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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociagowe;j i kanalizacji
sanitarnej dla projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach
przy ul. Rzepakowe;j i ul. Baltyckie;j.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

2.0. Dane ogélne

Projektowany obiekt to zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Chojnicach przy
ul. Rzepakowej 1 ul. Baltyckie;j.

3.0. Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje wewngtrzng instalacje wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej pomieszczen zaplecza szatniowego

4.0. Opis techniczny instalacji

4.1 Opis instalacji wody zimnej.

Do projektowanych pomieszczen doprowadzony jest przewod wody zimnej z
projektowanej instalacji zewngtrznej wody zimnej. W pomieszczeniu technicznym na
wejsciu wykonaé zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowykm EA 251 i
wodomierzem skrzydetkowym JS 3,5 dn 25 oraz odrebny zestaw wodomierzowy do wody
zimnej przeznaczonej do podlewania zieleni z zaworem antyskazeniowykm EA 251 i
wodomierzem skrzydetkowym JS 1 dn 15.

Przewody wewnetrzne wody zimnej wykonac¢ z rur z polipropylenu stabilizowanego
mechanicznie przez zintegrowang warstwe aluminium PP-R/AI/PP-R firmy aquatherm-
Polska lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych. Poziomy
rozprow. umieéci¢ w posadzkach kondygnacji, zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowe;j
i prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odleglosci pomigdzy réznymi instalacjami.
Piony i podejscia do przyboréw montowaé¢ w bruzdach w $cianach lub obudowywaé
ptytami gipsowo kartonowymi, przewody zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o
grubosci 3-5 mm rury uktadac ze spadkiem 0,3%,. Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z
instrukcja wydana przez producenta. Montowa¢ punkty state i przesuwne zgodnie z
wytycznymi montazu instalacji przyjetego systemu. Pod pionami zamontowaé zawory
odcinajace. Przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nie
prowadzi¢ przewodoéw wodociagowych nad przewodami elektrycznymi. Przy punktach
poboru wody stosowa¢ mocowania. Przy umywalkach i zlewozmywakach stosowac
baterie Scienne chromowane z mieszaczem , ptuczki ustgpowe ( zestaw typu kompakt) przy
natryskach baterie Scienne chromowane z mieszaczem przewéd do glowicy prysznicowej
prowadzony w Scianie glowica prysznicowa chromowana. W pomieszczeniu
gospodarczym, technicznym w przedsionku we. meskiego oraz w w.c. kobiet 1
niepelnosprawnych projektuje si¢ zawory czerpalne chromowane ze zfaczka do weza z
zaworami antyskazeniowymi.

Obliczenia $rednic przewoddéw wodociggowych wg. wzoru Maninga w  egzemplarzu
archiwalnym.



4.2 Opis instalacji cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa doprowadzana bgdzie do proj. urzadzen z projektowanego
zasobnika CWU np. Logalux SM 500 firmy Buderus o pojemnosci 500 1. zasilanego z
projektowanego kotla gazowego kondensacyjnego oraz z baterii solarnych wg. projektu c.o.
Rozprowadzenie wody za pomoca przewodow wewngtrznych wody wykonaé z rur z
polipropylenu stabilizowanych mechanicznie przez zintegrowang warstwe aluminium
PP-R/AI/PP-R Poziomy rozprowadzajace umiesci¢ w miar¢ mozliwosci w $cianach,
zaizolowac¢ tupkami z pianki poliuretanowej i prowadzié z zachowaniem dopuszczalnych
odleglosci pomiedzy réznymi instalacjami lub przy $cianach w zabudowie. Piony i podejscia
do przyboréw montowaé¢ w bruzdach w $cianach lub obudowywaé plytami gipsowo
kartonowymi , przewody zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 3-5 mm
Rury uktadaé ze spadkiem 0,3%,. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjq
wydang przez producenta. Montowa¢ punkty state i przesuwne zgodnie z wytycznymi
montazu instalacji przyje¢tego systemu. Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajace. Przez
przegrody budowlane przewody prowadzié w tulejach ochronnych. Nie prowadzi¢
przewodow wodociagowych nad przewodami elektrycznymi. Przy punktach poboru wody
stosowaé mocowania.

4.3 Proba szczelnosci
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po odpowietrzeniu i napelnieniu instalacji woda,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”

4.4 Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewodd

wodociagowy poddaé plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Woda z
proj. instalacji po ptukaniu powinna by¢ poddana badaniom fizyko-chemicznym i
bakteriologicznym w najblizszej jednostce PSSE. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebg
dezynfekcji przewodu , proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 h ( zalecane st¢zenie 11. podchlorynu na 5001. wody). Po
tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg.Cly/dm’.
Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad
a wod¢ podda¢ ponownym badaniom.

5.0. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji wewngtrznej podiaczona bedzie do projektowanych
studni kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;j.

Przewody wewng¢trzne poziome i pionowe wykona¢ z rur i ksztattek Wavin Buk z PCV-U
wyposazy¢ w rewizje z czyszczakami. Poziomy prowadzi¢ jak na rysunkach czesciowo pod
posadzka kondygnacji a czgsciowo w bruzdach $ciennych. Piony kanalizacyjne w bruzdach
lub w zabudowie gipsowo-kartonowej zakonczone nad dachem rurami wywiewnymi lub
zakonczone przy stropie zaworami napowietrzajacymi. Srednice, sposob prowadzenia rur
przyboréw zgodnie z rysunkiem. Wysoko$¢ zamontowania zlewu w pom. gospodarczym
45 cm. od posadzki, pozostate urzadzenia sanitarne montowane na wysokosciach
standardowych.

Podejscia do przybordéw ze spadkiem 2.5%o0. Przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wyposazenie w urzadzenia sanitarne:

wpusty podl. ze stali nierdzewnej z odptywem ¢100.

zestaw w.c. typu kompakt z pluczka i deska sedesowa twardg z duroplastu w komplecie np.
Koto Nova

umywalka porcelanowa 50x42cm. z pdétpostumentem

brodzik kwadratowy 90x90cm. gi. 13cm.

zlewozmywak jednokomorowy z tacg ociekowa ze stali nierdzewnej



6.0. Uwagi koncowe

-Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami , instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatlow .

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw

PROJEKTANT INST.'SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr i wa Tenerowicz

upr:Nr GP-KZ 73421425/94

na podst.§1 us?ﬁ§ st.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 W spéc. sieci i inst, sanit.



OBLICZENIA
1.0 Obliczeniowy przepltyw wody zimnej

szt.  gn > gn

umywalki 9 0.07 0,63
miski ust. 5 0.13 0,65
pisuar 2 0,07 0,14
zlewozmywaki_ 1 0.07 0,07
zlew 1 0.07 0.07
natrysk 3 0,14 0.42

1,98

q - przeplyw obliczeniowy
gn - normatywny wyplyw z punktu czerpalnego
q = 0.682*(Zqn)**-0.14 /s= 0,82 l/s

przewdd zasilajacy wody zimnej dla q, = 0,82 I/s wg. wzoru Maninga dla predkosci

optymalnej 1 - 1,75 m/s

przewod przylacza wodociagowego projektowany o Srednicy PE 40

2.0 Obliczenia pionéw i rozprowadzen dla wody zimnej w projekcie archiwalnym.

3.0 Obliczono przeptyw sciekdéw bytowo — gospodarczych do istniejacego w budynku

przylacza kanalizacji sanitarnej
szt. AWs X AWs

umywalki 9 0,5 4,5
miski ust. 5 2,5 12,5
pisuar 2 0,5 1,0
kratki $Sciekowe 7 2,0 14,0
zlewozmywaki 1 1,0 1,0
zlew 1 0,5 0,5
natrysk 3 1.0 3.0

36,5

q=K *IZTAWs =0,50* 36,5 = 3,02 I/s
przylacze 0,20 PCV dwa wyprowadzenia z budynku 0,16 PCV

PROJEKTANT H‘{ST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

HubertP ki mgr inz. Ewa Tenerowicz

upf-Nr GP-K7Z. 1342/425/94
nn{podst.§}"’us §2 ust.2

pkt 2§5 wist.2 §7i13 ust.1

pki t. a, b W spec. sieci i inst. sanit.



Zestawienie materialéw dla inst. wodociggowej wewngtrznej

Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 12
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 2
Zawory odcinajace kulowe
DN 32 szt. 6
Zawory do ptuczek szt.5

Wezyki do ptuczek w oplocie metalowym szt.5
Phuczki zbiornikowe (typu kompakt)  szt.5
Zawor z koncowka do weza ¢ 15 szt.7

zawor antyskazeniowy HD206
weza 1 natryskiem)

szt. 13 (montowa¢ przed kazdym zaworem z koncoéwka do

Baterie czerpalne $cienne natryskowe z mieszaczem chromowane przewod do glowicy
prysznicowej w $cianie i glowice prysznicowe chromowane - 3 komplety

Baterie umywalkowe $cienne chromowane z mieszaczem -

szt. 9

Baterie zlewozmywakowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 1

-Zawory pisuarowe czasowe - szt. 2
Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R

16x2.2 mb 70

Rura polipropylenowa PP-R/AI/PP-R
20x 2.8 mb 70

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
25x3.5 mb 20

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
32x4,5 mb 20

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
40x 5,6 mb 20

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 16. 10 mm mb 70
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 20. 10 mm mb 70
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 25 11 mm mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 32 12 mm mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 40 12 mm mb 20

zawor antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola
wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 dn 25

zawory kulowe dn 32

filtr siatkowy dn 32

zawor antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola
wodomierz skrzydetkowy JS 1 dn 15

zawory kulowe dn 15

filtr siatkowy dn 15

Zawor z koncowka do weza ¢ 15 szt.2 $
zawOr antyskazeniowy HD206 szt. 1

Rura poliprop. PP-R/AI/PP-R 16 x2.2 mb 20
Pianka poliuret. na rur¢ PP 16. 10 mm  mb 20
rura stalowa ¢ 15 mb2

Pianka poliuret. narur¢ ¢ 15 10 mm mb 2

zasobnik do CWU SMS500
przed zasobnikiem zawor
antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

zestaw wodomierzowy ZW1
(pomiar wody dla potrzeb bytowo-
gospodarczych)

zestaw wodomierzowy ZW2
(pomiar wody i instalacja dla
podlewania zieleni )

zestawienie materiatow CWU w projekcie
instalacji solarne;j



Zestawienie materialéw dla kanalizacji

kanaty kan. zewngtrznej

kanat 0.16m. - 15mb.

kanaty kan. wewngtrznej
kanat 0.05m. - 30m.

kanat 0.11m. -45m.

kanat 0.16m. - 30m.

kolano 0.05 - 30szt.

kolano 0.11 - 40szt.

kolano 0.16 - 10szt.

zawOr napowietrzajacy - 2szt.

korek 0.11 - Sszt.

zwezka 0.11/0.16 - Sszt.

zwezka 0.05/0.11 - 2szt.

trdjnik 0.05/0.11 - 10szt.

tréjnik 0.11/0.11 - 8szt.

tréjnik 0.05/0.05 - 6szt.

trdjnik 0.11/0.16 - 8szt.

trgjnik 0.05/0.16 - Iszt.

rewizja 0.11 - 6szt.

rewizja 0.16 - 4szt.
wywiewka - 4szt

wpust podl. ze stali nierdzewnej z odptywem ¢100 - 8szt.
zlew - 1szt.
syfon do zlewu

z kompletem ksztattek - 1szt.

zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - 1szt.
syfon do zlewozmywaka jednokomorowego

z kompletem ksztattek - 1szt.

umywalka porcelanowa (50x42cm) - 7szt.

umywalka porcelanowa (45x35cm) - 1szt. (w pom. techn.)

syfon do umywalki
z kompletem ksztaltek - 8szt.
umywalka porcelanowa dla niepetnospr. (65x56cm.) - 1szt.
syfon do umywalki
z kompletem ksztattek - 1szt.
natrysk - 3szt.
syfon do natrysku
z kompletem ksztattek - 3szt.
muszla klozetowa (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa twarda z duroplastu
w komplecie) - Sszt.
pisuar - 2s7t.
PROJEKTANT INST: SANTL. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na pofst.§1 usty ust.2 M"?
pkt 2 7i13 ust.1

pkt 4 it %, b w'spec. sieci i inst. sanit. /



CZESC RYSUNKOWA
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O STWIERDZEEIU PRZYGOTOWAEIA ZAWODOWEGO

ummﬂﬂ*os_a_ma
DO PELHIEEIA SAHODZIELRYCH FUNKCJJ TECHHICZEYCH W BUDOWRICTVWIE Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Ha podetawle § f L. %, §2 ust.2 pt 2, § 5 t.2, §7 4 13 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01
slawle ust. 5, ust.2 pkt 2, § & ust.2, : 1 ez e od odpowiedzialnosd cywilnej.
ust. | PR1 4 141, a,b rozporzgdzenia Ministra Gospodariti Terencwe) ..T“Uo_m_mn_m<<<w:<u_m@%:mm_\~___w“_mw__r.m<nw%wﬂmoa P R )
3 Qchpreny Srodowiaka, z dnia 20 lutlege 1979 r, w sprawie samodzlel- .:m.._m.NmNm adcz
nych funkeji technicznyeh w budewniciwise (Dz.U., N» 8, pozZ.46 z PO, OQ dnla 2009-01-01 do 2009-12-31

2m. ) stwlerdzam, ze:

oryginaiem

Pan Hubert Brunon XFOTUILLSK I

technik budowlany Choinice, dnia \W.AN\%&.W .
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1ZBA INZINIBR j ICTWA
o apecj. instalacje | urwnydzenia sanitarne \ﬁ.\r\ G 80-840 Gdatiak, al, Swigtojanska 45. 44
Gdanisk 2008-12-05 1. & 5 ey s ma b7 7
urcdzony driia 30 maja t94% », w Chojnicach =y Fox {0-58) 301~-44-98

peelada  proygotowanie  zawpdowe upowainiafgce do wyltenywania

samodzielne) funkc)i! projektanta oraz kierownika budowy 3 rohiét
v 3pecjalnescy

instalacyjno-intynienyjnej

sieci § instalacji sanitarnyell - w waakie] ‘ . f _uQZO_.me>O_A_NmmO<<>HNm> H2M<2Hm_.~0<< WCDO<<2HO_<<>...
apecjalizacji wawedowe}

w zakpeale
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{/sporzadzania  prejertdéw sieci wodood ﬂmoiu\oﬁ\ kRanalizacyjn
cleplnych uzbrojenia terenu - o powszechnle znanych rProzwl {one
konstrukeyjnych i schematach technicznych;
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ria 1 Rontrolowania wyilwarzanla Ronstrultoyjnych elementéw siecl -

graz H.omm_:»wi.wx v»:vwnmﬂw; wﬂm:cuﬁmmvw,.»mq.Wm ° ,w.. nw_gwﬂ.m mhm.ow ' Jest cztonklem : Tzby InZynieréw B n_oismmgm
rodociagowych, Kahallzacyjnyc cleplnyoh uzbrojenia teremu - Tai .
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. 0 numerze ewidencyjny .
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\nmwﬁww.om i wm:ww_uois.nﬂ LAt L ovssechate LRanyen 1ou£»mmwm ach | posiada wymagane ubezpleczenie od odpowledzialnosc cywilnej.

konsipukeyjnyeh achematach techricznych; :

: . Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne.
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cyjnych - o powszechnis snanych rozwlizanlach kenstpukcyjnyeh.
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Pan(i) Pilarska Mirostawa
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jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01 _

I posiada wymagdane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
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