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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewn. instalacji centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego dla projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach
przy ul. Rzepakowej i Baltyckie;.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

2.0 Dane ogo6lne

Projektowany obiekt to zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Chojnicach przy
ul. Rzepakowej i ul. Baltyckie;.

3.0 Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje c.o. dla pomieszczen zaplecza
szatniowego oraz instalacj¢ ciepta technologicznego.

4.0 Zasilanie w ciepto

Budynek zasilany jest w ciepto z projektowanego kotla nasciennego
kondensacyjnego gazowego np. Logomax plus GB152-24 firmy Buderus zlokalizowanego
w pom. technicznym. Parametry wody grzewczej S0/3S °C.

Projektowe obciazenie cieplne:

a) calkowita projektowa strata ciepta dla budynku - 0k.6,54 kW.

b) ilo$¢ ciepta do zasilania nagrzewnicy centrali went. - 0k.8,10kW

¢) ciepta woda uzytkowa dostarczana z zasobnika CWU np. Logalux SM 500 firmy Buderus
(podgrzewacz pracowal bedzie w priorytecie i bgdzie rowniez zasilany z kolektorow
stonecznych wg. odrgbnego opracowania ).

5.0 Instalacja wewngtrzna C.O.

5.1 Temperatury

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnial2.04.2002r (aktualizacja z dnial7.12.2008r.). Zapotrzebowanie na
cieplo obliczono zgodnie z normg PN- EN 12831

5.2 Grzejniki

Zaprojektowano instalacj¢ z grzejnikow firmy VNH typu CosmoNova z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi usytuowania grzejnikow wg. rysunkow odlegltos¢ grzejnikow od
$cian zgodnie z Polska Norma. Na gatazkach zamontowaé zawory odcinajace z koncoéwka
spustowa typ RLV firmy Danfoss. Przy grzejnikach zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne.

5.3 Zawory termostatyczne

Dla regulacji temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach zastosowaé glowice
termostatyczne firmy Danfoss typ RTD 3120 (model instytucyjny zabezpieczony przed
manipulacjg przez osoby niepowotane.)



5.4 Odpowietrzenie
Piony zasilajace zakonczy¢ zaworami odpowietrzajacymi automatycznymi TACO HY -
VENT z zaworami stopowymi

5.5 Przewody

Instalacja wewnetrzna z rur warstwowych z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie
PP-R/AI/PP-R prowadzona czg$ciowo w posadzce w warstwie izolacyjnej w otulinie z pianki
PE (przy trojnikach stosowaé podwojna warstwe otuliny), czesciowo w bruzdach
( prowadzenie rur wg. rysunkow.) w przypadku uktadania przewodéw w bruzdach przewody
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostoni¢cie odpowiednig otulina, a czg¢$ciowo
przy stropie w zabudowie i nad stropem z ociepleniem. Podejscia do grzejnikéw prowadzié¢ w
bruzdach w $cianach bezpoS$rednie podescia od Sciany.
Nalezy bezwzglednie przestrzegacé wykonania instalacji wg “Zasad montazu” wydanych
przez producenta rur.
Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wigkszych od uktadanych przewodéw tuleje wypetnié kitem uszczelniajacym plastycznym
nie oddzialowujacym na materiat rury c.o. Przewody nalezy mocowa¢ punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty state i przesuwne montowaé wg. zalecen producenta rur. Przewody
izolowac¢ tupkami z pianki PE o grubosci podanej w obliczeniach lub otuling Thermaflex,
Climaflex po wykonaniu proby na szczelnos¢ . '
Spadek przewoddw 3%, wykonaé w kierunku odpowietrznikdw.
Rozdzielacze dla projektowanych pomieszczefh w pom.technicznym

5.6 Prdba szczelnosci na zimno.

Instalacja C.O. C.T.lub ta jej czes¢ , ktora bedzie badana najp6Zniej na 24 godz. przed
rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napelniona woda i doktadnie odpowietrzona.
Po napelnieniu i odpowietrzeniu dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
instalacji , kontrolujac ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Badanie szczelno$ci na zimno prowadzi¢ po odlaczeniu instalacji od zaworu
bezpieczenistwa, naczynia wzbiorczego. Probe wykonaé przy ci$nieniu probnym 0.6 Mpa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania proby 90 min.

5.7 Proba szczelnosci na goraco.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany Ww ciagu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymac
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawic, skontrolowaé zdolnosé przejmowania wydhuzen elementéw
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunag.

5.8 Odwodnienie.
Odwodnienie dokonywa¢ si¢ bedzie przy grzejnikach przez zawory z koncéwkami
odwadniajacymi i w pomieszczeniu technicznym

5.9 Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. przeplukaé czystg woda az
do stwierdzenia wyplywu czystej wody phuczacej . Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe, grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte , natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda 1 odpowietrzy¢ .



6.0 Projekt pom. kotla

Dobrano kociol gazowy wiszacy kondensacyjny Logomax plus GB152 o mocy do 24 kW
z regulatorem kottowym RC 35 i modulem MM 10 i WM10 z zasobnikiem c.w.u. typu
Logalux SM500 o poj. 5001. z mozliwoscig zasilania z kotta i z plyt solarnych SKN 3.0
wg. opracow. instalacji solarne;.

Kociot znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu technicznym. Do pomieszczenia
zamontowac¢ drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej 30 min , o szerokosci 100 cm.
otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej samozamykajace sie.

Wydajnos¢ kotla regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury zewngtrznej lub temp. w
pomieszczeniu.

Do rozprowadzen c.o. c.t. i c.w.u. regulacja z regulatora kotta i wyposazenia dodatkowego
Kociot zamontowaé wg. schematu. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza
przewodem koncentrycznym 80/125.

Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa nie moze by¢ zamkniety lecz
wyprowadzony swobodnie do kanalizacji tak aby woda z niego wyplywajaca

mogla by¢ obserwowana. W poblizu zaworu bezpieczenstwa nalezy umiesci¢ tabliczke
ostrzegawcza z napisem: "Ze wzgledu na bezpieczenstwo z  przewodu wyrzutowego
moze wyplywac woda! Nie zamykaé!"

6.1.Rurociagi w pom. kotta

Przewody c.o. wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco wg. PN-
73/H- 74219 laczonych przez spawanie.

Polaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg
gwintéw lub kolnierzy. Uszczelnienie kotierzy za pomocg uszczelek. Mocowanie
przewoddéw do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér
zgodnie z BN-76/8860-01/01 , BN-76/8860-01/03 i BN-64/9055-01, podpory stale wg
normy BN-64/9055-02.

W najwyzszych punktach zamocowaé zawory odpowietrzajace automatyczne. Rurociagi
przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg . Zabezpieczenie wykonaé farbg podktadowa miniows dwie
warstwy oraz farbg olejng. Przewody montowa¢ na wys. min. 2 m nad posadzka kottowni.

6.2 Wentylacja pom. kotta
Nawiew do kotla przewodem doprow. powietrze .
Wentylacja wywiewna realizowana bedzie za pomoca kanatu o wym. 170x120 mm.

6.3.Komin.

Dla odprowadzenia spalin z kotta i doprowadzenia powietrza do kotla projektuje si¢
przewdd koncentryczny z elementéw o Srednicy zwewn.125 i wewngtrznej 80 mm. dla
doprowadzania powietrza do kotla.

6.4 Naczynie wzbiorcze.
Dla instalacji naczynie wzbiorcze Reflex N35

6.5.Filtry i odmulacze.
Dobrano filtry siatkowe z wktadami magnetycznymi [FM.

6.6.Armatura.
W pom. kotta zaprojektowano armaturg odcinajaca, ktéra moze pracowaé w temp. 150 °C i
ci$. do 1.6 Mpa.



6.7. Izolacje termiczne.
Rury, armature zaizolowaé termicznie za pomoca tupek z pianki poliuretanowej o gr. 30
mm., miejsca trudno dostgpne za pomoca tasm z pianki poliuretanowej .

6.8.0swietlenie pom. kotlowni przez otwoér okienny i elektryczne

6.9.Prdba cisnieniowa instalacji kottowni.

Cis$ probne na zimno 0.6 Mpa , wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego i
zaworu bezpieczenstwa . Po pozytywnej prébie cisnieniowej na zimno instalacj¢ nalezy
przeplukaé¢ wodg zimng z predkoscia 2 m/s az do uzyskania wyplywu czystej wody.

Prébe na goraco po zamontowaniu naczynia wzbiorczego 1 zaworu bezpieczenstwa przy
ci$nieniu roboczym 0.25 Mpa i1 maks. temp. 90 ° C.

6.10.Wymagania co do wody kotlowe;.

Woda musi spetnia¢ warunki PN-93/C-04601. Na przylaczu do napelniania wodg z
instalacji wodociagowej zamontowaé zmigkczacz sterowany objetosciowo

Instalacj¢ c.o. z instalacja wodociagowsa polaczy¢ za pomocq potaczenia roztacznego-
przewodu elastycznego w oplocie metalowym.

6.11.0chrona p-poz

W pom. kotta umiesci¢ gasnice proszkows GP-12 i koc gasniczy . Nalezy oznakowac
zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowan urzadzen p.poz. gniazdek ,
przeciwpozarowych wylacznikéw pradu.

W pomieszczeniu technicznym zainstalowaé na przewodzie doprowadzajacym gaz
urzadzenie wykrywczo-odlaczajace czyli czujke gazu i urzadzenie odcinajace jego doptyw.
W przypadku powstania pozaru nalezy bezzwltocznie zatrzymaé prace palnika i wylaczy¢
doptyw energii elektrycznej.

6.12. Instalacje wody i kanalizacji
W pomieszczeniu kotla projektuje sie¢ umywalke i zawor ze zlaczka do weza z zaworem
antyskazeniowym.

7.0. Srodki bezpieczenstwa

- Pomieszczenie kotlowni wyposazone w wentylacje wywiewng

- Kociol ma zapewniony nawiew powietrza

- W kottowni zaprojektowano odpowiednig ptaszczyzng przeszklona, drzwi wejsciowe
atestowane, wydzielong rozdzielni¢ elektryczna.

- Zabezpieczenie przed ulatnianiem si¢ gazu stanowi glowica samozamykajaca z kurkiem
kulowym podtaczona do modutu sterujacego, ktory nalezy zamontowaé razem z
awaryjnym wylacznikiem pradu przed kotlownia. Modut wyposazy¢é w czujke
zawieszona przy otworze wentylacji wywiewnej, sygnal o wystapieniu wyptywu gazu
powinien spowodowaé zamknigcie gtowicy samozamykajacej, odcigcie doptywu energii
elektrycznej do pomieszczenia kottowni i wlaczenie alarmu.

- Instalacja elektryczna musi by¢ prowadzona ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji
wywiewne;.

- Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci min. 10cm.
powyzej przewodow elektrycznych, wody, kanalizacji, c.0., przewody inst. gazowe;j
krzyzujace sig¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone min.
20cm.



8.0.Uwagi koncowe.

Catosé prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materialéw oraz:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych .Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylaczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany w sposob tatwo czytelny.

Obliczenia dla c.o. i c.t. w projekcie archiwalnym

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert\P\ hilski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.l\fr GP-KZ 5/94 4{’{
na podst.§1 ust.5 !

pkt 28§ ust2 §7il
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



OBLICZENIA

1. dobdér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. i c.t.
pojemnos¢ instalacji c.o. i sieci — 173 1
Vu=1,1xVxrxDV=1,1x173x0,9996x0,0304= 5,78
dobrano naczynie wzbiorcze N 35 REFLEX

2. obliczenia kubatury kotlowni
Minimalna kubatura kottowni
Vk = 9,51m? - kubatura kotlowni

Q= 24 kW =24000 W

Q 24000

= = 2524W/m* < 4650 W/m®

Vk 9,51

Pomieszczenie spelnia warunki do eksploatacji jako kottownia

3.dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotla
dla kotta zawor bezpieczenstwa wbudowany

3.1.dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza
dobrano na podstawie wytycznych producenta

4. nawiew dla kotla

Dla projektowanego typu i rozmiaru kotla instaluje si¢ rur¢ odprowadzenia spalin i
doprowadzenia powietrza dolotowego za pomoca przewodu koncentrycznego o S$rednicy
80 mm./ 125mm.

S.Wentylacja wywiewna kotlowni

Przyjeto wywiew w iloéci 0,5 m*/h na 1 kW mocy
V=0,5%x24=12m’/h

Przyjeto kanatl wentylacji grawitacyjnej 120x170

6.Oswietlenie kotlowni

Minimalna powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz 1/15 powierzchni podtogi .
3,17/15=0.21 m?

zaprojektowano okno o powierzchni 0,48 m?

7. Zuzycie gazu
Maksymalne godzinowe Qh=Qco / wg*n =24 /9.54*0.91 = 2,8 m’/h
Roczne Qr=Qco*24*Sd/wg*n*dt=24*24*3800/(9.5*0.91*38)=6663m*/rok

ASYSTENT PROJ. INST. SANTT.
mer inz. Ewa Tenerowicz
gt

f /
na podst.§1 dst.3§2 ust.2 /{%& et
pkt 2§85 nst’2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w’spec. sieci i inst. sanit.




ZESTAWIENIE URZADZEN KOTELOWNI

INr |(Wyszczegolnienie [o$¢ [Typ,wielko$é IProducent
1 |kociol gazowy kondensacyjny wiszacy Logomax] 1 | 24,0 KW Buderus
plus GB 152 z wyp. dodatkowym (regulatorem|
kottowym RC35 i modulem MMI0 i modulem
WM10)
2 manometr z kurkiem 3-drogowym 8 0-0.6 Mpa KFM Wioclawek
3 lzawor odpowietrzajacy automatyczny 8 DN 15 Taco
4 ftermometr 6 0-100C KFM Wioclawek
5 sprzeglo hydrauliczne 1 Buderus lub inne
zawér kulowy 2 [DN32 Zawgaz
zawor kulowy ze spustem 7 |IDNI15 Zawgaz
8 zawér kulowy 4 DDN25 Zawgaz
filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN25 Infraccorr
10 |Pompa dla obiegu przez grzejniki 1 ALPHA Pro 15-50, Grundfos
230V, moc 35W,
11 awér zwrotny 2 DN25 IDanfoss,Socla
12 zawér kulowy 4 DN 32 Zawgaz
13 Mfiltr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 JFM-DN32 Infraccorr
14 |Pompa dla obiegu przez nagrzewnicg centrali N1 1 |ALPHA Prol15-50 Grundfos
230V, moc35W,
15 zawdér zwrotny 2 |DN 32 [Danfoss,Socla
16 [zawér nastawny Stromax-M 1 DN 25 HERZ
17 |zawér nastawny Stromax-M 1 DN 32 HERZ
26 lzawér zwrotny 1 [DN 20 IDanfoss,Socla
27 zawor kulowy 1 DN 20 Zawgaz
28 ffiltr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [[FM-DN 32 Infraccorr
29 [Naczynie wzbiorcze 1 N35 Reflex
30 zawor antyskazeniowy EA251 1 DN32 IDanfoss,Socla
B0afzawor bezp. dla c.w.u. §rednica 3/4”, 1 ttyp2115nrkat. 7219806SYR
ci§. otwarcia 0.6 MPa
31 zawor kulowy 1 [DN 20 Zawgaz
32 zawor zwrotny 1 DN 32 IDanfoss,Socla
33 magnetyzer 1 [DN 50
34 [filtr siatkowy z wkiadem magnetycznym 1 [FM -DN 50 Infraccorr
35 zawor zwrotny 1 [DN 20 IDanfoss,Socla
36 [Polaczenie elastyczne rozlaczne 1 DN20
36 Zawor dopelniajacy z manometrem 1 DNI15 Honeywell
37 lzmiekczacz 1
38 wodomierz 1 DN 15 PoWoGaz SA
39 Ifiltr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 20 Infraccorr
40 zawor kulowy 2 DN 20 Zawgaz
Wodomierz wg. proj. wod.kan.
zawor antyskazeniowy EA 251 wg. proj. wod.kan.
zawor kulowy weg. proj. wod.kan.
41 zawor kulowy 2 |DN20 Zawgaz
42 pompa cyrkulacyjna 1 [UP20-30N, 230V Grundfos
0,08KW, 0,38A
43 Zawor zwrotny 1 DN20 Danfoss,Socla
44 zawor kulowy 1 DN20 Zawgaz
45 rozdzielacze w kottowni 2 DN50 [=2*1,0m.
Przewo6d koncentryczny kominowy 125/80 1= 4,0m.
zawor przelotowy gazu R3/4 z zamontowany 1
termicz. odcinajacym zaworem bezp. nr 7341019
Lejki wg potrzeb B [ e
Rury, ksztattki ,izolacje itp wg potrzeb
PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

up{Nr GP-Ki{|7342/425/94

na podst.§1 ,l_!‘ 2 ust.2

pkt 2§5 nst.7 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



INSTALACJA CO

Zestawienie rur, ksztaltek i zlaczek

system rur wielowarstwowych

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy

Hosé

Jednostka

system rur Wlelowarstwowych

ZtaczKi | ksztattki mosigzne, Zeliwne | stalowe

Produkt Wielko&é Kod katalogowy

oS¢

Jednostka

Kszh}tki - Ziaczki | ksztaltki mosiezne, zehwne i stalowe

S

O ey

Nypel “calowy redukcyjny 34"z- 1122}
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy Nlosé Jednostka

Otullny Katalog lzolac]l s’mndardowych

Wewn 22mm

20 mm

Otuhna z pxanki PU Lambda (40C) =0, 035W/mK o Srednicy 20 mm
wewn. 18 mm

therm HCR 4.5.




: Zestawienie zawor6w i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt . . - | Wielkos& |  Kodkatalogowy: - losé | Jednostka

Zawory -Amatura rzna &oﬁblnégp pi’édhcgnba _ % e : ; !
zawér kulowy wg DIN 1988 20 ‘ zaw kulowy DN20 4 szt

Inne - Armatura ré2na dowolnego producenta - : SR ey . T

___filtr siatkowy - 17w oL sat

DANFQSS - zawory termostatyczne | podpionowe e is s
| G R Produkt Wielkosé |  Kodkatalogowy | flos¢ | Jednostka

© Zawory-DANEOSS -zawory termostatyszme | podpionows
zawor odcin RLV-KD prosty 2-rur 15 003

L0240 19 szt

Wielkosé-

Produkt ~ - {Wielkos¢ |  Kodkatalogowy | MNost ‘Jedniostka |

- Grzgjniki IeWe;,zf'_Inte:g,royVa_:_p__‘e -VNH CosmoNova V z zaworem

22KV500 520
22KV500 720
22KV500 1200
22KV900 520
22KV900 600
22KV900 720
22KV900 800
33KV900 520

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

':55.'.G':néjm”prawe’ﬁ“teg“;m:“e-VNH"CosmoNovaszawwem_ . o
22KV900 520 i = 'S;;-—- ~
22KV900 500 sz
22KV900 - %0 s
33KV900 100 ot

D= NN

" dherm HCR 45
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INSTATACJA CT

Zestawienie rur, ksztattek i zkaczek

Rury stalowe rednie PN-74200

Produkt

Wieiko$é

Kod katalogowy

liosé

Jednostka

Rury - Rury stalowe $rednie PN-74200

system rur wielowarstwowych

Produkt Wielko$6é Kod katalogowy llosé |Jednostka
system rur wielowarstwowych
D R i
Rura " o

Zestawienle zaworéw | armatury

Armatura rézna &owolnego’ producenta

Produkt Wielko§é Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Ahnatura rézna dowolnego producenta
ZEWErRUIGWE NG BIN Y988 Sk KU

Zawér kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 4]
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkoéé:!  Kod katalogowy Tlo&é Jednostka

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

dmpy - Elementy spoza katalogéw

gzl 08

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

~ Produkt .

Wielko$é

- Kod katalogowy

flogé

Otuliny - Katalog Izolac]i standardowych
Bt ]
Wew 2

—

Ofulma z ;;lankl PE - Lambda (4
wewn. 42 mm

0C) = 0,038W/mK o &rednicy

therm HCR 4.5



GB152

VK AH Gaz EK RK AS

Logamax plus

Nadcienne * opalane gazem * kotty kondensacyjne ¢ 5,7-24 kW

VK. Goz. AK 50
AB EK 36

]

N\

225

—F =

EE

P S P

I—— ABOf——I

VK zasilanie kotta
RK powrot kotla

EK dopltyw wody zimnej (powrét pogrzewacza) -G %
AB wyplyw cieplej wody (zasilanie pogrzewacza) - G 2

AS wylot zaworu bezp./odplyw kondensatu

195 pe—

L

~G¥%
-G¥%

plyta/rama montazowa - R %
plyta/rama montazowa - R %
ptyta/rama montazowa - R %2
ptyta/rama montazowa - R V2
plyta/rama montazowa - R 1

Gazprzylacze gazu ~G1 | plyte/ramamontazowa - R %
GB152-16 GB152-24 GB152-24 K
Wielkos¢ kotta 16 24 24
Ciezar (bez opakowania) kgk ’ 45 45 47
Pojemnos¢ wodna wymiennika ciepfa | 1
Maksymalna temperatura zasilania C 85
Dopuszczalne cisnienie po stronie wody grzewcze| bar 3.0
Klasyfikacja B,y By Biy Ciae Cop e Cny
Grupa spalin dla systemu LAS G51
Oznakowanie CE CE - 0085 DN 0131
Wydatek trwafy cieptej wody uzytkowej przy 60°C/45°C I/min 8/11.3
Moc podgrzewania cieptej wody uzytkowej kW 18,8 276 27,6
Maksymalne cisnienie robocze zintegrowanego podgrzewacza c.w.u, bar = - 10
Pobor mocy elektrycznej moc znamionowa w 94 116 116
: moc czesciowa W 58 58 58
Temperatura projektowa 80/60°C ;
Moc cieplna maoc znamionowa kW 14,8 (18,6)? 22,0(27,6)2 22,0 (27,68)2
(modulowana bezstopniowo) moc czesciowa kW 5,6 5.6 5,6
Obcigzenie cieplne paleniska moc znamionowa kW 15,0 (19,0)2 23,0(28,5)2 23,0 (28,5)?
moc czesciowa kW 7 57% 57%
Temperatura spalin® °G 74 (85)% 80 (84)? 80 (84)?
Zawartoéé CO, moc znamionowa % 8,7(9.0)? 8.8 (9,0)? 8,8 (9,0)%
Strumier masowy spalin moc znamionowa g/s 7,3(9,05 10,6 (13,4)? 10,6 (13,4)?
Dyspozycyjny sprez wentylatora Pa 45 75 15
Sprawnos¢ normatywna wg DIN 4702-8 % 104 105 105
Temperatura projektowa 50/30°C
Mae cieplna moc znamionowa kW 16,0 24,0 24,0
(modulowana bezstopniowo) moc czesciowa kW 6,2 6.2 6,2
Obcigzenie cieplne paleniska moc znamionowa kW 15,0 23,0 23,0
moc czgsciowa KW 57 ‘5.7 5.7
Temperatura spalin” 26 51 56 56
Zawartogé CO, moc znamionowa R 8,8 88 8.8
Strumien masowy spalin moc znamionowa g/s 72 10,6 10,6
Dyspozycyjny sprez wentylatora Pa 45 75 it S5}
Sprawnosc¢ normatywna wg DIN 4702-8 % 108 108 108
" Pomiar na kréccu przytaczeniowym spalin
2 Wartosci w nawiasach obowigzujg dla trybu podgrzewania c.w.u.
3 Przy wielokrotnym podigczeniu do systemu spalinowego 7.5 kW
1-072 Katalog urzadzen - 2008/2009 rozdziat 1 Buderus
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Nasgcienne * opalane gazem * kotty kondensacyjne * 5,7-24 kW

System requlacyjny Logamatic EMS

* sprzegto hydrauliczne DN 80/60 z izolacjg w kolorze czarnym

WHY 80/60 * zawiera tuleje zanurzeniowg dla czujnika o przekroju kotowym, .6-3..0'13 -SéTl-;
Sprzegto hydrauliczne uchwyt nascienny, zawdr spustowy, kotki rozporowe i wkrety . SRl
* maksymalnie 2500 [/h SHIA SR T D TR
AS HKV 25 * dowykonanego na obiekcie podtaczenia po stronie wtérnej . 5354 210 :
Zestaw przytaczeniowy sprzggta hydraulicznego WHY 80/60 MR Te
~ Rozdzielacz obiegéw » HKV 2/25, na kazde 2 obiegi grzewcze i 5 024 880 I'

13



ZAWOR ANTYSKAZENIOWY = Armatura

PN 10 DN 1/2” do 1 1/2”

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Praca w dowolnym potozeniu
Mate straty ci$nienia

Cicha praca, zwarta budowa
Nie generuje uderzen hydraulicznych

OPIS

o Zespdt zamkniecia: podwéjne prowadzenie zawieradia
(osiowe i boczne) wspomagane sprezyng

* Wyjatkowa szczelno$¢ przy wysokim i niskimn ci$nieniu
zapewniona przez specjalng uszczelke o ksztafcie litery L

» Otwory kontrolne z korkami

| DANE TECHNICZNE
—
TEMPERATURA MIN, -10°C
PRACY MAX. [+100C (chwiowo) | +80°C (ciagle
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA 0d 10 do 25 cm st. wody (zaleznie od rozmiaru)
NOMINALNE 10
PROBNE 16
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS - NF Antipollution, Holandia: KIWA, Polska: PZH
BUDOWA |
1 |
Nr OPIS I.| MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI
1 KORPUS 1 | Mosipz CuZn39Pb2 |Cuzn39Pb2| Cz120 | ASTMB124 €
2 PROWADNICA 1 POM {Poliacetal) 3 |
3 | SYSTEMZAMKNIECIA | 1 | POM {Poliacetal) 4
(
4 SPREZYNA 1 STAL NIERDZEWNA | Z 12 CN 18.09 14310 302 831 AlSI 302 S j
’ 5 USZCZELKA 1 | NBR (Nitryl) 5 N
[ 6 | KOREK+ORING | 1 | PAS/ (Polyamid)
| NR KATALOGOWY-WYMIARY-WtASCIWOSCI
c
‘ A
Nrkat. | Nrkat. | DN A B c D E Masa Kvs ¢
251 251 BL cale cale mm mm mm mm kg m/h
14982111 [149B1750|  1/2 3/4 78 | 235 29 32 0180 | 70 | 16
149B2112|149B1751|  3/4 1 81 26,0 29 40 0280 | 118 | 18
14982113/ 14981752 1 1 89 | 315 | 26 48 0434 | 154 | 26 o o
149B2114|149B1753| 1 1 9 | 355 | 26 55 0604 | 251 | 26 2 7
149B2115|149B1754| 1 2 105 | 390 | 26 69 085 | 349 | 33

A: Przylacze zaworu (gwint wewnetrzny i gwint zewngtrzny)

SOC_EA251/KK]01.2002 m
Zz



ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
PN 10 DN 1/2” do 1 1/2”

Typ EA251

| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAGI: Linia ciggta-zawér catkowicie otwarty

AP
- Linia przerywana-zawér w trakcie otwierania
§ N E\Y

© @ DN of sl-| >
E NN

15==104- =

e Y y NNV 4
o 7 a
81T s4

o
|
1
o
|
1
.y
i

w
I
I
M
N NI 3
. N
.
N

T
N
l
I
P
<
S

|
I—
=
P
» ‘\
N

»
s 717
S iy .
.61 717 s
.51 7 4
4-4- 4] ¥,
’ 4 14
B ’ 2R
P s ls o4
ot 4%, 4
" ‘:" "'
21 s=[ T —.—I\.T-E‘
ast

3
.2 .3.4.56.81 1.52253 4567810 15 202530 405060 80100 FRZEPLYW m7/h

4.5.6.81 1.52 3 456 810 1520 30405060808 & SR8 S PRZEPLYW GALLON/MIN
INNE WERSJE ZAWORU EA251 INSTALACJA WEASCIWOSCI ZAWORU EA251

Praca zaworu Zawo6r antyskazeniowy EA251 wyposazony jest w zamkniecie systemu 01,

EB201 :F/M, mosiadz Sani

EA221B :FI,:»:, mosi:dz W dowalnym pofozeniu ktéry spetnia najbardziej wymagajace normy europejskie.

EB231  :FF, mosiadz DZR ® SZCZELNOSC: Zawér moze byé poddawany cinieniu od 3 cm st, wody

EB24T MM, mosiadz MOZIIWOSC NADZORU az do 16 bar.

EAZ51BL  :Mosiadz, otwory z korkami ® NIEZAWODNOSC: Zaw6r typu EA251 poddawany jest prébie 80 000 cykli
mosigznymi 15-sto sekundowych (otwérz-zamknij), przy temperaturze

EA251CD  :Mosiadz, korpus katowy ,prawy”

wody 65°C i ci$nieniu 10 bar. Dodatkowo zaw6r umieszcza

EA251CDG : Mosiadz, korpus katowy ,lewy” ] e

EA251PU  :Mosiadz, korki z kurkami sig wezesniej na godzing w wodzie o temperaturze 90°C.
upustowymi N Tak surowe t skonale wykazujg i

£B261 ‘MM, mosiadz ] el . surowe testy do na wykazuja niezawodnosé

EA291INF  :F/F, mosiadz ( i i bezwzgledng szczelnoéé zaworu EA251.

281 *M/M, mosiadz - ] = ® ROLA USZCZELKI W KSZTALCIE LITERY L

281C :M/F, mosiadz chromowany T i oo fa: . . i

601 “FIF. mosiadz Otwér kontrolny Owér spustowy Niskie ci$nienie: Szczelnosé jest zape\fvnlona ptz.ez precyzyjne przyleganie

601V - F/F, mosiadz, uszczelka FKM , ! L zespoltu zamknigcia i uszczelki w ksztalcie litery L.

EBOO1 : Wklad wewnetrzny w kortroiny (po,sFronle qu). shuzy Wysokie ci$nienie:Szczelnoscé jest zapewniona przez przyleganie zespotu

Epa211 ) Poaw?!ny zawbr zwotny . zamknigcia | wewnetrznej cze$ci uszczelki.

ED2231  :Podwdjny zawor zwrolny zwrotnego w trakcie eksploatacji; po

Zespdt zamkniecia dodatkowo opiera sig na korpusie, co
stanowi drugi stopien zabezpieczenia.

zamknigciu zaworu odcinajacego przed
zaworem antyskazeniowym i spuszczeniu
wody z odcinka miedzy zaworami
odcinajgcym i zwrotnym nie powinno byt
juz zadnego wycieku.

Otwdr spustowy: dodatkowy otwor shzacy
do oprozniania instalacji za zaworem
zZwromnym.

*M — gwint zewngtizny
F — gwint wewnetrizny

WYSOKIE CISNIENIE

NISKIE CISNIENIE

Kontakt z serwisem

Danfoss Sp. z o.0.
Telefon: (0 22) 755 07 90

ul. Chrzanowska 5

PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0 22) 755 07 00
Telefax: (0 22) 755 07 01
http://www.danfoss.com.pl
e-mail: info@danfoss.com.pl

Hotline: (0 22) 755 07 91
fax: (0 22) 755 07 82
e-mail: inffo@danfoss.com.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoéci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to rowniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale 53 wlasno$cig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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Technologia wody - Zmiekczacze, testery ﬁﬁ

Cosmol.ine - CosmoWATER - System zmiekczania wody

Zmiekczacz CosmoWATER STANDARD

TYLKO DO KOTLOWNI!
NIE STOSOWAC DO UZYTKU DOMOWEGO!

Urzadzenie kompaktowe zbudowane z:

- kolumny z zywicg jonowymienng i zbiornika solanki

- elektronicznej glowicy sterujgcej z podtrzymaniem pamieci w przypadku zaniku
napigcia kontroluje zuzycie zloza

- posiada zabezpieczenie antyprzelewowe chronigce przed zalaniem pomieszczenia w
przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej

- niezawodnos¢, dziatanie bezobstugowe niskie koszty eksploatacji

Urzadzenie w pelni automatyczne ze sterowaniem objetosciowo-logicznym; regeneracja
uruchamiana na podstawie ilosci uzdatnionej wody z uwzglednieniem jej poboru w czasie.

Typ Artykut Nr GR
CosmoWATER Standard ‘coNets Yl

: Maksymalny sumaryczny poziom zelaza Fe*?

-“i manganu Mn*2 (bez gwarancji usuniecia) ppm 0.7
%Zakres cisnienia o B bar 1,3-8,0
i Maksymalne natezenie przeptywu ~ m?h 15
. Objetos¢ zywicy o o litry 20
. Pojemnos¢é jonowymienna _ oomxef 140
; Srednica przytacza o cal 1
1 Konsumpcja wody w czasie regeneracji litry - 100-120
: Zasilacze ViHz 24/50
‘Wydajnos$¢ miedzy regeneracjami (litr) '
W zalezno$ci od twardosci wody:
17.,8°f (10°dH) 7800
24,9°f (14°dH) 5600
32,1°f (18°dH) 4300

40,9°f (23°dH) 3400

- uzupetnianie kottowni wodnych "
" niskotemp. o mocy do 500kW

Wymiary: wys./g{eb./szer:' - ) cm 115/56,5/41,9

i Zalecenia w zakresie doboru

1%



POMPA LA (O

Opis

Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu:
Numer EAN:

Dane techniczne:

Wydajno$¢ 1 pompy

H max:

Wysoko$¢ podnoszenia

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

Materiaty:
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Ci$nienie systemu

Max. ciénienie robocze

Min. ci$nienie wiotowe :
Wymiar, przytacze rurowe :
Ci$nienie, przytacza rurowe:
Diugo$¢ montazowa

Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy:

Max. temp. czynnika zgodnie
czynnik ttoczony:

Dane elektryczne:

Wartos§¢ ;
ALPHA Pro 15-50 130
96283592
5700830441602

0.52 m3/h

50 dm

27m

110
VDE,GS,CE,BSI

Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W.-Nr.
30 BASTM

" Kompozyt, PES/PS

0.40°C
10 bar
10 bar
0.44 bar
G112
PN 10
130 mm

2.110°C

Woda grzewcza

| ALPHA Pro 15-50 130
| Q=0.52m3/h
H=27m

| i |
| . eta pompa +silnik = 19.5 %

%0202 06 08 1

12 14 16 1.8 2 22 Q(m3/h)

Moc wejéciowa (P1): 6..35W ;
Czestotliwosé: 50 Hz 10

Moc wejéciowa przy 0 P1=196W
Napigcie zasilania: 1x230V

Prad rozruchu przy

Prad znamionowy: 0.06 A

| MAX: 0.31A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P42

Klasa izolacji (IEC 85): F

Zabezpieczenie silnika: NONE

Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Sterowanie:

Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg

_ nocng

Potozenie skrzynki zaciskowej: 9H

Inne:

Masa netto: 2.4 kg

Masa brutto: 2.6kg

Objetosé wysytkowa: 0.005 m3

Klasa energetyczna: A

Region sprzedazy: GB
Wydrukowane z Grundfos CAPS 11
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POMEA Pt (7

Opis |
Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu:
Numer EAN:

Dane techniczne:

Wydajnos¢ 1 pompy

H max:

Wysoko$¢ podnoszenia

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

Materiaty:
Materiat, korpus pompy:
Materiat, wirnik:

Instalacja:

Wartos¢

ALPHA Pro 15-50 13
96283592
5700830441602

0.41 m3/h

50 dm

27m

110 ,
VDE,GS,CE,BSI

Zeliwo szare

EN-JL1030 DIN W.-Nr.

30BASTM
Kompozyt, PES/PS

f T

| ALPHA Pro 15-50 130

| Q=0.41m3/h
H=27m

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Ci$nienie systemu 10 bar
Max. ciénienie robocze 10 bar
Min. ci$nienie wlotowe : 0.44 bar |
Wymiar‘ p[zy{a.czerurowe : ] G1 1/2 0 | eta pompa +silnik = 16.5 %
Cisnienie, przytacza rurowe: PN 10 0 02040608 1 1214 16 18 2 22 Q(m3/h)
Dtugo$¢ montazowa 130 mm P1 N R
) W)
Czynnik tloczony: e 40
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C !
Max. temp. czynnika zgodnie 30 -
czynnik ttoczony: Woda grzewcza
Dane elektryczne: 20 :
Moc wejsciowa (P1): 6.35W
Czestotliwosé: 50 Hz 10
P

Moc wej$ciowa przy , 0 P1=183W
Napigcie zasilania: 1x230V
Prad rozruchu przy
Prad znamionowy: 0.06A
| MAX: N _ 0.31A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P42
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: NONE
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Sterowanie: L :
Aut. red. nocna: " z automatyczna redukcijg

nocng
Potozenie skrzynki zaciskowej: 9H
Inne:
Masa netto: 2.4kg
Masa brutto: 2.6kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.005 m3
Klasa energetyczna: A
Region sprzedazy: GB

Wydrukowane z Grundfos CAPS 1/1
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CZESC RYSUNKOWA
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¥OJE¥ODA BYDGOSKI

Bydgoszen, 19%4-1&-30
GP-Y2-7342/42%/94

DECYZ.JTN

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGQ
DO PELHIEHIA SAHODZIELRYCH FUHRCJY TECHHICZEYCH W BUDOWHICIWIE

Ha podetawie § § ust., %, § 2 ust.,2 pikt 2, § % wsrt.2, § T § §3
ust, | pk1 4 1it. a,b rozporzgdzenia Ministrra Gospodarii Terenowej
i Cenrony 3rodowiska, z dnia 20 lutege {975 ». w sprawie samodziel-
nych funkcjl technicznyeh w budownlciwie {(Dz.U, H» 8, poz.46 z pédin.
Zm.) siwlerdzam, 2e:

Pan Huberli Brunon FOTUIL.SK I
technik budowlany

o apec)., instalacje & cvsyammvwm aanitarne
urcdzony dnia 30 maja 1943 », w Chojnricach

Feslada przygolowanie zawocdowe upowainiajgce do  wylonywania

samodzielnef funkeji projektantia oraw kierownika budowy §
W specialnosocd

rondt
inatalaoyjno-intyniceryjne
w gakrezle sisci § instalacji sanitarnyell - w waslkiej

apecjalizacji =zawodowe]j

Pan Hubert Brunon POTULSKI jest upowainleny do: T

1/sporzadeania  projertdw slecl wodoolagowyoh, Kanalizacyjnyenh 1 |
clepinych uzbrojenia terenu - o powszechnle znanych rozwijzablach
konstrakeyjnyeh § schematach technrlcecznych;

2/kierowania, nadzorowania I Kontrolowania LDudowy I roebdét, Blerowa- .
nlia 1 Kontrcolowania wylwarzania honstpultoyjnych elementéw siect
oraz . ocenianisa 1 lradania stanu amoﬁb»ouvme w zaltresle sleci
scaonpnm°£<o:.. kahallzacyinyeh i oleplnyoh uzbrojenia terenu - o

)

powezechnie znanych rozwigzZaniach kKonsStrukeyjnyceh; ] J
3/sporzadzania projekidw instalac)i £on00wﬂmoswnj. kanallzacyjuyen,

cleplnyeh 1 wen %uwowhsﬂnv -0 Wozmnmoﬁs e zZnanyeh rozwigzanlack |

Konsipukeyjnych schematach technicznych; . :

d/Rlerovania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdéi, Wierowa- L&
nia 1 Kontrolowania wytwarzania konsirukeoyjnych elemeniow insia-
_WnAF oraz ocendania” 1 badania =tanu te
insialacji ioaoa»nm0£<n3. kKanalizacyjnych, cleplnych I wenlvyla-
cyjnych - o powszechnia mnanych rozwigzahlach lensipulicyjnyen.

0d ninlejszej decyzji eluiy stronie prawe wniesienia masowwzpm do
Mintfstra Gosphodarki ﬁsnmuavuwv:mg i Budowniciwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 a:r od dnia doreczoenls amn%nuw. .

Zup. Woewody

“d, W savah ?&&

thnictnego w  malkresic i

PPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIERGOW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

- Pan(l) Potulski Hubert
" 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest cztonklem . .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
-0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01
" I poslada wymagane ubezpleczenle od odpowledzlalnosci cywilnej.
.- Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne
. od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA Rz
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
Gdafisk 2008-12-05 1, BP0 SREN TISSEER €N [ b e
Fox (0-58) 301-44-98

Rapy

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW WCDO<<ZHO._.<<>

ZASWIADCZENIE

pan(i) Potulski Hubert
89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest cztonkiem M
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewldencyjnym POM/IS/3967/01 . o .

i posiada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnosd cywilngj.

Ninlejsze zaswladczenie jest wazne.

od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

.. 0" POMORSKA OKREGOWA Rant
Gdanfisk 2009-12-03 r, ~ JZBA INZYNIBROW ECDOWNIETV A
. 80-840 Gdansk, ul. Swisto'siska 4.44
3) Tel. (0-58) 324-89-77

sko
Fax (0-58) 301-44-98 .

9
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. . . .... Q\O.wmﬂ\OU.>. wéQOmE Eanompoa, 58..8..0@,
o mﬁwununcn ' . Bydgoszc, dria 31l . maja Hmmlmn. .
meaﬁﬂﬁﬁi _:;SQE . .... .. om..mNnmumm\m\wu

- WYUZTAE BUTOWNIGTWA . o
. CRBANISTYEL I' ARCHITEETURY - .- . . o

L] m.ndno:nNﬂ

. . . - 74 SWIADCZENIE
¥rewld gﬂl%‘l . . . —_

i . . ’ Na podstawioc § 16 ust, 2 rouporvgdzonia Ministra Gospodarki
. C@H@S@Eﬁ .“ HU.Q.Q..OEMNH#@ .. .HoH.oUotou“_.OOWH.ONQwwoaothWmNabu..ﬂNOHﬁﬁomddw.wu&.zmﬁu.m.:uo

gsamodzlelnych funkoji technicznych w budownictwile /Dz,U, Nr 8,

&hﬁ 31 stycmia :

Ne podstawie art. 18, ast. 18 ah. [ gkt 1 { art. "20 st H ah:q« v dnla poz, 46, z pbdin,zm./ zaswiadczam, %e:
1961 r. - prawg budowlane (Ue Ur. mr 7, EF 4G)‘oraz § 291 m@ldh@.l.@% . A

xrorporgdzenia m.:«&aeaﬁo&a Romiteta Budovmifiwa Drbanistyki i Architektury z duia

. . :&7
bt 10 wreefnia. 1962 & W sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych lunkee magister inzynier komunikaoji

.

Pani Mirostawa PILARSKA

R Eﬂun w budowrdctwie Eﬂo&na Er Urz. nr 83, poz. 266). .
e e ) ’ M omwmmm. P i{1a raka . urodzona dnia 30 lipca 1937 r. Lednictwie Cieletniki
Hm.mu.mdmw. Huhudu.mu. Hnouq.ﬁ.wmbuu. S e zostata ustanowiona rzeczoznawce budowlanych w specjalnoéci konmstrulc

cyjno~budowlanej w zakresie:

- budowniotwo ogdlne

-~ budowniotwo kubaturowe

konstrukoje 1 ustroje budowlane

roboty wykodczeniows i ogdlnobudowlane,

otgaﬁuumu o
.muu.m. Ho @W«Qﬂ udm. HmE w

i QSEE& woumgnouau

" uprawsienia budowlane % eporz

.. + konstrukoyjnych wezelkich obiektén budowlenyel,yrojektén - | |
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spétdzielcza 2/19

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA RZE §7ACY RADY

(ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- Gdansk 2008-11-18 F. 80-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 43/44
3  Tel. (0-58) 824-89-77 Ryszard' Trykosko
Fox (0-58) 301-44-98
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