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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji solarnej dla projektu budowy boiska wraz z
zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej i ul. Baltyckie;j.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2.0 Dane ogd6lne

Projektowany obiekt to zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Chojnicach przy
ul. Rzepakowej i ul. Battyckie;.

3.0 Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje instalacje solarng do podgrzewania CWU dla
pomieszczen zaplecza szatniowego. (Catos¢ prac do wykonania w etapie I)

4.0 Instalacja solarna

4.1 Przewody

Instalacja wewngetrzna z rur miedzianych prowadzona cze$ciowo po dachu a cze$ciowo przy
stropie. Mozna wykona¢ instalacj¢ z rur typu Twin-Tube 15 lub rur miedzianych
pojedynczych instalacyjnych z izolacja cieplng pokryta ptaszczem ochronnym odpornym na
oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego UV

Rury typu Twin-Tube sktadaja si¢ z dwoch rur z izolacjq cieplng pokryta plaszczem
ochronnym odpornym na oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego UV Wewnatrz
izolacji umieszczony jest kabel przytaczeniowy czujnika temperatury. Twin-Tube 15 (2x
15x0.8)

Poziomy i piony w miar¢ mozliwosci w bruzdach w Scianach w przypadku uktadania
przewodéw w bruzdach przewody powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez
ostoniecie odpowiednig otuling. Jesli nie ma mozliwosci prowadzenia przewodow w
bruzdzie nalezy je prowadzi¢ w listwach maskujacych lub w zabudowie.

Naleiy bezwzglednie przestrzegaé wykonania instalacji wg ,,Zasad montazu” wydanych
przez producenta przewodow.

Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wigkszych od ukladanych przewodow tuleje wypehié kitem uszczelniajacym plastycznym
nie oddzialowujacym na materiat rury. Przewody nalezy mocowa¢ punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty stale i przesuwne montowac wg. zalecen producenta rur. Przewody
izolowaé tupkami z otuliny z welny Rockwool ( ALU-PIPE SECTION with seal off) lub z
pianki PE . Spadek przewodow 3%, wykona¢ w kierunku odpowietrznikow.

do poljczenia rur miedzianych metods lutowania nalezy uzywaé wylacznie lutéw twardych.

4.2 Préba szczelno$ci na zimno.

Instalacja lub ta jej cze$¢ , ktéra bedzie badana najpdzniej na 24 godz. przed
rozpoczg¢ciem badania szczelnosci powinna by¢ napeliona woda 1 doktadnie odpowietrzona.
Po napelnieniu 1 odpowietrzeniu dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
instalacji , kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym shupa wody w instalacji.
Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ po odfaczeniu instalacji od zaworu



bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego. Probe wykona¢ przy cisnieniu prébnym 0.6 Mpa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania préby 90 min.

4.3 Préba szczelnos$ci na goraco.

Przed przystapieniem do badania dzialania instalacji na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany Ww ciagu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymac
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawic, skontrolowa¢ zdolnos¢ przejmowania wydluzen elementéw
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnoscei i usterki nalezy usunag.

4.4 Elementy systemu solarnego

kolektory plaskie pionowe Logasol SKN 3.0
podstawowy zestaw polaczen dla jednego rzedu kolektoréw elementy usytuowane
zestaw podstawowy do montazu pierwszego w rzedzie kolektora ¢ na dachu budynku

zestaw rozszerzajacy do montazu kolejnego w rzedzie kolektora

zestaw zamocowan kolektorow do dachu )

~

zasobnik CWU Logalux SM 500

naczynie wzbiorcze instalacji solarnej Flexcon solar 18 elementy usytuowane
sterownik solarny Logomatic SC20 j w pom. technicznym
stacja regulacyjna pracy solarnej KS0110

plyny do napelnienia inst. solarnej Solarfluid (201.+101.)
materiaty instalacyjne (rury, ztaczki, izolacja)

4.4.1. kolektory plaskie pionowe Logasol SKN 3.0

Kolektory spelniaja wymagania dla znaku ochrony srodowiska ,,Niebieski aniot” s3 wykonane z
materialow zapewniajacych dhugotrwale uzytkowanie przy wysokiej obciazalnosci
energetycznej, niskie zuzycie energii w procesie produkeji. Kolektory Logasol SKN 3.0

~ posiadaja 4 tuleje przyltaczeniowe do wezy taczacych wg. karty katalogowej lub rownowazne
pod wzg. technicznym i jakosciowym.

Zestawy potaczen i zamocowan przystosowany do usytuowania i nachylenia dachu.

4.4.2. zasobnik CWU Logalux SM 500

Podgrzewacz biwalentny z dwoma wymiennikami ciepta — wezownicami z rur gladkich, z
systemem ochrony przed korozja, z otworami rewizyjnymi duzych rozmiaréw, z izolacja
termiczng 100mm. z pianki miekkiej z powtoka zewnetrzna z polistyrenu z mozliwoscia
zdejmowania, o pojemnosci dogrzewania przez kociol grzewczy 2151. 1 nézkami z mozliwoscia
regulacji wg. karty katalogowej lub réwnowazny pod wzg. technicznym i jakoSciowym.

4.4.3. naczynie wzbiorcze instalacji solarnej Flexcon solar 18

Dla instalacji solarnej naczynie wzbiorcze odporne na glikol cisnieniowe membranowe .
Ci$nienie wstgpne 1,5 bar, maks. temperatura robocza 120 °C, maks. temperatura robocza w
naczyniu 70 °C, maks. ci$nienie robocze 8 bar., pojemno$¢ 18l.

4.4.4. sterownik solarny Logomatic SC20

regulator do standardowych systeméw stonecznych do jednego uzytkownika, z czujnikiem
kolektora oraz czujnikiem podgrzewacza, z przejrzystym segmentem wyswietlacza, z regulacja
predkosci obrotowej pompy obiegu solarnego, z funkcja Double Match Flow do optymalizacji
fadowania podgrzewacza termosyfonowego.



4.4.5. stacja regulacyjna pracy solarnej KS0110

dwupionowa stacja kompletna do wspoélpracy z modulami funkcyjnymi lub samodzielnymi
regulatorami SC, z zaworem bezpieczenstwa 6 bar., z pompg Solar 15-70, ze zintegrowanym
separatorem powietrza oraz przytaczem do stacji napelniajace;.

5.0.Uwagi koncowe.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materialéw oraz:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylaczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany w sposob tatwo czytelny.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ| 74 ;‘/425/94
na p{pdst.§1 882 ust.2

pkt 285 ust.Z §7il3 ust.1
pkt 4 , b w gpec. sieci i inst. sanit.



ZESTAWIENIE URZADZEN

INr szczegblnienie MNos¢ [Typ,wielko$é Producent
18 Kolektory ptaskie solarne 5 |SKN 3.0 Buderus
Podstawowy zestaw polaczen dla jednego rzedy 1 Buderus
kolektoréw
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego w|1+4 Buderus
rzedzie kolektora pionowego oraz zestaw]
rozszerzajacy do montazu kolejnych kolektoréw
Zestaw zamocowan zestawu podstawowego oraz 5 Buderus
rozszerzajacego kolektora pionowego do dachu
19 [Zawor bezpieczenstwa 1 KKSO110) stacja reg.Buderus
solarna
20 [Naczynie wzbiorcze do inst. solarnych (odporne na 1 |18l Buderus
likol)
21 [magnetyzer 1 DN 20
22 zawér kulowy 3 DN 20 Zawgaz
23 [Hamulec hydrauliczny 1 [KS0110) stacja reg/Buderus
solarna
24 Pompa Solar 15-70 + zintegrowany separator] 1 KKSO0110) stacja reg.Buderus
powietrza z przylaczem do stacji napeiajacej solarna
(KS0110)
25 Zasobnik CWU typ SM 500 ze stacja regulacyjng 1 [5001 Buderus
solarna 1 KS0110 i regulatorem solarnym SC20
30 zawér antyskazeniowy EA251 1 |DN32 Danfoss,Socla
B0azawdr bezp. dla c.w.u. $rednica 3/4”, 1 typ2115nrkat. 7219806SYR
ci$. otwarcia 0.6 MPa
Plyn do napeiania instalacji solarnej solarfluid 101 + 201 Buderus
Rury TWIN-TUBE 15 i zlaczki (polaczenie TWIN-TUBE 15 (2 x
kolektorow z kompletna stacja Logasol) lub 15x0.8)-15mb.
pojedyncze rury miedziane z ociepleniem lub Rury dn 15—
lochronnym odpornym na promieniowanie UV 30mb.
Zestaw przytaczeniowy do TWIN-TUBE 15 2
Rury TWIN-TUBE 15 i zlaczki (potaczenie TWIN-TUBE 15 ( 2 x
kolektorow z kompletna stacja Logasol) 15x0.8) - 5mb.
lub rury dn 15 — 10mb.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potu ki mgrinz. Ewa Tenerowicz

upr:N GP—KT itz/425/94

na po t.§l S5§2 ust.2 ~
pkt 2§ §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



Buderus

LUB INNE O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH

'OFERTA HANDLOWA NR ......oocommnrnnnreenens

: KOSZTY SYSTEMU SOLARNEGO OPARTEGO NA KOLEKTORACH PLASKICH
; ' BUDERUS LOGASOL SKN 3.0.

B
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1. Zalozenia ofertowe

- priygotowanié cieptej wody uzytkowej w [dm?] LY 500

- montaz kolektor6w Logasol SKN 3.0 | nad potaciq dachu
~ -rodzajdachu .. = i __ | - skosny, dachéwka

- ukierunkowanie-gdléjgtOféw S%oﬁeczn_yjéh, Logasol SKN 3:0 potudnie

- kat nachylenia kolektoréw Logasok SKN3:0 w [] | 50

- temperatura ciép&ej: wody uzytkowejW[°C] : | S o 50

- stacja meteorologiczna ., ; BN SN Chojnice

Kolektor sfoneczny Buderus Logasol SKN 3.0



Wyszézegdlnienie. e

KQléktd'piaskl;piornowy; . Logasol- SKN 3.0/

o — =
‘Stacja regulacyjna pracy:ins

Sterownik solamy

Zasobnik g:w.u.

Materialy instalacyine (rury, ztaczki;
Montaz Kolektorow slonecznych (wyk
Rozruch techniczny.
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Oczekiwana temperatura c.w.u. w podgrzewaczu: .50
Zapotrzebowanie na energig cieplng niezbedng do przygotowania c.w.u.: - 8855
Catkowita energia ciepina uzyskana z pola kolektoréw SKN3.0: -
Energia ciepina z kolektorow wykorzystana do podgrzewu ¢.w.U. do zak. terp. i 4427
Energla cneplna uzupe#nlajaca z dodatkowego Zrodia ciepta: _
Stop1en pokryC|a energetycznego produkcii c.w.u. przez kolektory SKN3.0 50 |

[°C]
[kWh/rok]
[kWh/rok]
[kWh/rok]
[kWh/rok]

(%]

ks Energia sloneczna Bl Energia _dodatkbweéé #rodta energi. A

nosc nergn c1eplne1 }akq pozyskwe mstalac_;a selarna

Teeildd

PowyZzsza wartos¢, okre's'lql $¢ -.darmowej energu zclepf ej jak
pozyskuje instalacja solarna w cnagu i'okui O takg ilosé: energli cieplnej
zuzywac bedzie mniej system grzeWczy budynku do produkcji cieptej
wody uzytkowej. Stanowi to niewatpliwg oszczedno§é finansowa.

Buderus
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Wspdlczynnik korekcyjny kata promiepibWania :

| i1

: Temperatura stagnacji

i

1o 3 31 i . Y L3
Maksymalne nadci$nienie robocze (ciénienie’

§a=dels 3

prébne)

Y

zysk kolektora'

o

RAL-UZ 73
(niebieski aniot)

kryteria zostaly spelione

" Minimalna wydajno$¢ kolektora na podstawie pomiardw wykonanych wg EN 12975, przy pokryciu 40%
w miejscowosci Wurzburg (Niemcy), dzienny pobér cieptej wody 200 dm?
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el o o Wylot ogrzanego czynnika

Szyba ochronna
zbudowana ze specjalnego szkia o
przejrzystosci siggajacej 91% (15% wigcej niz
szklo standardowe)
Miejsce pomiaru temperatury
tuleja pomniarowa, do ktérej mozna wlozyt
czujnik temaperatury informujacy automatyke o
temperaturze, jakg ma w danej chwili kolektor

Rurki miedziane
wypeltnione czynnikiem grzewezym

Tzolacja
dla zminimalizowania strat ciepla przez tylna
Sciang kolektora

Rama montazowa z wlokien

szklanych

lekka, wytrzymata i odporna na warunki

atmosferyczne

Powierzchnia absorbujgca

blacha miedziana pokryta absorberem {czamy
kS chrom) zmieniajgca energig stoneczng wcieplo

J\’arozmk wzmachpiajgey
dla zwigkszenia wyfrzymatosci i sztywnosci
konstrukcji

Wlﬁt; czynnika grzewczego

shibets it c \
Yy
i

Logasol SKN 2.0 - wydajn'é‘i:'b,bzys"'ﬁiﬁanie'iep_é}_'é’i_i‘.

Efektywno$é kolektora stonecznego- zalezy od jege’ pow+0k| Kolekto
Logasol SKN 3.0 sgzaopatrzone w Wysokoselektywne absorbety’ pokryte CZarnym

chromem. Absorber pochiania ciepto stoneczne, ale nie odda;e go na zewnqtrz a
szklo  zabezpieczajace  charakteryzuje  'sig  wysoky | przepuszczalnocig:
energetyczng. Kolektor Logasolol SKN 3.0 potrzebu]e okofo roku. oby pozyskac:
takg ilos¢ energii, jako zostata zuzyta do jego produkcji, jest to tzw. czas:
amortyzacji energetycznej. Przy okolo 20 latach eksploatacji mamy Jesz_c:ze 10 lat
na pozyskiwanie dodatkowe] energii ze Slonca.'Jak wiec widad produkcja

kolektoréw i ich poZniejsza eksploatacja przynosi ke kretne oszczednosc energn

pierwotnej. 3

Buderus

1M1



KS ' Logasol

Y Doboru stacji kompletnej dokonuje sie wg objetosciowego strumienia przeptywu oraz straty ciénienia systemu (instalacji) stonecznego
(=>str. 12-047)
2 Do kazdego pola kolektorow przewidzie¢ dodatkowy odpowietrznik na dachu

12



Logalux SM/SL/PL/P/DuocFWS/SWT

‘H

i

NSHRL, 2T
Lt il 3

V82

R1 ] Hvs2
£ | M1 e 19'mm wewn,

T/ Raja ez

F Hrsa -

s - HH e P LS TS T
R1
\ . VSi1 : -2hi}
b B4 i Hyst
< \ i M2 g 19mrn wewri.
: RS1

R 3 ,HBé|

o, / TR, o HEK/gL :

20-25'

e

Logasol

SM300 SM400 SM500

Srednica 9D mim 672 850 - 850
Srednica zbiornika bez izjc’)Iacji’_ _mm - 650 650
Wysoko$c . H mim ‘ ‘1‘465 1550 1850
Wysbkos'é pomieszczenia” ‘ rhm | 2150 1880’ o 2150
Doplyw wody{zimnej/sp.ust .HEK,'EL mm . 60. 148 148
Pdwfét — po stronie solarnej ‘ Hnsi mm 297 . 30'3 : 303 '
Zasilariie - po stronie solarnej: o Higy mm ._ 682 ~ 890 840
Powrét__z‘p'odgkrzeWacza—dokotfa".'. : Hiso mri 764 s . ] 790 . 940
Zfa_siiaﬁié podgrzewacza - zkotta - HVsz s Sk 1077, : 1103. - 1253
Wejécte cyrkulacii .0 Hy' mmo 886 912" 1062
Wylot ciepte] wody ﬁ,‘: > m .‘12216. ?311? ~ T614‘:/34
Roistawét,ép podgrzewacza 2“ min ; :82 ' 228 i 328

: 3 mm 408 420

- catkowita: I 290 | ~ 390 490

Pojemnos$¢ podgrzewacza: czesci utrzyrywanej. i i :
: w.gotowosci 1 1 ~120 ~165 ~215.
'quemnoéésola.rnegowymiéhnikaéiepfa . N k '8 : ‘9.5 oK 8 132
Wielkoéésolarnego wymienmka-ciega m2 .2 1310, 1,8
Strata cieptana utrzyma_nie ngotqw:os'ci‘*’ ! X kV\_)/;h/24’h 2,1_.0 2,81 ‘330
W§pé{ciznam, mocyy(gér'nyyyy‘r.'ﬁ;ciepia‘)fa’ N ‘ 29 4.1 6.7
Mog iagfa (Qérnegd‘""?"*’?%“k??‘i" e X m _ adn
Cigzar netto ' - kg 155 202 248
| Méké;’n‘adcis’nie‘nié ro,t;dé wgd_éQrZeWcia/UiytikéW_al - : b’ya‘r«_‘ £ 16/10"
‘Mﬁakj_é‘.tgzrﬁperatura rdboéza woydéf‘g’r.zyéwcza/. u‘z;slt:kov.va' / °C 160/9‘5.__. :

Y Minimalna wysoko$6 pomieszczenia, wymagana dla wymiany anody magnezowej

2 Po 24 h przy temperaturze wody w podgrzewaczu 65°C (wedtug normy E DIN 4753-8)
¥ Wedtug normy E DIN 4708 przy podgrzewaniu dot_ = 60°C orazt, = 80°C

9 Przyt,=80°C, 10/45°C
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VOJE¥ODA BYDGOSEI

Bydgoszce, 199%4-12-20
GP-~¥2-T3423/42%/914

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO
DO PELHIEHIA SAHODZIELRYCH FUBKCJY TECHHICZEYCH W BUDOWHICIWIE

Ha podetawle § § uvwst, o, § 2 ust.,2 pitt 2, § © ust.28, § 7 1 13
ust, | pkt 4 Jit. a,b rozporzgdzenia Ministra Gospodarii Terenowe]
i genreny Srodowiska, z dnia 20 lutego {97% r, w sprawie samodzmiel-

nyeh funkoji technicznych w budowniciwie (Dz,U. H» 8, poz.46 z poin,
Zm.) siwlerdzam, %2e:

Pan Hubeprt Brunon FOTUILLSK I

technik budowlany

o apecj. instalacje | urwadwzenia aanitarnne
urcdzony drnia 30 maja 1943 », w ChojJnicach

peezlada proygotowanle =zawodowe upswazniafgce do

wylcormywanlia
samodzielnej funkejd

projektanta oraz kierownika budawy i rodhiét
W apecinincosod inatalaoyino-intynicryined

w zakreale sieci i instalacji sanitarnyel - w wiulkie]

apecjalizacji mawodowe]
Pan Hubert Brunon POTULSYI jest upowainlony do:

{/sporzadzania projekidw  slect £Oﬂ00uﬂmoiwoﬁ. Kanalizacy
clepinych uzbrojenia terena -~ o w@zmumn nlig znanych rozwi g
konstrukcyjnych i schematach technmicznych;

2/kierowania, nadzorowania { kontrolowania dudowy i robkét, Filerowa- .
nia 1 konirclowania wylwarzania konstruliey jnyen elementdw siect
oraz . oceniands i Dbadania stann amog..»aﬂsmmo w zakreslis slecl
wodoclagowych,  Kanalizacyjnyeh 4 cleplnyon uzbrojenia terenu - ©
povezedhnie znanych rozwigzanlach Ronstpukey jnychi

Jny
zab

ana A8, 12. 7005 .

* POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

vm._%_v_ Potulski Hubert

" 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest czonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
* 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01

I poslada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzlalnosci cywilnel.

- “Niniejsze zaswiadczenle jest wazne

.od dnla 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA

: o 12BA INZINIBROW BUDOWNICTWA

Gdafisk 2008-12-05 r. %zommﬁﬁ_ww\mmﬁﬁ .44
Fox (0-58) 301-44-98

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW mcoO<<zHg<<> -

ZASWIADCZ

sh i i Pan(i) Potulski Hubert
. 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzyn

ENIE

-

ieréw Budownictwa

_ o numerze ewldencyjnym POM/IS/3967/01 . .
3/sporzgdzanis projekidw instalacji wodocd cvwyeh, kanalizacyvjnyen, fy . :
L\%ME?% i mmswfwmiﬂ.&o: - ogw@%mﬂmosymm nahyeh 1onﬁﬂuwmwmov _. i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

konstrakeyjnych 1 schmatach technlcznych 3 , : Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne.
4/kierowania, nadzorowania § konyrolowania budowy 1 robdt, Wierowa- i -01- -12-
\_.Lm “Tiontrolowania avézmu/ﬂmm a lonsirukoy £¥in elementow insla- . . od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31
lacji oeraz ocoenianizs  { badania =tanu tetihnlceonege w  =malkyresle

inslalacji wodoclagowych, Kanalizacyjnych, cleplnych i wenitvyla-
oxusxnﬁ.w o ﬁofmﬂmwm:pWrnsmnwmm %omﬂPMWNWuan ?ouuawcznwgswnﬁ.

0d ninlejsze) decyzji .is»x stronie vrawo wiidlesienia mnsopm:uw duo
Minlatra Gospodarki vvnmmauﬂwnsmb { Budowniciwa za molim podrednic-
e % od dnia ddéreczenia decyzji. .

Zup. Wolewady S

Gdafisk 2009-12-03 r.

B} Tel (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98

POMORSKA OKREGOWA
I1BA INZYNIEROW ECBOWNICT ™A
80-840 Gdansk, ul. Swig‘olanaka 41.44
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Na u&nsﬁne,r 18, &r_uﬁr~uwr:5 ua ﬁrmuhuﬂw ¢ dn2 ﬁn«nus
1961 r. - prawo budowlane (Dz. Ure. nr 7, por. 4G)'orax § 291 m%
. Tozporzgdzenia m.as.amaﬁ&aa Komitetu Budownittwa Urbanistyki § Architeklury z &;
A 10 wreefnia. 1962 r. w sprawie kwalifikacji :n_sﬂn.n ostb wykonnjacych funkcje’ :&7
e S &gn w budewnlctwie powzechnym (D, Urz. nr §3, poz. 206).
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\ "ingtalaci I ursgdzes sanitainych £ wyjetkdiem skomplikowa~
nych urzgdzed 1 instelaci oraz nastepu] goyoh projektéw
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d% tudownlctwa powszechnego .
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./M\O.ﬁmdﬂou.u%y BYDGOSKI Bydgoszcz, waulomlO@

GP-RZ~8386/5/93

ZASWIADCZENIE

Na podstawio § 16 ust, 2 rovporeadzonia Ministra Gospodurki
Terenowej 1 Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawio
samodzielnych funkecjli technicznych w budowniotwis /Dz,U, Nr 8,
poz, 46, z péén,ozm,/ zadwiadczam, Ze:

Pani Mirostawa PILARSKA
magister inzynier komunikacji
urodzona dnia 30 lipca 1937 r, Leénictwie Cieletniki

sou«mw.mzmwmbo:u.oﬁmgmouoﬂbmzo@.c:ao:u.mu%or: mﬁooumubomou_. WoUm.deF.
cyjno=budowlanej w zakresie: .

- budowniotwo ogdlne

~ budowniotwo kubaturowe

- konstrukecje 1 ustroje dra.ozu.w.uo

-~ roboty wykodeczeniowe 1 ogdlunobudowlane.

Pani mgr in%, Mirosiawa PILARSKA Jjest upowazniona zgodnie z § 14

ww, rozporzgdzenia do wykonmywania funkecjl rzeczoznawcy budowlanego
na terenle calego kraju w wyzeJ wymlenionym zakresie i speojalnosci.

Otrzymuja:

1/ Panil mgr in%, Mirostawa PILA
ul, mgwnupowosm 2/19
89~600 Chojnioe




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spéidzielcza 2/19

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA RZE CY RADY

{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gdansk 2008-11-18 r. 80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 Ryszard! Try ko
(3) Tel. (O-58) 324-89-77
: Fax (0-58) 301-44-98
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