Przedmiar robot

Zagospodarowanie terenu etap |
Rozbiodrka budynkow gospodarczych ogrédkow dziatkowych

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Battyckiej

Kod CPV  45212200-8, 45236110-4, 45112210-0, 45111100-9, 45223300-9, 45233226-9, 45112710-5, 45223500-1,
45340000-2, 45342000-6

Budowa Chojnice
ul.Rzepakowa i Battycka

Inwestor  Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1 89-600Chojnice

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 15.01.2010

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Tabela elementéw Strona 2/7
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
‘ Nr ‘Opis robot
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Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Przedmiar

Strona 3/7

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1

D-01.02.04

KNR 2-25 0105/04 Rozebranie budynkow gospodarczych
7,66%4,95+2,66%2,07+2,21%4,91+2,4%1,98+3,07*8,9+3,56*2
,6+1,9%2.94 =101,19m2
101,19 m2
Robocizna
Ciesle gr.I11
Robotnicy gr.]
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St

Razem pozycja

r-g
r-g

m-g

2,4
2,03

0,18

242,856
205,416

18,214

D-01.02.04

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km do
miejsca kruszenia

posadzki 101,19*0,30 = 30,36m3

fundamenty (7,66+4,95)*2*0,7*0,25 = 4,41m3

(2,66+2,07)*%2*0,7%0,25 = 1,66m3

(2,21+4,91)*2%0,7%0,25 = 2,49m3

(2,40+1,98)*2%0,7%0,25 = 1,53m3

(3,07+8,9)*2*0,7*0,25 = 4,19m3

(3,56+2,6)*2%0,7%0,25 = 2,16m3

(1,9+2,94)*2%0,7%0,25 = 1,69m3
48,49 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Sprzet

Samochdd samowytadowcezy 5t

Razem pozycja

m-g

0,86

0,5

41,701

24,245

D-01.02.04

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
ponad 1km do miejsca kruszenia

48,49 m3
Sprzet S=4
Samochdd samowytadowcezy St

Razem pozycja

0,02

3,879

D-01.02.04

KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie papy i wyktadzin z
tworzyw sztucznych z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

papa 101,19*0,005 = 0,51m3

wyktadziny 101,19%0,005 = 0,51m3
1,02 m3

Robocizna

Roboty budowlane

Sprzet

Samochdd samowytadowcezy St

Razem pozycja

m-g

0,7

0,325

0,714

0,332

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Optfata za utylizacj¢ papy i
wyktadzin z tworzyw sztucznych

papa 101,19*0,005*1,1 = 0,56t
wyktadziny 101,19%0,005*%1,5 = 0,76t
1,32 t
Razem pozycja

D-01.02.04

KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki
samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1km przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

deskowanie  101,19*%1,2*0,025 = 3,04m3
belki stropowe 101,19*0,10*%0,08 = 0,81m3
Sciany  (7,66+4,95)%2%2,20%0,025 = 1,39m3
(2,66+2,07)*2*2,20%0,25 = 5,20m3
(2,21+4,91)*2%2,20*0,025 = 0,78m3
(2,40+1,98)*2%2,20%0,025 = 0,48m3
(3,07+8,9)*2*2,20%0,025 = 1,32m3
(3,56+2,6)*2%*2,20*0,025 = 0,68m3
(1,9+2,94)*2%2,20%0,025 = 0,53m3
konstrukcja $cian 8 = 8,00m3

22,23 m3
Robocizna
Roboty budowlane

0,7

15,561
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Przedmiar Strona 4/7
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,325 7,225
Razem pozycja
7 |D-01.02.04|Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacj¢ drewna
22,23*%0,5=11,12t
11,12 t
Razem pozycja
8 |D-01.02.04 KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie materiatow z terenu
rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do
1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczgty km odleglosci ponad 1km-4km
gruz 48,49 =48,49m3
papa i wykladziny 1,02 =1,02m3
drewno 22,23 =22,23m3
71,74 m3
Sprzet S=4
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,037, 10,618

Razem pozycja
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Zestawienie robocizny Strona 5/7
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Ciesle gr.IlT r-g 242,856
2 [Robotnicy gr.I r-g 247,117
3 |Roboty budowlane r-g 16,275

Razem|

506,248
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Zestawienie materialow

Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Strona 6/7

Lp

Nazwa

Jm

Ilos¢

Cena

Warto$é

Razem|
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Zestawienie sprzetu Strona 7/7
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Samochdd samowytadowcezy St m-g 46,299
2 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 18,214

Razem

64,513




