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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z projektem wewngetrznej instalacji wodociaggowej oraz
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWE] i ul. BALTYCKIEJ

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robét
zwiazanych z instalacjg wewngetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanit.

1.3 OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy

2.1. Ogbine wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktérych PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ,, Wymaganiach og6lnych”

cz.A instalacja wodociggowa
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej. wg.
dokumentacji techniczne;j .
- rury i Zaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowana warstwe
aluminium stanowiacg, $rodkowa warstwe — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materiatow (p. 11
Szczegbtowa specyfikacja materialowa.)
- rury i Ztaczki stalowe wg. zestawienia materialdw (p. 11 Szezegdlowa specyfikacja materiatowa.)
- armatura wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- urzadzenia sanitarme wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materialowa.)
- izolacja termiczna rurociagéw wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja
materiatowa.)
Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog. sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienic na inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .



2.3. Skladowanie materialéw.

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamkni¢tych suchych

przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury, ztaczki, armature i izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem czynnikéw
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np.
termokurczliwg - w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod
wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powloki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wpltywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatdéw chlonacych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur). -

Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2, Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg.
dokumentacji technicznej .

- rury i ksztattki z PCV wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja
materiatowa.)

- urzadzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja
materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog. s materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o r6wnowaznych
parametrach technicznych i jakoSciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury i ztaczki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i
suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np. termokurczliwa- w
miejscu produkcji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz iloci, w suchym pomieszczeniu.

Wszystkie urzadzenia sanitare powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wplywem niekorzystnych czynnikoéw atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencjg oséb niepowotanych.



3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzgdzia mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i whasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

- Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”
4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dhugosci.

- ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia do ,,biatego montazu”powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

S. Wykonanie robé6t
S.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,wymaganiach ogdlnych”

Montaz przewod6w, armatury, urzadzen, podgrzewaczy 1 hydrantéw wykonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami 1
zasadami wymaganymi przez producentéw uzytych materiatow.

cz.A instalacja wodociggowa
S.2.a Montaz przewodéw

5.2.1Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniece. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzer6w, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i
PN-EN1506.

Szczelno$¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 taczone za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, potaczenia nalezy uszczelniaé przy pomocy
przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodow



wykona¢ przy uzyciu tacznikow. Przewody mocowaé przy pomocy obejm z wktadkami
gumowymi do stropu lub scian .

Rury i ztaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana
perforowang warstwe aluminium PP-R/AI/PP-R laczone przez zgrzewanie (polifurie
termiczng) zapewniajace jednorodnos$¢ materiatu. Potaczenie to charakteryzuje si¢ krotkim
czasem wykonywania i krotkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w bruzdach rury
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie odpowiednig otulina. Potaczenia
rur wg zalecen producenta, jako elementy mocowania stosowa¢ obejmy metalowe z
wkladka gumowa wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w warstwie ocieplenia podtogi
powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami wcze$niej przygotowanymi. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji po wykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem

niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sq od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodow .
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz scian 1
stropow przez ktore przechodza.

5.2.4. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami wielowarstw. z welny mineralnej z folia
aluminiowa i zakt. samoprzyl. ( ALU-PIPE SECTION with seal off) lub pianki PE lub

innymi o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych..

Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$cei 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposob
wykonania izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oslon na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-707H-
97050-52, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg ftalows silikonows przeciwrdzewna.
Malowa¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem warunkéw BHP.

5.3.2 Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa
montowane na rurociggach wedlug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w

przedmiarze kosztorys.
5.3.2. Zawory odcinajace przelotowe ze ztaczka do weza Dnl5 kulowe gwintowane



5.3.3. Zawory odcinajace przelotowe ze spustem Dn65 i Dn25 kulowe gwintowane

5.3.4. Zawér antyskazeniowy typ EA251 (Dn 32)

5.3.5. Wodomierz dla wody zimnej typu JS (p. 11 Szczegolowa specyfikacja materiatowa.)
5.3.6. Termostatyczny zawor regulacyjny do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.

potaczenia zaworow z instalacjami poprzez ztaczki gwintowane

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby
byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

5.4.a Urzgdzenia sanitarne

5.4.1 Baterie umywalkowe $cienne z regulacjq montowac przy umywalkach.

5.4.2 Baterie zlewozmywakowe z regulacjg montowaé przy zlewozmywakach.

5.4.3 Baterie zlewowe $cienne montowane nad przyborami w pomieszczeniach
porzadkowych na wysoko$ci 0,25-0,35m nad przyborem liczac od gornej krawedzi
przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

5.4.4 Komplet natryskowy z baterig mieszajacq z regulacja przewdd do glowicy
prowadzony w $cianie glowica prysznicowa wg. uznania inwestora.

5.4.5 Zawor pisuarowy splukujacy uruchamiany na fotokomérke czasowy montowaé na
wysokos$ci 1.1m nad posadzka dostosowujac do lokalizacji pisuardw.

5.4.6 Komplet do sptukiwania w.c. czasowy z zaworami odcinajacymi dostosowujac do
lokalizacji w.c.

Wymagania dotyczace urzadzen sanit.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy usunaé zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.b Montaz przewodow

5.2.1 Rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV uktadaé¢ zgodnie z wytycznymi, polaczenia
kielichowe wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dopasowanej do
zewnetrznej Srednicy rury, bosy koniec rury fazowany pod katem 15-20° wsuna¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej. Na pionach stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obciazen oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Na pionach na kazdej kondygnacji stosowa¢ mocowania state zapewniajace przenoszenie
obciazen oraz mocowania przesuwne w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta rur.

5.3.b Urzadzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Wpust podtogowy — zastosowane wpusty z kratkami ze stali szlachetne;j

5.3.2 rura wywiewna z PCV ¢160/¢110 — gérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w
odlegtosei 0,5 m. od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do
$rednicy pionu spustowego.

5.3.3 zawor napowietrzajacy — nalezy montowac w kielichach rur w miejscach
zapewniajacych dostep powietrza.

5.3.4 miski ustepowe typu kompakt z deska sedesowsa twardg z duroplastu w kompl. —
mocowaé zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.5 Umywalki porcelanowe (sz.50cm. gl. 40cm.)z syfonami i mocowaniem — umywalki
montowaé na wysokosci 0,75-0,8m od podtogi, odstep miedzy sasiadujacymi umywalkami
co najmniej 0,3m.



5.3.6 pisuary porcelanowe z syfonami niklowanymi z mocowaniem - mocowa¢ zgodnie z
wytycznymi producentow.

5.3.7 zlewozmywak ze stali nierdzewnej z syfonem i mocowaniem — zlewozmywaki
montowaé na wysokosci 0,80-0,90 m liczac od gory krawedzi miski do podtogi.

5.3.8 zlew (pom. porzadkowe ) ze stali nierdzewnej z syfonami 1 mocowaniem — zlew
montowac na wysokosci 0,45 m liczac od gory krawedzi do podtogi.

5.3.9 brodzik natryskowy z syfonem

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacj¢ wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelnosé
- badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
- badanie szczelno$ci powinny byé wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji,
rob6t malarskich itp.
- badanie wykona¢ przez zakorkowanie i napetnienie woda, po napetnieniu
przeprowadzié kontrol¢ catosci instalacji i urzadzen zwracajac szczegdlng uwage na
szczelnos$é rur i potaczen z urzagdzeniami.
6.3.2 Instalacj¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej nalezy poddaé probie
ci$nieniowej, ci$nienie powinno wynosié 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej
niz 0,9 MPa. instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw a manometr w ciagu
20min. nie powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia.

6.4. CzynnoSci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegdbtowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie oraz przedstawié pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbiér robét na podstawie wymagan PN EN12599.

8.1 Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,,Wymagania og6lne”
8.2 Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i

warunkami technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary 1



badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostajq zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia rob6t montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy spozadzié¢ protokdt i dokonaé wpisow w
dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonane;j instalacji ze specyfikacjg
projektowa zaréwno w zakresie materiatdéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie whasciwosci i1 czgs$ci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po
spelnieniu nastgpujacych warunkéw:
a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji
b)instalacj¢ wyptukano, napelniono woda, odpowietrzono
c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia , zabezpieczenia przed korozja wewngtrzng
zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagowej), z
ktérych wszystkie zakonczytly si¢ wynikiem pozytywnym.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow w zakresie
BHP oraz instrukcji producentéw materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.
Nalezy zwroécié szczegodlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich
zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne ,,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie préb i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowe instalacji
Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ilo$ci 1 jakosci
wykonanych robét po przekazaniu atestow producentdow wszystkich uzytych materiatow i
urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY zdnia 12. 04. 2002r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pbézniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz II — Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi
Normami.



10.1. Polskie normy

-PN-92/B 01706  — Instalacje Wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707  —Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne

- PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

- PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

- PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna oznaczenia
graficzne.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- BN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

- PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,0 MPa.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

- PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

10.2, Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegdlowe specyfikacje materialowe.

11. Szczegbélowa specyfikacja materialowa.

Zestawienie materialéw dla inst. wodociagowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 12
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 2
Zawory odcinajace kulowe
DN 32 szt. 6
Zawory do pluczek szt.5

Wezyki do ptuczek w oplocie metalowym  szt.5

Phuczki zbiornikowe (typu kompakt)  szt.5

Zawor z koncoéwka do weza ¢ 15 szt.7

zawor antyskazeniowy HD206 szt. 13 (montowa¢ przed kazdym zaworem z koncéwka do
weza 1 natryskiem)

Baterie czerpalne Scienne natryskowe z mieszaczem chromowane przewdd do glowicy
prysznicowej w $cianie , gtowice prysznicowe chromowane - 3 komplety

Baterie umywalkowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 9

Baterie zlewozmywakowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 1

Zawory pisuarowe czasowe - Szt. 2



Rura polipropylenowa PP-R/AI/PP-R

16x2.2 mb 70

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
20x2.8 mb 70

Rura polipropylenowa PP-R/AI/PP-R
25x3.5 mb 20

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
32x4,5 mb 20

Rura polipropylenowa PP-R/AI/PP-R
40x 5,6 mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rure PP 16. 10 mm mb 70
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 20. 10 mm mb 70
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 25 11 mm mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rure¢ PP 32 12 mm mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rure¢ PP 40 12 mm mb 20

zawor antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 dn 25 zestaw wodomierzowy ZW1
zawory kulowe dn 32 (pomiar wody dla potrzeb bytowo-
filtr siatkowy dn 32 gospodarczych)

zawOr antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

wodomierz skrzydetkowy JS 1 dn 15 zestaw wodomierzowy ZW?2
zawory kulowe dn 15 (pomiar wody i instalacja dla

filtr siatkowy dn 15 podlewania zieleni )

Zawoér z koncowka do weza ¢ 15 szt.2

zawor antyskazeniowy HD206 szt. 1 >

Rura poliprop. PP-R/AI/PP-R 16 x2.2 mb 20

Pianka poliuret. na rure PP 16. 10 mm mb 20

rura stalowa ¢ 15 mb 2

Pianka poliuret. narurg ¢ 15 10 mm mb 2 J

zasobnik do CWU SM500

przed zasobnikiem zawor zestawienie materialow CWU w projekcie
antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola instalacji solarnej

Zestawienie materialow dla kanalizacji

kanaty kan. zewnetrznej
kanat 0.16m. - 15mb.
kanaty kan. wewngtrzne;j
kanal 0.05m. - 30m.
kanat 0.11m. -45m.
kanat 0.16m. - 30m.
kolano 0.05 - 30szt.
kolano 0.11 - 40szt.
kolano 0.16 - 10szt.

korek 0.11 - 7szt.
zwezka 0.11/0.16 - Sszt.
zwezka 0.05/0.11 - 2szt.
trojnik 0.05/0.11 - 10szt.
trojnik 0.11/0.11 - 8szt.
trojnik 0.05/0.05 - 6szt.
trojnik 0.11/0.16 - 8szt.
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trojnik 0.05/0.16 - lszt.

rewizja 0.11 - 6szt.

rewizja 0.16 - 4s7t.

wywiewka - 4sz7t

wpust podl. ze stali nierdzewnej z odptywem ¢100 - 8szt.
zlew - 1szt.

syfon do zlewu

z kompletem ksztaltek - 1szt.

zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - 1szt.
syfon do zlewozmywaka jednokomorowego

z kompletem ksztaltek - 1szt.

umywalka porcelanowa (50x42cm) - 7szt.

umywalka porcelanowa (45x35cm) - 1szt. (w pom. techn.)

syfon do umywalki

z kompletem ksztaltek - 8szt.

umywalka porcelanowa dla niepetnospr. (65x56cm.) - 1szt.
syfon do umywalki

z kompletem ksztaltek - 1szt.

natrysk - 3szt.

syfon do natrysku

z kompletem ksztaltek - 3szt.

muszla klozet. (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa twarda z duroplastu w kompl.) - 5szt.
pisuar porcelanowy - 2s7t.
/

INST SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
i mgr inZ Ewa Tenerowicz

-Nr GP- /AR5/94 /3&///,\@
pkt 4 lit. a,/b w spec. sieci i inst. sanit. Z
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NI DU/ 74UV L

Wodomierze skrzydetkowe
jednostrumieniowe mieszkaniowe

Vane-wheel single-jet
domestic water meters

-l Nominalny strumieh objetosci

Nominal flow rate

qp:1m3/h, 1,5m%h, 2,5m%h.

B Srednica nominalna
Nominal diameter

DN 15, 20.

B Temperatura robocza
Working temperature

e dla wody zimnej o
e for cold water max. 50

¢ dla wody cieplej o
- e for warm water max. 90

B Cignienie robocze
. Working pressure

1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczegdine:

M zabudowa w instalacjach mieszkaniowych i domowych w prze-
wodach:

. - poziomych z liczydfem skierowanym ku goérze - H
- pionowych oraz poziomych z liczydiem skierowanym na bok-V,
klasa metrologiczna: B-H, A-V,
niski prég rozruchu,
udogodniony odczyt przez dowoine ustawienie obrotowo
osadzonego liczydia,
liczydio wskazdéwkowo-bebenkowe pracujgce w suchej
przestrzeni,
sprzeglo magnetyczne do przeniesienia obrotow wimika
z przestrzeni mokrej do suchej,
mozliwos¢ elektronicznego sprawdzania ,
odporno$¢ na dzialanie zewnetrznego pola magnetycznego,
wskaznik odksztalcenia mechanicznego oslony liczydla,
zabezpieczenie przed skutkami zamarzania wody w instalacii
wodociggowej,
materialy dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,
zatwierdzenie typu Gidwnego Urzedu Miar,
zgodnoé¢ z wymaganiami norm PN-ISO-4064, BS 5728.

Characteristic features:

B mounting on domestic and household pipelines

- in horizontal position with counter set upwards - H

- both in horizontat and vertical positions with counter set
-sidewards-V,

metrological class: B - H, A -V,

low starting flow rate,

easy read-out facilitated by an adjustable rotary counter,

a counter of a pointer - roller type set in dry space,

a magnetic clutch that transmits impeller’s rotation from wet to
dry space,

possibility of electronic check - up,

resistance to outer magentic field,

counter casing effective sirain,

protection against freezing effects in water supply systerms,
materials approved for contact with potable water,
approval of The Central Measurement Office,

conformity with standards: ISO 4064, BS 5728.

BEEEE YN R e

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA
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do wody zimnej
Oznaczenie — Typ for cold water JS 1 JS 1.5 JS 1.5-G1 JS2.5
Designation — Type do wody cieplej 90°C
~e%9 T or warms water Up 0 90°C JS90-1 [US90-15 | JSQ0-16GI | JS90-2.5
Srednica nominalna ' ' : '
Nominal diameter DN | mm B 15 20
Nominalny strumien objetosci '
Nominal flow rate dp | m*h 1 1,5 2,5
Maksymalny strumien objetosci
Maximum flow rate ds | m’/h 2 3 S
Posredni strumien objetosci Klasa A Class A . 100 150 250
Transitional flow rate KasaB ClssB | Gt |dmYh| g 120 200
Minimalny strumieh objetosci Klasa A Class A. s 40 60 100
Minimum flow rate KasaB Class8 | Amin | dm%h 20 30 50
Prog rozruchu '
Starting flow rate dm®h 6 8 15
Blad wzgledny woda zimna 0
w zakresie obcigzen gg do g4 cold water =
. € %
Relative error woda ciepla 3
within a load range below qS to g warm water *
Btad wzgledny
w zakresie obcigzen g do '
azen g c4m|n ¢ % 45
Relative error _
within a load range below gt to amin
Zakres liczydia s
Counter range m 100 000
Dzialka elementarna
Scale interval | 0,1 (0,05)
D G G 3/4 G 3/4 G1 G1
L mm 110 110 130 130
. I
of [ — o H | mm 75 75 75 75
. D | mm 72 72 72 72
Masa
Weight kg 0,45 0,45 0,50 0,55
Strata ciénienia facznik podkiadka nakretka
Head loss © coupling washer nut
mbar § kPa Co\ Co\. %‘1/((') DN| G g d L
1000 {100 S - o - 15 |G 3/4]G 1/2] 17 | 40
FF—F & 20| G1|G3/4]|23 |50
5001 50 /I 4 7 3
!/ 4
o / //
1001 10 // v
- - Przyklad zamdwienia: — wodomierz dla wody zimnej WODOMIERZ JS 1,5
501 5 / ya - wodomierz dia wody cieplej 90°C WODOMIERZ JS 90-1,5
7 4 —laczniki do wodomierza JS 1,5
/ by Example of an order: -~ water meter for cold water WATER METER JS 1,5
/ — water meter for warm water 90°C WATER METER JS 90-1,5
101 1 y / - couplings for JS 1,5 water meter
5105 // - 7
L .4
7 Fabryka Wodomierzy
1J 01l 1 - PoWoGaz SA
0,1 0,5 1 5 10 m/h

ul. Kiemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan, tel. 061 8474401
tel. 061 8470194, fax 8472548
http://www.powogaz.com.pl
e-mail:handel@powogaz.com.pl
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‘Wodomierze skrzydetkowe
Vane-wheel water meters

B Nominalny strumien objetosci
Nominal flow rate

qp=3,5m3/h, em®h, 10m*h.

M Srednica nominalna
Nominal diameter

DN 25, 32, 40.

W Temperatura robocza
Working temperature

¢ dia wody zirmnej °
= for cold water max. 50°C

¢ dla wody gorgcej o
e for hot water . max. 130°C

M Ciénienie robocze
Working pressure

e 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczegdlne:

zabudowa w przewodach {rurociggach) poziomych,
udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo
osadzonego liczydia, '
liczydio wskazdwkowo-bebenkowe pracujgce

w suchej przestrzeni,

sprzeglo magnetyczne dla przeniesienia obrotéw wimika -
z przestrzeni mokrej do suchej,

zgodno$¢ z wymaganiami normy

PN-ISO 4064, BS 5728,

zatwierdzenie typu Gléwnego Urzedu Miar.

Characteristic features:

B mounting on horizontal pipelines,

easy read-out due to the fresly adjustable rotary counter,
counter of roller-pointer type housend in a dry space,
magnetic clutch for transferring the impeller’s rotations
from wet to dry space,

conformity with the standards 1SO 4064, BS 5728,

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA
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Nominalny strumien gbjetosci PN-ISO 4064
Nominal flow rate 190 2064 dp | m/h 3,5 6 10 3,5 6 10
Risdnica pominalna DN | mm o5 32 40 25 32 40
do wody zimnej do do wody gorgcej do
for cold water up to for hot water up to
50°C 130°C
Maksymalny strumien objetosci
Maxiraur tow rate. | e gs | m¥h 7 12 20 7 12 20
Maksymalny roboczy strumien objetoéci s
Maximum working flow rate - mh 3,5 6 10 3,5 6 10
Posredni strumien objetosci e’ B-H 0,28 0,48
Transitional flow rate © e ﬁ at | m¥h 0.35 0.60 1,0 0,35 0,6 1,0
Minimalny strumien objetosci &R B 0,07 0,12
Minimare flow rate. ¢ ¥® A 9min | M7/ 0.14 0.24 03 0,14 0,24 0,3
Bz ey e - |m¥h | 005 | 009 0,1 005 | 009 | 0,1
Zakres liczydia _ -
Counter rg%ge - m?® 1 000 000
Dziatka elementarna
Scale interval - m® | 0,0005
. L | mm 260 260 ‘ 300 260 260 300
| | mm 400 400 | 438 400 | 400 | 438
“i ~ = H | mm ] 110
L[ jl} - . b < h mm 40
' L — ' g - G1 G114 | G112 G1 G114 | G112
G - G114 | GHe G2 G114 | G112 G2
Masa (bez fgcznikdw
Weigh([ (witﬁlout conn)ectors) - kg 2,2 2,6 2,8 2,2 2,6 2,8
G s o Ratve Tktors aner within:
@'\ Q 4 . il i 4 17 i -— .
S & N 0w QUSSR Lo,
mbarj kPa} NN N .
10001 1001 §>’§-> 3 £3% for horwdte™
5001 50 [ —7
/ .
(V1Y Przyidad zamdwienia:
/ / v — wodomierz dla wody zimnej bez fgcznikéw
yyan WODOMIERZ JS 10
10071 10 i — wodomierz dla wody gorgcej 130°C bez fgcznikdw
50 y WODOMIERZ JS 130-10
J/ V4 —lgcznik do wodomierza JS 10
)4 '
4 / Example of an ordner:
101 1 — water meter for cold water (without couplings)
10 50 100 mn WATER METER JS 10

— water meter for warm water 1300°C {without couplings)
WATER METER JS 130-10
— coupling for JS 10 water meter

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan, tel. 061 8474401
tel. 061 8470194, fax 8472548
http://www.powogaz.com.pl
e-mail:handel@powogaz.com.pl
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DN 1/2” do 1 1/2”

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Praca w dowolnym polozeniu

* Male straty ci$nienia

¢ Cicha praca, zwarta budowa

¢ Nie generuje uderzen hydraulicznych

OPIS

o Zespdt zamkniecia: podwojne prowadzenie zawieradta
(osiowe i boczne) wspomagane sprezyng

o Wyjatkowa szczelnoéé przy wysokim i niskim cisnieniu
zapewniona przez specjalng uszczelke o ksztalcie litery L

* Otwory kontrolne z korkami

| DANE TECHNICZNE

=CH _ i} _

TEMPERATURA MIN, -10°C
PRACY MAX .| +100°C (chwiowo) | +80°C (ciagle
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA _ | Od 10 do 25 cm st wody (zaleznie od rozmiaru)
NOMINALNE 10 | |
PROBNE ' 16
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS - NF Antipollution, Holandia: KIWA, Polska: PZH
BUDOWA |
7 l
Nr OPIS Il. | MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI
1 KORPUS 1 | MOSIADZ CuZn33Pb2 [CuZn39Pb2| Cz120 ASTM B 124 < |
2 PROWADNICA 1 POM (Poliacetal) 3 |
3 | SYSTEMZAMKNIECIA | 1 | POM (Poliacstal) 4
4 SPRE,ZYNA 1 STAL NIERDZEWNA | Z12 CN 18.09 1.4310 302 831 AlSl 302 5
5 USZCZELKA 1 | NBR (Nitryl) 5 N
6 | KOREK+ORING |1 | PABS (Polyamid) N
NR KATALOGOWY-WYMIARY-WEASCIWOSCI
C
, A
Nrkat. | Nrkat. | DN A B C D E Masa Kvg ¢
251 251 BL cale cale mm mm mm mm kg mh
14982111 |149B1750 1/2 3/4 78 | 235 29 32 0,180 | 70 | 16
149B2112|149B1751| 3/4 1 81 26,0 29 40 0,280 | 11,8 1,8 ,
149B2113(149B1752) 1 1w 89 | 315 26 48 0434 | 154 | 26 O m
14982114 14981753 1™ 1 99 | 355 26 55 0,604 | 251 2,6 =S 4
149B2115| 14981754 1'? 2 105 | 39,0 26 69 0855 | 349 | 33

A: Przytacze zaworu {gwint wewngtrzny i gwint zewnetrzny)

SOC_EA251/KK/01.2002
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| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAGI: Linia ciggta-zawor catkowicie otwarty
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INNE WERSJE ZAWORU EA251 INSTALACJA WEASCIWOSCI ZAWORU EA251
Praca zaworu . L . . -
EB201 :F/M, mosiadz w dowolnym polozeniu Zawor anty'skaz'emow.y EA251 w?lposazony jest wz.amknleme systemu 01,
EA221B  :F/M, mosiadz ktéry spetnia najbardziej wymagajace normy europejskie.
EB231  :FJF, mosiadz DZR ® SZCZELNOSC: Zawér moze byé poddawany cignieniu od 3 cm st. wody
EB241 ‘MM, mosiadz - z j
MOZLIWOSC NADZORU az do 16 bar.
EA251BL  :Mosiadz, otwory z korkami ® NIEZAWODNOSC: Zawor typu EA251 poddawany jest probie 80 000 cykli
mosigznymi 15-sto sekundowych (otwérz-zamknij), przy temperaturze

EA251CD  *Mosiadz, korpus katowy ,prawy”
EA251CDG :Mosigdz, korpus katowy lewy”
EA251PU  :Mosiadz, korki z kurkami

wody 65°C i ci$nieniu 10 bar. Dodatkowo zaw6r umieszcza
sie wezesniej na godzing w wodzie o temperaturze 90°C.

£t ms“’":s’i’;‘;z Tak surowe testy doskonale wykazujg niezawodnosé
: , M
EA29INF  :F/F, mosiadz i bezwzgledna szczelno$¢ zaworu EA251.
281 ‘MM, mosiadz ® ROLA USZCZELKI W KSZTALCIE LITERY L
ég: ¢ r/f mc:::;z chromowany Otw érﬁolny Otwér spustowy Niskie ci$nienie: SzczelnosG jest zapewniona przez precyzyjne przyleganie
*F/F, mo: s .
801V :F/F, mosiadz, uszczelka FKM i o L zespotu zamknigcia i uszczelki w ksztaicie litery L.
EB901 :Wkiad wewngtrzny doc twor kontrolry (po me 1.:>piywu). shzy Wysokie ci$nienie:Szczelno$¢ jest zapewniona przez przyleganie zespotu
ED2211 EP°dW6’ny zawer zwrotny . 70 zamknigcia | wewnetrznej czeéci uszczelki.
ED2231 :Podwéjny zawor zwrotny zwrolnego w trakcie eksploatacji; po Zospl zamknigcia dodatkowo opiera sig na korpusie, co

zamknigeiu zaworu odcinajacego przed
zaworermn antyskazeniowym i spuszczeniu

stanowi drugi stopier zabezpieczenia.

#S&’v‘vﬁ‘j%gﬁmmi wody z odcinka miedzy zaworami W////////////ﬁ
odcinajacym | zwrotnym nie powinno byé /‘_\\\\
juz 2adnego wycisku. 7 =

Otwor spustowy: dodatkowy otwor stuzacy
do oprézniania instalacji za zaworem

zwrotnym.
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DN 1/2” do 3/4”

Zaw6r typu HD206 jest to doskonala kombinacja przerywacza pr6zni z zaworem zwrotnym. Stanowi on podw6jna
ochrone kierunku przeptywu. Dziatajac jako przerywacz prézni, zapewnia opréznienie przewodu za zaworem gdy
przeplyw zostaje zatrzymany, za$ dziafajac jako zawbr zwrotny, zapobiega przeplywowi zwrotnemu wody
zanieczyszczonej do instalacii w przypadku wystapienia spadku cinienia w sieci.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
¢ Praca zaworu w pozycji poziomej i pionowej
(przeptyw skierowany w gore)
¢ Male straty ci$nienia
¢ (Cicha praca, zwarta budowa
¢ Nie generuje uderzen hydraulicznych
OPIS
e Zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna
e Wyjatkowa szczelno$é przy wysokim i niskim ci$nieniu zapewniona przez

SYSTEM 01

specjalng uszczelke w ksztalcie litery L

DANE TECHNICZNE I

/
OO OO 6

TEMPERATURA MIN. -10°C
PRACY MAX.| +70°C (chwiowo) | +65°C (ciagle
CISNIENIE  (BAR) | OTWARCIA o
NOMINALNE : 10
PROBNE 16
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykres na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny i zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Polska: PZH
| BUDOWA
Nr OPIS Il | MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI J ’ "}17' 7
1 KORPUS 1| MOSADZCHROMOWANY | CuZn39Pb2 |CuZn39Pb2| CZ120 ASTMB 124 J ? {%‘é
2 PROWADNICA 1 | PBTP (Polibutylen Terephtalate) 7 i Z
3 |ZESPOLZAMKNIECIA | 1 | POM (Poliacetal)
4 USZCZELKA 1 | EPDM J
5 SPREZYNA 1 | STALNIERDZEWNA |Z 12CN18.09 | 14310 | 30283t AISI 302 |
6 MEMBRANA 1| NBR (Nitry) f
NR KATALOGOWY-WYMIARY-WEASCIWOSCI 2
Nr kat. Al{cale) A2 (cale) B Cc Masa Kvs C
gwint wewnetrzny gwint zewnetrzny mm mm g m3h E
14982179 3/4 1/2 33 36 125 3 28 )
1/2* 1/2 c
3/4 3/4*
|
At

* - poprzez dodanie pier§cienia dostarczanego z zaworem

SOC_HD206/KK/04.2001
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SYSTEM 01

| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAG: Linia ciggta-zawor catkowicie otwarty

AP Linia przerywana-zawor w trakcie otwierania
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4 .5.6.7.8 1 .5 2 2.53 4 5 6 8 10 15 20 30 40 PRZEPLYW GALLON/MIN
WERSJE SPECJALNE INSTALACJA ZASADA DZIALANIA
ZAWORU 206

Poziacany korpus

Membrana z FKM (Viton)

INNE WERSJE
ZAWORU HD206

HA216: Przerywacz prozni

| Przeptyw w gore

s

. :
(S
i .

L S

1. BRAK PRZEPLYWU

Membrana 2 pozostaje w
pozycji zamykajacej
szczeling powietrzng 3.
Zawbr zwrotny odcinajacy
1 jest zamknigty pod wply-
wem dziatania sprezyny,

2. PRZEPLYW

Zawor zwrotny odcinajacy
otwiera sie, a ci$nienie
utrzymuje membrane
weigZ zamykajac szczefine.

3. ZASYSANIE

Pojawiajacy si¢ przeplyw
zwrolny i dzialanie sprezy-
ny zaworu zwrotnego za-
myka zawdr zwrotny nie
pozwalajac na powrot
zanieczyszczonej wody.

4, ZASYSANIE - PRZECIEK ZAWORU ZWROTNEGO
Zawor zwroiny zamyka sig jak w 3. W przypadku jego
ewentualnego przecieku, nastepuje pod wptywem
ciénienia odchylenie membrany i otwarcie doplywu
powietrza do cze$ci za zaworem, co nie dopuszcza do
zanieczyszczenia.
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