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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

robot zwigzanych z projektem wewngtrznej instalacji solarnej dla BUDOWY BOISKA Z
ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ] i ul. BALTYCKIEJ

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawg do zaprojektowania , wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
projektowang instalacjg solarna.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

2, Materialy

2.1. Ogéne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty 1 urzadzenia , dla ktorych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogdlne wymagania
dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

2.2, Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji solarnej wg. dokumentacji techniczne; .

- kolektory ptaskie pionowe Logasol SKN 3.0

- podstawowy zestaw potaczen dla jednego rzedu kolektorow elementy usytuowane
- zestaw podstawowy do montazu pierwszego w rzedzie kolektora na dachu budynku

- zestaw rozszerzajacy do montazu kolejnego w rzedzie kolektora

- zestaw zamocowan kolektoréw do dachu

- zasobnik CWU Logalux SM 500
- naczynie wzbiorcze instalacji solarnej Flexcon solar 18 elementy usytuowane
- sterownik solarny Logomatic SC20 w pom. technicznym

- stacja regulacyjna pracy solarnej KS0110

- plyny do napelnienia inst. solarnej Solarfluid (201.+101.)wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materiatowa.)

- materialy instalacyjne (rury, ztaczki, izolacja)wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materiatowa.)

- armatura wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegétowa specyfikacja materiatowa.)

- pompy wg. Zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych s materialami przykiadowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.
Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych

przystosowanych do tego celu.
Rury, ztaczki, armature i pompy 1 wszystkie elementy automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed



zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow
w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np. termokurczliwag- w
miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego
obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze powinno by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wpltywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja
0s6b niepowotanych.

Zasobnik cwu SM 500 powinien by¢ przechowywany z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy go zabezpieczy¢ przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja os6b
niepowotanych.

Plyty solarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okres$lonych przez producenta
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja 0séb niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialow
chlonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby, kleje i listwy maskujace muszg by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogélnie przyjgtym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymalosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
wiasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéw na plac budowy.
Srodki 1 urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych
materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z



wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ aby
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie przewodéw
5.1.1. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknieé 1 tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewod6éw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 1
PN-EN1506.
5.1.3. Szczelnosé przewodoéw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
5.1.4. Polaczenia przewodoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
do polaczenia rur miedzianmych metods hitowania nalezy uzywac wykyeznie lutéw twardych

5.2. Montaz przewodéw

5.2.1. Rurociagi z rur miedzianych wg. PN-EN 1057;1999

Rury typu Twin-Tube sktadaja si¢ z dwoch rur z izolacja cieplng pokryta plaszczem ochronnym
odpornym na oddzialywanie promieniowania ultrafioletowego UV Wewnatrz izolacji umieszczony
jest kabel przytaczeniowy czujnika temperatury. Twin-Tube 15 (2x 15x0.8)

Rurociagi z rur miedzianych prowadzi¢ w bruzdach lub w listwach maskujacych rury powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie odpowiednig otulina. Potaczenia rur wg zalecen
producenta.

Prowadzenie przewoddw po powierzchni dachu z zamocowaniem i zabezpieczeniem cieplnym
Przewody poziome i pionowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
W najnizszych miejscach zataman przewod6éw zapewni¢ mozliwo$¢é odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zalaman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla danej srednicy rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami
wczesnie] przygotowanymi. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji po wykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przy
przejsciach rura przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ Zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sa od 50 do 100 mm. wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow . Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone weltng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wilasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i stropdw
przez ktére przechodza.

5.2.4. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z otuliny z wetlny Rockwool ( ALU-PIPE
SECTION with seal off) lub pianki PE, lub innych o réwnowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposéb wykonania
izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mieé



odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
5.2.6. Material podpdr , podwieszen 1 listew maskujacych powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5.3. Armatura odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace p =0,6MPa montowane na rurociggach wedlug specyfikacji
w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorysowym

5.3.2. Zawory odpowietrzajace automatyczne DnlS5

5.3.3. Zawory spustowe ze ztaczka do weza Dnl5

5.3.4. Zawory tréjdrogowe z sitownikami (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.5. Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
5.3.6. Manometry z kurkiem 3-drogowym (p. 11 Szczegétowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.7. Termometry (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dost¢pna do
obstugi 1 konserwacji.

5.4. Pompy

5.4.1 Pompa wg. karty katalogowej lub inne o rownowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace pomp.

Pompy powinny by¢é przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ z nich zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Pompy powinny by¢ zainstalowane tak, zeby byly dostepne do obshugi i konserwacji.

5.5. Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej Flexcon solar 18

Dla instalacji solarnej naczynie wzbiorcze odporne na glikol ci$nieniowe membranowe .

Cisnienie wstgpne 1,5 bar, maks. temperatura robocza 120 °C, maks. temperatura robocza w naczyniu
70 °C, maks. ci$nienie robocze 8 bar., pojemno$é 181.

Wymagania dotyczace naczynia wzbiorczego

Naczynia wzbiorcze powinny by¢é przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach
w opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy : sprawdzi¢ ci$nienie wste¢pne;
skontrolowaé pod wzg. mechanicznych uszkodzen zewnetrznych i nieszczelnosci w potaczeniach
rurowych; sprawdzié parametry ci$nienia w naczyniu,

Naczynie powinno by¢ zainstalowane tak, zeby bylo dostgpne do obstugi i konserwacji.

5.6. Zasobnik Logalux SM 500

Biwalentny podgrzewacz c.w.u. z podwojng wezownica, charakteryzujacy si¢ niewielkimi stratami
ciepla na utrzymanie w stanie gotowosci ochrona przed korozja dzigki zastosowaniu termoglazury
DUOCLEAN MTK oraz anody magnezowej. Wysokoefektywna izolacja cieplna z twardej pianki
poliuretanowej wolnej od zwiazkéw FCKW.

Montaz zasobnika i stacji regulacyjnej SK0110 oraz regulatora solarnego SC 20 zgodnie z
Dokumentacjg Techniczno Ruchowa dotyczaca tych elementow

5.7. Plyty solarne Logasol SKN 3,0

Plaski kolektor stoneczny z rama z wiokna szklanego, $ciana tylna z blachy stalowej pokryte;j
warstwa cynku i aluminium. Izolacja z odpornej na wysokie temperatury wolnej od wydzielajacych
si¢ gazow welny mineralnej o grubosci SSmm. z tyhu kolektora. Przykrycie szklane ze strukturalnego
hartowanego szkla solarnego o gr. 3.2 mm. o niskiej zawartos$ci zelaza 1 przewodnosci $wiatla do
92% . Absorber wykonany z miedzi pokryty warstwa czerni chromowej o niewielkiej pojemnosci
cieczy przenoszacej ciepto reagujacy szybko i efektywnie na oddziatywanie promieniow.stonecznego.

5



5.8. sterownik solarny Logomatic SC20

regulator do standardowych systeméw stonecznych do jednego uzytkownika, z czujnikiem kolektora
oraz czujnikiem podgrzewacza, z przejrzystym segmentem wyswietlacza, z regulacja predkosei
obrotowej pompy obiegu solarnego, z funkcja Double Match Flow do optymalizacji fadowania
podgrzewacza termosyfonowego.

5.9. stacja regulacyjna pracy solarnej KS0110

dwupionowa stacja kompletna do wspélpracy z modutami funkcyjnymi lub samodzielnymi
regulatorami SC, z zaworem bezpieczenstwa 6 bar., z pompa Solar 15-70, ze zintegrowanym
separatorem powietrza oraz przytaczem do stacji napelniajacej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do
wykonywania robot.

6.3. Czynno$ci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji ,
zwlaszcza rob6t zanikajacych. W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzania prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjgq oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegoétowymii PN

- jakos$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztaltek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbiér robét .
8.1 Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nast¢pujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zarowno w
zakresie materialow, jak 1 ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci



zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b)instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed

korozja wewngtrzng zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. Sposéb zabezpieczen
instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i

PN-B-02414. Cisnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji powinno by¢ wyzsze o 2 bary od
ci$nienia roboczego.

d)zakofczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczego6lnosci regulacje montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu cigglym, podczas ktorych Zrédto ciepla bezposrednio zasilajace
instalacje¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilania,
przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg i spelnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscia energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaé¢ przepisoéw w zakresie BHP
oraz instrukcji producentéw materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrocié szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktoérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie og6lne:

a) Dostepnosci dla obshugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnos$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie sieci przewodéw.
- Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewodow

8.5. Badanie elementéw regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji ;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

9. Podstawa platnoSci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoélne ,,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:



- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prdb i regulacji instalacji

- izolacj¢ i zabudowg instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
robdt po przekazaniu atestéw producentow wszystkich uzytych materialow i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

- PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

' wody.

- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewnetrzne

- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty.
1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawceg rur, armatury 1 urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegotowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegélowa specyfikacja materialowa.

ZESTAWIENIE URZADZEN
r [Wyszczegdlnienie lo$¢ Typ,wielkosé oducent

18 [Kolektory ptaskie solarne 5 |SKN3.0 uderus
Podstawowy zestaw polaczen dla jednego rzedu 1 Buderus
kolektoréw
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego w1 +4 Buderus
rzedzie kolektora pionowego oraz zestaw]
rozszerzajacy do montazu kolejnych kolektoréw
Zestaw zamocowan zestawu podstawowego oraz S Buderus
rozszerzajacego kolektora pionowego do dachu

19 [Zawor bezpieczenstwa 1 (KSO110) stacja reg/Buderus

solarna

20 [Naczynie wzbiorcze do inst. solarnych (odporne na 1 |18l Buderus
likol)

21 magnetyzer 1 [DN 20

22 prawor kulowy 3 DN 20 Zawgaz

23 [Hamulec hydrauliczny 1 (KS0110) stacja reg1Buderus

solarna

24 Pompa Solar 15-70 + zintegrowany separatorl 1 KKS0110) stacja reg/Buderus
powietrza z przylaczem do stacji napeiajacej solarna
(KS0110)

D5 [Zasobnik CWU typ SM 500 ze stacja regulacyjnag 1 [5001 Buderus
solarng i KSO110 i regulatorem solarnym SC20




B0 [zawor antyskazeniowy EA251 1 [DN32 anfoss,Socla
30alzawor bezp. dla c.w.u. §rednica 3/4”, 1 typ2115nrkat. 7219806SYR
ci$. otwarcia 0.6 MPa
\ tyn do napelniania instalacji solarnej solarfluid 101. + 201 Buderus
Rury TWIN-TUBE 15 i zlaczki (polaczenie TWIN-TUBE 15 (2 x
kolektoréw z kompletna stacjg Logasol) lub 15x0.8)- 15mb.
pojedyncze rury miedziane z ociepleniem lub Rury dn 15—
lochronnym odpomym na promieniowanie UV 30mb.
Zestaw przylaczeniowy do TWIN-TUBE 15 2
Rury TWIN-TUBE 15 i zlaczki (pofaczenie TWIN-TUBE 15 ( 2 x
kolektoréw z kompletna stacja Logasol) 15x0.8) - 5mb.
lub rury dn 15 — 10mb.

UWAGA: Obliczenia dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone dla
wybranych i podanych w projekcie urzqdzen i materialéw. Urzadzenia i materialy te mogg by¢
zamienione na inne, 0 réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .

PROJ. INST. SANIT. / ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr inz. Ewg Tenerowicz




Buderus

LUB INNE O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH

OFERTA HANDLOWA NR oo,

KOSZTY SYSTEMU SOLARNEGO OPARTEGO NA KOLEKTORACH PLASKICH

’ BUDERUS LOGASOL SKN 3.0
1. Zatozenia ofertowe
: p;zygoto)nianie cieptej wody uzytkowej w [dm?] Y 500
- montaz kolektoréw Lé’gé’é:ol SKN 3.0 : néd,po}acia dachu
-rodzaj dachu . ... ; >‘_' s _ : k : skoén'y, dachdwka
- ukierunkowanie ,~}<o1ét5toréw sfonecznych; Logasol SKN 3.0 potudnie
- kat nachylenia kdiektdréw Logasol'_;S:KNq;.O w[] ! 50 '
- temperatura ciep}ej'wody u2ytquej w[C] ' : : v 50
- stacja meteorologiczna i ¢ ; S e : .C_hojnice

Kolektor sfoneczny Buderus Logasol SKN 3.0

10



 Wyszczegéinienie } P

Kolekior plask pionowy . Logasol SKN3.0| 5

Sterownik solamy

Zasobnik ¢:w.u.

Materialy instalacyjne (rury, ztaczk
Moritaz Kolektorow stonecznych (v
Rozruch techniczny.

11



Oczekiwana temperatura c.w.u. w podgrzewaczu: 50 0 [C]

Zapotrzebowanie na energig cieplng niezbgdng do przygotowania c.w.u.: :885:5' . [kWh/rok]
Catkowita energia cieplna uzyskana z pola kolektoréw SKN3.0: - [kWh/rok]
Energia cieplna z kolektorow wykorzystana do podgrzewu ¢.w.u. do zax. temp. 4427 . [kWh/rok]
Energla cleplna uzupe%majaca z dodatkowego Zrédia ciepla: _ [kWh/rok]
Stoplen pokryCIa energetycznego produkciji c.w.u. przez kolektory SKN3.0 50 O [%]
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852 Energia sloneczna mtEnergyia _dodatkbwegd zrodta éne_(glj 1 ——Wymagana energ;a do podgrzama CW.U.

‘-‘.¥

o

Powyzsza warto$¢, okreslg;l os d _mowej energu c;eplnej jakq
pozyskuje instalacja solarna w CIagu oku: ‘O taka ilogé energu cieplnej
zuzywac bedzie mniej system grzewczy ‘budynku do produkcji cnepiej
wody uzytkowej. Stanowi to mewqtpllwq oszczednoé¢ finansowa.

Buderus
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i

i1 o= i
Maksymalne nadcnﬁmeme robocze (cxsmeme

_ _prébne) ;

RALUZ73
(,,niebieski aniof)

1 Minimalna wydajno$¢ kolektora na podstawie pomiaréw wykonanych wg EN 12875, przy pokryciu 40%

w miejscowosci Wurzburg (Niemcy), dzienny pobdr cieptej wody 200 dm?3

kryteria zostaty speinione
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WSS, W i e Wylot ogrzanego czynnika

Szyba ochronna
zbudowana ze specjalnego szkta o
przejrzystosci siggajacej 91% (15% wigeej niz
szklo standardowe)
Miejsce pomiaru temperatury
tulgja pomiarowa, do ktérej mozna wlozyé
czujnik temperatury informujgcy automatyke o
temperaturze, jaka ma w danej chwili kolektor

Rurki miedziane
wypelnione czynnikiem grzewczym

Izolacja
dla zminimalizowania strat ciepta przez tylna
Sciang kolektora

Rama montazowa z wldkien

szklanych

lekka, wytrzymala 1 odporna na warunki

atmosferyczne

Powierzchnia absorbujaca

blacha miedziana pokryta absorberem (czamy
L chrom) zmieniajaca energi¢ stoneczng w cieplo

“:Naroznik wzmacniajgcy
dla zwigkszenia wytrzymatosci i sztywnosci
konstrukcji

~ Wiot czynnika grzewczego

Logasol SKN 3.0 - wydajne: pézyskiﬁ’aﬁ‘ié%@é?@i

Efektywno$¢ kolektora stonecznego zalezy od jego’ powiokl KoIektory s%oneczne
Logasol SKN 3.0 sg zaopatrzone w wysokoselektywne absorbery' pokryte czamym
chromem. Absorber pochiania cieplo stoneczne, ale nie oddaje go na zewnatrz, a
szkio  zabezpieczajgce  charakteryzuje ' si¢  wysokg  przepuszczalnoScig
energetyczng. Kolektor Logasolol SKN 3.0 potrzebuje okofe roku. oby pozyskac
takg ilo$é energii, jakc zostata zuzyta do jego produkcji, jest to tzw. czas:
amortyzacji energetycznej. Przy okoto 20 latach eksploatacji mamy Jeszcze 10 lat.
na pozyskiwanie dodatkowej energii ze Slonca. Jak wigc widaé produkcja
kolektoréw i ich pézniejsza eksploatacja przynosi ke __kretne oszczednoém energn
pierwotne;. S

Buderus

%



KS . Logasol

Y Doboru stacji kompletnej dokonuje sie wg objetosciowego strumienia przeplywu oraz straty cignienia systemu (instalacii) sfonecznego
(= str. 12-047)
2 Do kazdego pola kolektoréw przewidzieé¢ dodatkowy odpowietrznik na dachu



Logalux SM/SL/PL/P/DuocFWS/SWT

H

r Haw

Hysz

M1 @ 19 mm wewn.

Logasol

" Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia, wymagana dia wymiany anody magnezowej

2 Po 24 h przy temperaturze wody w podgrzewaczu 65°C (wedtug normy E DIN 4753-8)

¥ Wedtug normy E DIN 4708 przy podgrzewaniu dot

? Przyt,=80°C, 10/45°C

= 60°C orazt =80°C

ST
j _H_S%Q f Hrss
;| -M2019mmwewn.
: 221 | ""F‘!él.
N /—ErKﬁS:  Hee . "
= 20-25 T
_ SM3OO SM400 SM500
Srednica @b mm 672 850 850
Srednica zbiornika bez_‘iz‘o_lat:ji. .2 mrﬁ - 650 650
Wysokosé: ' ' H i 1465 1550 1850
.\_Nysokos'c': pomieszi‘;zenia." : mm . .2_15'0 1880 - - 2150
.Dop{yw. wody zimn‘ej/Sstt HEK/EL mm 60. 148 . 148 |
' Powrét - po stronie solarnej : .HR51 mm 297 303 - 303
-Zasilénie 2 po stronie sQ_la‘r.n,ejj :; H\-,S,‘ mm : "682. 690 840
Powrétz podgrzewacza - do kotta " .- ‘_ H:;;-zsz, ML .76.4i - 790 A
Zasilanie podgrzewacza ~ z k:oé_f_a" ng_ mm : 1077 1103. -/ 1253
'Wejs"cie‘c‘:yrkulacji . o HL, \ mm 886 9.1_2 - . 1062 k
ooy
“ Rozstaw:stép poadgrzewacza - A o 400 i 494
: A mm 7408_‘ 420 420
~Ca{kowitak =4 I 290 " 390 490
Pojemno$¢ podgrzewacza czeseiutrzymywanej.” - i - s by _ :
! wgotowosei = 1 ~120 ~165 ~215
i ijemnoéé_.solarnego W)/Imien‘ﬁ,ikgi.ciep):{a S ‘I i ) '8 £y - 95 ; 13,2 -
Wielkosé solarnego wy‘m;'ennil_{a:c_iép{a‘ 3 R Ll 1 T R - 16 13 1.8
‘Strata c’ie'p{'a na Ut‘rzyma_nie-'w:gdt‘owbé;ci?’_v" ; kWh724_ IRNR S s 2,81 3,30
-',"Wspé{cz";znam.mocy:(gémy:wyﬁ;éiébh)%’ N ol 2.9 41 '_ 6,7
‘Mog ciagta (géfne‘go wymlennlka ‘;}ﬁ :;Zg
Cigiér netto : Cikg 155 202 248
‘.r\./léksz_;;h‘adc‘:is'_nienie rbli kdé‘_g'rz‘é;/v‘cza/uiytkowa-; : :._ba_kr\_ - 16/10° :
‘Mék.*s:ter'.r;peratura robéc_za odél._.'g’rvzéw:cza/uiﬁkc:)&a‘k - -‘;C‘ . 160/95
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