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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z projektem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego oraz kotlowni dla BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEI] i ul. BALTYCKIEJ

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
projektowang instalacjg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz kottowni.

1.3 OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

2, Materialy

2.1. Ogélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i wrzadzenia , dla ktorych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogoélne wymagania
dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

2.2, Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji ¢.0. i c.t. wg. dokumentacji techniczne; .

- rury i zkaezki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowana warstwe
aluminium stanowiacg srodkowa warstwe — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materialowa.)

- rury i zlaczki stalowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczeg6lowa specyfikacja materialowa.)

- armatura wg, zestawienia materialéw (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

- pompy wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- grzejniki wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)
- gazowy kociol kondensacyjnyGB152-24 z regulatorem kottowym(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sq materialami przykltadowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialéow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury, zlaczki, armature 1 pompy 1 wszystkie elementy automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczeg6lnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow
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w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwg- w
miejscu produkeji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglosci materiatu (np. pod wplywem nadmiernego
obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powloki.

Grzejniki powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentéw w
Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg oséb niepowotanych.

Cis$nieniowe naczynie wzbiorcze powinno by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjq
0s0b niepowotanych.

Kociot powinien by¢ przechowywany z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producenta w
Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy go zabezpieczy¢ przed wpltywem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja os6b niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczeg6lno$ci dotyczy to materialow
chtonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby, kleje 1 listwy maskujace musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Spragt

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Stosowany sprzgt

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjegtym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymato$ci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
whasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych
materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ aby
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.



5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie przewodéw

5.1.1. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkoéw, peknigé i tym podobnych wad.

5.1.2.Wymiary przewod6éw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i

PN-EN1506.

5.1.3. Szczelno$¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
5.1.4.Polaczenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewod6éw

5.2.1. Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 taczone za pomocg gwintowanych,
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, polaczenia nalezy uszczelniaé przy pomocy przedzy
z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonaé przy uzyciu
tacznikow. Przewody mocowaé przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do stropu lub $cian
pom. technicznego

Rury i ztaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowang perforowang
warstwe aluminium wtopione w §rodkowa warstwe PP-R, taczone przez zgrzewanie (polifuri¢
termiczng) zapewniajace jednorodno$é materiatu. Potaczenie to charakteryzuje si¢ krotkim czasem
wykonywania i krétkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w warstwie ocieplenia posadzki, w
bruzdach lub w zabudowie. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostoniecie
odpowiednig otuling. Polaczenia rur wg zalecen producenta, jako elementy mocowania stosowac
obejmy metalowe z wkiadka gumowa wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki.
Prowadzenie przewoddow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddow zapewnié¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla danej $rednicy rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przy
przej$ciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary
sa od 50 do 100 mm. wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewod6éw . Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
W sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd w zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety
ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i stropéw przez ktore przechodza.
5.2.4. Przewody zaizolowaé termicznie otulinami z otuliny z welny Rockwool ( ALU-PIPE
SECTION with seal off) lub pianki PE, lub innych o rownowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosei 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposéb wykonania
izolacji powinien zapewnié nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé



odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
5.2.6. Material podpér , podwieszen i listew maskujacych powinna charakteryzowaé odpowiednia
odpornos$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5.3. Armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace p=0,6MPa montowane na rurociggach wedhlug specyfikacji
w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorysowym

5.3.2. Zawory odpowietrzajace automatyczne Dnl15

5.3.3. Zawory spustowe ze ztaczka do weza Dnl5

5.3.4. Zawory termostatyczne np: Danfoss lub inne o rtéwnowaznych patametrach technicznych i
jakoSciowych.

5.3.5. Glowice termostatyczne np.: firmy Danfoss typ RTD3120 lub inne o réwnowaznych
patametrach technicznych i jakisciowych.

5.3.6. Grzejnikowy zawér powrotny prosty z nastawa wstepng i z mozliwo$cia odcigcia oraz
oprdéznienia grzejnika, typ 0302Dn15 lub inne o rownowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych.

5.3.7. Zawory nastawne regulacyjne np. Stromax-M lub inne o réwnowaznych patametrach
technicznych i jakiSciowych.

5.3.8. Zawory tréjdrogowe z sitownikami (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.9. Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
5.3.10. Manometry z kurkiem 3-drogowym (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.11. Termometry (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byla dostepna do
obstugi 1 konserwacji.

5.4. Grzejniki

Grzejniki, z wbudowanymi zaworami i odpowietrznikami automatycznymi wg ponizszej
specyfikacji lub inne o réwnowaznych patametrach technicznych 1 jakisciowych.

Grzejniki powinny by¢ opakowane w ostony z tektury litej, ostony naroznikéw z tektury falistej, w
folii termo kurczliwej. Maksymalne ci$nienie robocze 1,0MPa, maksymalna temperatura robocza
110°C. Przed montazem grzejniki nalezy przechowywaé zamknietych, ogrzewanych
pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki wyposazone w armature regulacyjng z nastawami, jak w
cze¢sel rysunkowe;.

Moc cieplna:

Badania dotyczace mocy cieplnej przeprowadzono na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie
(rejestracja w Niemieckim Towarzystwie Znakowania Towaréw).

Materiat:

Kompaktowe grzejniki produkowane sg z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi
przettoczeniami potozonymi co 40 mm.

Produkcja zgodna z norma PN EN 442,

Podlaczenia: 4 x GW 1/2"

Parametry techniczne:

Cisnienie probne: 1,3 MPa

Maks. ci$nienie robocze: 1,0 MPa
Maks. temperatura robocza: 110°C
Wyposazenie:

Kazdy grzejnik ptytowy Cosmo Nova posiada uchwyty, polozone na tylnej $ciance.

Na specjalne zamowienie mozna otrzymacé grzejniki bez uchwytow. Grzejniki maja zdejmowalne
obudowy, sktadajace sie z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przepltyw
powietrza i dwdch pelnych czesci bocznych.

Zdejmowalne obudowy wykonane sa z blachy ocynkowane;.



Malowanie:
1. Powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1, utwardzona termicznie w temp. 190°C.
2. Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.2 w kolorze RAL 9016 (na zyczenie w innych
kolorach RAL
1 sanitarnych), naktadana metoda elektrostatyczng w nowoczesnej kabinie proszkowe;.
Znakomita
odpornos¢ powloki zapewnia rozgrzewanie do temperatury 210°C podczas wypalania.
Opakowanie:
1. Ostona powierzchni lakierowanej z tektury litej
2. Ostony naroznikéw z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

5.5. Pompy

5.5.1 Pompy wg. kart katalogowych lub inne o rownowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace pomp.

Pompy powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy usunaé z nich zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. '

Pompy powinny by¢ zainstalowane tak, zeby byly dostgpne do obstugi i konserwacji.

5.6. Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze przeponowe zawierajace stalg ilos¢ gazu najczesciej azotu wprowadzanego pod
odpowiednim cisnieniem podczas produkcji. Cisnienie gazu oraz wody w naczyniu wacha si¢ migdzy
warto$cig maksymalng a minimalng,.

max. Cis$nienie pracy 6bar

max. Temperatura pracy 120°C

max. obcigzenie temperaturowe membrany 70°C

Wymagania dotyczace naczynia wzbiorczego

Naczynia wzbiorcze powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach
w opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy : sprawdzié cisnienie wstgpne;
skontrolowa¢ pod wzg. mechanicznych uszkodzen zewnetrznych i nieszczelnosci w polaczeniach
rurowych; sprawdzi¢ parametry ciSnienia w naczyniu;

Naczynie powinno by¢ zainstalowane tak, zeby byto dostgpne do obstugi i konserwacji.

5.7. Kociol kondensacyjny gazowy Logomax plus GB152

Kociot zbudowany ze specjalnych materialéw niewrazliwych na dziatanie kondensatu a tym
samym spaliny mogg by¢ schtadzane ponizej temperatury punktu rosy.

Charakterystyka kotla:

-wewngtrzna zamknieta komora spalania

-palnik ze zmieszaniem wstepnym i spalaniem powierzchniowym dla minimalizacji emisji,
wykonany ze stali szlachetne;j

-wymiennik ciepta zbudowany z rur ozebrowanych Spiral ze specjalnego odpornego na korozje
stopu aluminiowego

-jonizacyjna kontrola ptomienia

-zapalanie gazu cichg elektroda zarowa

-wbudowana jednostopniowa pompa obiegowa

-wbudowany tréjdrogowy zawér przetaczajacy pracg na c.o. lub c.w.u.

-wbudowane membranowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12dm’

-wbudowany zawor bezpieczenstwa

-wbudowany zawor przelewowy

-wbudowany zawor 3-drogowy

-do kotta regulator kottowy RC 35 i dodatkowo modut MM10 i WM10

montaz kotla i regulatora zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Ruchowsg



6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do
wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji ,
zwlaszcza robdt zanikajacych. W miar¢ postgpu rob6t wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynno$ci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbiodr robét .
8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w , Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zaré6wno w
zakresie materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czg$ci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie 1
konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentdéw niezbg¢dnych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji acznie z wykonaniem izolacji cieplnej



b)instalacj¢ wyplukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

korozja wewnetrzng zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Sposob zabezpieczen
instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i

PN-B-02414. Cisnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji powinno by¢ wyzsze o 2 bary od
ci$nienia roboczego.

d)zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu cigglym, podczas ktérych zrédlo ciepla bezposrednio zasilajace
instalacj¢ zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilania,
przeplyw, ci$nienie dyspozycyjne).

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wpltyw na

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obshugiwanych przez instalacj¢ i spetnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw w zakresie BHP
oraz instrukcji producentéw materialéw 1 urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogélne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

c¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie sieci przewodéw.
- Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow

8.5. Badanie elementéw regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacii ;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- montaz calej instalacji

- wykonanie préb i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowe instalacji

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
rob6t po przekazaniu atestow producentdéw wszystkich uzytych materialow i urzadzen.



10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

- PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

- PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci
wody.

- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.

- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji . Obliczenie

wspolczynnika przenikania ciepta.

- PN-EN ISO 13789;2001 — Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez

' przenikanie. Metoda obliczania. :

- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obciazenia cieplnego.

- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne

- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce rur, armatury i urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.

3. Szczegotowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegolowa specyfikacja materialowa.

ZESTAWIENIE URZADZEN KOTEOWNI

r [Wyszczegdlnienie 110§¢ [Typ,wielko$é oducent

1 kociol gazowy kondensacyjny wiszacy Logom 1 | 24,0 KW Buderus

plus GB 152 z wyp. dodatkowym (regulatorem

kotlowym RC35 i modulem MMI10 i modulem|

WM10)
2 manometr z kurkiem 3-drogowym 8§ 0-0.6 Mpa IKFM Wloclawek
3 kzawdér odpowietrzajacy automatyczny 8§ DN 15 Taco
4 termometr 6 0-100C KFM Wioclawek
S5 sprzeglo hydrauliczne 1 Buderus lub inne
6 awor kulowy 2 |DN32 Zawgaz
7 zawor kulowy ze spustem 7 IDN15 Zawgaz
8 zawdr kulowy 4 |DN 25 Zawgaz
9 [filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 IFM-DN25 Infraccorr
10 [Pompa dla obiegu przez grzejniki 1 ALPHA Pro 15-50, iGrundfos

230V, moc 35W,
11 zawér zwrotny 2 DN 25 IDanfoss,Socla
12 zawor kulowy 4 DN 32 Zawgaz
13 (filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 IFM-DN 32 Infraccorr
14 [Pompa dla obiegu przez nagrzewnicg centrali N1 1 |ALPHA Prol5-50 Grundfos
230V, moc35W,

15 [zawoér zwrotny 2 DN 32 IDanfoss,Socla
16 [zawér nastawny Stromax-M 1 DN 25 HERZ
17 zawér nastawny Stromax-M 1 [DN 32 IHERZ
26 zawdr zwrotny 1 DN 20 IDanfoss,Socla




R7 zawor kulowy 1 DN 20 Zawgaz
28 filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 32 Infraccorr
29 Naczynie wzbiorcze 1 [N35 Reflex
30 zawor antyskazeniowy EA251 1 [DN32 Danfoss,Socla
B0azawor bezp. dla c.w.u. $rednica 3/4” 1 typ2115nrkat. 7219806SYR
ci$. otwarcia 0.6 MPa
31 zawor kulowy 1 DN20 Zawgaz
32 izawor zwrotny 1 DN 32 Danfoss,Socla
33 Imagnetyzer 1 DN 50
34 filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 50 nfraccorr
35 zawor zwrotny 1 DN 20 IDanfoss,Socla
36 |[Potaczenie elastyczne roztaczne 1 DN20
36 [Zawor dopetniajacy z manometrem 1 DDNIS Honeywell
37 emigkczacz 1
38 wodomierz 1 DN15 PoWoGaz SA
39 [filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [[FM -DN 20 Infraccorr
40 zawor kulowy 2 DN 20 Zawgaz
Wodomierz wg. proj. wod.kan.
zawor antyskazeniowy EA 251 wg. proj. wod.kan.
zawor kulowy wg. proj. wod.kan.
41 zawdr kulowy 2 DN20 Zawgaz
42 pompa cyrkulacyjna 1 [UP20-30N, 230V IGrundfos
0,08KW, 0,38A
43 lzawér zwrotny 1 |DN20 Danfoss,Socla
44 zawor kulowy 1 DN20 Zawgaz
45 rozdzielacze w kotlowni 2 DN50 1=2*1,0m.

Przewéd koncentryczny kominowy

125/80 1=4,0m.

zawér przelotowy gazu R3/4 z zamontowanym|
termicz. odcinajacym zaworem bezp. nr 7341019

ILejki we potrzeb

Rury, ksztatki ,izolacje itp wg potrzeb

UWAGA: Obliczenia dotyczgce instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone dla
wybranych i podanych w projekcie urzadzen i materialéw. Urzgdzenia i materialy te mogg by¢

zamienione na inne, o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .

PROJ. INST. SANIT.
Hubgrt Rotulski

upr:Nr GP-KZ 7342/475/94

na pods£§1/ust':5 511 2
pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr inz. Ewa Tenerowicz

pkt 4 lit. a,bw si)ec. sieci i inst. sanit.

10



INSTALACJA CO

Zestawienie rur, ksztattek I zigczek

system rur wielowarstwowych

Produkt Wielko$é

Kod katalogowy

Hosé

Jednostka

. system rur wlelowarstwowych

T

Rt

Tréjnlk zapr

35‘6157@25"?

Zlaczki | ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé

lios¢

Jednostka

Ksztaltki - Zlqukl i ksztaitki mosiezne, iehwne i smlowe

AL

Nypel calowy redukcyjny 3/4"z 1/2"
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielko$é Kod katalogowy llo&é Jednostka

Otullny Katalog izolacji smndardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 20 mm

wewn. 18 mm
3 e

+hemn HCR 4.5




Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna d_owolneguproducental : ;
Produkt = > Wielko$é | “Kodkatalogowy llogé Jednostka

Zawory - Armatura‘réZna dowolnego producenta SELEC T s
zawor kulowy wg DIN 1988 20 zaw kulowy DN20 4 szt

Inne - Armatura rﬁina—tiowolnego producenta : : .
' filtr siatkowy , 1w 1 szt

DANFOSS - zawory termostatyczne | podpionowe R B
Produkt - Wielkos6 |  Kod katalogowy | 106 Jednostka | -

Zawory - DANFOSS - zawory tormostatycene | podplonows o
zawér odcin RLV-KD prosty 2-rur 15 00310240 19 sz

Elemenity spoza katalogow _ - e o o
Produkt . . . . | Wielko$¢ | Kodkatalogowy |  llosé | Jednostka.

 Zestawienie grzejnikéw

VNH'CosmoNova V 'z zaworem _ = 3 i a, _ :
Produkt =~ Wielkos6 |~ Kod katalogowy | llo$6 | Jednostka

Grzejniki lewe zintegrowane - VNH CosmoNova V z zaworem
22KV500 520
22KV500 720
22KV500 1200
22KV900 520
22KV900 600
22KV900 720
22KV900 800
33KV900 520

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

_= = N W N =

Grzejniki prawe zintegrowane - VNH CosmoNova V z zaworem

22KV900 520
22KV900 600
22KV900 ‘ 720-
33KV900 ; S 400

LER St o o e e e g

szt
szt
Szt -
szt

DO — NN

“therm HCR 4.5



INSTALACJA CT
Zestawienie rur, ksztaltek i zlaczek

Rury stalowe $rednie PN-74200
Produkt

Jednostka

Wielkoéé Kod katalogowy llosé

Rury --Rury stalowe $rednie PN-74200
R

Rurg-Sfalbwa DNGZ}

 system rur wielowarstwowych

Produkt Wielko$é Kod katalogowy | Illosé |Jednostka
T gystem rur wielowarstwowych
TR rovec T i S
Rugai ettty 5w
e A

Zestawienie zaworéw | armatury

Armatura rézna dowolnego producenta
: Produkt

llosé Jednostka

Wielko$é ‘Kod katalogowy

Zawory - Amatura réina dowoinego produeenh

= AN DI 5a8]
Zawér kulowy wg DIN 1988

32 Zaw. kulowy DN32

Elementy spoza katalogéw
Produkt

 llodé Jednostka °

Wielkosé Kod katalogowy

Elementy odpowletrzenla Elementy spoza kaualogéw
©dpowietiznik.prosty:

inne - Elementy spoza katalogéw

BBy

Manometr,

Zestawlenie izolacji

Katalog izolacji standarddWych .

.' Mosé i Jednostka

 Produkt Wielkosé | Kod katalogowy

Otullny Katalog lzolacjl standardowych

‘Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o Srednicy
wewn. 42.mm

therm HCR 4.5



GB152

Logamax plus

Nascienne * opalane gazem * kotly kondensacyjne * 5,7-24 kW

225

6455

2
VK Gz, AK sa-ﬂ] ?

AD EX 35
/

“ VK zasilanie kotta
RK- powrot kotla

-G % | plyta/ramamontazowa - R %
-G¥% | plyta/rama montazowa ~ R %

EK doplyw wody zimnej (powrét pogrzewacza) -G V2 | plyta/rama montazowa - R %2

VK AH ‘Gaz EK RK AS

AB wyptyw cieptej wody (zasilanie pogrzewacza) - G ¥2
AS wylot zaworu bezp./odptyw kondensatu -

| ptyta/rama montazowa - R 12
| plyta/rama montazowa - R 1

Gazprzylacze gazu -G1 | plyta/ramamontazowa - R %
GB152-16 GB152-24 GB152-24 K
Wielkosé kotta 16 24 24
Cigzar (bez opakowania) kg 45 45 47
Pojemnos¢ wodna wymiennika ciepla i 1
Maksymalna temperatura zasilania {0 85
Dopuszczalne cisnienie po stronie wody grzewczej bar 3.0
Klasyfikacja B Bay Bys Crax Come Caax Canx
Grupa spalin dla systemu LAS G51
Oznakowanie CE CE - 0085 DN 0131
Wydatek trwaly cieptej wody uzytkowej przy 60°C/45°C I/min 8/11.3
Moc podgrzewania cieptej wody uzytkowej kW 18,6 216 276
Maksymalne ci$nienie robocze zintegrowanego podgrzewacza c,w.u. bar - - 10
Pobor mocy elektrycznej moc znamionowa W 94 116 116
moc czesciowa W 58 58 58
Temperatura projektowa 80/60°C
Moc cieplna moc znamionowa kW 14,8 (18.6)? 22,0(27,6)? 22,0(27,6)?
{modulowana bezstopniowo) moc czegsciowa kW 5,6 5,6 - 56
Obciazenie cieplne paleniska moc znamionowa kW 15,0 (19,0)? 23,0(28,5)? 23,0(28,5)?
moc czgsciowa kW 78l A= 5,73
Temperatura spalin® 18 74 (85)? 80 (84)? 80 (84)®
Zawartos¢ CO, moc znamionowa % 8.7 (9.0? 8.8(9.00% 8,8 (8,002
Strumien masowy spalin moc znamionowa g/s 739,007 10,6 (13,4)” 10,6 (13,4)?
Dyspozycyjny sprez werntylatora Pa 45 75 75
Sprawnosé normatywna wg DIN 4702-8 % 104 105 105
Temperatura projektowa 50/30°C
Moc ciepina moc znamionowa kW 16,0 24,0 24,0
(modulowana bezstopniowo) moc czesciowa kW 6,2 6,2 6.2
Obcigzenie cieplne paleniska moc znamionowa kW 15,0 23,0 230
moc czesciowa kW 57 57 57
Temperatura spalin® °C 51 56 56
Zawartosce CO, moc znamionowa % 8,8 8.8 : 8.8
Strumien masowy spalin moc¢ Znamionowa g/s 7,2 10,6 ‘ 10,6
Dyspozycyjny sprez wentylatora Pa 45 75 75
Sprawnos¢ normatywna wg DIN 4702-8 % 108 108 108
" Pomiar na kroéeu przytaczeniowym spalin
P Wartosci w nawiasach obowigzujg dla trybu podgrzewania c.w.u.
¥ Przy wielokrotnym podtaczeniu do systemu spalinowego 7,5 kW
1-072 Katalog urzadzen - 2008/2009 rozdziat 1 Buderus



Nascienne * opalane gazem ¢ kotly kondensacyjne * 5,7-24 kW

System regulacyjny Logamatic EMS

WHY 80/60
Sprzegto hydrauliczne

AS HKYV 25
Zestaw przylgczeniowy

Rozdzielacz obiegéw

sprzegto hydrauliczne DN 80/60 z izolacjg w kolorze czarnym
zawiera tuleje zanurzeniowa dla czujnika o przekroju kofowym,
uchwyt nascienny, zawdr spustowy, kotki rozporowe i wkrety
maksymainie 2500 I/h

do wykonanego na obiekcie podtgczenia po stronie witérnej

5354210

HKV 2/25, na kazde 2 obiegi grzewcze

5024880



ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

Armatura

PN 10 DN 1/2” do 1 1/2”

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
¢ Praca w dowolnym potozeniu
* Male straty cignienia

¢ (Cicha praca, zwarta budowa

¢ Nie generuje uderzen hydraulicznych

OPIS

e Zespot zamkniecia: podwdjne prowadzenie zawieradta
(osiowe i boczne) wspomagane sprezyng

o Wyjatkowa szczelno$¢ przy wysokim i niskim ci$nieniu
zapewniona przez specjalng uszczelke o ksztaicie litery L

¢ Otwory kontrolne z korkami

| DANE TECHNICZNE
TEMPERATURA MIN. -10°C
PRACY MAX. [+ 100 (chwiowo) | + 80°C (dagle
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA Od 10 do 25 cm st wody (zaleznie od rozmiaru)
NOMINALNE 10
PROBNE 16
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS - NF Antipollution, Holandia: KIWA, Polska: PZH
| BUDOWA |
] |
Nr OPIS Il. | MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI
1 KORPUS 1 MOSIADZ CuZn33Pb2 |CuZn39Pb2| Cz120 ASTM B 124 €
2 PROWADNICA 1 POM (Poliacetal) 3 i
3 | SYSTEM ZAMKNIEGIA | 1 | POM (Poliacetal) 4
4 SPREZYNA 1 | STALNIERDZEWNA |Z12CN18.09 | 14310 | 302831 AlS) 302 S
5 USZCZELKA 1 | NBR (Nitryl 5 N
6 | KOREK+ORING | 1 | PAG/ (Polyamid)
| NR KATALOGOWY-WYMIARY-WLASCIWOSCI |
C
. | A
Nrkat. | Nrkat. | DN A B c D E Masa Kvs ¢
251 251 BL cale cale mm mm mm mm kg mfh
14982111 | 14981750, 1/2 3/4 78 | 235 29 32 0180 | 70 | 16
149B2112(149817511  3/4 1 81 26,0 29 40 | o280 | 118 | 18
149B2113(149B1752| 1 1 89 | 315 26 48 0434 | 154 | 26 DI @
149B2114|149B1753| 1% 1w 99 | 355 26 55 | 0,604 | 251 26 2 7
149B2115|149B1754| 1'% 2 105 | 390 26 69 | 085 | 349 | 33
A: Przylacze zaworu {gwint wewngtrzny i gwint zewnetrzny)
E

SOC_EA251/KK/01.2002



ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
PN 10 DN 1/2” do 1 1/2”

Typ EA251

SYSTEM 01

| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAGI: Linia ciggta-zawér catkowicie otwarty

AP
- Linia przerywana-zawér w trakcie otwierania
§ <]
0 H DN of sf-| >
E N N e B
— M) |
15~ 10==
3 8:: r4 V4 ¥ 4
10471+ Il 7
FiT
::5]— y ,I /
61 44
s+, AW (Wi
a4 -1 y
AN/
15t A |/ / /
24" 44
AL,
.8F A
| = 1T 7
64—
T A
4T 17 A 17
3 'I "I (dIK{
MNRE. I e o
154
e
1 .2 .3.4.56.81 1.522.53 4 567810 15 202530 405060 80100 PRZEPLYW m/h
A
4.56.81 1.52 3 456 810 1520 30405060 808 3 2233 8 PRZEPLYW GALLON/MIN
INNE WERSJE ZAWORU EA251 INSTALACJA WLASCIWOSCI ZAWORU EA251

Praca zaworu )
EB201 :F/M, mosigdz w dowolnym potozeniu
EA221B :F/M, mosigdz
EB231 :F/F, mosigdz DZR
EB241 *M/M, mosiadz : i
MOZLIWOSC NADZORU
EA251BL  :Mosigdz, otwory z korkami
mosigznymi
EA251CD  ‘Mosiadz, korpus katowy ,prawy”
EA251CDG :Mosiadz, korpus katowy ,lewy”
EA251PU  :Mosigdz, korki z kurkami
upustowymi
EB261 : MM, mosigdz
EA291NF  :F/F, mosiadz
281 *M/M, mosiadz
281C *M/F, mosiagdz chromowany — N
601 :F/F, mosiadz Otwoér kontrolny Otwoér spustowy
601V : F/F, mosiadz, uszczelka FKM . ) s
EBOOY  :Wiad wewnglzny Otwor kontroiny (po stronie doplywu): shuzy
ED2211  :Podwbjny zawér zwrotny do kontrok szczeinoci zamknigtego zaworu
ED2231 :Podwojny zawbr zwrotny zwrotnego w trakcie eksploatacji; po
zamknigciu zaworu odcinajagcego przed
*M - gwint zewngtrzny Zaworem antyskazeniowym i spuszczeniu
F — gwint wewngtrzny wody z odcinka migdzy zaworami
odcinajgcym i zwrotnym nie powinno byé
juz zadnego wycieku.
Otwor spustowy: dodatiowy otwor stuzacy
do oprézniania instalacji za zaworem

2wrotnym.

Zawor antyskazeniowy EA251 wyposazony jest w zamknigcie systemu 01,
ktéry spetnia najbardziej wymagajace normy europejskie.
® SZCZELNOSC: Zawér moze byé poddawany cisnieniu od 3 cm st. wody
az do 16 bar.
® NIEZAWODNOSC: Zawér typu EA251 poddawany jest probie 80 000 cykli
15-sto sekundowych (otwérz-zamknif), przy temperaturze
wody 65°C i ciénieniu 10 bar. Dodatkowo zawér umieszcza
sie weze$niej na godzing w wodzie o temperaturze 90°C.
Tak surowe testy doskonale wykazujg niezawodnogé
i bezwzgledng szczelnodé zaworu EA251.
@® ROLA USZCZELKI W KSZTALCIE LITERY L
Niskie ci$nienie: Szczelno$é jest zapewniona przez precyzyjne przyleganie
zespotu zamknigcia i uszczelki w ksztalcie litery L.
Wysokie ci$nienie:Szczelno$¢ jest zapewniona przez przyleganie zespotu
zamknigcia | wewnetrznej czes$ci uszczelki.
Zespdt zamknigcia dodatkowo opiera sie na korpusie, co
stanowi drugi stopien zabezpieczenia.

WYSOKIE CISNIENIE

SKIE CISNIENIE |

NI

Danfoss Sp. z 0.0.

ul. Chrzanowska 5

PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0 22) 755 07 00
Telefax: (0 22) 755 07 01
http://www.danfoss.com.pl
e-mail; info@danfoss.com.pl

Kontakt z serwisem
Telefon: (0 22) 755 07 90
Hotline: (0 22) 755 07 91

fax: (0 22) 755 07 82

e-mail: info@danfoss.com.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktow juz zamdwionych. Zamienniki moga byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s wlasno$cig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.




Technologia wody - Zmiekczacze, testery ﬁﬁ

Cosmoline - CosmoWATER - System zmigekczania wody

Zmigkczacz CosmoWATER STANDARD

TYLKO DO KOTLOWNI!
NIE STOSOWAC DO UZYTKU DOMOWEGO!

Urzadzenie kompaktowe zbudowane z:

- kolumny z zywicq jonowymienng i zbiornika solanki

elekironicznej glowicy sterujacej z podirzymaniem pamieci w przypadku zaniku

napigcia kontroluje zuzycie zloza

- posiada zabezpieczenie antyprzelewowe chronigce przed zalaniem pomieszczenia w
przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej

- niezawodnos$¢, dziatanie bezobstugowe niskie koszty eksploataciji

Urzadzenie w pelni automatyczne ze sterowaniem objeto$ciowo-logicznym; regeneracja
uruchamiana na podstawie ilosci uzdatnionej wody z uwzglednieniem jej poboru w czasie.

Typ Artykut Nr GR i

CosmoWATER Standard ‘CONE1s EUAAT B8
‘ ‘ : 5

; Maksymalny sumaryczny poziom zelaza Fe*? m 0.7

:i manganu Mn*2 (bez gwarancji usunigcia) PP : !

| Zakres ci$nienia S - bar 1,3-8,0

{ Maksymalne natgzenie przeplywu m3/h N 1,5

- Objeto$¢ zywicy o litry - 20

. Pojemnos¢ jonowymienna Com¥xef 140

: Srednica przytacza o cal 1

i Konsumpcja wody w czasie regeneracji litry 100-120

: Zasilacze ViHz 24/50

Wydajno$¢ migdzy regeneracjami (litr)
i w zaleznosci od twardosci wody:

17.8°f (10°dH) 7800
24,9°f (14°dH) 5600
32,1°f (18°dH) 4300
40,9°f (23°dH) 3400
| Zalecenia w zakresie doboru uzupetnianie kotlowni wodnych °

; ' niskotemp. 0 mocy do 500kW
;Wymiary: wys./gleb./szer. o S cm 115/56,5/41,9



POMPA_DLA (O

Opis Warto$¢ | ALPHA Pro 15-50 130
Nazwa wyrobu: ALPHA Pro 15-50 130 Q=052 m3/h
Nr wyrobu: 96283592 "H=27m |
Numer EAN: 5700830441602
Dane techniczne:
Wydajnos¢ 1 pompy : 0.52 m3/h
H max: 50 dm
Wysoko$¢ podnoszenia : 27m
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  VDE,GS,CE,BSI
Materialy: .
Materiat, korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W.-Nr.
30 BASTM
Materiat, wirnik: Kompozyt, PES/PS
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Cisnienie systemu : 10 bar
Max. ciénienie robocze 10 bar
Min. ci$nienie wlotowe : 0.44 bar 1
Wymiar, przylacze rurowe : G11/2 oLt | . . i . etapompa+silnik=19.5%
Ci$nienie, przytacza rurowe: PN 10 0 02040608 1 12141618 2 22 Q(m3/h)
Dtugo$¢ montazowa ] 130 mm P1 b
. W)
Czynnik ttoczony: 40
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C |
Max. temp. czynnika zgodnie 30f ’
czynnik ttoczony: Woda grzewcza
Dane elektryczne: 20
Moc wejsciowa (P1): 6..35W
Czestotliwo$¢: - 50 Hz 10
Moc wejsciowa przy ol 11T T 1 1T | P1=196W
Napiecie zasilania: 1x230V ' -
Prad rozruchu przy
Prad znamionowy: 0.06 A
I MAX: 031A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP42
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: NONE
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Sterowanie:
Aut. red. nocna: z automatyczna redukejg
nocng
Potozenie skrzynki zaciskowej: 9H
Inne:
Masa netto: 24kg
Masa brutto: 2.6kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.005m3
Klasa energetyczna: A
Region sprzedazy: GB

Wydrukowane z Grundfos CAPS 171



POMPA  pra (T

Opis

Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu:
Numer EAN:

Dane techniczne:
Wydajnos¢ 1 pompy

H max:

Wysoko$¢ podnoszenia
Klasa TF:

Materiaty: .
Materiat, korpus pompy:

Materiat, wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Cisnienie systemu

Max. ciénienie robocze

Min. ci$nienie wlotowe :
Wymiar, przylacze rurowe :
Ci$nienie, przytacza rurowe:
Diugo$¢ montazowa

Czynnik ttoczony:
Zakres temperatury cieczy:

Max. temp. czynnika zgodnie

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

Wartos¢ ] )
ALPHA Pro 15-50 130
96283592
5700830441602

0.41 m3/h

50 dm

27m

110
VDE,GS,CE,BSI

Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W.-NF.
30 B ASTM

Kompozyt, PES/PS

0..40°C
10 bar
10 bar
0.4 bar
G112
PN 10
130 mm

2.110°C

P1
w)
40

ALPHA Pro 15-50 130
- Q=0.41 m3h
H=27m

eta pompa +silnik = 16.5 %

0 02040608 1 1214 16 18 2 22 Q(mah)

czynnik ttoczony: Woda grzewcza
Dane elektryczne:
Moc wejéciowa (P1): 6.35W
Czestotliwos¢: 50 Hz
Moc wejciowa przy 0 i [ | P1=183W
Napiecie zasilania: 1x230V ] ]
Prad rozruchu przy
Prad znamionowy: 0.06 A
| MAX: 0.31 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P42
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: NONE
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Sterowanie:
Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg
nocng
PotoZenie skrzynki zaciskowe;j: 9H
Inne: )
Masa netto: 2.4 kg
Masa brutto: 2.6kg
Objetos¢ wysytkowa: - 0.005m3
Klasa energetyczna: A
Region sprzedazy: GB
Wydrukowane z Grundfos CAPS 1/1




