
KD_Agrestowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0811-04
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawa cement.

m2

28.7*1.5 m2 43.050
RAZEM 43.050

2 KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10
cm

m2

43.05 m2 43.050
RAZEM 43.050

3 KNR 2-31
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 5

m2

43.05 m2 43.050
RAZEM 43.050

4 KNR 2-01
0218-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

52.0*1.00*(1.5+1.48)/2 77.480
27.0*1.05*1.48 41.958
42.0*1.05*(1.48+1.30)/2 61.299
53.5*1.05*(1.30+1.56)/2 80.330
43.5*1.30*(1.56+2.93)/2 126.955
49.5*1.30*(2.93+3.95)/2 221.364
41.5*1.30*(3.95+4.60)/2 230.636
43.0*1.45*(4.60+3.93)/2 265.923
18.0*1.45*(3.93+3.60)/2 98.267
25.0*1.45*(3.60+2.63)/2 112.919
108*1*(1.5) 162.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1479.131
0.8*1479.131 m3 1183.305

RAZEM 1183.305
5 KNR 2-01

0317-08
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
6 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.2*1479.131 m3 295.826
RAZEM 295.826

6 KNR 2-01
0322-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

43.5*(1.56+2.93)/2 97.658
49.5*(2.93+3.95)/2 170.280
41.5*(3.95+4.60)/2 177.413
43.0*(4.60+3.93)/2 183.395
18.0*(3.93+3.60)/2 67.770
25.0*(3.60+2.63)/2 77.875
108*1.5 162.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

936.391
2*936.391 m2 1872.782

RAZEM 1872.782
7 KNR 2-18

0501-01
Podsypka z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

52.0*1.00 m2 52.000
27.0*1.05 m2 28.350
42.0*1.05 m2 44.100
53.5*1.05 m2 56.175
43.5*1.30 m2 56.550
49.5*1.30 m2 64.350
41.5*1.30 m2 53.950
43.0*1.45 m2 62.350
18.0*1.45 m2 26.100
25.0*1.45 m2 36.250
108*1 m2 108.000

RAZEM 588.175
8 KNR 2-18

0501-03
Obsypka z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

480.175 m2 480.175
RAZEM 480.175

9 KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

10 KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52 m 52.000

RAZEM 52.000
11 KNR-W 2-

18 0408-04
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

122.5 m 122.500
RAZEM 122.500

12 KNR-W 2-
18 0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

134.5 m 134.500
RAZEM 134.500

13 KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osad-
nikiem i syfonem

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

14 KNR-W 2-
18 0408-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

15 KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

16 KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-12 [0.5 m]
stud.

-12.000

RAZEM -12.000
17 KNR 2-18

0714-10
Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i żelbet.o śr.1200 mm abizolem dwu-
krotnie

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

18 KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

19 KNR 2-18
0613-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

6 [0.5 m]
stud.

6.000

RAZEM 6.000
20 KNR 2-18

0714-12
Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i żelbet.o śr.1600 mm abizolem dwu-
krotnie

m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

21 KNR-W 2-
18 0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22 KNR-W 2-
18 0421-04

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 250 mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

23 KNR-W 2-
18 0421-06

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 400 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

24 KNR-W 2-
18 0421-07

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 500 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

25 KNR 2-18
0505-02

Obetonowanie kanałów - otulina betonowa - przy włączeniu na kaskadzie m3

2.0*0.9*0.9-2*0.5*0.5*3.14/4 m3 1.228
RAZEM 1.228

26 KNR-W 2-
18 0527-07

Przejście przez ściany istniejących studni tulejami przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 600 mm (M:Tuleje ochronne fi 500 mm, L=240
mm)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27 KNR 2-18
0802-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW
) o śr.nominalnej 150 mm

prob.
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108 prob. 108.000

RAZEM 108.000
28 KNR 2-18

0804-02
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

29 KNR 2-18
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm m

122.50 m 122.500
RAZEM 122.500

30 KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm m

134.50 m 134.500
RAZEM 134.500

31 KNR 2-18
0804-06

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

32 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

1497.131 m3 1497.131
-52.0*1.00*0.5 m3 -26.000
-122.5*1.05*0.55 m3 -70.744
-134.5*1.30*0.7 m3 -122.395
-86*1.45*0.8 m3 -99.760

RAZEM 1178.232
33 KNR 2-01

0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

1178.232 m3 1178.232
RAZEM 1178.232

34 KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

318.899 m3 318.899
RAZEM 318.899

35 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 15

m3

318.899 m3 318.899
RAZEM 318.899

36 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.III-IV

m2

43.05 m2 43.050
RAZEM 43.050

37 KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep-
nymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

43.05 m2 43.050
RAZEM 43.050

38 KNR 2-31
0309-06

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 15 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

43.05 m2 43.050
RAZEM 43.050
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