KD_BRZOSKWINIOWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
0218-05 odktad w gruncie kat.lll
52.0%1.00%(1.28+1.17)/2 63.700
35.0%1.10%(1.17+1.31)/2 47.740
7.5%1.10%(1.31+1.62)/2 12.086
16.5%1.00%(1.46+1.79)/2 26.813
11.0%1.00%(1.79+2.01)/2 20.900
20.0*1.00%(2.01+1.92)/2 39.300
8.5*1.00%(1.92+1.98)/2 16.575
50.0*1.00%(1.98+1.47)/2 86.250
50.0*1.30%(1.47+1.56)/2 98.475
50.0*1.30%(1.56+2.38)/2 128.050
50.0*1.30%(2.38+3.21)/2 181.675
50.0%1.30%(3.21+3.84)/2 229.125
50.0*1.30%(3.84+1.55)/2 175.175
52.0*1.30%(1.55+3.63)/2 175.084
51.0*1.45%(3.63+3.2)/2 252.539
7.00%1.45%(3.2+3)/2 31.465
138*0.90*1.50 186.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
1771.252
0.8*1771.252 m3 1417.002
RAZEM 1417.002
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych ~ |m3
0317-08 kat.1lI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
6 m -szerokos$¢ 0.8-1.5m
0.2*1771.252 m3 354.250
RAZEM 354.250
3|/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m m2
0322-04 wypraskami w grunt.suchych kat.ll1-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
7.5%(1.31+1.62)/2 10.988
16.5%(1.46+1.79)/2 26.813
11.0%(1.79+2.01)/2 20.900
20.0%(2.01+1.92)/2 39.300
8.5%(1.92+1.98)/2 16.575
50.0%(1.98+1.47)/2 86.250
50.0%(1.47+1.56)/2 75.750
50.0*(1.56+2.38)/2 98.500
50.0%(2.38+3.21)/2 139.750
50.0%(3.21+3.84)/2 176.250
50.0%(3.84+1.55)/2 134.750
52.0%(1.55+3.63)/2 134.680
51.0%(3.63+3.2)/2 174.165
7.00%(3.2+3)/2 21.700
138*0.90*1.50 186.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
1342.671
2*1342.671 m2 2685.342
RAZEM 2685.342
4|/KNR 2-18 |Podsypka z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
0501-01
52.0*1.00 m2 52.000
35.0%1.10 m?2 38.500
7.5%1.10 m2 8.250
16.5*1.00 m2 16.500
11.0*1.00 m2 11.000
20.0*1.00 m2 20.000
8.5¥1.00 m?2 8.500
50.0*1.00 m?2 50.000
50.0*1.30 m?2 65.000
50.0*1.30 m?2 65.000
50.0*1.30 m?2 65.000
50.0*1.30 m?2 65.000
50.0*1.30 m?2 65.000
52.0%1.30 m2 67.600
51.0%1.45 m2 73.950
7.00*1.45 m2 10.150
138*0.90 m2 124.200
RAZEM 805.650
5/KNR 2-18 |Obsypka z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
0501-03
805.60 m?2 805.600
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RAZEM 805.600
6|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
18 0408-02
138 m 138.000
RAZEM 138.000
7|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
18 0408-03
158 m 158.000
RAZEM 158.000
8/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
18 0408-05
142.5 m 142.500
RAZEM 142.500
9|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
18 0408-06
202 m 202.000
RAZEM 202.000
10/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
18 0408-07
58 m 58.000
RAZEM 58.000
11/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o|stud.
0613-03 gtebok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-25 [0.5m] -25.000
stud.
RAZEM -25.000
13/KNR 2-18 |lzolacja wewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1200 mm abizolem dwu- |m
0714-10 krotnie
355 m 35.500
RAZEM 35.500
14/KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $§r.500 mm z osad- |szt.
0625-01 nikiem i syfonem
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
15/ KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r.|szt
18 0421-03 |zewn. 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r.|szt
18 0421-05 |zewn. 315 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/ KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r.|szt
18 0421-06 |zewn. 400 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o $r.|szt
18 0421-07 |zewn. 500 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2- |Przejécie przez $ciany istniejacych studni tulejami przy grubosci $ciany 20 |szt
18 0527-04 |cm - otwér o $r. nominalnej 340 mm (M:Tuleje ochronne fi 315 mm, L=240
mm)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |Przejécie przez $ciany istniejacych studni tulejami przy grubosci $ciany 20 |szt
18 0527-07 |cm - otwér o $r. nominalnej 600 mm (M:Tuleje ochronne fi 500 mm, L=240
mm)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01
138 m 138.000
RAZEM 138.000
22|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
0804-02
158 m 158.000
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RAZEM 158.000
23|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
0804-04
142.5 m 142.500
RAZEM 142.500
24/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm m
0804-05
202 m 202.000
RAZEM 202.000
25/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 500 mm m
0804-06
58 m 58.000
RAZEM 58.000
26/KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
1771.252 m3 1771.252
-138*0.9*0.46 m3 -57.132
-158*1.0*0.50 m3 -79.000
-142.5*1.1*0.615 m3 -96.401
-202*1.3*0.7 m3 -183.820
-58*1.45*0.8 m3 -67.280
RAZEM 1287.619
27|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
1287.619 m3 1287.619
RAZEM 1287.619
28/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Il| m3
0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
483.633 m3 483.633
RAZEM 483.633
29/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-|m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 15
483.633 m3 483.633
RAZEM 483.633
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