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Opis techniczny

dla projektu budowy kolektora deszczowego odprowadzajgcego wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy
Agrestowej w Chojnicach.

1. Podstawa opracowania

1. 1. Zlecenie inwestora

1. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

1. 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. 4. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.
1.5

1

2

. Uzgodnienia miedzybranzowe;
. Obowigzujace normy i zarzadzenia

»

. Zakres opracowania
Na cato$¢ opracowania sktada sie:
" projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z rejonu ulicy Agrestowejw Chojnicach.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo do sieci rowéw

W chwili obecnejw rejonie inwestyciji nie wystepuje kanalizacja deszczowa.

Na obszarze objetym opracowaniem jest w wiekszos$ci zabudowany i zagospodarowany. Zagospodarowanie
terenu przewiduje sie wystapienie elementow zabudowy miejskiej — budynkéw mieszkalnych, drég o nawierzchni
asfaltowej, chodnikéw betonowych, urzadzen technicznych zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu,
a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg, elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego.

W terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie dodatkowych zmian, a teren po wybudowaniu sieci nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja;

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ telekomunikacyjna i teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitame;j

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢elektroenergetyczna

- sie¢gazowa

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem obejmuje rejon ulicy Agrestowej w Chojnicach. W terenie objetym opracowaniem
projekiuje kolektory kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Wiw inwestycja jest obiektem liniowym
Zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwalego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu.
Scieki majg by¢ odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacj deszczowej. Nie przewiduje sie instalacji na
nowoprojektowanym kolektorze separatora substancji ropopochodnych i osadnika szlamowego.
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4. Bilans terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie
wystepuje wiec potrzeba wywlaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na kanalizacji nie wystepuje nadbudowa
nadziemna wymagajaca zajecia terenu.

Catkowita diugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 394.5 m, obszar zlewni 0,47 ha.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przez teren inwestycji przebiegaja telekomunikacyjne linie napowietrzne oraz napowietrzne linie energetyczne.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gornicze;j.
Teren, na ktorym projektuje sie budowe sieci gazowej nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie
wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono
ponizej informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kiéra okresla szczegdlowo dane, charakter i cechy
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia 0séb bioracych udziat przy budowie
projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne.

W rejonie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. W podiozu projektowanego obiektu wystepujg grunty
réznigce sie pod wzgledem wysadzinowosci (piaski Srednie, gliny piaszczyste). Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z
2.03.99r. wystepujg warunki wodne przecigtne. Stwierdzono lokalne saczenia wdd infitracyjnych. Ustala sie drugq
kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 P0z.839), ktdra obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1.2m, w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociggdw i obiekty budowlane.

9. Uwagi konicowe:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespotu
Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe]j. Warunki te w komplecie dotaczono do niniejszego opracowania.

- Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowaé plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy wykona¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscia, a szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych.

- O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestordw uzbrojenia podziemnego.

- Naobszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z
rejonu ulicy Agrestowej w Chojnicach. do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Wiaczenie do sieci istniejacej poprzez
istniejace studnie pofaczeniowe. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC. Na projektowanych
kolektorach nie przewiduje sie budowy separatoréw substancji ropopochodnych oraz piaskownikow.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
- kanalizacje deszczowg o facznej diugosci 394.5m ;

w tym
0 rurocigg 200 PVC 520m
0 rurocigg 250 PVC 1220m
0 rurocigg 400 PVC 1345m
0 rurocigg 500 PVC 86,0 m

- przykanaliki kanalizacji deszczowej 160 o tacznej dtugosci 80m ;
- studnie rewizyjne:

o ol5 6 sztuk

o @12 4 sztuk
- studzienki $ciekowe:

0 @500 betonowe 31 sztuk

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Funkcja projektowanej sieci kanalizacyjnej sprowadza sie do odprowadzenia $ciekéw opadowych w istniejgcym ukladzie
komunikacyjnym. Kanalizacja zapewni przesyt $ciekow opadowych szczelnymi rurociggami do odbiomika ostatecznego
poprzez istniejacq sie¢ kanalizacji deszczowej. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art5 ust.l ustawy Prawo
budowlane.

3. Opis projektowanych rozwigzan.
Zaprojektowane materiaty s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie | wg PN-81/B-03020

3.1. Kanalizacja deszczowa

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z polichlorku winylu wg PN-EN 1401:1995 o w kolorze czerwono-
brazowym RAL 8023. Rury i ksztattki taczy¢ kielichowo za pomocg elastomerowego pierscienia uszczelniajacego.

Kanalizacje poprowadzono w projektowanych ciggach komunikacyjnych z zachowaniem minimalnych odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia, unikajac kretych tras kanatdw. Wiekszos¢ trasy poprowadzono w terenie nieutwardzonym.
Kanalizacje deszczowg posadowiono minimum o 0,2m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od gémej tworzacej rury
do rzednej projektowanego terenu. Zagtebienie maksymalne kanatow deszczowych nie przekracza granicy 7 m. Odlegtosci
osi kolektora w planie od obiektéw budowlanych zapewniajg stabilnos¢ gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych
Zlokalizowanych wzdiuz trasy kolektora w trakcie prac. Spadki kanatéw zaprojektowano tak, aby uzyska¢ w przewodach
predko$¢ samooczyszczania.

UWAGA: nie nalezy stosowaé rur z wewnetrzna warstwa ze spienionego PVC.
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3.2 Obiekty inzynierskie na sieci

3.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy
kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m. Przewiduje sie zainstalowanie studni o
$rednicach ¢1500 i 81200. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania niezbednych
czynno$ci eksploatacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne przyjeto typowe wykonane wedtug dokumentacji ujetej w katalogu budownictwa pod symbolem
KB4.-4.12.1.(6.7).

Studzienki betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej ptycie dennej. Kinete studzienki wyrobi¢ z betonu B20
wodoszczelnego W8. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kinetg powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek
co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki wykona¢ z kregéw z betonu B45 utozonych na podmurdwce z cegly kanalizacyjnej. Ztacza elementow
studzienek taczy¢ poprzez uszczelki elastomerowe.

Kregi studzienek (obustronnie) oraz podtoze pod ptyta denng nalezy dwukrotnie zaizolowa¢ przeciwilgociowo. Studzienki
zabezpiecza sie przez posmarowanie izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza si¢ stosowanie innego Srodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i
bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem trwale
plastycznym. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie ztazowe w dwach
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m zgodnie z normg PN-B-10729..

Przykrycie studzienek stanowi¢ bedg ptyty betonowe prefabrykowane, przykrywajace f 1440 (KB1.-38.4.3.) i wiazy
zeliwne f600 typu cigzkiego klasy D400 wg EN 124. Wtazy powinny by¢ zabezpieczone antywandalowo (inwestor nie
dopuszcza zabezpieczen na $ruby imbusowe).

Studzienki kaskadowe o wysokosci spadku do 4 m wykona¢ ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz
studzienki

3.2.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe projektuje sie z kregow betonowych f 615 z pierscieniem odcigzajacym z betonu klasy B35 wg KPED-
02.13 z wpustami ulicznymi Zeliwnymi z uchylnymi rusztami typu cigzkiego klasy D wg PN-EN124:2000. Wpusty powinny
by¢ zabezpieczone antywandalowo (inwestor nie dopuszcza zabezpieczen na Sruby imbusowe).
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,2m

gtebokosci osadnika 0,7m

$rednica osadnika 0,5m.

4. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjq oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucije,
ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robdt. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji
robot musza by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ zalecenia gestoréw sieci ha podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Podczas
wykonywania robdt przestrzega¢ przepiséw bhp. Catosé rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il (,Instalacje sanitarne i przemysfowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.
Roboty drogowe rozbiérkowe
Nie dotyczy.
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
4.2.1. Wykop
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego - recznie. Wykona¢ wykop do
wymaganej glebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwnac
podioze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe
piasku. W czasie wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢c uwage na nosno$¢ gruntu w miejscu prowadzenia przewodow.
Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego.
Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z wykopéw byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie,
na ktorej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Nalezy przewidzie¢ szerokos¢ wykopéw do 1,0 m oraz wykopy pod studzienki z kregdw betonowych wykonaé o
wymiarach 1,5x1,5 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.
4.2.2. Roboty odwodnieniowe
Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za pomocq
bezposredniego wypompowywania wody przenosna pompa, zatapialng.
4.2.3. Obudowa wykopu. Umocnienie.
Przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem woda gruntowa, i z opad6w atmosferycznych.
4.2.4. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.
Po stwierdzeniu prawidfowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej przystapic
do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy wypeti¢ tym samym materiatem,
ktory stanowi podtoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catos¢ obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z
podsypka (podtozem) stanowig strefe posadowienia rur. Ponad strefg posadowienia rur wystepujg zasypka wiasciwa,
ktéra z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy szczegdlng uwage zwrGci¢ na zageszczenie materiatu
wypetniajacego strefe posadowienia — do min. 95% Proctora. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozhiérke obudowy wykopu
Roboty montazowe
Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.
Podsypka. Montaz rurociagéw
Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewod uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku
nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysokos¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podioze musi by¢
wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow. Podtoze powinno by¢ zniwelowane
w taki sposob, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd
uktadaé przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
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Montaz studzienek
Zwroci¢ uwage na no$nos$¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych. Jesli grunt okaze sie za staby
studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne stykow kregow oraz
powierzchnie podioza pod plyta denng zagruntowaé dwukrotnie bitizolem ,R” i powlec dwukrotnie lepikiem asfaltowym
.Superizol”.

Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé¢ szczeg6lng ostrozno$¢é w miejscu
skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Proby szczelnoci
Projektowane przewody kanalizacji nalezy poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktora wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II” oraz
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

Roboty odtworzeniowe
Teren, nawierzchnie po zakoriczeniu robdt nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami
Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestordw uzbrojenia co do warunkéw i sposobu
prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

6. Wptyw budowli na srodowisko.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 9.11.2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu 0 oddzialywaniu na s$rodowisko (Dz.U. 257/04, poz. 2573 z pbézn.zm.)
projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

- Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem
spetniajg wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane

- Dla zalozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia.

- Trasa przewodu nie wplywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposob projektowane;
inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzewostanu.

- Projektowana inwestycja, obejmujgca kanalizacje deszczowg jest inwestycjg proekologiczng, umoZliwiajaca
oczyszczenie i zorganizowane odprowadzenie $ciekow opadowych i roztopowych do odbiornika.

- Bezpo$rednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jako$ci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycii
beda mialy zasieg lokalny i ograniczg sie terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedg krotkotrwate i odwracalne.

Uwzgledniajagc  powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed
zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze.

opracowat
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Inwestor:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestyciji: Budowa kanalizacji deszczowej.

Opracowat:

Chojnice ul. Agrestowa.
dz.ewid. 3856.

inz. Eugeniusz Schulz
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1. Nazwa iadres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji deszczowej.
2. Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Miejska Chaojnice. ul.Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
inz.Eugeniusz Schulz Chojnice ul.Akacjowa 6
4. Zakresrobotdla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
roboty ziemne
roboty zbrojarskie i betoniarskie
roboty izolacyjne
roboty montazowe
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidree:
Nawierzchnie drég objetych opracowaniem., Studnie pofgczeniowe na sieci kan.deszczowej
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych
7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:
przemieszczajgce sie maszyny (cafosé prac)
praca w wykopach (roboty ziemne i betoniarskie)
ostre wystajgce elementy (cafo$¢ prac)
ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
wysifek fizyczny (cafosé prac)
oparzenia termiczne (prace spawalnicze)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)
przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.
8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:
oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie $cian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)
umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkéw higieny osobistej osobom wykonujacym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
przerwy w pracy ( wysifek fizyczny).
9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.
Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r w sprawie szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr
62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
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Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskaé szczegbfowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej
pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat
zastosowania $rodkow i zasad bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuaciji
zagrazajqcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:
a) imienny podziaf pracy,
b) kolejno$é wykonywania zadan,
C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6inych czynnosciach.
10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajqce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-rozfadunek materiafow i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowaé
srodki ochrony przed spadajqcymi przedmiotami.
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzyé mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.
Budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice musza by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu
W pasie komunikacyjnym po poruszajq sie¢ srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejécie i odpowiednie $rodki ochronne.
Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$é udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié transport do punktu
pomocy medyczne;.
Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byé tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umozliwié spozywanie posikoéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilosé
wody pitnej
Pracownicy muszg byé chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére mogq oddzialywaé na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oswietlone
Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopdw o gfebokosci
wiekszej niz 1 metr nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigkszych niz 20
metrow jedna od drugiej.
Drabiny muszg byé wystarczajagco wytrzymafe i prawidiowo konserwowane. Muszgq one byé wifasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem
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Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami,

kotwami i podporami muszq byé:

(@) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymafe stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wifasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna informacja o ich

udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga byé wykorzystywane do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiafow musza by¢:

(@) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢;

(c) prawidfowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiafbw musza by¢é

specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, musza by¢:

(@) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢;

(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktorych zostafy zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod cisnieniem muszg byé sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wiasciwe $rodki ostroznosci:

(@) stosujac wiasciwg podpore $cian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiafow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcq do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia skfadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podja¢é dziafania majgce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemng infrastrukturg komunalng.

Sterty ziemi, materiafow oraz poruszajace sie pojazdy musza byé oddalone od wykopu; jesli to konieczne,

nalezy zbudowaé odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byé tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziafujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i

odksztafcen.

Wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnié co

najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(@) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe
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(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem
(d) prace ziemne wykonywane metodq bezodkrywkowgq
W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za pomocq
$rodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byé stosowane $rodki ochrony
indywidualnej, ktére powinny:
(@) byé odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwiekszonego
zagrozenia,;
(b) uwzgledniaé warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) byé odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,
niezwfocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzqdzajgcq danym uzbrojeniem dalszy
spos6b wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa
sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcq roboty ziemne.
Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne roboczg z sieciq zasilajgcq zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
(@) miejsca pracy majg byé oznakowane przeno$nymi zaporami,
(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentaciji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsfugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
(@) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegfo$ci mniejszej niz
to okreslajq odrebne przepisy,
(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.
(c) przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscach wykopow.
11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity (DZ.U.03.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
€0 najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)
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Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdlowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegdtowe.
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