decyzja o ustaleniu srodawiskowych uwarunkowar diz przedsigwzigeia
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DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pki 4 w zwiazku.z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. =
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.
z pézn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice z dnia 14.09.2009 r. (data wptywu
14.098.2009 r.), wpisanego do publicznie dostgpnego wykazu karta A nr 102A/2009

Orzeka sie

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia ,Poprawa bilansu wodnego w miescie Chojnice poprzez przebudowe
i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych
i roztopowych w czesci zlewni Strugi Jarcewskie]” (dz. nr 1752/124,1752/125,
17521126, 1752/65, 1759, 1752/93, 1752/97, 1752/96, 1769, 1752/95, 1752/94,
1752/79, 1752177, 1752/122, 1752/123, 1722113, 1717/5, 1722/14) planowane
przedsiewziecie bedzie obejmowac obszar zlokalizowany w obrebie nastepujacych
ulic: od strony pdinocnej teren zamyka ul. Sukiennikéw i Grunwaldzka, od strony
potudniows] ul. Aleja Brzozowa i Krasickiego, od strony zachodnie] odcinki ulic
Nowotki i Prochowej. Powierzchnia obszaru, na ktérym Jest planowane
przedsiewziecie wynosi okoto 17,0 ha. Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie
w obrebie czesci miejskiej zabudowy miasta Chojnice na nastgpujacych dziatkach:

Numer Powierzchnia L e

Lp. dziatki w ha Wiasciciel
1. 1752/124 7.2471 Gmina Migjska Chajnice
2. 17521125 0,0138 Gmina Miejska Chojnice
3. 1752/126 0,8143 Gmina Miejska Chojnice
4. 1752/65 3,2972 Gmina Miejska Chojnice
5. 1758 0,4150 Gmina Migjska Chajnice
8. 1752/93 0,0188 Gmina Miejska Chojnice
7. 1752/97 1,0068 Gmina Migjska Chojnice
Gmina Miejska Chojnice

8. 1752/96 0,0150 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi

Sp. z 0.0.
9. 1769 0,1578 Gmina Miejska Chojnice
10. 1752/95 27572 Gmina Miejska Chojnice
Gmina Miejska Chaojnice

11. 1752/94 0,0109 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi

Sp. z o.0.
12, 17562/79 0,1223 Gmina Miejska Chojnice
13. 1752177 0,0234 Gmina Migjska Chojnice
14. 1752/122 0,2823 Gmina Miejska Chojnice
15. 1752/123 03,2067 Gmina Miejska Chaojhice
16. 1722113 0,1028 Gmina Miejska Chaojnice
17, 171715 0,0223 Gmina Miejska Chojnice
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Poprawa bilansu wodnego w mietcia Chojnice paprzez przebudowe | rozbudowg systemu odpioru, odprowadzania i oczyszezania wod opadawych i rozlopowych w
crasc zlewnl Slrugl Jarcewskie]” {dz. nr 1752/124,1752/125, 1752126, 1752165, 1759, 175293, 1752/97, 1752196, 1769, 1752/95, 1752/94, 1752079, 1752/77, 17521122,
47520123, 172213, 171715, 172214) £

[18. | 172214 | 0,6554 | Gmina Miejska Chojnice |

Z wiw powierzchni zielony obszar strefy centrum miasta Chojnice objety
przedsiewzigciem zajmuje powierzchnig F = 17 ha, pozostate powierzchnie
F = 3 ha stanowia obszary przylegle do granic obszaru zieleni,
sg to powierzchnie ulic i terenow wiaczonych z racji zlokalizowanych na ich
powierzchni obiektow i urzadzen zwigzanych z gospodarkg wodno — Sciekowg,
obszaru zieleni.

Zakres rzeczowy i skalg przedsigwziecia .ob'rlé'ziljé tabela ponizej:

Lp. Wyszc;eg@ltnienie Jedr!ostka je c:lr?oss‘.:tek
obé miary miary
1 2 3 4
1. | Charakterystyka i zakres objetych koncepcja urzgdzen
zwiazanych z gospodarka wodno — Sciekowg
1.1 | Diugosé koryta Strugi Jarcewskie]j objete] rozbudowa szer. dna
b=150m. m 230
9.1.1. Zasypanie starego koryia m 53
1.2 | Dlugosé koryt kanatow Nrlill Iaczacych zbiorniki wodne
Nr1+3 szer.dnab=25m m 142
1.3 | Diugosé koryt rowéw odwadniajgcych objetych rozbudows,
szer.dnab=0,50m m 743
1.4 | Projektowane zbiorniki wodne ziemne Nr1, Nr2iNr3
- powierzchnia lustra wody ha 2.020
- pojemnos¢ ogéina wody m’ 65 180
- retencja powodziowa m’ 35 000
1.5 | Urzadzenia do oczyszczania sciekdw deszczowych
pracujgcych w zestawie, studnia z regulatorem przeptywu,
piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociagiem
obiegowym — wydajnos¢ zestawu q = 200 /s z wylotami |
wiotami
- ilo&¢ zestawow zestaw 3
- wydajnoscé ogolem s 800
16 | Budowle podstawowe na Strudze Jarcewskie] i kanatach
Nriili.
1.6.1 budowla upustowo-pigirzaca o potgczonych cechach
mnicha i wiezy przelewowe] z czgscig mostowa, swiatto b=2x1
m plus 2 przelewy boczne o szer. 1,2 m kazdy | wysokosci
budowli 2,5 m, zamknigcie budowli - szandory drewniane i
kraty o prze$wicie 2,515,0 cm bud. 1
1.6.2 Kiadki dia pieszych zelbetowe szer. 4,0 m, fundament bud. 5
na palach ,Franki".
1.6.3 Mosty, szer. 6,0 mna palach ,Franki" bud. 3
1.6.4 Zastawka typ Z-7-4 , Swiatlo b= 1,50 m, pietrzenie
H=160m bud. 1
1.7 | Budowle na rowach odwadniajgcych .
- wylot $ 20+ 25 cm wylot 5
_ studzienka kanalizacyjna wlotowa ¢ 1200 mm , H=2,0m studz. 1
- przepusttypP—2/80,L=6+12m bud. 5
2.0 | Ogélny zakres rzeczowy robot
2.1 | Wycinka drzew ¢ 21 + 120 mm szt ok.350
2.2 | Roboty ziemne
— wykopy m* 51 586
- rurociagi drenazu odwadniajgaco-napowietrzajacego PCV 7.5 m 580
cm w obsypce z pospotki
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detyzja 0 ustaleniu srodowiskowych twarunkowan dla przadsigwzigeia
Paoprawa bilansu wodnego w miescle Chejnica poprzez przabudowg i rozbudowe systamu odbieru, odprowadzanta i occzyszczania wod opadowych i rozlopowych w
ceasct zlewnt Strugi Jarcewskie]” (dz. nr 17520124,1752125, 1752/126, 1752/65, 1759, 1752/83, 1752197, 1752/96, 1769, 1752195, 1752194, 1752179, 1752/77,1752/122,
17521123, 1722113, 171715, 1722114)

2.3 | Roboty elektroenergetyczne:
- rozdzielnia gtéwna RG dla zasilania projektowanych obiekt 1
obiektéw technalogicznych

2. uczyni¢ Karte Informacyjna Przedsiewziecia oraz charakterystyke catego
przedsigwziecia zatgcznikami do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.09.2009 r. (data wplywu: 14.09.2009 r.) wnioskodawca Gmina
Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89 — 600 Chojnice, zwrocita sie do tut. Urzedu o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia w zakresie
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa;

.JPoprawa bilansu wodnege w miescie Chojnice poprzez przebudowe | rozbudowe systemu
odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w czesci zlewni
Strugi Jarcewskiej” {(dz. nr 1752/124,1752/125, 1752/126, 1752/65, 1759, 1752/93, 1752/97,
1752196, 1769, 1752/95, 1752194, 1752/79, 1752/77, 1752/122, 17521123, 1722/13, 171715,
1722/14).

Do podania wnioskodawca zatgczyt:

1) posSwiadczona przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjne] obejmujgcej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, wraz z terenem
dziatek sasiednich;

2) Karte Informacyjng Przedsiewziecia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy -
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wiw przedsiewziecie jest zadaniem, na ktore Gmina Miejska Chojnice ubiega sie bedzie
o dofinansowanie ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Informacje o wniosku oraz zalgczonej do niego Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia
umieszczone zostaty w publicznie dostepnym wykazie danych, pcdane do wiadomo$&ci
publicznej w sposob zwyczajowo przyjety, w siedzibie organu witasciwego w sprawie oraz
na stronie internetowej tut. Urzedu jak réwniez na tablicach ogtoszern samorzadow
osiedlowych.

Przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddzialywac¢ na  $rodowisko oraz szczegdlowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, ktdre moze wymagac sporzadzenia rapoertu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, a tym samym jest przedsiewzieciem, o jakim mowa w art. 58
ust. 1 pkt 2 ustawy — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

W zwigzku z tym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji,
o jakich mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 13 ustawy — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

Tak wigc stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko organem wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Burmistrz
Miasta Chojnice.

W mysl art. 63 ust. 1 ustawy — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spolteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
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detyzja o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan dia przedslewzigcia
Poprawa bilansy wadnega w misécie Chojrice poprzez przebudowg i rozbudows syslemu adbizru, odprowadzanta & oczyszczania wod opadawych | roziopawych w
czgéei zlewnl Sirugi Jarcawshigj® {dz. ar 1752/124,1752/125, 1752126, 1752/65, 1759, 1752/83, 1752/97,1752/96, 1769, 1752/35, 1752/54, 175279, 175277, 1752122,
1762{123, 172213, 17175, 1722114)

wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.
Postepowanie to zgodnie z art. 61 ust. 2 wyz cyt. Ustawy przeprowadza organ wiasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak Km 7639 — 31/08 z dnia
14.09.2009 r. zwrécit sie do Starosty Powiatu Chojnickiego oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o opinie co do potrzeby przeprowadzenia postgpowania oceny
oddzialywania na $&rodowisko i ewentualnego ..zakresu raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. .
Organy wspotdziatajace w sprawie w swoich postanowieniach wyrazity opinig, ze nie ma
potrzeby przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na srodowisko oraz
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko. Starosta Powiatu Chojnickiego -
pismem znak Os. 7633/54/09 z dnia 14.09.2009 r. (data wplywu 15.09.2009 r.) i odpowiednio
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny — pismem znak PSSE-NZ-9200-183/71/1/09
z dnia 15.09.2009 r. (data wplywu 15.09.2009 r.).
W zwigzku z powyzszym Burmistrz Miasta Chojnice odnoszac sig jednoczesnie
do uwarunkowan okreslonych w art. 83 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ustalit i zwazyt co nastepuje, biorgc ped uwage:
1. rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, z uwzglednieniem:
a. skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych

proporcji — planowane przedsigwzigcie bedzie obejmowac obszar
zlokalizowany w obrebie nastepujacych ulic: od strony potnocnej teren
zamyka ul. Sukiennikdéw i Grunwaldzka, od strony pofudniowej

ul. Aleja Brzozowa i Krasickiego, od strony zachodniej odcinki ulic Nowotki
i Prochowej. Powierzchnia obszaru, na ktérym jest planowane
przedsiewziecie wynosi okolo 17,0 ha. Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie
w obrebie czesci miejskiej zabudowy miasta Chojnice na nastepujgcych

dziatkach:
Numer Powierzchnia P

Lp. dziatki w ha Wiasciciel
1. 1752/124 7.2471 Gmina Migjska Chojnice
2. 17521125 0,0138 Gmina Migjska Chaojnice
3. 1752/126 0,8143 Gmina Miejska Chojnice
4, 1762/65 3,2972 Gmina Miejska Chojnice
5, 1759 0,4150 Gmina Migjska Chojnice
6. 1752/93 0,0188 Gmina Miejska Chojnice
7. 1752/97 1,0068 Gmina Miejska Chajnice
Gmina Miejska Chojnice

8. 1752/96 0,0150 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi

Sp. 2 0.0.
9. 1769 0,1578 Grnina Migjska Chojnice
10. 1752/95 2,7572 Gmina Migjska Chojnice
Gmina Miejska Chojnice

i1, 1752/94 0,0108 uzytkownik wieczysty - Miejskie Wedociggi

Sp. z o.0.
12. 1752/79 0,1223 Gmina Migjska Chojnice
13. 1752177 0,0234 Gmina Miejska Chojnice
14. 17527122 0,2823 Gmina Miejska Chajnice
15. 1752/123 0,2087 Gmina Miejska Chojnice
18. 1722/13 0,1028 Gmina Miejska Chojnice
17. 1717/5 0,0223 Gmina Miejska Chojnice
18. 1722/14 0,6554 Gmina Migjska Chaojnice
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decyzja o uslaleniu srodawiskowych uwarunkowan dla przedsigwzigria

_Paprawa bilansu wodnego w miescia Chojnica poprzaz przabudowg i rozbudows systermnu odbioru, odprawadzania | oczyszczania wixd opadowych i rozlopowych w
ezesei zlewni Strugi Jarcowskie” (dz. nr 1752/124,1752125, 1752/126, 1752/65, 1758, 1752193, 1752/97, 175496, 1769, 1762/35, 1752184, 1752179, 1782017, 17521122,

17521123, 1722/113, 171745, 1722/14)

Z wiw powierzchni zielony obszar strefy centrum miasta Chojnice objety
przedsiewzigciem zajmuje powierzchnie F = 17 ha, pozostate powierzchnie
F = 3 ha stanowig obszary przylegle do granic obszaru zieleni,
s3 to powierzchnie ulic i terenow wtaczonych z racji zlokalizowanych na ich
powierzchni obiektdw i urzadzer zwigzanych z gospodarkg wodno — éciekowg,

obszaru zieleni.

Zakres rzeczowy i skale przedsiewzigcia obrazuje tabela ponizej:

L llosé
Wyszczegdlnienie Jednostka .
Lp. ! - jednostek
Robot miary miary
1 2 3 4
1. | Charakierystyka i zakres aobjetych koncepcjg urzadzen
zwigzanych z gospodarkg wodno — §ciekowg
1.1 | Dlugosé koryta Strugi Jarcewskiej abjetej rozbudowg szer. dna
b=150m. m 230
2.1.1. Zasypanie starego Koryta m 53
1.2 | Diugosé koryt kanaldw Nr | il tgczgeych zbiorniki wodne
Nr1=+3 szer.dnab=25m m 142
1.3 | Diugosé koryt rowow odwadniajgeych objetych rozbudowsg,
szer.dnab=0,50m m 743
1.4 | Projektowane zbiorniki wodne ziemne Nr 1, Nr2 i Nr 3
- powierzchnia lustra wody ha 2.020
- pojemnosé ogdina wody m? 65 180
- retencja powodziowa m? 35 000
1.5 | Urzadzenia do oczyszczania Sciekow deszczowych
pracujgcych w zestawie, studnia z regulatorem przeplywu,
piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociggiem
obiegowym — wydajnoéé zestawu q = 200 I/s z wylotami i
wiotami
- ilos¢ zestawaw zestaw 3
- wydajnosé ogdlem /s 600
1.6 | Budowle podstawowe na Strudze Jarcewskie] i kanalach
Nrlill.
1.8.1 budowla upustowo-pietrzaca o polaczonych cechach
mnicha | wiezy przelewowej z czescia mostowa, Swiatto b=2x1
m plus 2 przelewy boczne o szer. 1,2 m kazdy i wysokosci
budowli 2,5 m, zamknigcie budowli — szandory drewniane i
kraty o przeswicie 2,51 5,0 cm bud. 1
1.6.2 Kiadki dla pieszych zelbetowe szer. 4,0 m, fundament bud. 5
na palach ,Franki".
1.6.3 Mosty, szer. 6,0 m na palach ,Franki” bud. 3
1.6.4 Zastawka typ Z-7-4 , swiatlo b = 1,50 m, pietrzenie
H=1,60m bud. 1
1.7 | Budowle na rowach odwadniajacych .
- wylot ¢ 20 +25cm wyiot 5
- studzienka kanalizacyjna wiotowa ¢ 1200 mm ,H=2,0m studz. 1
- przepusttyp P-2/80,L=6+12m bud. 5
2.0 | Ogblny zakres rzeczowy robot
2.1 | Wycinka drzew ¢ 21 + 120 mm szt. ok.350
2.2 | Roboty ziemne
—wykopy m?* 51 586
- rurociagi drenazu odwadniajgco-napowietrzajgcegoe PCV 7,5 m 580
cm w obsypce z pospoiki
2.3 | Roboty elekiroenergetyczne:
- rozdzielnia giéwna RG dla zasilania projektowanych obiekt 1

obiektow technologicznych
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decyzja o ustaleniu srodowiskowych iwarunkowari dia przadsigwzieeia
.Foprawa bilansu wodnege w miescle Chojnice poprzez przebudowe i rozbudowe systemu odbioru, adprowadzania | aezyszczania wod opadowych | roziopawych w
czgsci ziewni Strugi Jarcewshiej” (dz. nr 1752/124,1762/125, 1752128, 175265, 1759, 1752/93, 1752/97, I7H2196, 1769, 1752/95, 1752/94, 175279, 175277, 17521122,
17521123, 1722113, 171745, 1722/14)

b. powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie
oddzialywar przedsiewziet¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktoérym bedzie
oddziatywaé przedsiewzigcie — planowane przedsiewziecie nie jest powigzane
z innymi przedsiewzieciami i nie bedzie powodowaé kumulacji oddzialywan
na srodowisko;

c. wykorzystywania zasobdw naturalnych — zaréwno w trakcie realizacji jak
I w czasie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie wykorzystywacé
zasobow naturalnych $rodowiska. Inwestycja. ma za zadanie uregulowac
I poprawi¢ bilans wodny na terenie miasta. Chojnice poprzez przebudowe
i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych
i roztopowych;

d. emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci — planowane przedsiewziecie
wprowadzi do systemu zagospodarowania wad opadowych i roztopowych
na terenie miasta urzadzenia umozliwiajace w znacznym stopniu ich
podczyszczenie oraz eliminacje zawiesin ropopochodnych. Ewentualne
wielkosci emisji (pyly, gazy) bedy zwigzane z praca sprzetu budowlanego
podczas realizacji robét budowlanych — bedzie to miafo znaczenie lokalne
| tymczasowe. Po oddaniu przedsiewziecia do eksploatacji nie wystapig wiw
emisje do $rodowiska;

e. ryzyka wystapienia awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii ~ planowane przedsigwzigcie jest zadaniem typowo
melioracyjnym, polegajacym na odbudowie rowow melioracyjnych oraz
zainstalowaniu urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe
(np.: separatory i osadniki} stad ryzyko wystapienia powaznej awarli nie
wystepuje, 4

2. usytuowanie przedsigwzigeia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych  planow
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a. obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych — na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg
obszary wodno — btotne i o plytkim zaleganiu wod podziemnych;

b. obszary gérskie lub leéne — planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane
na terenie miasta Chajnice, nie wystepuja tutaj obszary gorskie lub legne:

C. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne
zbiornikow wod $rodladowych — w  obrebie planowanej inwestycji nie
wystepujg w ogodle takie obszary;

d. obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszary natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody -
lokalizacja projektowanego przedsiewziecia nie lezy w obszarach
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r.
o ochronie przyrody. Obszary te nie znajdujg sie réwniez w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia. W odlegtosci kilku kilometréw
od miasta znajdujg sie nastepujgce obszary sieci Natura 2000 — PLB 220001
— Wielki Sandr Brdy ~ Obszar Specjalnej Ochrony, PLB 220009 — Bory
Tucholskie — Obszar Specjainej Ochrony oraz PLH 220026 — Sandr Brdy —
Specjalny Obszar Ochrony. Obszary te sg oddalone o ok. 5 km od lokalizaciji
planowanej inwestycji. Nalezy spodziewad sig, ze w wyniku realizagji
inwestycji zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych w rejonie
objetym przedsiewzigciem zmniejszy sie zasadniczo. Zatem realizacja
inwestycji nie bedzie miata znaczacego wptywu dla fiory i fauny tego obszaru
miasta;
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decyzja o ustaleniu Srodowiskawych uwarunkowan dle przedsigwzigeia

Poprawa bilansu wodnago w miescie Chajnica poprzez przebudows | rozbudowg sysiemu odbioru, adprowadzania | oczyszezania wod opadowych i roztopowych w
czesci zZlewni Strugi Jercewskisf® (dz. nr 1752/124,1752125, 1752/126, 1752/65, 1759, 1752193, 1752/97, 1752/96, 1768, 1752/05, 1752194, 175279, 1782/17, 17521122,

1752123, 1722113, 171715, 1722/14)

e.

obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostaly przekroczone —
planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenie obszary,
na ktérym standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone, samo
przedsigwziecie w trakcie realizacji i eksploatacji nie bgdzie powodowato
takich skutkéw ujemnych, zeby zakwalifikowac teren, na kidrym bedzie
zlokalizowana inwestycja do w/w chszardw,

obszary © krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub
archeologiczne — planowane przedsiewziecie nie ma znaczenia
historycznego, kulturowego i archeologicznego. Na terenie przeznaczonym
na przedmiotows inwestycje nie wystepuja tego typu obszary;

gestosé zaludnienia — planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest blisko
centrum miasta. Od strony péinocnej i wschodniej graniczy z zwartg
zabudowa o duzej gestosci zaludnienia. Od strony potudniowej i zachodnigj
z zabudowg, jednorodzinna, gdzie gestos¢ zaludnienia jest znacznie mniejsza;
obszary przylegajace do jezior - przedsigwziecie nie przylega bezposrednio
do jezior. Z terenu przedsiewziecia odprowadzane sg wody opadowe
i roztopowe rowami melioracyjnymi do Strugi Jarcewskiej, ktéra lezy w zlewni
rzeki Brdy;

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — w poblizu ani na terenie
planowanego przedsiewziecia nie znajduja si¢ uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe.

3. rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 11 2, wynikajace z:

a.

zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddzialywa¢ ~ planowane przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w miejscowosci Chojnice, w potudniowo — zachodnigj
czesci woj. pomorskiego. Zasieg oddzialywania ma charakter lokalny i zostat
ograniczony do obszaru, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie;;
transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze — planowane przedsigwzigcie z uwagi na lokalizacje
(miasto Chojnice, woj. pomorskie) nie bedzie oddziatywac transgranicznie;
wielkosci | ztozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej — planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane
na powierzchni ok. 17,0 ha, bedzie miato charakter lokalny, tzn. wszelkie
oddzialywania inwestycji bedg zamyka¢ sie w granicach planowanego
przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie obcigzaé zadnej infrastruktury
technicznej na terenie miasta. Jedynie poprawi bilans wodny na terenie
miasta i polepszy stan wod opadowych i roztopowych zrzucanych do Strugi
Jarcewskiej;

prawdopodobienstwa oddzialywania - nie przewiduje sie ujemnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne. Instalacje zamontowane podczas
realizacji planowane] inwestycji wplyng pozytywnie na sposob i jakos¢
podczyszczania wod opadowych i roztopowych =z terenu miasta.
Przedsigwzigcie wplynie pozytywnie na flore i faung obszaru, na kidrym
bedzie realizowane;

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania — w zwigzku
z tym, ze nie przewiduje sie ujemnego oddzialywania na srodowisko a wrecz
przeciwnie, polepszenie jego stanu, nie zachodzi konieczno$¢ okreslenia
czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

W zwiazku z powyzszym tut. organ stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia pod nazwg ,Poprawa bilansu wodnego
w miescie Chojnice poprzez przebudowe i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania
i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w czesci zlewni Strugi Jarcewskie]"
(dz. nr 1752/124,1752/125, 1752/128, 1752/65, 1759, 1752/93, 1752/97, 1752/96, 1769,
1752/95, 1752194, 1752179, 1752177, 1752/122, 1752/123, 172213, 1717/5, 1722/14) -

Strona 728



detyzja o ustaleniu érodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwzigeia
Poprawa bilansu wodnego w mieicie Chojnice poprzez przebudowsg | razbudows sysiemu odbioru, adprawadzania | oczyszczania wird npadowych i razlopowych w
czesai zlewnl Strugi Jarcewskie® (dz. nr 1752124175225, 1752/126, 1752065, 1759, 1752193, 1752/97, 1752/96, 1768, 1752185, 1752/94, 175279, 1752(77, 17521122,
17521123, 172213, 171715, 1722114)

pismem znak Km 7639 — 31/09 z dnia 16.08.2009 r. Informacje o tym zostaly umieszczone
w publicznie dostepnym wykazie pod nr 110B/20089.

W toku postepowania do korica etapu screeningu nie wplynety zadne wnioski ani uwagi
dotyczace ustalenia uwarunkowan $rodowiskowych dla w/w przedsigwziecia od o0sob
fizycznych i organizacji ekologicznych.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Pouczenie. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie
decyzji, 0 ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 — 13 ustawy — o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochroriie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko; wniosek ten powinien by¢ zioZony nie poZniej niz przed
uplywem czterech lat od dnia, w ktdrym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stafa
sie ostateczna. Termin ten moze ulec wydiuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjainie znaczgco oddziafywal na Srodowisko przebiega
etapowo oraz nie zmienily sig warunki okresfone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sig
odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja niniejsza nie jest objeta przedmiotem oplaty skarbowej, zgodnie z ustawg z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.
Qd decyzji niniejszej stuzy stronom g,d%@:a}ﬁéﬁo\.‘Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku, za moim posrednictwerp,w)] ejrmf'ﬁ;dni od dnia doreczenia decyzji.
{ e EARTARSA

15 G54 \—“*\\
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Otrzymuie:
(lij Gmina Migjska Chojnice, Stary Rynek 1, 89 ~ 600 Chajnice, Wydzial Programdéw Rozwojowych
i Wspolpracy Zagranicznej, w/m;
2. Wydziat Gospodarowania Przestrzenia i Nieruchomasciami, wim;
3. Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0, Plac Piastowski 27a, 89 — 600 Chojnice;
4, alaKT.

Do wiadomosci:
1. Starosta Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 58, 83 — 600 Chojnice;
2. Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Pitsudskiege 39, 89 — 620 Chojnice.
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decyzja o usialeniu srodowiskowyrh uwarunkowarn dla przedsigwzigeia
Poprawa bilansu wodnego w migécie Chojnice poprzez przebudows i rozbudowe systemu cdblons, odprawadzania i aczyszczania wiad opadowych | raziopowych w
czqéci zlewni Sirugi Jarcewskis)” {dz. nr 1752/424,1752/125, 1752/126, 1752/65, 1758, 1752/93, 1752/87, 1752/9B, 1768, 1752/95, 175294, 1752179, 1752177, 1752122,
1752M23, 172213, 171715, 1722114)

BURMISTRY Mi%h@f ZALACZNIK NR 1

CHOSMICE

do decyzji znak Km 7639 — 31/09
z dnia 18 wrzesnia 2009 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Analizujgc charakterystyke przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, ze proponowane
rozwigzania techniczne zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od standardow
stosowanych na obszarze kraju, nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni
ziemi, wod powierzchniowych i gruntowych.

Z uzyskanych opinii, wymienionych w decyzji wynika, ze planowane przedsigwzigcie
bedzie zaprojektowane wediug obowigzujacych wytycznych i wymagan, wielkos¢
przedsiewzigcia i wykorzystywane surowce do jego realizacji przemawiajg za tym,
ze realizacja inwestycji moze powodowac ewentualne ucigzliwosci zwigzane tylko z robotami
prowadzonymi w czasie budowy, ktére beda mialy charakter lokalny i ograniczony do terenu
prowadzonych prac, ponadto zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych
na terenie planowanego przedsigwziecia (po instalacji urzadzen podczyszczajgcych)
zmniejszy sie zasadniczo. Zatem realizacja inwestycji nie bedzie miata w fazie eksploatacji
znaczacego negatywnego wptywu na flore i faune tego obszaru i tym samym nie wplynie
negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Planowana inwestycja znajduje sie w obrebie m:ejscowosm Chojnice, lezgcej poza
obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytutu ustawy o ochronie przyrody. Dopiero
w odlegtosci kilku kilometrow od miasta znajdujg sie nastepujace obszary sieci Natura 2000
~ PLB 220001 — Wielki Sandr Brdy — Obszar Specjainej Ochrony, PLB 220009 — Bory
Tucholskie — Obszar Specjalnej Ochrony oraz PLH 220026 — Sandr Brdy — Specjalny Obszar
Ochrony. Obszary te sg oddalone o ok. 5 km od lokalizacji planowanej inwestycji. Nalezy
spodziewaé sie, ze w wyniku realizacji inwestycji zagrozenie zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych w rejonie objetym przedsiewzigciem zmniejszy sig¢ zasadniczo. Zatem
realizacja inwestycji nie bedzie miata znaczgcego wptywu dla flory i fauny tego obszaru
miasta.

W zwigzku z powyzszym przyjeto, ze realizacja inwestycji nie wplynie w sposob
znaczacy na Zaden z komponentéw srodowiska.

Na podstawie takiej analizy wniosku oraz Karty Informacyjnej Przedsigwziecia,
tut. organ przyjal, ze przedsiewzigcie:

- nie spowoduje zwiekszenia zuzycia surowcow, paliw i energii;
— wplynie na polepszenie retencji wod opadowych i roztopowych na danym terenie

i tym samym zdecydowanie ograniczy ryzyko podtapiania centrum miasta Chojnice;

— wykonanie urzgdzen podczyszcz?%cych (separator, osadnik) zmniejszy zasadniczo
tadunek zanieczyszczen %UGanyc @ wod pOWIerzchnlowych na terenie parku.
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SURMINTR ,
S Karta informacyjna przedsiewziecia,
wykonana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
I jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1277)

1) Rodzaj, skala, i usytuowanie przedsiewzigcia: o
Przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie w obrebie czeici miejskiej zabudowy miasta Chojnice
na nastgpujacych dzialkach:

Lp. | Numer dzialki | Powierzchnia w ha Wlasciciel
1. 1752/124 7,2471 Gmina Miejska Chojnice
2. 1752/125 0,0138 Gmina Miejska Chojnice
3. 1752/126 0,8143 Gmina Miejska Chojnice
4, 1752/65 3,2972 Gmina Miejska Chojnice
5. 1759 0,4150 Gmina Miejska Chojnice
6. 1752/93 0,0188 Gmina Miejska Chojnice
7. 1752/97 1,0068 Gmina Miejska Chojnice
8. 1752/96 0,0150 Gmina Miejska Chojnice
uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi Sp. z o.o.
9. 1769 0,1578 Gmina Miejska Chojnice
10. 1752/95 2,7572 Gmina Miejska Chojnice
11 1752/94 0,0109 Gmina Migjska Chojnice
uzytkownik wieczysty - Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0.
12. 1752/79 0,1223 Gmina Miejska Chojnice
13. 1752/77 0,0234 Gmina Miejska Chojnice
14. 1752/122 0,2823 Gmina Miejska Chojnice
15. 17527123 0,2067 Gmina Miejska Chojnice
16. 1722/13 0,1028 Gmina Migejska Chojnice
17. 1717/5 0,0223 Gmina Miejska Chojnice
18. 1722/14 0,6554 Gmina Miejska Chojnice

Chojnice to miasto polozone w poludniowo — wschodniej czesci wojewddztwa pomerskiego,

na Pojezierzu Krajefiskim. Znajduje si¢ ono w poblizu Jeziora Charzykowskiego i Boréw Tucholskich,
na obszarze gérnej czesci zlewni rzeki Brdy, stanowigcej Zrodio wody pitnej dla m. Bydgoszez
poprzez ujgcie wody ,,Czyzkowko”. Przez miasto Chojnice przepltywa rzeka o nazwie Struga
Jarcewska uchodzaca ponizej Chojnic do Jeziora Charzykowskiego. Struga Jarcewska w obrebie
zielonego obszaru strefy centrum m. Chojnice odbiera wody splywajace do niej z obszaru wiasnej
zlewni naturalnej o powierzchni F = 11,0 km? oraz wody opadowe splywajace do niej bezposrednio
z obszaru misjskiego i zrzucane rurociggami kanalizacji deszczowej $cieki opadowe bezposrednio
do koryta Strugi i rowéw odwadniajacych.
Tereny dolnej czesci zlewni Strugi Jarcewskiej, lezace penizej obszaru objetego inwestycja sa
W znacznej czesci pokryte lasami, stanowia one czgs¢ kompleksu Parku Narodowego ,,Bory
Tucholskie”, ktéry zostal w roku 1996 r. wyodrebniony z potudniowej czesci Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, utworzonego w roku 1990 r.




,

Obszar objety projektem zlokalizowany jest w obrebie nastepujacych ulic: od strony potnocnej teren
zamyka ul. Sukiennikéw i Grunwaldzka, od strony poludniowej ul. Aleja Brzozowa i Krasickiego,
od strony wschodniej odcinki ulic Nowotki i Prochowej.

Zakres rzeczowy i skale przedsiewziecia obrazuje zalgczona ponizej tabela,

Tabela Nr 1
PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegdlnienie S Jednostka losé
Rabot Lo miary Jjednostek

. miary
1 2 3 4
1. | Charakterystyka i zakres objetych koncepcja urzadzen

zwigzanych z gospodarka wodno — Sciekowa
1.1 | Dlugosc¢ koryta Strugi Jarcewskiej objetej rozbudows szer. dna

b=1,50m. m 230

2.1.1. Zasypanie starego koryta m 53
1.2 | Dlugosé koryt kanaléw Nr 11 11 taczacych zbiorniki wodne

Nrl1+3,szer.dnab=25m m 142
1.3 | Dhugoéé koryt rowéw odwadniajacych objetych rozbudowa,

szer. dna b= 0,50 m m 743
1.4 | Projektowane zbiorniki wodne ziemne Nr 1 ,Nr2iNr3

- powierzchnia lustra wody ha 2.020

- pojemnosé ogdlna wody m’ 65 180

- retencja powodziowa m’ 35 000
1.5 | Urzadzenia do  oczyszczaniz  sciekdw deszczowych

pracujacych w zestawie, studnia z regulatorem przepltywu,

piaskownik, separator, studzienka zrzutowa z rurociagiem

obiegowym — wydajnosé zestawu q = 200 l/s z wylotami ‘i

wlotamni

- ilosé zestawow zestaw 3

- _wydajnosé ogélem I/s 600
1.6 | Budowle podstawowe na Strudze Jarcewskiej i kanalach

Nrlill

1.6.1 budowla upustowo-pietrzaca o polaczonych cechach

mnicha i wiezy przelewowej z czeicia mostowa, $wiatlo

b=2x1 m plus 2 przelewy boczne o szer. 1,2 m kazdy i

wysokagei budowli 2,5 m, zamkniecie budowli — szandory

drewniane i kraty o prze§wicie 2,5 i 5,0 cm bud. 1

1.6.2  Kladki dla pieszych zelbetowe szer. 4,0 m, fundament bud. 5

na palach ,,Franki”.

1.6.3 Mosty, szer. 6,0 m na palach ,,Franki” bud. 3

1.6.4 Zastawka typ Z-7-4 , swiatlo b = 1,50 m, pietrzenie

H=1,60m bud. 1
1.7 { Budowle na rowach odwadniajacych .

- wylot ¢ 20 +25cm wylot 5

- studzienka kanalizacyjna wlotowa $ 1200 mm,H=2,0m studz. 1

- _przepusttypP—2/80 ,L=6+12m bud. 5
2.0 | Ogodlny zakres rzeczowy robét
2.1 | Wycinka drzew ¢ 21 + 120 mm szt. 0k.350
2.2 | Roboty ziemne

— wykopy m’ 31 586




p .

- rurociagi drenazu odwadniajaco-napowietrzajacego PCV 7,5 m 580
cm w obsypee z pospotki

2.3 | Roboty elektroenergetyczne:
- rozdzielnia glowna RG dla zasilania projektowanych obiekt 1
obiektow technologicznych

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposdb ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinna: ... e

Zielony obszar strefy centrum m. Chojnice objety przedsiewzigciem zajmuje powierzchnig F ~ 17 ha,

pozostale powierzchnie F = 3 ha stanowia obszary przylégle do granic obszaru zieleni, s3 to

powierzchnie ulic i terenéw wiaczonych z racji zlokalizowanych na ich powierzchni obiektow i

urzgdzen zwigzanych z gospodarka wodno- $ciekowa obszaru zieleni.

Istniejacy stan urzadzeri zwiazanych bezposrednio z sospodarka sciekowa

Srodkows czescig obszaru zielonego w ukiadzie péhoc- potudnie przebiega koryto glownego cieku, to

Jjest Strugi Jarcewskiej.

Prostopadle do koryta Strugi Jarcewskiej w ukladzie wschdd-zachéd, wprowadzane sg koryta dwdch

lewobrzeznych rowéw odwadniajacych, zlokalizowanych w podnézu poludniowego-zachodniego

i polnocnego stoku obrzeza doliny, ktérej plaska czedé stanowi dolina Strugi Jarcewskiej w obrebie

ktorej ziokalizowany jest objety Inwestycja obszar zieleni.

Do koryta Strugi Jarcewskiej i w/w rowow wprowadzane sy za pomocq rurociagdw kanalizacji

deszczowej @ 20 + 50 cm lub bezposrednio do nich splywaja scieki opadowe, z niektdrych

rurociagéw o @ 20 + 30 cm wprowadzane sg rowniez ,,odstane” $cieki sanitarne.

Mozliwosci odwodnienia terenu zieleni i przeprowadzenia przez obszar zieleni wdod opadowych

i roztopowych ograniczone sa rzgdng posadowienia dna 146,00 m np.m. i mozliwosciami

hydraulicznymi odbierajacego wody istnigjacego rurociagu @ 600 mm, ktorego mozliwosci przy

uwzglednieniu ok. 0,80 m nadpietrzania wody okresla si¢ na q = 0,60 ms, a istniejacej

przepompowni sciekéw opadowych q = 0,17 + 0,20 m’/s tacznie q = 0,80 m%/s .

Przeptyw woéd roztopowych corocznych oblicza sie na Q= 1,3 m’/s, przeptyw Qi0e,=3,54 m’/s,

a Qi na ktore powinien byé wymiarowany rurociag wynosi Q,e=~4.,8 m’/s, przepiyw kontrolny Qg s,

= 6,2 m/s. Mozliwosci hydrauliczne laczne rurociagow zrzucajacych bezposrednio Scieki opadowe

w obszar zieleni oblicza sig na Q=2,3m%s.

Mozliwosé odwadniania terenu zieleni pogarsza zty stan techniczny koryta Strugi Jarcewskiej, rowéw

odwadniajacych i zlokalizowanych na nich budowlach komunikacyjnych, koryta rowdw sg silnie

wyptycone namulami, a przewody istniejacych na rowach przepustéw wypenione sa w 50 + 75 %

namutami. Efektem takiego stanu urzadzen odwadniajacych jest wysoki poziom wdd gruntowych,

ktdrego widocznymi objawami jest utrzymywanie si¢ przez wigksza czedé roku w kilku miejscach

obszaru zieleni wymoklisk z plytkim zalewem wod i terendw nadmiernie uwilgoconych.

Trasy ciagéw pieszych przecinajacych obszar zieleni w rdznych kierunkach prowadzone sa w obrebie

wyzej polozonych powierzchni terenu lub po sztucznie uformewanych nasypach.

Analiza drzewostanu rosnacego w obrebie obszaru zielonego.

Dominujacymi gatunkami drzew rosnacymi w obszarze zieleni sg drzewa lidciaste w przewazajacej
czgsei duzych Srednic reprezentowane w swej glownej masie przez klony, lipy, topole, Jjesiony,
wierzby w lacznej liczbie = | 766 szt.

Drzewostan gatunkéw iglastych stanowi znikoma czeéé populacji porastajacych obszar zieleni drzew,
populacje drzew iglastych tworza: miode drzewa $wierka — 20 szt., modrzewie — 11 szt., cyprysa —
3 szt., sosny — | szt.

Roglinnosé krzewiasta jest bardzo uboga, reprezentowana jest przez dwa gatunki w postaci nasadzen
zywoplotowych $nieguliczki bialej i Berberysu Thunberga zlokalizowanych w péinocnej czesci
obszaru zielonego, zywoploty te s przerosnigte samosiejkami czarnego bzu, klonu i lipy. Oprocz wiw
Zywoplotdw wystepuja pojedyncze nasadzenia krzewdw karagany syberyjskiej, rozy dzikiej, czarnego
bzu, lilaka pospolitego i derenia biatego. Nasadzenia drzew obszaru zielonego skupione sa gléwnie
na obrzezach granic obszaru zielonego w ciggach tras drog pieszych oraz wzdhuz tras istniejacych
koryt row6w i obrzezach stalych wymoklisk i istniejacego zbiornika wodnego.




[.,

W obrebie tras rowdéw odwadniajacych rosng glownie nasadzenia wierzb i mieszancow topoli.
W ramach projektowanych robét przewiduje sie wycigcie drzew rosngcych w obszarze
projektowanych zbiornikéw F = 2 ha oraz z paséw rozbudowywanych odcinkdw koryta Strugi
Jarcewskigj, koryt rowdéw odwadniajacych i kanatéw taczacych projekiowane zbiorniki, poszerzonych
0 ok. 6 + 8m pas roboczy dla potrzeb maszyn i sprzgtu wykonujacego roboty budowlane. Rozbudowe
koryta Strugi Jarcewskiej jak rowniez rowéw odwadniajgcych projektuje sie wykonaé w zaleznogei
od warunkdw terenowych metoda jednostronna, oznacza to iz objety rozbudowa odcinek koryta,
zlokalizowany bedzie w obrgbie powierzchni lewego lub prawego obrzeza rowu z zaloZeniem
pozostawienia istniejacych, bedacych w dobrej kondycji drzew rosnacych na nie objgtych robotami
brzegu. Wzdluz pasa koryt rozbudowywanych rowéw projektuje sie pozostawienie wolnego
od nasadzen pasa terenu o szerokosci ok. 6<8m dla umozliwienia konserwacji koryt rowéw i wywozu
usunigtych z koryta osadéw i namutéw.

Z powierzchni projektowanych zbiornikéw i tras row6w projekiuje si¢ usuniecie tacznie ok. 350 szt.
drzew, co stanowi ok. 20,0% populacji ogéfu rosnacych drzew oraz 33 szt. pni o Srednicy powyzej
@ 120 cm .

Z ogolnej liczby nasadzefr | 766 szt. drzew udzial procentowy poszezegdlnych $rednic drzew
przedstawia sig nastepujaco :

Drzewo o @ mniejszej od 2 cm - 1,7 %

-21-30cm~5,5%

-3l ~40cm-4,1%

-41-50cm—-52%

-5I~-60ecm—-5,6%

=61 -70cm—-75%

-71-80cm~6,7%

-81-90cm-7.8%

-91 -100em-8,2%

-101-120ecm—-13 %

- wigkszej od 120 cm —34,9 % :
Przyjmujac kryterium, iz érednica wiekszosci gatunkow drzew rosnacych w obrebie obszaru zieleni
o powyzej 81,0 cm stanowi oznake osiagniecia przez drzewa péZnego wicku dojrzafego [ub starosci to
kryterium to spetnia 63,9 % ogolnej populacji drzew rosnacych w obszarze zieleni to jest 1 766 szt.
drzew x 0,639 = [ 128 szt, drzew.

Z powyizszego wynika fakt, iz niezaleinie od realizacji inwestycji w perspektywie najblizszych
kilkunastu lat niezbedna bedzie sukcesywna wycinka drzew stanowigeych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi tj. drzew starych i chorych,

Sytuacja ta stwarza okazje do zwiekszenia udzialu w ogblne;j ilosci nasadzen drzew iglastych.

Z punktu widzenia ochrony projektowanych zbiornikéw wodnych przed przedostawaniem sie do nich
nadmiernej ilosci opadajacych corocznie ligci drzew, redukujacych z wody w procesie gnicia
niezbedny dla zyjacych w wodzie organizméw tlen, nalezy od strony przewazajacych kierunkdw
wiatréw to jest z kierunku zachodniego i potnocno - zachodniego wykonaé pas nasadzen wysokich,
szybko rosnacych drzew iglastych, reprezentowanych przez takie gatunki jak jedlica zielona, niektére
gatunki jodel, $wierki, ktére chroni¢ beda zbiorniki przed bezposrednim nawiewaniem lisci
do zbiornika a na poziomie trenu gesty Zywoplot zatrzymujacy wleczone przez wiatr przy ziemi
w kierunku zbiornikdw opadte liscie.

3) Rodzaj technologii:

Do wykonania projektowanych obiektdw i urzadzen wodnych i robét umocnieniowych przewiduje sie
uzycie do budowy materiatéw pochodzenia naturalnego i materialow synfetycznych obojetnych dla
srodowiska. Obudowy projektowanych urzadzen oczyszezajacych Scieki opadowe (studnia
rozdzielcza, piaskownik, separator ropopochodnych, plyty betonowe ,,GARA”, konstrukcje mostow,
kladek jazu, zastawki wlotow i wylotow rurociagéw i przepustéw), wykonane sa z komponentow
naturalnych takich jak réznego rodzaju kruszywa naturalne (2wiry i piaski), wody i cementu.

Sam cement jest to drobno zmielony spiek wystepujacej w naturze skaly margla wapiennego. Wkladki
zbrojenia stali konstrukeji zelbetowych w prefabrykatach izolowane sa od otoczenia 2 cm warstwa
wysokiej wytrzymatosci betonu B 40 lub B 50; a w elementach wykonywanych bezposrednio na
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budowie metoda na mokro (pale Franki, zastawka, oczepy kiadek i mostow) warstwy otuliny
z betonu hydrotechnicznego o grubosci minimum 5 om.

Wierzchnie warstwy konstrukcji betonowych i zelbetowych chronione bedg od strony gruntu i wody

powioka antykorozyjna wykonang na bazie zywic epoksydowych o kolorystyce dobranej do otoczenia.

Z materialow syntetycznych stanowiacych element nowoczesnej technologii przewiduje sig uzycie

nastepujacych materialow:

l. Przewdd projektowanych przepustow P — 2/80 przewiduje sig wykona¢ z rur PEHD @ 800 mm
0 zwigkszonej sztywnosci obwodowej SN 8. Tworzywo, z ktérego wykonana jest rura jest
obojetne dla $rodowiska, przy koszcie zblizonym do. rurociagu zelbetowego rura PEHD przy swej
lekkoscei i szczelnosci przewyzsza odpornoscig rurociagi. zeibetowe na czynniki atmosferyczne
i zanieczyszczenia chemiczne wody. G

2. Geowldknina syntetyczna o gramaturze 400 g/m’ uzywana do wzmocnienia gruntu w czesci
podwodnej koryt ciekow, w ukladzie z podscielajaca ja podsypka z pospétki umozliwia swobodne
przenikanie wody z gruntu do rowu i odwrotnie, uniemozliwia rowniez wyrywanie drobnych
czgsei gruntu spod plyt w trakeie wigkszych szybkosci przeptywu wody w korycie co zapobiega
ewentualnym uszkodzeniom umocnienia strefy przydennej koryta prowadzacego wode cieku.

3. ,,BIOWLOKNINA DUO” przeznaczona jest do umocnienia nadwodnej czesci powierzchai skarpy
koryta — skiada sie ona z dwéch zszytych ze soba tkanin:

- gorna tkanina wykonana z odpadéw tkanin baweinianych lub [nianych z wkiejonymi lub
wbudowanymi nasionami traw stanowi element zabudowy biologicznej koryta zastepujacy
wystepujaca w naturze trudng do pozyskania darning - do czasu jej rozkladu biologicznego chroni
natychmiast skarpe po jej wbudowaniu przed rozmywaniem erozyjnym skarp splywajacymi
wodami opadowymi a po rozkiadzie uZyznia przypowierzchniowa warstwe gleby poprawia
warunki do wzrostu i rozwoju wyrostej z nasion traw.

- dolna tkaning stanowi geowléknina syntetyczna o gramaturze 400 g/m? stanowi element ochrony
podatnych na erozje wodng gruntéw skarpy, struktura geowlékniny pozwala na swobodne
przenikanie wody i przerastanie jej korzeniami traw, drzew i krzewow.

Geowlokniny syntetyczne wykonane §q trudno rozktadalnych obojetnych dla $rodowiska
substancji chemicznych.

4) Ewentualne warianty przedsigwziecia:

Wariant 0 — Wariant przewidujacy utrzymanie stanu istniejacego

Wariant 1 — Utworzenie zbiornika retencyjnego w potudniowej czesci Al. Brzozowej

Wariant II — Budowa przepompowni przerzutowej wody powodziowej

Wariant [I1 - Usprawnienie, modernizacja i rozbudowa istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej
i kanalizacji deszczowej

Wariant 0 — Wariant przewidujacy utrzymanie stanu istniejgcego

W wariancie tym planowano jedynie wykaszanie istniejacych rowdw oraz ich biezaca konserwacje.
Prace te nie gwarantowalyby podniesienia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego oraz podniesienia
klasy czystoici wéd Chojnic. Realizacja wariantu spowoduje dalsze potegowanie si¢ problemow
opisanych powyzej.

Brak realizacji projektu moze by¢ zwiazany z powstaniem strat nadzwyczajnych zwiazanych z
zagroZzeniem zalania miasta. Stan zagospodarowania sieci kanalizacji deszczowe] nie jest
zadawalajacy i grozi podtopieniem znacznych obszardw miasta.

Wariant ten odrzucono ze wzgledu na istotne szkody srodowiskowe mogace wystapi¢ w przypadku
niezrealizowania inwestycji. Rezygnacja z inwestycji uniemozliwi wystapienie efektu ekologicznego
W postaci podezyszczania wéd, powodujac w rezultacie dalsze zanjeczyszezanie wod Strugi
Jarcewskiej i Jeziora Charzykowskiego.

Wariant I — Utworzenie zbiornika retencyjnego w poludniowej czesci Al Brzozowej
Przy obecnym uksztaltowaniu rzezby zlewni Strugi Jarcewskiej, wszystkie wody opadowe gruntowe
splywajace grawitacyjnie musza przeptywaé przez obszar parku 1000-lecia, przez mato wydajny



Zaproponowano wykopanie w/w zbiornika wodnego o _Powierzchni  Justra wody  6,0-8,0ha
W najnizej potozone; czesci doliny. Chcae zachowaé glehokads "niezb@dnq dla zycia biologicznego
Zwierzat | roslin, tj. 2,2 m, nalezatoby docelowg wykopaé ok; .1 80-240 tys, m? gruntu (okres powstania

pomocy telefonii komérkowej. Alternatywnie Pompownia moze byé wyposazona W 3 agregaty
pompowe o wydajnogcj Q=150 Vsek kazdy. Zapotrzebowanie Na energic w ukladzie 2 pomp
N=150kW, w ukfadzie 3 agregatow N=165 kw. Powyzsze rozwigzanie Wwiazaloby SI¢ réwniez »
potrzebg Wymiany stacjj transformatorowej.

Wada rozwigzania jest -

Uciazliwa procedura zwiazana g Przejeciem tereny pod planowany zbiornik retencyjny od Agencji
Rynku Rolnegp;

Bliskie sasiedztwo zabudowan mieszkalnych;

Wprowadzenije zmian w planach Zagospodarowania tereny polegajacych na Wprowadzeniu ograniczen
W mozliwosciach zabudowy w zaleznoéci od rzednej tereny,

Wariant nje rozwigzuje wszystkich probleméw Zwigzanych z projektem, Zmniejsza Jedynie obszar
Zagrozenia zalaniem, Nie rozwigzuje problemy zanieczyszczania wod powierzchniowych. Efekt
ekologiczny W postaci podczyszezania wod nie Wystapi.

Obliczenie przeplywéw dla Strugi Jarcewskiej W miejscu wiotu do istniejqcego rurociggu G600 dlg
zlewni 11,0km? -

Q 2%=4,76m"/sek=47601/se)

Q 0.5%=6,20m"/sek=~6200/sek

Q2%a Sprawdzony na przeplyw

Q 0,5%=5,20m3/sek-0,80m3/sek=5,40m3/sek

Dla potrzeb przyblizongj oceny kosziy realizacji tego wariantu cenam; wskainikowymi, pompownig
Zwymiarowang Przy nastepujgcych zatozeniach:

Przeplyw srednp;i Q'—“(S,40+4,0)/2‘—=41,7Om3 /sek;

predkosé przeptywu w rurociggu tlocznym PEHD Przy mx Q=3,20.3,6m%/sek

diugosé rurociggn Hocznego L=400m,

Przy wiw zatozeniach Srednicy rurociggu tocznego wynogj Q=1400mm Przy stratach na cisnienje po
1,8-2,0m stupa wody/100mm rurociggy. Wymagana Wysoko$¢ podnoszenia POmp zatapialnych Hp=stup
wody w m;




Straty na dhugosci = 8,0m
Straty na armature w pompowni = 0,5 — | 0m
Wysokosé geometryczna podnoszenia = 3 5m
Nadwyzka ciénienia 2 ~ 3m na Starzenie sig rurociagéw, niesprawnosé, nieszezelnogé — 2,5m
Razem H = 15,0m
Pompownig nalezaloby zwymiarowaé na przeplyw q=4,76m’ — 0,8m?, tj. 3,96m*/sek (=4,0m’/sek).
Zapotrzebowanie Pompowni na energie elektryczng:
N=yxQxH/102 x wspotezynnik sprawnosci
Y — cigzar whadciwy wody w 1/m3: przyjgto 1000/m* . . =~
Q — projektowana wydajnosé pompowni w m/sek — do oblicze przyjeto wartodé Q=4,7m*/sek
H — wymagana wysokosé podnoszenia wody w m stupa wody; do obliczer przyjgto wartoéé H=1,5m
Wspétezynnik  sprawnosei — 0golny  wspdtezynnik sprawnosci  samo uwzgledniajacy tarcia
mechaniczne, straty energii na przekfadniach; do obliczen przyjeto wartosé 0,70
N — zapotrzebowanie na moc w kW
N=(1000 x 4,7 x 15)/(102 x 0,70)=987,4 kW
Moc dla agregatow pompowych N=987 4 kW
Moc na ogrzewanie, oswietlenie, obstuge urzadzen N=1 0,0 kw

Razem: N=997 4 kw
Zapotrzebowanie na energie wynosi N=1000,0 kW
Ogdlna charakterystyka parametréw technicznych pompownti i jej wyposazenia:
- Wydajnosé pompowni Q=4,7m3/sek; :
- WyposaZenie pompowni: 6 — § pomp zatapialnych, 3 —4 agregaty glowne i3 — 4 pompy o mniejszej
wydajnosci dla obstugi mniejszych wartosci doplywow;
Nienosnodé gruntow mulowo — torfowych wymaga postawienia dwukomorowe;j zelbetowej studni
stanowigcej komorg czepng dla agregatow (agregatéw o wymiarach Szer. 6 - 8m i dl 14 x 16, wys.
H=6,0m). Studnia stanowilaby fundament budynku z pomieszczeniami socjalno — bytowymi i
technicznymi do obstugi pompowni. Doplyw wody do komor nastepowalby rozbudowanym korytem
Strugi Jarcewskigj a funkeje zbiornika wyrdwnawczego pelnilyby polaczone komorami Zbiorniki Nr
1,2,3.

Wyzej wymieniony wariant oceniamy jako niekorzystny ze wzgledu na:
- Wysoki koszt budowy z uwagi na lokalizacje w obszarze gesto zabudowanym terenu miejskiego —
koszt zblizony do budowy rurociagu hydrotechnicznego grawitacyjnego metoda mikrotunelowa,

Wariant I - Usprawnienie, modernizacia i rozbudowa istniejacej infrastruktury
przeciwpowodziowej i kanalizacji deszczowej- wybrany

Wariant przewiduje rozbudowe i remont istniejacej infrastruktury, co w perspektywie kolejnych lat
powinno znacznie poprawi¢ bilans wodny strefy centrum miasta Chojnice. Przyjmuje sie, ze

opadowych i roztopowych Jest to niezbedne do Zapewnienia odpowiednigj klasy czystosci wod Strugi
Jarcewskiej i Jeziora Charzykowskiego. ,
W wariancie tym rozwazano réwniez wykonanie budowlj typu jaz J3-2 z czgécia mostowa (§wiatlo
b=3,0m, pietrzenie H=2,0m). Ostatecznie zdecydowano sie na wykonanie zelbetowej budowli
piqtrzqco-upustowej 0 polaczonych cechach mnicha i wiezy przelewowej z uwagi na walory
eéstetyczne otoczenia, w ktérym ma by¢ posadowiony.
Podstawowe parametry elementéw skiadajacych sig na planowana infrastrukturg to: dwa nowe
zbiorniki wodne oraz jeden przebudowany. Przy projektowaniu zbiornikéw uwzgledniono takie
elementy jak potrzeby wytworzenia najwigkszej pojemnogci retencyjnej, potrzeby zyjacych w wodzie
1 przy wodzie zwierzat i roglin oraz bezpieczeristwo ludzi,

Ponadto realizacja inwestycji przyniesie szereg mierzalnych i niemierzalnych korzysci
srodowiskowych, spotecznych i ekonomicznych.



Woda z koryta Strugi Jarcewskiej oraz woda wystepujaca w gruncie Jak wynika z przeprowadzonych

analiz nie jest agresywna w stosunky do betonu.

Pomimo tego nie przewiduje sig J&i uzycia do konstrukeji betonowych. Przewiduje sie,

ze wykonywane na mokro konstrukcje budowli komunikacyjnyph_ i‘hydrotechnicznych wykonywane

beda z betonu Przygotowanego w wytwdrni betondw. T

Z ogdlnej objetosei wykopdw ok. 50 % objetosci stanowid beda grunty mineralne, drugg czesé

objetosei stanowi¢ bedg silnje zamulone czastkamj mineralnymi grunty pochodzenia organicznego

gtownie muiki, silnie roztozone torfy.

Powyzszy rozklad objetosci wynika z ogélnej budowy podioza gruntowego terenu zielen, ktorego

budowa przedstawia sie nastepujaco:

* Gorng warstwe gruntu o miazszosci 0,80 + 3,0 m tworza grunty mineralne Jub zmineralizowane
grunty organiczne, warstwa wierzchnia gruntow mineralnych tworzg grunty naniesione wodami
ze zboczy stokdw lub nawiezione przez ludzi grunty mineralne,

*  Warstwe dolng tworzg silnie zamulone drobnymi frakcjami mineralnymi grunty pochodzenia
organicznego gléwnie mulki j mocno  rozfozone torfy, Przewarstwione niekiedy cienkimi
warstwami piaskéw drobnych fub pylastych o miazszodc; 3,0 + 5,0 m, pod ktérymi na glebokosci
ok. 6,0 m od powierzchni terenu zalega warstwa gruntow gliniastych i glin. Grunty organiczno -
mineralne wykorzystane Zostang glownie do podwyiszenia tereny w obrebie projektowanych
zbiornikéw wody, koryt rowéw i ciekéw oraz. wypelnienia niecek istnigjacych wymoklisk
i obnizen terenowych do wysokosel rzednej minimum 147,50 m n.p.m. Warstwa gruntéw
organiczno — minerainych wypetniajgca obniienia,terenowe, zamknigta zostanie od gory 020 m
warstwa gruntow mineralnych i 0,10 m warstwg ziemi roslinnej i obsiana mieszanky fraw
na facznej powierzchni ok. 3,0 ha.

Przewazajaca cze$¢ urobku 2 poglebienia istnigjacego  stawu  oraz Strugi Jarcewskiej, po

wezesniejszym jego odwodnieniy zostanie skierowana na skladowisko odpadéw nieniebezpiecznych

lub zostanie wykorzystana w procesach rekultywacii terengw bezglebowych badz zdegradowanych
technicznie.

6) Rozwiazania chroniace $rodowisko:

Do rozwigzan chroniacych érodowisko nalezy zaliczy¢;

* Uzycie materialéw naturalnych i Syntetycznych obojetnych dla otaczajacego srodowisko,

» Ujecie i oczyszczanie w obrebie granic obszary zieleni naptywajacych ze zlewni naturalnej Strugi

piaskownikéw i separatorgw zwigzkow ropopochodnych § thiszezy o wydajnosei q = 200 I/s
kazdy, laczna wydajnoss zaprojektowanych szesciy zestawow wyniesie:
Q =3 zestawy x 200 | / sek./zestaw = 600 I/sek.

* Stworzenie poprzez budowe zbiornik
oczyszczenia z ladunkdw zanieczyszczen wyrazonych ogdlnym fadunkiem BZTs metodg
naturalng (sitami przyrody) w ilogei 2 « 7 g/m” lustra na dobg w okresie wegetacyinym (srednio
4,5 g/m®) i ok. 40 % wiw wartosci w okresie zimowym,
Potencjat ten przy przyjeciu wartoscei Sredniej 4,5 g/m® na dobe przy zaprajektowanej powierzchnji
lustra wody wyniesie: 20.200 m x4.5 g/mzldobg =90 900 g/dobe = 90.9 kg tadunku BZTs5 okres
letni i 36,4 kg tadunku BZTS/ dobg w olresie zimowym.

e Zastosowanie do Napowietrzania wody w zbiorniku Nr | plywajacego urzadzenia
napowietrzajacego,

* Ladunki zanieczyszczeni Zneutralizowane w obszarze zieleni zmniejsza zanieczyszezenie wod
Strugi  Jarcewskiej splywajacej do lezacego ponizej Chojnic jeziora Charzykowskiego
i zlokalizowanych w jego okolicy Parkéw i Krajobrazow Chronionych z uwagi na odiegly




czasowo (kilka lat) termin budowy oczyszczalni hydrofitowej dla $ciekéw opadowych ponize;
wylotu gléwnego kolektora kanalizaeji deszczowej, oczyszezaniem powinno sie objaé réwnies
Scieki opadowe zrzucane w obszar zieleni ponizej projektowanych zbiornikgw retencyjnych.

7) Rodzaje i przewidywane ilodci wprowadzanych do $rodowiska substancji [ub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigeych $rodowisko:

Przy braku mozliwosci Jednoznacznego okreslenia powierzchni zlewni kanalizacji sciekowej, z ktorej

Zrzucane sa w obszar zieleni §cieki opadowe ogdlnie mozna stwierdzié:

I Z wod splywajacych z naturalnej zlewni Strugi Jarcewskiej o powierzchni F =~ 11,0 km®* w miejscu
Jel wplywu w obszar zieleni w przekroju wylotu przepustu’® 800 mm przy ul. Aleja Brzozowa
przejmowany bedzie 0CZyszczony z zawiesin mineralnych , organicznych oraz z zanieczyszezen
zwigzkami ropopochodnymi i tuszezam;j przeptyw wéd w objetosci do qQ=2001Vs,
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8) Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko:
Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowiska,

Inwestycja znajduje si¢ poza obszaramj Natura 2000. Najbiizej potozony obszar specjalnej ochrony
ptakéw PLB 220009 »Bory Tucholskie™ znajduje sie w odleglosci ok. 3.3 km na pin.-zach. od
planowanego przedsigwziecia. Ponadto w odleglosei ok. 4,8 km na pin.-zach. od przedsiewziecia
znajduje sie OSO , Wielki Sandr Brdy” PLB 220001. 7 uwagi na znaczna odlegio$é od obszargw
Natura 2000 oraz na podstawie wynikow wykonanych ekspertyz naukowo-badawczych mozna
Jjednoznacznie stwierdzié, ze planowana inwestycja nie spowoduje utraty powierzchni anj fragmentacji
siedlisk gatunkow ptakéw, dla ktorych ochrony utworzono w/w obszary. Realizacja nie wplynie
réwniez negatywnie na Srodowisko wodne (Struga Jarcewska, Jezioro Charzykowskie) oraz nie
wplynie negatywnie na stan zachowania istniejacego drzewostany.

Nalezy spodziewaé sig, Z& w wyniku realizacji inwestycji zagrozenie zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych w rejonie objetym Koncepcja Zmniejszy sie zasadniczo, Zatem realizacja
inwestycji nie bedzie miala znacz r;\?‘gfgvygfywu dla flory i fauny tego obszaru miasta.
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