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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
Nr Podstawa | Opisrobét Jm I1o§¢
1. Odcinek nr 1 ul.Zamiescie - Baczynskiego (od S11-S7.6)
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym
0119/01
km 0,628
2 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 | samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii |11
Krotnos¢ = 0,9
m3 1641,336
3 KNR 2-01 | Naktady uzupetnigjace do tablic 0201-0213 za kazde dal sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 | ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I11-1V
Krotnos¢ = 0,9
m3 1641,336
4 KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
0310/02 | kategorii |11, ze ztozeniem urobku na odktad
Krotnos¢ = 0,1
m3 1641,336
5 KNR 2-01 | Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian
0322/02 | wykopow liniowych o szerokosci do 1mi giebokosci do 3m w gruncie kategorii 11-1V
m2 1 425,289
6 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
m2 684,060
7 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5mi gtgbokosci do 1,5mw
0320/01 | grunciekategorii I-11
m3 141,962
8 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii 1-111 na odlegtos¢ do 10m
0230/01
m3 1277,659
9 Kalkulacja | Dowdz piasku
indywidualna
m3 1419,621
10 Kalkulacgja |Utylizacjaziemi
indywidualna
m3 1641,336
11 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 111-1V
0236/02
m3 1419,621
12 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem
0811/02
m2 5,000
13 KNNR 6 | Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwadratowych
1105/01 | grubosci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 5,000
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
Nr Podstawa | Opisrobét Jm I1o§¢
1.2. Roboty montazowe
14 | KNR 2-18W |Kanaly z rur PCW faczone nawcisk, o srednicy zewnetrzngy 160mm
0408/02
m 222,000
15 | KNR 2-18W |Kanaly z rur PCW faczone nawcisk, o srednicy zewnetrzngg 200mm
0408/03
m 75,000
16 | KNR 2-18W |Kanaly z rur PCW faczone nawcisk, o srednicy zewnetrzng 250mm
0408/04
m 210,000
17 | KNR 2-18W |Kanaly z rur PCW faczone nawcisk, o srednicy zewnetrzng 315mm
0408/05
m 121,000
18 | KNR 2-18W | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
0513/01
szt 12,000
19 | KNR 2-18W | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m
0513/02 | réznicy gtebokosci
0,5m -10,000
20 | KNR 2-18W | Studzienki sciekowe uliczne betonowe, o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 14,000
21 | KNR 2-18W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalng do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
préba 1,000
22 | KNR 2-18W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalng 200mm (odcinek=proéba)
0706/02
préba 1,000
23 | KNR 2-18W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalng 250mm (odcinek=proéba)
0706/03
proba 1,000
24 | KNR 2-18W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalng 300mm (odcinek=proéba)
0706/04
préba 1,000
25 Kakulacja |Badanie stopnia zageszczenia (co 100m)
indywidualna
szt 5,000
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2. Odcinek nr 2 ul.Zamiesicie - Bieszki (od S7-S1)
2.1. Roboty ziemne
26 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym
0119/01
km 0,376
27 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 | samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii |11
Krotnos¢ = 0,9
m3 993,649
28 KNR 2-01 | Naktady uzupetnigjace do tablic 0201-0213 za kazde dal sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/03 | ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-11
Krotnos¢ = 0,9
m3 993,649
29 KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami 0 szerokosci dnado 1,5mi gtebokosci do 1,5m w gruncie
0310/02 kategorii 111, ze zZtozeniem urobku na odktad
Krotnos¢ = 0,1
m3 993,649
30 KNR 2-01 | Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian
0322/02 | wykopow liniowych o szerokosci do 1mi giebokosci do 3m w gruncie kategorii 11-1V
m2 869,492
31 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
m2 409,560
32 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5mi gtgbokosci do 1,5mw
0320/01 | grunciekategorii I-11
m3 87,817
33 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii 1-111 na odlegtos¢ do 10m
0230/01
m3 790,352
34 Kakulacja |Dowdz piasku
indywidualna
m3 878,169
35 Kalkulacgja |Utylizacjaziemi
indywidualna
m3 993,649
36 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 111-1V
0236/02
m3 878,169
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2.2. Roboty montazowe
37 | KNR 2-18W |Kanaty z rur PCW taczone nawcisk, o srednicy zewnetrzngy 160mm
0408/02
m 197,000
38 | KNR 2-18W |Kanaty z rur PCW taczone nawcisk, o srednicy zewnetrzngg 200mm
0408/03
m 179,000
39 | KNR 2-18W | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
0513/01
szt 7,000
40 | KNR 2-18W | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m
0513/02 | réznicy gtebokosci
0,5m -7,000
41 | KNR 2-18W | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 9,000
42 | KNR 2-18W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalng do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
préba 1,000
43 | KNR 2-18W | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalng 200mm (odcinek=préba)
0706/02
proba 1,000
44 Kakulacja |Badanie stopnia zageszczenia (co 100m)
indywidualna
szt 3,000




