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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora Gmina Miejska Chojnice.
Mapy sytuacyjno - wysokasiowe w skali 1:500.
Przepisy wykonawcze:
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie
wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-62/ 8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowa pizewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiza
- BN-83/ 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania przy
odbiorze.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyMWgmagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych arayw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- PN-EN 12056-3:2002 Przewody deszczowe. Projekt@waktadu i obliczenia.
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalarojenia przewodéw wodagjowych.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci karaalji deszczowej oraz przykanalikbw
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w miejscégioChojnice w ul. Bieszki, Baczgkiego,
Dtugosza, Zamieie na dziatkach nr geod. 96/3, 111/39, 111/26,/41,1111/88, 111/96, 111/97,
111/98, 111/20.
3. UZBROJENIE TERENU
Na trasie projektowanej inwestycji wygptuje uzbrojenie podziemne zgodnie zazabra

plansz uzgodnieniow.
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4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU

Projektowana stekanalizacji deszczowej zlokalizowany jest wetee zagospodarowanym.
Trasa kanalu przebiega w pasie jezdnym ulRigszki, Baczyskiego, Diugosza, Zamieie w
Chojnicach. Wzdta trasy kanatu wyspuje zabudowa budynkami jednorodzinnymi.

Na calej trasie projektowanej sieci kanalizadgszczowej wyspuje zagszczenie
przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu. Wysh tu sieci infrastruktury technicznej:
wodochgowa, kanalizacji sanitarna, kable energetycknlefoniczne oraz video. Poszczegdlne
sieci uzbrojenia podziemnego znajdusie na ré&nych gkbokciciach, stwarzap okrelone
trudnaci w  prawidlowym  zagibieniu projektowanego kanalu deszczowego. Wkigyst
wystepujace przewody uzbrojenia podziemnego po trgmiejektowanego kanatu deszczowego
przedstawiono na profilu pocioym.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA

Projektowana sie kanalizacji deszczowej wdzona zostanie do istmep]  studni
zlokalizowanej na dziatce nr 110/1 ocdnych 159/84 / 157,34. Jako przewody projektujersy
kielichowe lite o srednicach: PCV@160x4,7(oadznej dlugéci 481,25mb) PCV@200x5,9,
( 207,35mb) PCV@250x7,3 (adznej diugéci 197,55m), PCV@315x9,2 aftznej dtugséci 121m)
taczone na wcisk z uszczellgumowa. Rury naley uklad& na wyprofilowanej i zaggzczonej
podsypce piaskowej grubm 20cm z kontragl szczelnéci i droznosci zamontowanego ruragu.
Zasyple i obsyple oraz zagszczenie wykopdw wykorazgodnie z instrukgj montazowa dla rur
PVC.

Na trasie projektuje sil9 studni rewizyjnych wykonanych zekiow betonowych érednicy 1
metra z piefcieniem odcizajacym z przykryciem wiazenieliwnym typu cezkiego @60cm oraz 23
wpusty uliczne betonoweérednicy @50cm z wpustamieliwnymi typu cezkiego. Studnie nalsy
posadowd na ptycie betonowej z betony B25. i#enia wyspoinowaod wewntrz i zewnatrz. W
studzienkach nahy zamontowa stopie wilazowe typowe w rozstawie co 30cm mijandow
Powierzchnie betonowe stylkap st z gruntem naley zabezpieczy izolach powitokowy
trojwarstwowa. Trasy przewodéwsrednice i spadki pokazano w e8zi graficznej niniejszego
opracowania.

6. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rury i ksztattki do kanalizacji mugzspetnig warunki okrélone w PN-EN 1852-1:1999.
Przykanaliki deszczowe zaprojektowano od projekteeg® kolektora kanalizacji deszczowej do
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granicy dziatek z rur kanalizacyjnych 160 PVC SN8zczelnionych uszczelkami gumowymi i
utozonych w gotowym wykopie na podsypce z piasku o gfcib20cm. Palczenie rurogigu ze
studniami betonowymi wykorapoprzez ziczke systemow. Trasy, spadki i odlegéoi wykon&

zgodnie z cgscia graficzr.
6. WYKONASTWO ROBOT

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezapozné sie z dokumentagjoraz zawiadongi
wszystkie instytucje, ktdrych uzbrojenie znajdujew rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku
do projektu dokonane w czasie realizacji rob6t mu$mc uwidocznione w dokumentacii
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na mégewvyshpienia uzbrojenia podziemnego naje
wykona zalecenia gestorébw sieci na podstawie wydanychezpraich uzgodnie Podczas
wykonywania robot przestrzeggrzepisow bhp. Casd robot wykona zgodnie z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoamagowych” tom 1l (,Instalacje sanitarne i
przemystowe) ze zmianami zawartymi ywWWarunkach technicznych wykonania i odbioru rurggdw
z tworzyw sztucznychwydanymi przez Polsk Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej i
Klimatyzaciji.

Teren, nawierzchnidrogi po zakaczeniu robét naley przywréct do stanu pierwotnego.

7. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE RUROCI AGOW

Projektowana trasa przewodu powinna kryvale i widocznie oznaczona w terenie za pognoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravedziowych.

Budow nalezy odgrodzé od strony ruchu wg ,,Organizacji ruchu i oznakoveapionowego i
poziomego" (a na noc dodatkowo oznacayiattami).

Budowa powinna by zabezpieczona przed tisvoscia zalania woda pompowana z wykopu
lub z opadoéw atmosferycznych przez wykonanigweiodprowadzagego wody.
Wykop naley rozpoczynd, po uprzednim przygotowaniu trasy i usiomi istniepcej nawierzchni
ulicznej, od najniszego punktu budowanego kanatu i prowadgikierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungginRrojektowej,
przy czym dno wykopu wykonaneggcenie naley pozostawd w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2-5cm, gav gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sa poziomie o 20cm wgzym od projektowanego.
Wykop naley wykonywa o scianach pionowych jako askoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi zwégka ziemi na wskazany przez inwestora
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miejsce. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawsgoczywa odpowiedzialéd za
bezpieczéastwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znagupi sk tam budowlami. Napotkane
w obrysie wewntrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inmdezy zabezpieczy (przez
podwieszenie do tymczasowej konstrukcji) wg wyntagaytkownikow tych uradzen.

Podiazem pod kanat dalzie podsypka piaskowa ("Instrukcja momtaa" producenta rur). W
przypadku, gdy wykop zostat wykonany zalgiko naley wzmocné dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokdci 0,20m (po zagszczeniu) — nie wolno ukiadarur PCV na fawach
betonowych ani zalewaetonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnieniazgalg/kona posypk
pod kanat o grukimi min. 0,10m z materiatu, ktory spetdipowinien nasfpujace wymagania:

- nie powinny wysipowa czastki o wymiarach powkej 20mm,

- materiat nie mge by zmrazony,

- nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtaa musi by tak wykonany, by rurogg mogt by uktadany bezpwednio na nim.

W celu zachowania prawidiowego pgsi robot montzowych naley przestrzega zasady
budowy rurocigu do najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa&kmewody z PCV
zaleca si uktad& przy temperaturach powietrza 0dCOdo 30C. Przed opuszczeniem rur do
wykopu naley je dokfadnie sprawdziczy nie ma peknie¢ lub innych uszkodze Montaz
ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznyalykona zgodnie z instrukgj producenta rur.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanahtezyaprzeprowadz préoky szczelnéci kanatu
zgodnie z PN-92/B-10735. Spadki tlghkas¢ posadowienia powinny byzgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Odstonigte przewody istnigtego uzbrojenia podziemnego winny¢byabezpieczone w
czasie prowadzenia robot, zgodnie ze sposobgodanymi w cgci rysunkowej oraz
wymogami uytkownikow poszczegdllnego uzbrojenia.

8. STUDZIENKI REWIZYJINE | WPUSTY DESZCZOWE

Wopusty betonowe @50cm zalazone krat (620x420mm)sciekowa zeliwng osadzon na
ptycie i piegcieniu odcazajacym z betonu B25.

Studzienki rewizyjne wykortaz krggow betonowych @1000. Projektujeg sstudzienki z
monolitycznym dnem, kgi betonowe z betonu B45 z uszczelkami - systenfaprgkatow. W

miejscach wdczen kanatow osadzituleje przejciowe polipropylenowe, systemu producenta
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rur z wewrtrzna uszczelka gumowa. Wihazgliwne klasy D400 wg PN-H-74051-02, z wkladkami
elastomerowymi pod pokrywami. Wiazyeliwne klasy D400 montowana ptytach odeizajacych.
Czesci zeliwne na studzienkach powinny raieabezpieczenia przed kradzieStudzienki posadowi
na gruncie rodzimym, zagzczonym. W przypadku wygtowania w podiou ( w miejscu
posadowienia studzienek ) gruntéw organicznych,omgk wymiare warstwy grubéci 0,5 m na grunt

ZWIrowo — piaszczysty i zastosowa warstwy siatki syntetycznej o sztywnyckatach.

9. PROBY SZCZELNOSCI

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej iyalpodd@ probie szczelm@i na infiltrack |
eksfiltracg, ktéra wykona zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technyeni
wykonania i odbioru rob6t budowlano—moimdavych cz. 1I” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wgga
technicznych COBRTI INSTAL i instrukgjproducenta rur.

10. UWAGI KONCOWE

* Przed przysipieniem do rob6t oraz w ich trakcie najeprzestrzegawarunkdéw postawionych

w klauzulach uzgadniagych.

* Roboty, préby, odbiory wykorkazgodnie WTWIO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz

odpowiednimi normami.

» Wszelkie odsfpstwa od zalwen projektowych, szczegolnie w zakresie warunkéw gpwo-

wodnych wymagaj powiadomienia inspektora nadzoru.

* Przed przysipieniem do budowy sieci wodagowej naley zgtost prag wiascicielom
urzadzen podziemnych i zapewéfiich nadzér wedlug wymagapodanych w uzgodnieniach

zachowujc podane tam warunki.

* Na czas budowy wykopy zabezpieézyzdiuwz i od czota barierkami lub ¢ena ostrzegawcz, a

w godzinach nocnychswietli¢ lampami ostrzegawczymi.
* Przed zasypaniem uone przewody zgto&ido inwentaryzacji geodezyjnej powykonwaczej.

Opracowat:

Chojnice 27.06.2008r.
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyKésaani w dziatkach 111/87, 96/3,
111/26, 111/39, 111/81, 111/88, 111/96, 111/97,/98,1111/120 w miejscowoi Chojnice
(ul. Zamiescie, Bieszki, Bacayskiego Diugosza)
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Miejska Chojnice , 89-600 Chojnice , ul.StaRynek 1
Imig¢ | nazwisko oraz adres projektanta spdzapcego informagj:
mgr inZ. Jan Burglin zam. Chojnice, ul. Angowicka 58
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego kakejnc¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
A. roboty ziemne

B. roboty montgowe:
-sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej160-315 PVC L =860,5 m
-przytacza kanalizacji deszczowej g 160 PVC L = 146,7m

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce:

Nawierzchnia drogi (dz.geod. 11/87, 96/3, 111/261/B9, 111/81, 111/88, 111/96, 111/97,
111/98, 111/120)
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kibveyp stwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi:
Czynne pasy drog publicznych, kable energetycznedzmmne, kable telekomunikacyjne
podziemne.
Przewidywane zaggenia wystpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skalalzap zagraen
oraz miejsce i czas ich wyslenia:
® przemieszczape sk maszyny (caté’ prac)
® praca w wykopach (roboty ziemne)
@ ostre wystajce elementy (cak# prac)
® ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
® wysitek fizyczny (cak’ prac)
@ przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypasiewykopu (roboty ziemne).
W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagsdna budowie &da stosowane:
@ oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice osfyawcze)
® kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zggm@ na budowie
® deskowanigcian wykopu
® odzig ochronna, obuwie robocze, sgtzochrony osobistej gkawice robocze)
® umczliwienie umycia s¢ i korzystania zesrodkow higieny osobistej osobom wykogaym
roboty ziemne i montowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki
® przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
Sposdéb prowadzenia instruktepracownikow przed przygtieniem do realizacji rob6t budowlanych.
Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny ipdaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpie#gséwa i higieny pracy zgodnie z Rozpguzeniem Ministra Pracy |
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Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawiecgegotowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczéstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dniaZerwca 1996r.

Ponadto kddy z pracownikdw przed przygtieniem do robdét na budowie powinien uzygka

szczegotowy instrukgadotyczicy maliwych zagr@en bezpieczéstwa i zagréen zdrowia a take

skale i miejsce powstania zagtern oraz zasad pogbowania przy wykonywaniu prac

niebezpiecznych oraz njlovosci pierwszej pomocy | ewakuacji z miejsc zagnwych.

Pracownicy powinni zosta takie poinstruowani na temat zastosowankxodkow i zasad

bezpieczéstwa, ktére maj na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagagcych

bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi.

InstruktaZ pracownikéw powinien obejmowaakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnasé¢ wykonywania zada,

c) wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegolnych czumach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

. Teren prowadzenia robot, powinien &yvydzielony i wyrénie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nag umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrenia oraz stosowa
inne srodki zabezpieczage przed skutkami zagten (siatki, bariery itp.).

. Tam, gdzie to jest technicznie rdiove-roztadunek materialdow i naggdzia przy
wykopach, naléy stosowd srodki ochrony przed spadagymi przedmiotami.

. W razie niebezpiecastwa naléy stworzy mcgliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacii
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

. Budowa musi by wyposdona w odpowiedni spet do gaszenia piaru

. Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w gyciu

. W pasie komunikacyjnym po poruszgjsie srodki transportu, naléy zapewnt
uzytkownikom budowy bezpieczne priteg i odpowiednigrodki ochronne.

. Strefy zagrdenia musz by¢ wyraznie oznakowane.

. Pracodawca musi w kalej chwili zapewnd mcgliwosé udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

. Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zawbwali, nalely zapewnt transport
do punktu pomocy medycznej.

. Wszdzie tam, gdzie wymagajego warunki pracysrodki pierwszej pomocy mugdyé
tatwo dosgpne

. Srodki pierwszej pomocy mugbyé odpowiednio oznakowane i fatwo deghe

. Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkego musi by umieszczony w
widocznym miejscu

. Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musé bgk oznakowane i rozmieszczone, aby byto
latwo rozpoznawalne i widoczne.

. Pracownikom naléy umcgliwié spaywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz
odpowiedng ilosé wody pitnej

. Pracownicy musg by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére ggo

oddzialtyw& na ich zdrowie i bezpiec#stwo.
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Wykopy otwarte w porze nocnej powinnyédxydpowiednio zabezpieczoneswoetlone
Nalezy zapewnt bezpieczne wégia do wykopu i wycia z niego. Przy zéia do
wykopdw o gibokasci wigkszej ng 1 metr naléy zapewnd przez drabiny rozstawiane w

odlegtaiciach nie wekszych ni 20 metréw jedna od drugie;.

. Drabiny musz by¢ wystarczagco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Mygsane
by¢ wiasciwie ugytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zged z ich
przeznaczeniem

. Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszegegrtie z ich cgsciami,

elementami, kotwami i podporami mugby¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymalesstvnie do wykonywanych
czynngci;

(b) wiasciwie zainstalowane i fytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewnaym sprawnecé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orazrktom zgodnie z obowrzujgcymi

przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiedprzeszkolonych pracownikéw.
. Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszemusi by wyrazna
informacja o ich udwigu.
. Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenianmigg by¢ wykorzystywane do
innych celéw.
. Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przemia materialtdw musg by¢é:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwallieniem, w miag mcgliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewngaym sprawnecé;
(c) prawidtowo dytkowane.

. Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznagzbndo kopania i przewgenia
materialtdw musg by¢ specjalnie przeszkoleni.
o Instalacje, maszyny i wypoganie, w tym nargdzia reczne, zarébwno naguizane, jak i nie,
musz byé:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwalylieniem, w miag mcgliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewnaym sprawnecé;
(c) stosowane wygkznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonyctcprenikow.
. Instalacje i wyposéenie znajdugce sg pod cknieniem musz byé sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodni@bowizujgcymi przepisami.
. W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnychleig podpé wiasciwe srodki
ostrainosci:
(a) stosugc wiasciwg podpok scian wykopu
(b) zapobiegajc zagr@geniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotdavwykopu;
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(c) zapewniagc wentylacg wszystkich stanowisk pracy wystaragaj do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktaducstiery;
(d) zapewniagc pracownikom ewakuaejw razie pdaru lub zasypania.

Przed rozpogiem wykopow nalgy podpé dziatania magce na celu zidentyfikowanie
lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagtenia zwygzanego z podziemnymi kablami lub
innego rodzaju podziempinfrastrukturg komunalng.

Sterty ziemi, materialtdw oraz poruszap s¢ pojazdy musgz by¢ oddalone od wykopu;
jesli to konieczne, nalgy zbudowd odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory nqusy’ tak zaplanowane, zainstalowane
I konserwowane, aby oddziakge na nie obgjzenia nie powodowaty niebezpiecznych
naprezen i odksztatcé.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dimpleezéstwa i zdrowia ludzi nalkgy
zapewné co najmniej dwie osoby. Do prac takich naéemiedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazagjach

(b) prace spawalnicze, giie gazowe

(c) prace wykonywane w pobli nie ostonptych urzdzei elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdugcych sg pod napgciem

(d) prace ziemne wykonywane metolblezodkrywkow

W sytuacjach, kiedy nie mioa unikngé zagrden lub nie mgna ich wystarczajco
ograniczy* za pomog srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organifiapracy,
powinny by stosowang&rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istnigcego zagréenia i nie powodowésame z siebie zgkiszonego
zagrqenia,

(b) uwzgkdniaé warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane ddyikownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzigodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadigo odkrycia lub naruszenia
uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywag Sorace i ustala sg z wiaciwg jednostlg
zarmdzagcq danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zogtaodkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa s dalsz prace i zawiadamia st osolg nadzorugcq roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydraulicznydzcy maszya robocz z siecg zasilapcq
zabezpieczagi

przed uszkodzeniami.

Podczas zagszczania gruntu urgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy maj by¢ oznakowane przenoymi zaporami,
(b) majg byé przestrzegane warunki bezpiedstwa 1 higieny pracy, okmdone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji olsyi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot aje:
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(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznyimiami energetycznymi w odlegfoi
mniejszej nito okreslajq odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transpaviykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabinajgzdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmochniona.

(c) przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscagfkopow.

OPRACOWALI:



