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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociagowe] i kanalizacji
sanitarnej dla projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach
przy ul. Rzepakowej i ul. Baltyckiej.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

2.0. Dane ogoélne

Projektowany obiekt to zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Chojnicach przy
ul. Rzepakowej i ul. Battyckiej.

3.0. Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej pomieszczen zaplecza szatniowego

4.0. Opis techniczny instalacji

4.1 Opis instalacji wody zimne;j.

Do projektowanych pomieszczen doprowadzony jest przewod wody zimnej z
projektowanej instalacji zewnetrznej wody zimnej. W pomieszczeniu technicznym na
wejsciu wykona¢ zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowykm EA 251 i
wodomierzem skrzydetkowym JS 3,5 dn 25 oraz odrgbny zestaw wodomierzowy do wody
zimnej przeznaczonej do podlewania zieleni z zaworem antyskazeniowykm EA 251 i
wodomierzem skrzydetkowym JS 1 dn 15.

Przewody wewnetrzne wody zimnej wykona¢ z rur z polipropylenu stabilizowanego
mechanicznie przez zintegrowang warstwe aluminium PP-R/AI/PP-R firmy aquatherm-
Polska lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych. Poziomy
rozprow. umiesci¢c w posadzkach kondygnacji, zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowe;j
i prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odleglosci pomigdzy réznymi instalacjami.
Piony i podejscia do przyboréw montowaé w bruzdach w $cianach lub obudowywac
plytami gipsowo kartonowymi, przewody zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o
grubosci 3-5 mm rury uklada¢ ze spadkiem 0,3%, . Montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie z
instrukcja wydana przez producenta. Montowaé punkty stale i przesuwne zgodnie z
wytycznymi montazu instalacji przyjetego systemu. Pod pionami zamontowa¢ zawory
odcinajace. Przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nie
prowadzi¢ przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Przy punktach
poboru wody stosowa¢ mocowania. Przy umywalkach i zlewozmywakach stosowaé
baterie $cienne chromowane z mieszaczem , ptuczki ustgpowe ( zestaw typu kompakt) przy
natryskach baterie $cienne chromowane z mieszaczem przewéd do glowicy prysznicowej
prowadzony w §cianie glowica prysznicowa chromowana. W pomieszczeniu
gospodarczym, technicznym w przedsionku wc. meskiego oraz w w.c. kobiet 1
niepelnosprawnych projektuje si¢ zawory czerpalne chromowane ze zlaczka do weza z
zaworami antyskazeniowymi.

Obliczenia $rednic przewodoéw wodociaggowych wg. wzoru Maninga w  egzemplarzu
archiwalnym.



4.2 Opis instalacji cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do proj. urzadzen z projektowanego
zasobnika CWU np. Logalux SM 500 firmy Buderus o pojemnosci 500 1. zasilanego z
projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego oraz z baterii solarnych wg. projektu c.o.
Rozprowadzenie wody za pomoca przewoddéw wewngetrznych wody wykonaé z rur z
polipropylenu stabilizowanych mechanicznie przez zintegrowang warstwe aluminium
PP-R/AI/PP-R Poziomy rozprowadzajace umie$ci¢ w miar¢ mozliwosci w Scianach,
zaizolowac¢ upkami z pianki poliuretanowej i prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych
odlegtosci pomigdzy réoznymi instalacjami lub przy $cianach w zabudowie. Piony i podejscia
do przyboréw montowaé w bruzdach w $cianach lub obudowywa¢é ptytami gipsowo
kartonowymi , przewody zaizolowaé tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 3-5 mm
Rury uktadaé ze spadkiem 0,3%, . Montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie z instrukcja
wydang przez producenta. Montowac punkty stale i przesuwne zgodnie z wytycznymi
montazu instalacji przyjetego systemu. Pod pionami zamontowaé zawory odcinajace. Przez
przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nie prowadzi¢
przewodow wodociagowych nad przewodami elektrycznymi. Przy punktach poboru wody
stosowaé mocowania.

4.3 Proba szczelnosci
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po odpowietrzeniu i napelnieniu instalacji woda,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”

4.4 Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci nalezy przewdd

wodociagowy poddaé plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Woda z
proj. instalacji po ptukaniu powinna by¢ poddana badaniom fizyko-chemicznym i
bakteriologicznym w najblizszej jednostce PSSE. Jezeli wyniki badah wskazuja na potrzebe
dezynfekcji przewodu , proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 h ( zalecane stezenie 11. podchlorynu na 5001. wody). Po
tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10 mg.Cly/dm?.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé
a wode podda¢ ponownym badaniom.

5.0. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji wewngtrznej podlaczona bedzie do projektowanych
studni kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;.

Przewody wewngtrzne poziome i pionowe wykona¢ z rur i ksztaltek Wavin Buk z PCV-U
wyposazy¢ w rewizje z czyszczakami. Poziomy prowadzi¢ jak na rysunkach czgsciowo pod
posadzka kondygnacji a cz¢Sciowo w bruzdach sciennych. Piony kanalizacyjne w bruzdach
lub w zabudowie gipsowo-kartonowej zakonczone nad dachem rurami wywiewnymi lub
zakonczone przy stropie zaworami napowietrzajacymi. Srednice, sposéb prowadzenia rur
przyboréw zgodnie z rysunkiem. Wysokos¢ zamontowania zlewu w pom. gospodarczym
45 cm. od posadzki, pozostate urzadzenia sanitarne montowane na wysokos$ciach
standardowych.

Podejscia do przyboréw ze spadkiem 2.5%o0. Przez przegrody budowlane przewody
prowadzié¢ w tulejach ochronnych. Wyposazenie w urzadzenia sanitarne:

wpusty podt. ze stali nierdzewnej z odpltywem ¢100.

zestaw w.c. typu kompakt z ptuczka i deska sedesowa twarda z duroplastu w komplecie np.
Koto Nova

umywalka porcelanowa 50x42cm. z péipostumentem

brodzik kwadratowy 90x90cm. gt. 13cm.

zlew jednokomorowy z tacg ociekowsq ze stali nierdzewne;j



6.0. Uwagi konicowe

-Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami , instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw .

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw

PROJEKTANT INST SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Pott Zkl mgr inz. Ewa Tenerowicz
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OBLICZENIA
1.0 Obliczeniowy przeptyw wody zimnej

szt.  qn 2 gn

umywalki 9 0.07 0,63
miski ust. 5 0.13 0,65
pisuar 2 0,07 0,14
zlewozmywaki_ 1 0.07 0,07
zlew 1 0.07 0.07
natrysk 3 0,14 042

1,98

q - przeptyw obliczeniowy
qn - normatywny wyplyw z punktu czerpalnego
q=0.682*(Zqn)**-0.14 I/s= 0,82 I/s

przewdd zasilajacy wody zimnej dla g, = 0,82 I/s wg. wzoru Maninga dla predkosci
optymalnej 1 - 1,75 m/s
przewdd przylacza wodociagowego projektowany o srednicy PE 40

2.0 Obliczenia piondéw i rozprowadzen dla wody zimnej w projekcie archiwalnym.

3.0 Obliczono przeptyw sciekéw bytowo — gospodarczych do istniejacego w budynku
przylacza kanalizacji sanitarnej
szt.  AWs X AWs

umywalki 9 0,5 4,5
miski ust. 5 2,5 12,5
pisuar 2 0,5 1,0
kratki Sciekowe 7 2,0 14,0
zlewozmywaki 1 1,0 1,0
zlew 1 0,5 0,5
natrysk 3 1.0 3.0

36,5

q=K *IZAWs =0,50* 36,5 =3,02 I/s
przytacze 0,20 PCV dwa wyprowadzenia z budynku 0,16 PCV

PROJEKTANT INST SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert % mgr inz, EWE Tenerowncz
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Zestawienie materialéw dla inst. wodociggowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe
DN 15 szt. 12
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 2
Zawory odcinajace kulowe
DN 32 szt. 6
Zawory do phluczek szt.5
Wezyki do ptuczek w oplocie metalowym szt.5
Phuczki zbiornikowe (typu kompakt)  szt.5
Zawor z koncoéwka do weza ¢ 15 szt.7
zawor antyskazeniowy HD206 szt. 13 (montowaé przed kazdym zaworem z koncowka do
weza i natryskiem)
Baterie czerpalne $cienne natryskowe z mieszaczem chromowane przewod do glowicy
prysznicowej w $cianie i glowice prysznicowe chromowane - 3 komplety
Baterie umywalkowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 9
Baterie zlewozmywakowe Scienne chromowane z mieszaczem - szt. 1
Zawory pisuarowe czasowe - Szt. 2
Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R

16x2.2 mb 70

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
20x 2.8 mb 70

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
25x3.5 mb 20

Rura polipropylenowa PP-R/AI/PP-R
32x4,5 mb 20

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
40 x 5,6 mb 20

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 16. 10 mm mb 70
Pianka poliuretanowa tupinki na rurg PP 20. 10 mm mb 70
Pianka poliuretanowa tupinki na rure¢ PP 25 11 mm mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rure PP 32 12 mm mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 40 12 mm mb 20
zawory kulowe dn 32

filtr siatkowy dn 32 }
zawOr antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

zawor antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola
wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 dn 25 zestaw wodomierzowy ZW1
(pomiar wody dla potrzeb bytowo-

gospodarczych)

wodomierz skrzydetkowy JS 1 dn 15
zawory kulowe dn 15

filtr siatkowy dn 15

Zawor z koncowka do wegza ¢ 15 szt.2 >
zawor antyskazeniowy HD206 szt. 1

Rura poliprop. PP-R/Al/PP-R 16 x 2.2 mb 20
Pianka poliuret. na rure PP 16. 10 mm mb 20
rura stalowa ¢ 15 mb 2

Pianka poliuret. narur¢ ¢ 15 10 mm mb 2

zasobnik do CWU SMS500
przed zasobnikiem zawor
antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

zestaw wodomierzowy ZW?2
(pomiar wody i instalacja dla
podlewania zieleni )

zestawienie materiatow CWU w projekcie
instalacji solarne;j



Zestawienie materialéw dla kanalizacji

kanaty kan. zewngtrznej

kanat 0.16m. - 15mb.

kanaty kan. wewngtrznej
kanat 0.05m. - 30m.

kanat 0.11m. -45m.

kanat 0.16m. -30m.

kolano 0.05 - 30szt.

kolano 0.11 - 40szt.

kolano 0.16 - 10szt.

zawOr napowietrzajacy - 2szt.

korek 0.11 - Sszt.

zwezka 0.11/0.16 - Sszt.

zwezka 0.05/0.11 - 2s7t.

tréjnik 0.05/0.11 - 10szt.

tréjnik 0.11/0.11 - 8szt.

trdjnik 0.05/0.05 - 6szt.

trojnik 0.11/0.16 - 8szt.

tr6jnik 0.05/0.16 - lszt.

rewizja 0.11 - 6szt.

rewizja 0.16 - 4szt.
wywiewka - 4sz7t

wpust podl. ze stali nierdzewnej z odptywem ¢100 - 8szt.
zlew - lszt.
syfon do zlewu

z kompletem ksztattek - lszt.

zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej - 1szt.
syfon do zlewozmywaka jednokomorowego

z kompletem ksztattek - Iszt.

umywalka porcelanowa (50x42cm) - 7szt.

umywalka porcelanowa (45x35cm) - 1szt. (w pom. techn.)

syfon do umywalki

z kompletem ksztattek - 8szt.

umywalka porcelanowa dla niepetnospr. (65x56cm.) - 1szt.
syfon do umywalki

z kompletem ksztaltek - szt

natrysk - 3szt.

syfon do natrysku

z kompletem ksztattek - 3sz7t.

muszla klozetowa (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowg twardg z duroplastu
w komplecie) - Sszt.

pisuar - 2szt.

PROJEKTANT INSTSANIT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubett Potylski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.NyGP-KZ 7p42/425/94 / ;
na pédst.§1 us ‘ust.2 %Wg

t.
pkt 285 ust.2.§7i13 ust.1




Wodomierze skrzydetkowe
jednostrumieniowe mieszkaniowe

Vane-wheel single-jet

domestic water meters

M Nominalny strumien objetosci
Nominal flow rate

ap=1m*/h, 1,6mh, 2,5m°/h.

B Srednica nominalna
Nominal diameter

DN 15, 20.

B Temperatura robocza
Working temperature

¢ dla wody zimnej o
s for cold water max. 50°C

¢ dla wody cieplej o
- @ for warm water max. 9-0 G

" M Ciénienie robocze
- Working pressure

max. 1,6 MPa (16 bar).

Cechy szczegdine:

B zabudowa w instalacjach mieszkaniowych i domowych w prze-
wodach:

- poziomych z liczydiem skierowanym ku gérze - H

- pionowych oraz poziomych z l|czydiem skierowanym na bok-V,
klasa metrologlczna B-H, A-V,

niski prég rozruchu,

udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo
- 0sadzonego liczydta,

liczydio wskazdwkowo-bebenkowe pracujgce w suchej
przestrzeni,

sprzeglo magnetyczne do przeniesienia obrotéw wimika

z przestrzeni mokrej do suchej, '

mozliwoéé elektronicznego sprawdzania ,

odporno$¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,
wskaznik odksztalcenia mechanicznego osfony liczydia,
zabezpieczenie przed skutkami zamarzania wody w instalacji
wodociggowsj,

materialy dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,
zatwierdzenie typu Gléwnego Urzedu Miar,

zgodnoé¢ z wymaganiami norm PN-ISO-4064, BS 5728.

Characteristic features:

mounting on domestic and household pipelines

- in horizontal position with counter set upwards - H

- both in horizontal and vertical positions with counter set
sidewards-V,

metrological class: B - H, A-V,

low starting flow rate,

easy read-out facilitated by an adjustable rotary counter,

a counter of a pointer - roller type set in dry spacs,

a magnetic clutch that transmits impeller’s rotation from wet to

dry space,

possibility of electronic check - up,

resistance to outer magentic field,

counter casing effective sirain,

protection agasinst freezing effects in water supply systerns,

materials approved for contact with potable water,

approval of The Central Measurement Office,

conformity with standards: 1ISO 4064, BS 5728.
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Fabryka Wodomierzy
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do wody zZmnej
Oznaczenie — Typ for cold water JS 1 JS 1.5 JS 1.5-G1 JS2.5
Designation — Type do wody cieptej 90°C
Fehe B o W water up 16 G0°C JS90-1 |JS90-15 | JS90-15-Gl | JS90-2.5
Srednica nominalna B : '
Nominal diameter DN | mm B 15 20
Nominalny strumien objetosci
Nominal flow rate dp | Mh L 1,5 2,5
Maksymalny strumien objetosci
Maximum flow rate s | m/h 2 3 5
Poéredni strumien objgtosci Klasa A Class A . 100 150 250
Transitional flow rate KlasaB  Class B qr | dm¥h 80 120 200
Minimalny strumien objetosci Klasa A  Class A, s 40 60 100
Minimum flow rate KasaB ClssB | Amin | dM7h 20 30 50
Prog rozruchu "
Startihg flow rate dm®/h 6 8 15
Btad wzgledny woda zimna o
w zakresie obcigzen qq do oy cold water o =
Relative error woda ciepla £ ° 3
within a load range below ggq to a4 warm water =
Blgd wzgledny" . ' o
w zakresie obcigzen g; do qmin % 5
. ) =+,
Relative error ¢ ? -
within a load range below g; to gmin
Zakres liczydta
Counter range m? 100 000
Dzialka elementarna
Scale interval | 0,1 (0,05)
D G G 3/4 G 3/4 G G1
L | mm 110 110 130 130
: T
o] |.J>m e o H | mm 75 75 75 75
. D | mm 72 72 72 72
Masa
Weight kg 0,45 0,45 0,50 0,55
Strata cidnienia facznik podkliadka nakretka
Head loss o0 o coupling washer nut
mbar § kPa NN O 7 DNl G g d L
1000 {100 ,go K ,go el e o 15 |G 3/4|G 1/2]17 | 40
F = . 20| G1|G3/4[23 |50
5001 50 y
,/ y
A 7
w / // la
1001 10 / 7 . . I
. 7 Przyklad zamoéwienia: — wodomierz dla wody zimnej WODOMIERZ JS 1,5
501 5 & 7 — wodomierz dla wody cieptej 90°C WODOMIERZ JS 90-1,5
/ 7 ( — lgczniki do wodomierza JS 1,5
Example of an order: - water meter for cold water WATER METER JS 1,5
/ — water meter for warm water 90°C WATER METER JS 90-1,5
101 1 ; / ~ couplings for JS 1,5 water meter
5105 // = ya
// 4
/7 Fabryka Wodomierzy
o4 PoWoGaz SA
0,1 05 1 5 10 mh

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan, tel. 061 8474401
tel. 061 8470194, fax 8472548
http://www.powogaz.com.pl
e-mail:handel@powogaz.com.pl




Wodomierze skrzydetkowe
Vane-wheel water meters

B Nominalny strumien objetosci
Nominal flow rate

qp:3,5m3/h, 6m®/h, 10m%nh.

B Srednica nominalna
Nominal diameter

DN 25, 32, 40.

B Temperatura robocza
Working femperaiure

¢ dla wody zimnej o
= for cold water mex. 50°C

e dla wody goracej o
e for hot water max. 130°C

M Cisnienie robocze
Working pressure

max. 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczegdine:

zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych,
udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo
osadzonego liczydta,

liczydio wskazéwkowo-bebenkowe pracujgce

w suchej przestrzeni,

sprzegfo magnetyczne dla przeniesienia obrotow wirnika
z przestrzeni mokrej do suchej,

zgodnos¢ z wymaganiami normy

PN-ISO 4064, BS 5728, ,

zatwierdzenie typu Gldwnego Urzedu Miar.

 Characteristic features:

B mounting on horizontal pipetines,

easy read-out due to the fresly adjustable rotary counter,
counter of roller-pointer type housend in a dry space,
magnetic clutch for transferring the impeller’s rotations
from wet 1o dry space,

conformity with the standards ISO 4064, BS 5728,

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA
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Nominalny strumien gbjetosci PN-ISO 4064
Nominal flow rate I88 21%64 Op | m¥h 3,5 6 10 3,5 6 10
R Mommnaina DN | mm 25 32 40 25 32 40
do wody zimnej do do wody gorgcej do
for cold >\//va’[er qu to Tor hot >\//vst%\‘(e(?lupJ to
50°C 130°C
Makprainy, strunien objetosci e | m¥hn 7 12 20 7 12 20
Maksymalny roboczy strumieni objetosci y
Maximum working flow rate - | m¥h 3,5 6 10 3,5 6 10
Posredni strumien objetosci e B-H 0,28 0,48
Transi%onaﬁ How rate ke A-H] St |mY/h 0.35 0.60 1,0 0,35 06 1,0
Minimalny strumien objetosci B-H 0,07 0,12
Minimum flow rate e A 9min | M7N 0.14 0.4 03 0,14 0,24 0,3
e . ~ lmn | 005 | 009 | o0/ 005 | 009 | 0,1
akres liczydia . '
EeR ey - m 1 000 000
Dziatka elementarna
Scale interval - m> | 0,0005
L L | mm 260 260 300 ’ 260 260 300
| | mm 400 400 438 | 400 | 400 | 438
"f i ; T H | mm . 110
| ' o h mm 40
T ' g - G G1i/a | G111 G Glia | Gl
G - G114 | G11/2 G2 G114 | G112 G2
Masa (bez tacznikéw
Weigh([ (witﬁout conn)ectors) - kg 2,2 2,6 2,8 2,2 2,6 2,8
Pl g ienia B e oo 2 Within:
Q-? )\Q b — il i b i i — .
g U a2y fouSHAmA oot g
mberf kPa} é@é\% CO'S’ do wody goracej
10004100 Y Y. 3% for hot water
500] 50 - A
/ . :
/ ) 4 Przykiad zamdwienia:
Yavann' -~ wodomierz dla wody zimnej bez tgcznikow
vy WODOMIERZ J$ 10
1001 10 e — wodomierz dla wody gorgcej 130°C bez tgcznikdw
504 /1 WODOMIERZ JS 130-10
// VA : —lgcznik do wodomierza JS 10
/[
// / Examnple of an ordner: :
1OJ 1 - ~ water meter for cold water (without couplings)
10 50 100 WATER METER JS 10

- water meter for warm water 1300°C (without couplings)
WATER METER JS 130-10
- coupling for JS 10 water meter

Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznan, tel. 061 8474401
tel, 061 8470194, fax 8472548
http://www.powogaz.com.pl
e-mail:handel@powogaz.com.pl




DN 1/2” do 1 1/2”

XIE/0]
SYSTEM 01

EA2S

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Praca w dowolnym potozeniu

¢ Male straty cinienia

e Cicha praca, zwarta budowa

» Nie generuje uderzen hydraulicznych

OPIS

o Zespét zamkniecia: podwdjne prowadzenie zawieradta
(osiowe i boczne) wspomagane sprezyng

¢ Wyjatkowa szczelno$¢ przy wysokim i niskim ci$nieniu
zapewniona przez specjalng uszczelke o ksztalcie litery L

¢ Otwory kontrolne z korkami

DANE TECHNICZNE I
TEMPERATURA MIN. -10°C
PRACY MAX.[+100C (chwiowo) | +80°C (ciagle
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA Od 10 do 25 cm s wody (zaleznie od rozmiaru)
' NOMINALNE 10 '
| PROBNE 16
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA | Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS - NF Antipollution, Holandia: KIWA, Polska: PZH
BUDOWA |
1 |
Nr OPIS Il.|  MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI
1 KORPUS 1 | MOSIADZ CuZn39Pb2 |CuZn39Pb2| Cz120 ASTMB 124 e
2 PROWADNICA | 1 | POM {Poliacetal 3
3 | SYSTEMZAMKNIECIA | 1 | POM {Poliacetal 4
4 SPREZYNA 1 STAL NIERDZEWNA | Z12 CN 18.09 1.4310 302831 AlSl 302 5
5 USZCZELKA 1| NBR (Nitry) 5 7 N
6 | KOREK+ ORING | 1 | PA6/6(Polyamid) ' %
NR KATALOGOWY-WYMIARY-WLASCIWOSCI
=
C
) A
Nrkat. | Nrkat. | DN A B C D E Masa Kvg C
251 251BL cale cale mm mm mm mm kg mh
14982111 |149B1750, 1/2 3/4 78 | 235 29 32 0180 | 70 | 16
149B2112|149B1751|  3/4 1 81 26,0 29 40 0,280 | 11,8 18
149B2113|149B1752| 1 1w 89 | 315 26 48 0434 | 154 | 26 a o
149B2114|149B1753{ 1" 1" 99 | 355 26 55 0604 | 25,1 26 Z
149B2115|149B1754| 1'% 2 105 | 39,0 26 69 0855 | 349 | 33
A: Przylacze zaworu (gwint wewnetrzny i gwint zewnetrzny)
E

SOC_EA251/KK/01.2002 m
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DN 1/2” do 1 1/2”

| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAGI: Linia ciagta-zawér catkowicie otwarty

AP
- Linia przerywana-zawér w trakcie otwierania
§ o
K DN o Sl NEN
£ NOSH ST
—] (L] —l
_E f ya y AV 4
- y 4 V4
— y 4
N 1/
ST / ,/1 4
1, VARV A'AIVAVA
» st / / /_/
i VAW AMN(VA
] e ¥
1=
i VAW AV V4
B F
:_ 'J' -"" /"f
.‘2__ —: —'::"a’f’ |
5
b e —
A 2 .3.4.56.81 1.522.53 4 567810 {5 202530 405060 80100 PRZEPLYW m/h
e S e e
4.56.81 1.52 3 456 810 1520 30405060808 3 828 8 PRZEPLYW GALLON/MIN
INNE WERSJE ZAWORU EA251 INSTALACJA WEASCIWOSCI ZAWORU EA251

EB201
EA221B
EB231
EB241

EA251BL

EA251CD
EA251CDG -
EA261PU

EB261
EA29INF
281

281C

601

601V
EBOO1
ED2211
ED2231

:FM, mosiadz
:FM, mosiadz
:F/F, mosiadz DZR
‘MM, mosiadz

*Mosiadz, otwory z korkami

mosigznymi

“Mosiadz, korpus katowy ,prawy”

Mosigdz, korpus katowy lewy”

Mosiadz, korki z kurkarmi

upustowymi

:M/M, mosiadz

:F/F, mosiadz

:M/M, mosiadz

* MJF, mosiadz chromowany
*F/F, mosiadz

: F/F, mosiadz, uszczelka FKM
:Wktad wewnetrzny

: Podwdjny zawér zwrotny
Podwaojny zawdr zwrotny

Praca zaworu .
w dowolnym potozeniu

‘ MOZLIWOSE NADZORU

=

JR— 400

Otwor kontrolny Otwér spustowy

Otwiér konitrolny (po stronie doptywu): shuzy
do kontrofi szczeinoéci zamknigtego zaworu
zwrotnego w trakcie eksploataciji; po
zamknigciu zaworu odcinajgcego przed

*M — gwint zewngtrzny
F ~ gwint wewnetrzny

zaworem antyskazeniowym | spuszczeniu
wody z odcinka miedzy zaworami
odcinajacym i zwrotnym nie powinno byé
juz zadnego wycieku.

Otwdr spustowy: dodatkowy otwér siuzacy
do oprézniania instalacji za zaworem

2wrotrym.

Zawér antyskazeniowy EA251 wyposazony jest w zamknigcie systemu 01,
ktory speinia najbardziej wymagajace normy europejskie.
® SZCZELNOSG: Zawér moze by¢ poddawany ciénieniu od 3 cm st. wody
az do 16 bar.
® NIEZAWODNOSC: Zawoér typu EA251 poddawany jest prébie 80 000 cykli
15-sto sekundowych (otwérz-zamknij), przy temperaturze
wody 65°C i ciénieniu 10 bar. Dodatkowo zawér umieszcza
sie wezesniej na godzing w wodzie o temperaturze 90°C.
Tak surowe testy doskonale wykazujg niezawodnoéé
i bezwzgledna szczelnosé zaworu EA251,
® ROLA USZCZELKI W KSZTAtCIE LITERY L
Niskie cisnienie: Szczelnoé¢ jest zapewniona przez precyzyjne przyleganie
zespotu zamknigcia i uszczelki w ksztatcie litery L.
Wysokie cisnienie:Szczelno$¢ jest zapewniona przez przyleganie zespolu
zamknigcia i wewnetrznej czesci uszczelki.
Zespdt zamknigcia dodatkowo opiera sig na korpusie, co
stanowi drugi stopien zabezpieczenia.

CISNIENIE

NISKIE CISNIENIE

WYSOKIE




DN 1/2” do 3/4”

SYSTEM 01

Zawor typu HD206 jest to doskonata kombinacja przerywacza prézni z zaworem zwrotnym. Stanowi on podwéjng
ochrong kierunku przeplywu. Dziatajac jako przerywacz prézni, zapewnia opréznienie przewodu za zaworem gdy
przeptyw zostaje zatrzymany, za$ dzlatajac jako zaw6r zwrotny, zapobiega przeplywowi zwrotnemu wody
zanieczyszczonej do instalacji w przypadku wystapienia spadku ciénienia w sieci.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Praca zaworu w pozycji poziomej i pionowej
(przeptyw skierowany w goére)

» Male straty ci$nienia

® Cicha praca, zwarta budowa

¢ Nie generuje uderzen hydraulicznych

OPIS

¢ Zamknigcie grzybkowe wspomagane sprezyng

* Wyjatkowa szczelno$¢ przy wysokim i niskim cisnieniu zapewniona przez
specjalng uszczelke w ksztalcie litery L

DANE TECHNICZNE I

TEMPERATURA MIN. -10°C

PRACY MAX.| +70°C (chwiowo) | +65°C (ciagl)
CISNIENIE (BAR) ~ | OTWARCIA -
NOMINALNE 10
PROBNE ' 16
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykres na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny | zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Polska: PZH
| BUDOWA
Nr OPIS Il | MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI A I 5
1 KORPUS 1| MOSADZ CHROMOWANY | CuZn39Pb2 [CuZn39Pb2| CZ120 ASTMB 124 4 :
2 | PROWADNICA | 1 | pBIP oiibutylen Terephtalate) 4 } T’_’-@
3 |ZESPOLZAMKNIECIA | 1 | pom {Poliacetal) | \@
4 USZCZELKA 1 | EPDM @
5 SPREZYNA 1 | STALNIERDZEWNA |Z 12CN18.09 | 14310 | 302831 AlSt 302 { 4\
6 MEMBRANA i |
1 | NBR Nitry) : @
NR KATALOGOWY-WYMIARY-WtASCIWOSCI -
Nr kat. Alcale) A2 (cale) B C Masa Kvs g i
gwint wewnetrzny gwint zewnetrzny mem mm g. mih 7
14982179 3/4 12 33 36 125 3 28
12+ 1/2 c
3/4 3/4*
|
]
L

* - poprzez dodanie pierScienia dostarczanego z zaworem

SOC_HD206/KKI04.2001 S&CLA
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SYSTEM 01

| WYKRESY STRAT CISNIENIA

UWAGI: Linia ciagta-zawér catkowicie otwarty

AP Linia przerywana-zawor w trakcie otwierania
g
— 2 =
oz J
15 == {0 == il
+ o F 7
0771 ya
STIs-I /
6 1+ 4 4+
5__....
a3
312+
> .51
1_'
.e:E
" z
N i __.——‘ =
.4—% e
.34
.2
ek
| L1 11 1 11111 | 1 1 1 1 13111
17 1 T " °F T T 1T 17711 1 117 ¢ 1T T T 1711
1 15 .2 .25.3 .4 .5.6.7.8 | 1.5 2 253 4 5 6 8 10 PRZEPLYW m3h
I I I I | .1 1 1 1 1 | 1111 | | L ]
rr rrrre 1t 1T 717 17 1171 1TTT 1 1 1T 1
4 .5.6.7.8 1 1.5 2 2.53 4 5 6 8 10 15 20 30 a0 PRZEPLYW GALLON/MIN
WERSJE SPECJALNE INSTALACJA ZASADA DZIALANIA
ZAWORU 206

Przeptyw w gore

Poztacany korpus !

Membrana z FKM (Viton})

1. BRAK PRZEPLYWU 2, PRZEPLYW 3. ZASYSANIE

Membrana 2 pozostajew  Zawor zwrotny odcinajacy  Pojawiajacy sig przeplyw
pozycji zamykajace] otwiera sig, a ciSnienie zwrotny i dziefanie sprezy-
szczeling powietrzng 3. utrzymuje membrang ny zaworu zwrotnego za-
Zawor zwrotny odcinajacy  wciaz zamykajac szezeline.  myka zawér zwrotny nie
1 jest zamkniety pod wply- pozwalajac na powrdt
] } wem dziafania sprezyny. zanieczyszczonej wody.

HA216: Przerywacz prozni — \\\H\ /

INNE WERSJE
ZAWORU HD206

4. ZASYSANIE - PRZECIEK ZAWORU ZWROTNEGO
Zawdr zwrotny zarnyka sig jak w 3. W przypadku jege
ewentualnego przecieku, nastepuje pod wplywem
ciénienia odchylenie membrany i otwarcie doptywu
powietrza do czgéci za zaworem, co nie dopuszcza do
zanieczyszczenia,




CZESC RYSUNKOWA
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WOUEWODA BYDGOSKI
Bydgoszen, 1994|240

GP-¥Z-7342/426/914 .. . N>W<<H>UnNmZHm
DECYZ.JA | _ __um:@_ moﬂc_mxm Hubert

" 89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25
O STWIERDZEEIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

: jest cztonkiem
DO PELNIEHIA SAHODZIELNYCH FUSKCJT TECHNICZEYCH W BUDOWHICIWIE s Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/1S/3967/01
Ha podstawle § § ust, 5, § 2 ust.2 pitt 2, § O ust.2, § 7 443 . " | poslada wymagane ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywilnej.
ust. | prt 4 1it, a,b rezporzgdzenia Miniastra Gouspodariii Terenowe] . ..Z_D_m“_mNmwai_maﬂm:_mummnimwzm
i ocnreny Srcedowiska, z dnia 20 lutlege 1979 ., w sprawie samedziel~ SR £
nych funkoji technicznych w budowniciwie (Dz.U, H» 8, poz.i6 z péin, . .od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

zm.) stwlerdzam, %e:

Pan Hubert Brunon FOTUL.SEK I §¢ 7 wrygincrem

technik budowlany

dnia A8.12. 2009 POMORSKA OKREGOWA

o apec)., instalacje i urwadzenia sanitarnce - . AR ww.mmmcﬁwwh*mﬂ_uﬁsmmwwﬁﬁﬁw
’ . mamsmx 2008-12-05r. Ry -

) Tel, (0-58) 324-89-77
urcdzony dnis 30 maja 1943 r, w Chojnicach Fox (0-38) 301-44-98

peelada  proygotowanle zawodowe upevwagzniajgece de  wylkonywania

samedzielne) funkceji projektanta oraw kierownika budowy 31 robét
w specialncsdcd inastalaoyjno-intynieryjine - . r ; .
w zakrezle sieci 1 instalacji sanitarnyeh - w wiulklej . .. i : - _u.OZOWm_A.P O_ANmQO<<> IZBA INZYNIEROW mCUO<<zHﬂ._.<<>
specjalizacji zmawodowe] - ! ) B
J | : DCZENIE
Pan Hubert Brunon POTULSKI jesl upowainiony do: ) . N > m E H > n
. . L : -
{/sporcadzania rojektéw sieci wodoold owy o, kanaligacyjnyen 1 " ¢ rt
\a Mﬂ,wu\om dﬁvﬂwum%»w Mmﬁm:d -G n_ﬂ.wumwma»m mzwsv.omﬁvn.ﬂiuw“wmw»ﬁnv 4 Pan(f) Potulski Hube

Kenstrukeyjnych i schematach techwnicznych;

89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

a/kierowania, nadzorovwania i konitrclowanlia budowy i roebdét, kKierowa- . . )
nia 1 kontrolowania wylwarzania lonstyultoy jnych elementéw sieci 74 iast czionkiem o
VodTe STV Siand1 1Ea0E Jngeh 101 sETRDSS ehnoerth (enend o ¢ : kiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
gc N ac 3 ter S o
vo:mmmmd:»m nanych doniwwmamg Ronstirukey jnychi i _uo_.sO-.m_ahwwﬁ:,\_.-_.,_@vmhow\_c\,m“womw\wu zy '
: _ 0 nUMerze ew . .
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\mﬁﬁmﬁw,z i wmsmﬁwoﬁ: .n:ﬂ‘ o_, o:mnmoammm .wsw:aos vonzmqﬁmwm achy | posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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wem w terminie 14 ani od dnia dbreczenis decyzil. . - L . R RADY

L. 7. POMORSKA OKREGOWA
Otrzymuia: Gdarisk 2009-12-03 r. ~ 'ZBA INJINIBROW LCDOWNICTW™A

. 80-840 Gdassk, ul. Swig‘olanaka 42,44 sho
L. mw M“Wmﬂ..«.uoeum_rm Z up. Wolswaodty _— B Tel. (0-58) 324-89-77 :
moumooom:mw_ wmm - T Fox (0-58) 301-44-98
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WOJEWODA BYDGOSKI
GP-R2-8386/5/93

Bydgoszcz, 1993~05-CT

ZABWIADCZENIE

Na podstawie § 16 ust, 2 rozporzjdzonia Ministra Gospodarlki
Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r., w sprawie
samodzielnych funkoji techmicznych w budownioctwie /Dz.U, Nr 8,
poz, 46, z péfn,zm./ zadwiedczam, Za:

Pani Mirosiawa PILARSKA
maglster inZynier komunikaoji
urodzona dnia 30 lipca 1937 r, lednictwie Cileletniki

zostata ustanowiona rzeczZoznawcg budowlanych w uvmoumu.u&ow konstruk-
oy jono-budowlanej w zalresie:

- budownilotwo ogdlmne

-« budownictwo kubaturowe

- konstrukocje 1 ustroje dwa.oxu.mbo

- roboty wykodezeniowe i ogdlnobudowlane.

Pani mgr ing, Mirosiawa PILARSKA jest upowazniona Zgodnie z § 14
ww, rozporzqdzenia do wykonywania funkejl rzeczoznawoy budowlanego
na terenie calego kraju w wy%eJ wymlenionym zakresie 1 speojalmnosdci,

Otrzymuja:

1/ Pani mgr in%, Mirostawa PILA
ul, Spétdzieleza 2/19
89~600 Chojnioe

A2.12. ooy



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spétdzielcza 2/19

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0/3828/01 _

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMOR SK% OKREGOWA
, ' IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Gdansk 2008-11-18 r. 80-840 Gdafisk, ul. Swigtojaniska 43/44
(3 el (0-58) 324-89-77
) Fax (0-58) 301-44-98

19.42. 2007 -




