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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenow dla
projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej i
ul. Baltyckiej.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: odprowadzenie wod deszczowych z terenéw boisk za pomocg
drenéw oraz z dachu budynku socjalnego i terenéw utwardzonych (I etap realizacji), oraz
odwodnienie parkingu i odwodnienie biezni (II etap realizacji).

3.0. Opis zewng¢trzne] kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanej studni S1 a nastepnie
do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej S2. Dalej za pomoca proj. przylacza do
proj. studni na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Battyckie;j.

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PCV 0.20 kielichowych uszczelnionych za pomocg
pierécieni gumowych klasy N-SDR-41.

W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do-
warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw
technicznych:

- podsypka o grubosci 10cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zageszczenia

- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zaggszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zagg¢szczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostala cz¢$¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga
powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych
terenach do 85%. Probe szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych wykona¢ na
eksfiltracje sciekdw z przewodu jak i na infiltracj¢ wody do przewodu- w przypadku
wystepowania wod gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu.

Studzienka rewizyjna S1 ¢ 0,60 m.z PCV. przykry¢ ptyta nadstudzienng z
pierscieniem odciazajacym i whazem typu lekkiego (S1).

Odbioru technicznego dokonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody kanalizacyjne
wymagania 1 badania przy odbiorze”.

4.0. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

3.1. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z dachu budynku (I etap realizacji)
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane beda za pomoca
rur spustowych i kanaléw grawitacyjnych do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Kanaty grawitacyjne z PCV o $rednicy 160mm. kielichowych uszczelnionych za
pomoca pierScieni gumowych klasy N-SDR-41. Przy uktadaniu rur PCV nalezy
przestrzegaé podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka o grubo$ci 10cm piaskowa powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie ze spadkiem



rurociagu bez zageszczenia.- obsypywanie rur Z bokéw materiatem sypkim
zaggszezanym warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby
nie nastapito uniesienie rury. Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchem rury, pozostala czg$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym. W
miejscach narazonych na przemarzanie wykonaé obsypke z zuzla wielkopiecowego
granulowanego o grubosci min. 30cm i przykryé papa. Zasypka rurociagu
przechodzacego pod droga lub terenem do przejazdu sprzetu cigzkiego powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do
85%.

Studzienki rewizyjne :¢ 0,425m.(Sd20) i ¢ 1,2m.(Sd19) przykry¢ plyta nastudzienng
typu cigzkiego wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

3.2. Rozwiazania projektowe dla wod opadowych z terenow utwardzonych i piyt
boisk (I etap realizacji).

Projektowanymi obiektami sa: kanaly kanalizacji deszczowej-grawitacyjne ze
studniami rewizyjnymi, drenami i studniami odwodnieniowymi, odwodnieniami
liniowymi i skrzynkami odptywowymi.

3.2.1. Kanaty kanalizacji deszczowej wykona¢ zrur z PCV kielichowych
uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 uktada¢ w wykopie
na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypac 30 cm. warstwa piasku wg. zalecen
producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy
wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzegaé
podstawowych warunkéw technicznych: - podsypka o grubosci 10 cm piaskowa
powinna byé wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zageszczenia.-
obsypywanie rur z bokow materialem sypkim zage¢szczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostala cze$¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym.

Srednice kanaléw i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanatly kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki
rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd2, Sd3, Sd4, Sd12, Sd14,Sd21). Na ptytach stropowych
studzienek przewidziano wiazy zeliwne typu cigzkiego wykonaé zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne musza by¢ szczelne.
Whusty uliczne zamontowac na studzienkach z kregdw betonowych ¢ 0,5m. z
osadnikiem 1 wiaderkiem osadnikowym.

Odwodnienie liniowe typu lekkiego w 1 etapie ok.1/8 dlugosci odwodnienia do
skrzynki odptywowej SO 13 oraz podejscie do skrzynki SO10 (wykonanie wg.
rysunkow)

3.2.2. drenaz — odwodnienie ptyty boiska

sptyw wéd deszczowych nastapi przez przepuszczalne warstwy plyty boiska do
projektowanego drenazu podziemnego odprowadzajacego wody deszczowe do
projektowanych studni odwodnieniowych Sd-Z PCV315 z wiazem PP.
Elementy drenazu:

- geowldknina utozona na dnie, na $cianach i po metrze na powierzchni przy rowkach

pod rury drenazowe.
- rury drenarskie PCV-U o $rednicy 75/65mm. z filtrem z widkna syntetycznego
- przykrycie drenazu zasypka przepuszczalng o grubosci 30cm. z piasku grubego,
zwiru lub thucznia z dodatkowa warstwg geowldkniny nad rowkiem z drenazem.
- Kanat odprowadzajacy z rur PCV-U o $rednicy 126/113mm. z filtrem z widékna
syntetycznego oraz 92/80mm. z filtrem z widkna syntetycznego.



3.3. Rozwiazania projektowe dla wod opadowych z terenéw utwardzonych i
parkingu (II etap realizacji).

Projektowanymi obiektami sa: kanaty kanalizacji deszczowej-grawitacyjne ze
studniami rewizyjnymi, odwodnieniami liniowymi i skrzynkami odptywowymi
odwodnieniem biezni typu sport i wpustem na parkingu.

3.3.1. Kanaly kanalizacji deszczowej wykonaé z rur z PCV kielichowych
uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 uktada¢ w wykopie
na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypac¢ 30 cm. warstwa piasku wg. zalecen
producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienos$ne np. torfowe nalezy
wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzegaé
podstawowych warunkéw technicznych: - podsypka o grubosci 10 cm piaskowa
powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zaggszczenia.-
obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata cze$¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym.

Srednice kanatow i ich usytuowanie pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki
rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd8, Sd9, Sd10, Sd14, Sd15, Sd16, Sd17,Sd18). Na ptytach
stropowych studzienek przewidziano wilazy zeliwne typu cigzkiego wykonaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne musza by¢
szczelne.

Whpusty uliczne zamontowadé na studzienkach z kregéw betonowych ¢ 0,5m. z
osadnikiem i wiaderkiem osadnikowym.

Odwodnienie liniowe typu lekkiego w 2 etapie ok.7/8 dtugosci odwodnienia do
skrzynek odptywowych SO 11 i SO12

Odwodnienie liniowe biezni typu sport ze skrzynkami odplywowymi SO1 - SO10

5.0. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Proby szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci mechanicznie, w miejscach kolizji z
kablami i innymi przewodami r¢cznie.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych 1 rozpartych
spelniaja warunek nienaruszalnosci struktuty gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gornego
poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowgq oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad



0°C. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robét. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié¢ uzytkownika sieci i wspélnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok post¢powania. Napotkane w czasie wykonywania
robét ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych robét wykonawca zobowigzany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania robo6t na poszczeg6lnych odcinkach budowy z
wilascielem drég , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczyscic teren i przywrdci¢ pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentdw uzytych materialow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.
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9.0. Obliczenia

9.1. Ustalenie wielkosci zlewni

- dach budynku i $mietnik —  125,28m?=0,01253ha
- tereny boisk z zabezp. —12884,36m*= 1,28844ha
- tereny zielone —12103,03m?= 1,21030ha
- proj. utwardzenie z kostki betonowej — 2665,31m*= 0,26653ha
(piesze, pieszo-jezdne, parking)
razem cze$¢ pow. dziatki 27777,98m>=2,7778ha

9.2. Obliczenia sptywu wdd opadowych z dachow.
odptyw deszczu z dachu budynku proj. i $mietnika
Q= y*q*F
Y — wspotczynnik splywu przyjeto dla dachu 0.9
q - nat¢zenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min. gq=130 I/s*ha
F - powierzchnia zlewni
Q=130*0.9*%0,01253 = 1,47 I/s

9.3. Obliczenia sptywu wdd opadowych

Q= wy*q*F .
y — wspotczynnik sptywu przyjeto dla proj. utwardzenia z kostki betonowej 0.5
v — wspolczynnik sptywu przyjeto dla proj. boisk z zabezp. 0.2
y — wspdtczynnik spltywu przyjeto dla proj. dachu budynku 0.9

q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min. q=130 I/s*ha
F - powierzchnia zlewni ha

Obliczenia splywu wod opadowych

Q=130*(0,9*0,01253+0,2*1,28844+0,5%0,26653) = 52,3 I/s
10.0. Obliczenia dotyczace drenazu

10.1. Ustalenie wielkosci zlewni

- Boisko - sztuczna trawa 7561.5m?=0,7561ha
- Bieznia - tartan 3321.5m?=0,33221ha
- Boisko koszykowki 364.0m?= 0,0364ha
- Boisko siatkowki 198.0m*= 0,0198ha
razem 1,1445ha

10.2. Obliczenia sptywu wdd opadowych z boiska
odplyw deszczu z boiska
Qua=q *y *F
Y — wspotczynnik sptywu przyjeto dla zieleni
q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min.) q=130 l/s*ha
F - powierzchnia 0.7561.50 ha
Qmex = 130%0.1*0,7561 = 9.83 Vs
Quax = 983 lUs * 0.5 =4921ls @ PVC-U 126/113 zbiorczy



10.3. Obliczenia sptywu wéd opadowych z biezni

Qmx= q* y *F
W2 — wspdlczynnik sptywu przyjeto dla proj. nazwierzchni tartanowe;j 0.25
q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego sie raz na 5 lat przez
15min. ) q=130 I/s*ha
F - powierzchnia zlewni ~ 0.3321.50 ha

Obliczenia sptywu wod deszczowych z biezni
F - powierzchnia zlewni F =0.3321.50 ha
Qmax=130* 0.25 * 0.3321.50=10.79 V/s : 10 = 1.08 I/s

10.4.0bliczenie ilosci wod opadowych z matych boisk (koszykowki i siatkowki).

Qmax=q *F
Y- wspolczynmk sptywu przyjeto dla proj. nazwierzchni poliuretanowej przepuszez. 0.25
q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min. ) g=130 l/s*ha
F - powierzchnia zlewni  0.0562 ha

Qmax=130* 0.10 * 0.0562 = 0.73 I/s © PVC-U 92/80

10.5.0bliczenie ilosci wod opadowych dla nitki drenu plyty boiska
Qmax =q * W * F

v — wspotczynnik sptywu przyjeto dla proj. nazwierzchni trawa sztuczna  0.10

q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min. ) q=130 I/s*ha

F - powierzchnia zlewni  0.0231 ha

Qmax=130% 0.10 * 0.0231 =0.30 I/s @ PVC-U 75/65
10.6.0bliczenie ilosci wod opadowych dla nitki drenu plyty boisk siatkowki i koszykowki
Qux=q * y *F

F1 = 1450 * 5.00=72.50 m’ =0.0073ha
F1 = 9.50* 5.00=47.50 m*> =0.0048ha

v — wspodtczynnik splywu przyjeto dla proj. nazwierzchni poliuretanowe]
przepuszczalnej  0.25

q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez

15min. ) q=130 V/s*ha

Qmax=130* 0.25 * 0.0073 = 0.24 V/s @ PVC-U 75/65
Qmax=130* 0.25 * 0.0048 = 0.16 Us @ PVC-U 75/65

PROJ. INST. S ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert P mgr inz. Ewa Tenerowicz
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Zestawienie materialow dla zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
(etap I)

- Rura PVC kielichowych uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy N-
SDR-41 Dn 0.20 mb 11,0

- studnia S1 - Dn 600 kpl. 1

- S1 ( kineta koncowa ¢ 200, rura karbowana L.=2000, wkiadka in situ ¢ 160,
uszczelka do rury karbowanej DN600, uszczelka do teleskopowego adaptera do
wlazow, zelbetowy pierscien odciazajacy, wlaz zeliwny B125)

Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej

Studnia kanal. inspekcyjna TEGRA 600
S1 gh. 1.96

Zestawienie materialéw dla zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

zewngtrzna instalacja kanaliz. deszczowej

(etap I)

-rura PVC ¢ 0.25m. - 31,5 mb.

-rura PVC ¢ 0.20m. - 149 mb.

-rura PVC ¢ 0.16m. - 110 mb.

- dreny PVC-U z filtrem z wtokna syntetycznegodn 126/113 - 208,5 mb.
- dreny PVC-U z filtrem z wtdékna syntetycznegodn 92/80 - 52 mb.

- dreny PVC-U z filtrem z wtokna syntetycznegodn 75/65 - 1535 mb.

- geowloknina ulozona na dnie rowk6w pod rury drenazowe - 7723m>

- kruszywo plukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 1150 m*

- studnie PCV 315 - 3 kpl

- wlazy zeliwne dla studni PCV 315 - 3 szt

- studnia z kregdéw bet . Dn 500 gt do 3,0m z wpustem deszcz. zeliwnym, wiaderkiem
osadnikowym, teleskopowym adapterem i piercieniem odcigzajacym - 2 kpl.
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gl do 1.5m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odciazajacym oraz wlazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 1 kpl.
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gt do 3.0m z teleskopowym adapterem 1
pierécieniem odciazajacym oraz wtazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 7 kpl.
- przejscia szczelne tulejowe - 18 szt

- studnia PCV 425 - 1 kpl

- wlaz zeliwny dla studni PCV 425 - 1 szt

- odwodnienie liniowe o szer. 130 1=1000 h zmienne z elementami kaskadowymi - 20szt
- skrzynka odptywowa typ G100/EK 58 - szt

- ruszt dla korytek i skrzynki odptywowej ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki
klasy obcigzenia A15 1=1000mm. z mocowaniem - 2lszt

- tréjniki PCV 0.25 * 0.16 - 3szt

- tréjniki PCV 0.20 * 0.16 - 3szt

- tréjniki PCV 0.16 * 0.16 - szt

- trojnik PCV do syst. Drenarskich 113/65 mm. - 33szt

- trdjnik PCV do syst. Drenarskich 80/65 mm. - Oszt

- za$lepka do syst drenarskich 80mm:. - szt

- za$lepka do syst drenarskich 65mm. - 46szt

- rewizja deszcz PCV 0.16 -5szt

- podrynniki deszczowe 0.16 -5 szt

-kolana Dn 0.16 <45 -6 szt



Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej (etap I)

Studnia kanal.
Sd2 z kr. bet. 1200 gh. 2.45
Sd 3 » gt. 2.08
Sd4 » gl. 1.96
Sd5 » gt. 1.81
Sd 12 » gh. 2.02
Sd 14 »s gh. 1.94
Sd 19 » gh. 1.35
Sd 21 » gh. 224
Sd 20 PCV425 gh. 1.43
\A! z kr. bet. 500 gt. 2.31
w2 " gh. 2.34
PCV315 gl 1.18
PCV315 gt. 1.00
PCV315 gt. 1.09

zewnetrzna instalacja kanaliz. deszczowej
(etap II) :

-rura PVC ¢ 0.20m. - 175 mb.

-rura PVC ¢ 0.16m. - 130 mb.

- studnia z kregdéw bet . Dn 500 gl do 3,0m z wpustem deszcz. zeliwnym, wiaderkiem
osadnik., teleskopowym adapterem i pierscieniem odcigzajacym - 1 kpl.

- studnia z kregdéw bet . Dn 1200 gt do 1.5m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 3 kpl.
- studnia z kregéw bet . Dn 1200 gt do 3.0m z teleskopowym adapterem i
pierscieniem odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym dn 600 typ D400 - 5 kpl.
- przej$cia szczelne tulejowe - 17 szt

-odwodnienie liniowe o szer. 130 1=1000 h zmienne z elementami kaskadowymi - 114szt
- skrzynka odptywowa typ G100/EK58 - 2szt

- ruszt dla korytek i skrzynki odptywowej ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki
klasy obcigzenia A15 1=1000mm. z mocowaniem - 116szt.

- tréjniki PCV 0.20 * 0.16 - 2s7t

odwodnienie liniowe typu sport

- korytko LW 125 do promieni standardowych proste z polimerbetonu z
dystasownikami ulatwiajacymi zabudowe, ze wzmocnionymi $ciankami bocznymi i
zamkami na polaczeniu elementow o szer. 175mm. 1=1000mm. h=240mm. - 168szt
- korytko LW 125 do pokrycia z obu stron tukowe( promien tuku na zamdwienie
zgodnie z promieniem biezni) z polimerbetonu z dystasownikami utatwiajacymi
zabudowe, ze wzmocnionymi $ciankami bocznymi i zamkami na potaczeniu
elementdéw o szer. 175mm. 1=1000mm. h=240mm. - 258 szt

- pokrywa z tworzywa sztucznego dla korytek LW 125 materiat GFUP odptyw
dwustronny prosta o szer. 160mm. 1=1000mm. h=50mm (z mocowaniem) - 170 szt

- pokrywa z tworzywa sztucznego dla korytek szczelinowych LW 125 materiat GFUP
odplyw dwustronny tukowy ( promien tuku na zaméwienie zgodnie z promieniem
biezni , z mocowaniem) o szer. 160mm. 1=1000mm. h=50mm - 260 szt

- skrzynka odptywowa ze stali ocynkowanej z koszem osadczym LW 125 z krawedzia
podwyzszona o 4 cm. - 6szt

- skrzynka odplywowa dla korytek szczelinowych ze stali ocynkowanej z koszem
osadczym LW 125 dla korytek szczelinowych - 4sz7t
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Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej (ctap 1)

Studnia kanal.

Sd 8 z kr. bet. 1200

Sd9 .

Sd 10 .

Sd 15 .

Sd 16 .

Sd 17 .

Sd 18 .

W 3 z kr. bet. 500

PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski

425/94
na 5§2 ust.2
pkt 7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.

gh.2.39
gl. 2.45
gh. 1.40
gh. 1.77
gh. 1.57
gh. 1.49
gh. 1.47
gt. 1.81

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz

1n
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PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ S2 - S1

studzienka
kan. sanit. PE 600

Skala 1:100

proj. studzienka
kan. sanit. PE 600

wg. proj. przytacza

159,87 obsypka 30cm.
E — az i
! ¥——J&mﬁ ‘ —
. #
[podsypka 10cm.
3
] }
2 [
8 g
H £
& g
g g
pp155.00 2,5m 1,5m
i g 8 3
Rzedna terenu proj. o b §
Rzedna dna przewodu 3 2 2
Zaglebienie S| Q
N -
(=19
spadek / $rednica \I\A
0.20 PCV
o 2
Odleglosé S ®
o Al
S2 S1

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

P’;?)ZJVI‘EIQ‘I! QV?UF:EEGO BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY - instalacje sanitame SKALA 1:100
PROFIL ZEWNETRZNEJ INST. KANALIZACJ! SANITARNEJ NR RYS 3
PROJ. INST. SANITARNYCH ASYSTENT PROV. SPRAWDZAJACY
HUBE EOTU SKI mgr in. E. TENEROWICZ mgr inZ. M. PILARSKA
UPR. N 661/68\
UPR. NR 472/68
UPR G -jl%g 425/94 GP-RZ-8386/5/93
. ins 7 w spedj.arch- konstr.-sanitamej
15.10.2008 15.10.2009 ’ ,,@Z{, 15.10.2009



PROFIL KAN. ZBIORCZEGO OD STUDNI SdZ-dn 315 - Sd5 [IETAP
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZIStLAW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

PROJ.INST.SANITARNYCH

ASYSTENT PROJEKTANTA

PROJEKT BUDOWLANY - KAN. DESZCZOWEJ SKALA 1:500/100
Profile kanalizaci deszczows| do Sd.2-315 - Sd5 NR RYS 4
SPRAWDZAJACY:

mgrinz. M. PILARSKA

H%%%RJRP&T}IJ&E;BSKI mgrinz. E. TENEROWICZ upr.wspec.arch.konstr.
UPR.NR 299/74 Bg : UPIE‘( Ssgh:;\;ée
UPR.NR G.P-KZ 7342/425/34 GP-RZ-8386/5/93
w specj. inst. sanitamych / 3 /7
15.10.2009r 15.10.2009r ‘ 15.10.2009r




PROFIL KAN. ZBIORCZEGO OD STUDNI SdZ-dn 315 - Sd21 - Sd 12 - Sdll
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZ|St AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

PROJEKT BUDGWLANY - KAN. DESZCZOWE) SKALA

1:500/100

Profile kanalizacji deszczowe] do SdZ Dn 315 - §d.21 - Sd12 - Sd11

NRRYS 5

PROJ.INST.SANITARNYCH

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. M. PILARSKA

ASYSTENT PROJEKTANTA

H%%ERRJRPSS-I}IJégM mgr inz. E. TENEROWICZ upr.wspec.arch.konstr.
UPR.NR 299/74 Bg -l
UPR.NR G.P-}Q 7342/425/94 GP.RZ-8386/5/93
w specj. Inst. sanitamych /o
15.10.2009r 15.10.2009r ' /C%/V 15.10.2009r




Profil kan . deszczowe; Sd1- Sd5

skala 1 : 500/100
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja deszczowa | ETAP SKALA 4:500/100
PROFIL ZEW . KANALIZACJ! DESZCZOWEJ | ETAP NR RYS é‘
SPRAWDZAJACY:

PROJ.INST.SANITARNYCH

HUBERT POTULSKI
UPR.NR 661/68
UPR.NR 299/74 Bg
UPR.NR GP-KZ 7342/425/94

ASYSTENT PRQJEKTANTA
MGR INZ. E.TENEROWICZ

A

MGR INZ. M. PLARSKA
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VOJEWODA BYDGOSEI

Bydgoszacon, 19%4-1E-40
GP-¥Z-T342/425/94

DECY Z.JIN

O STWIERDZERIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO
DO PBLHIEHIA SAMORZIELRYCH FUEKCJI TECHNICZHEYCH W BUDOWHICIYWIL

Ha peodetawie § § ust, 5, § 2 uet.,2 pkt 2, § © uwust.2, § 7 1 13
vwst, | pkt 4 i1, a,b rozporzadzenia Ministra Guspodarii Terencowe]
i ochreny 3rodowiska, z dnia 20 lutsge 197% r, w sprawie samcdziel-
nych funkcji technicznych w budewniciwie (Dz2,U, NH» 8,
Zm.) siwlerdzam, %e:@

Pan Hubert Brunon FOQOQTUILSE X
technik budowlany

o apecj. instalacje i urvadzenia sanitarne
urcdzony driia 30 maja 1943 r, w Chojnlcach
pezlada  proygolowanie =zawodowe upowainiajfgce do  wylkonywania
samoszielne) funkef! projektanta oraw kierownika budowy 4 robiét
‘W specjalncdod inatalacyjno-instyniaoryine
w zakreale aieci i instalacji sanitarnyclr - w waakieful
specjalizacjl zawodowej f

Pan Hubart Brunon POTULSKI jesl upowatniony do:

{/sporzadzania  projekiow  sliecd wodoodagowyon, Kanaliza

cyjnyen i
clezpinych uzbrojenia terenu -~ o powszechnlé znanych 10ﬂ£»wummwnn5
konstrukeyjnych™ i achematach techmicznych;

a/kierowania, nadzorowania L Kontrolowania kudowy i robdét, Wierowa
nia 1 kontrolowania wylwarzania JonstpukeyJnych elementow siec
oraz . oceniania 1 badania stanu HmowﬁwouUmmo w zalkresle siec¢
wodocliaggowyeh xm:uwunmnwgsxou i oleplnych uwzbrojenia terenu -
povezechnie znanyeh rozwigzaniach Ronstirukeynyceh: .

u\uwoﬁﬂﬂuﬂw:pw projelkidw instalacji £on00w#moswoﬁ. kanalizacyjnych,
clapinych 1 weniylacyjnyeh - o powszechnle znanyeh rezwiaZanlach
konstpukeyjinych .

schematach technicznych;

4/kierowania, nadzorowania i kKomirolowania rudowy 1 robdil, kienowa-
nia § kontrolowanla wytwarzania konsirulkeyjnyCh elementow insta-
lacji oraz ocoeniania’ § badania stanu technlctnege w  zakresie
inslalacjli foa00rmm0£<a:. Kanalizacyjnych, cieplnych i weniyla-
cyinyeh - o powszechniz gnanych rezwlifzanlach Rensipukeyjnych.

0od niniejszej de
inisips Guapoda
1wem w o terminle

y stronie prawe wnlesienisz ocdwoiania do
rzemne] 1 manmiﬁwoq.iu za meim posrednic-
dnia doreczenia decyzji.

~ A
-t
—
e~
3
2w
Q@
ane
—~

POTUL
anych
[2elv] OJRICE

mgr i

Yrydilats
eind, T oo | feedad

Tog: b

poz. 46 z péEn.

Zup. Woleywxty  ————

: . y \H
POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ~

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Potuiski Hubert
89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

Jest cztonkiem ) .
Pomiorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
-~ o-numerze ewldencyjnym POM/IS/3967/01
" I poslada wymagane ubezpleczenle od odpowiedzlalnosci cywilnej.
. " Niniejsze zaéwiadczenle jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREQOWA

L _ I1ZBA INZINIBROW BUDOWNICTWA

" Gdafisk 2008-12-05 1. A e o Rtk .41
Fox (0-58) 301-44-98

7" POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE -

Pan() Potulski Hubert

89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25

jest cztonkiem ) DR
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01 o .

i poslada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne.

od dnta 2010-01-01 do 2010-12-31

o oL POMORSKA OKREGOWA,
Gdarisk 2009-12-03 r, ~ /ZBA INZYNIBROW EUDOWNICT A
. B0-840 Gdansk, ul. Swig'olasaka 4$.44

®) Tl (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, 1993-05-CF

GP-RZ-8386/5/93

ZASWIADCZENIE

Na podstawie § 16 ust, 2 rozporzgdzonia Ministra Cospodarli
Terenowej i Ochrony 3Jrodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
gsamodzielnych funkoji technicznych w budownictwie /Dz,U, Nr 8,
poz. 46, z pbén,zm./ zadwiadezam, %e:

Pani Mirostawa PILARSKA
magister inzynier komunikaojl
urodzona dnia 30 lipca 1937 r, Leénictwie Cileletniki

zostala ustanowlona rzeczoznawcg budowlanych w specjalmnoéci konstruk-
oy jno=budowlanej w zakresie:

~ budowniotwo ogdlne

~ budowniotwo kubaturowe

~ konstrukoje i ustroje budowlano

- roboty wykodczenliowe i ogdlnobudowlane,

Pani mgr in%, Mirosiawa PILARSKA jest upowazniona zgodnie z § 14

wW, rozporzgdzenia do wykonywania funkeji rzeczoznawey budowlanego
na terenle calego kraju w wyzZej wymlenlonym zakresie i speojalnosci.

Otrzyvmuja:

1/ Pani mgr in%, Mirostawa P
ul,Spétdzieloza 2/19
89-600 Cho jnioce
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pilarska Mirostawa
89-600 Chojnice ul.Spéidzielcza 2/19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01 _

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA
(ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

Gdansk 2008-11-18 r. 80-840 Gdafisk, ul. Swietojaniska 43/44
; ) Tel (0-58) 824-89-77
' Fox (0-58) 801-44-98
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