SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ
I BALTYCKIEJ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

( BOISKO PR KARSKIE O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ TRAWY
PHKOCHWYTY
BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ 1 KOSZYKOWEJ
OGRODZENIE TERENU Z BRAMAMI WJAZDOWYMI 1 FUTKAMI
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

BIEZNIA 6 TOROWA
ROZBIEG DO SKOKU W DAL
TRYBUNA NA 300 OSOB)
INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: 89-600 CHOJNICE

ul. STARY RYNEK 1
RODZAJ DOKUMENTACJI: ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA: PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISE. AW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (052)3975483
KOD CPV
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych.
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45340000-2 Urzadzenia sportowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SPECYFIKACJE OPRACOWAL.:

ROJ. ARCHITEKTURY inz. Z. pr. w spec. architektonicznej
FVIgr arch. Z. Kufel F;r U.B.UAN-KZ-7210/379/88

Chojnice 15. 10. 2009r.






SST-0

SST-1

D-01.02.01
D-01.02.02
D-01.02.04
D-04.01.01
D-04.04.01
D-04.06.01

Spis tresci

Wymagania ogélne

Obstuga geodezyjna

Usunigcie oraz przesadzenie drzew i krzewéw
Zdjecie warstwy humusu

Roboty rozbiérkowe

Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie podtioza,
Podbudowy z kruszyw

Podbudowy z betonu

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

D-08.01.01
D-08.03.01
D-09.01.01
SST-15
SST-16
SST-17
SST-21
SST-30.

Krawezniki drogowe betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

Zielen

Ogrodzenie

Pitkochwyty

Trybuna

Warstwy odcinajace i odsaczajace
Nawierzchnie syntetyczne boisk i wyposazenie






SST-0

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogodlne odnoszg si¢ do wymagan wspolnych dla poszezegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglgdnia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokument6éw okreslajacych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy czyta¢ w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , Ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cia i wymaganiami.

1.1 Okre§lenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.0biekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnos$ci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego
Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego
Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczona catosé
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i polaczony w sposob trwaly z gruntem
4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia
5. Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi
6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslong
przestrzeni w budowli
7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Urzedu ,ktéry go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem
8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy
10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
13. Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosei
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegbdtowego opisu rob6t lub szczegblowy
opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét,
sporzadzone przed wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét
14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktorych
powstaje obiekt budowlany lub jego czg$¢, nastgpuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,
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rozbudowa, remont, rozbioérka itp.

1.2 Wymagania og6lne
1.2.1 Ustalenia og6lne

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.2.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania rob6t i powinien przestrzegaé i
spelnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowacé i przedstawi¢ metody wykonania robét do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gléwnego elementu
rob6t

Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomylki i bledy w czasie trwania roboét,
jesli bedzie tego wymagad inspektor nadzoru

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

Ochrona przeciwpozarowa

21. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej

22.

23.

1.2.3

24.

25.

1.24

26.

27.

28.

29.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy

W szczegblno$ci wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej

1.3 Materiaty



1.3.1 Pozyskiwanie materiatéw

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiadaé
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.

31. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot

32. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

33. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem

1.3.2  Przechowywanie i skladowanie materiatow

34. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosei do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

35. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce

1.4 Sprzet wykonawcy

36. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
‘niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertag wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

37. Sprzet bedacy wlasnosécia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

38. Wykonaweca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

39. Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

40. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jako$ci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Rob6t

1.5 Transport

41. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw

42. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bgda usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
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1.6.1 Dziennik Budowy

44. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

45. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw

47. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zaltacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
. datg¢ przekazania wykonawcy terenu budowy

. dat¢ przekazania przez inspektora nadzoru rysunkéw

sterminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
sprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
suwagi i polecenia inspektora nadzoru

«daty zarzadzenia wstrzymania robét z podanie przyczyny
+zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbioréw robét
*liczba i rodzaj pracownikdw zatrudnionych na budowie

ssprzet w uzyciu i sprzgt nie uzywany
spobrane prébki i przeprowadzone badania
«dane dotyczace jakosci materiatéw. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit

swyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

«inne istotne informacje o przebiegu robot
sszczegotowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jako$ciowych elementéw robdt, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig¢
50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
52. Dziennik budowy po zakonczeniu robdt nalezy przekazaé do urzedu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

53. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

54. Protokoly przekazania terenu budowy

55. Protokoty odbioru robot

56. Protokoly z narad i ustalen

57. Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokument6w budowy

58. Dokumenty begda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
59. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
60. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione



do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

61. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

62. Odbiorowi czesciowemu

63. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogblnego postepu robodit

64. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru

65. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

66. Jakosc i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi
ustaleniami

1.7.2 Odbiér czesciowy robot

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeécei robot. Odbioru
czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot

1.7.3 Odbiér koncowy robét

67. Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakoéci i warto$ci

68. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru

69. Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

70. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami

71. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajacych i poprawkowych

72. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

1. Do odbioru konicowego rob6t wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastg¢pujace
dokumenty:
» rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego



zalecen
*dziennik budowy
satesty jakosciowe wbudowanych materiatow
spowykonawcza dokumentacje obiektu
«inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
73. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny

termin koncowego odbioru rob6t
74. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru
75. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.



SST-01
OBSLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z obstugg geodezyjna.

1.2. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu prawidlowg realizacje -
przedsigwzigcia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,» Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do prac geodezyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,

—  dalmierze,

9)



tyczki,
laty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

4.2, Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

- 5. WYKONANIE ROBOT

5. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW

1.

Wykonawca powinien wlasnym staraniem pozyskaé¢ dane zawierajace lokalizacje i
wspdlrzgdne punktéw oraz reperdw.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektow budowlanych w terenie jest zapewnienie tym
obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczegblnosci
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektéw wzgledem
sasiednich obiektéw istniejacych i wznoszonych obiektow oraz wzglgdem granic dziatek.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wytyczanie obiektow nalezy opieraé na szczegblowej osnowie realizacyjnej lub istniejace;
osnowie pomiarowe;.
Jezeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia
obiektu moga by¢ wyznaczone w stosunku do trwatych szczegdtow sytuacyjnych I grupy
doktadnosciowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejace
budowle, trwale granice itp/.
Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego sa
elementy projektowanych obiektéw, decydujace o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkow geometrycznych i wymiaréw projektowych.

Przedmiotem wytyczania w szczeg6linosci sa:

6.

w odniesieniu do obiektow
1. granice zewngtrzne
2. charakterystyczne punkty osi i korony



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3. obiekty inzynierskie,

w odniesieniu do rob6t ziemnych

1. granice robot i poszczegdlnych dziatek,

2. punkty charakterystyczne skarp,

3. punkty wysokosSciowe;

Podstawowe wyjsciowe dane do wytyczania obiektow sa zawarte w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.
Dokumentem technicznym, wedlug ktérego wykonuje si¢ tyczenie, jest szkic
dokumentacyjny, zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezbe¢dne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizacj¢ istniejacych przewodow i
urzadzen podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawieraé takie elementy kontrolne,
pozwalajace na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktéw gléwnych obiektu oraz
okreslajace odleglosci do sasiednich I istniejacych lub wznoszonych obiektéw. Elementy
tyczenia /miary/ moga by¢ naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowiazku
zachowania skali lub tez moga one by¢ zestawione w formie tabelarycznej. Szkice
dokumentacyjne mozna sporzadzi¢ réwniez automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktérym
uwidacznia si¢ wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac zyczeniowych wraz z
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejacych urzadzen podziemnych.
Szkic tyczenia sporzadza si¢ jako dokument wycinkowy jednego, okreslonego etapu
wytyczenia. Szkic tyczenia moze by¢ sporzadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.
Punkty bedace przedmiotem wytyczenia, a w szczegdlnosci punkty gtdwne, powinny byé
tak rozmieszczone, aby w kazdym momencie budowy bylo mozliwe tyczenie szczegdtow z
wymagang doktadnoscia. W szczegdlno$ci w tym celu nalezy gldéwne osie dodatkowo
zastabilizowa¢ znakami /punktami zabezpieczajacymi/ usytuowanymi poza zasi¢giem robot
ziemnych, w miare mozliwosci, na bokach szczegdtowej osnowy realizacyjne;.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiar6w przez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiar6w przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi lub
wykonawcy  robdét  budowlano-montazowych.  Wykonawca  przechowuje  szkice
dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zakonczenia budowy, po czym przekazuje je
zamawiajacemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegdlow obiektoéw budowlanych 1 urzadzeh
technicznych jest zapewnienie wzajemnego potozenia i polaczenia elementéw tworzacych
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczego6lnosci zapewnienie zachowania
przewidzianego w projekcie ksztattu i wymiaréw obiektu.

W zakres zadan geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montazowych wchodzi tyczenie
tych szczegotow, ktore nie moga byé prawidlowo usytuowane bez pomiarow geodezyjnych.
Tyczenie szczegdtow w poziomie nalezy wykonywaé w oparciu o osnowe realizacyjng
/osnowa budowlano-montazowa/ utworzong przez gléwne osie tyczonego obiektu, lub
jednoznacznie zwigzana z tymi osiami.

Tyczenie elementéw zespotéw konstrukeyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach
doktadnos$ciowych nalezy opieraé¢ na ukladach osi konstrukcyjnych tych zespotéw oraz na
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysokosciowe nalezy opiera¢ na reperach roboczych wyznaczanych z reperow
wysokosciowe] osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w mozliwie najmniejszym
oddaleniu od tyczonego obiektu, lecz poza zasiggiem przemieszczenn podtoza
spowodowanych przez obiekt i w takiej liczbie aby byla zapewniona mozliwo$¢ kontroli
tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu



budowlanego nalezy uwzgledni¢ przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz resortowe przepisy techniczne.

20. Dokumentami wytyczenia szczegélow sa: szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia,
sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej 1 wynikéw wykonanego tyczenia

21. Wykonanie kazdego z etapéw robdt geodezyjnych potwierdza si¢ wpisem do dziennika
budowy. Kierownikowi budowy przekazuje si¢ dwa egzemplarze szkicéw tyczenia i kontroli
polozenia fundamentéw 1 poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca
przechowuje po jednym egzemplarzu w/w szlkice do chwili zakonczenia budowy. W razie
stwierdzenia niedopuszczalnych rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami
projektu obiektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEN

22. Wykonawca jest obowiazany zapewnié¢ sporzadzenie powykonawczych pomiarow
inwentaryzacyjnych zakonczonych obiektéw budowlanych w celu zebrania odpowiednich
danych geodezyjnych dotyczacych zagospodarowanego terenu, w tym takze jego
uksztaltowania pionowego.

23. Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno kartograficzna w
tym mapa zakladu powinna zawiera¢ dane niezbedne do wniesienia zmian na mape
zasadnicza.

24. Dokladno$¢ inwentaryzacyjnych pomiaréw powykonawczych, o ktérych mowa w ust. |,
powinna odpowiadaé doktadnosci pomiaréw sytuacyjnowysokosciowych okreslonych w
instrukcji technicznej G-4.

25. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/.
Obowiazek zgloszenia obiektéw do pomiaru przed przykryciem spoczywa na wykonawcy
rob6t budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robdt nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,, Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, |
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

—  zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGIK






D-01.02.01

USUNIECIE ORAZ PRZESADZENIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunieciem oraz przesadzeniem drzew i krzewow.

1.3. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
usunieciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Ogodilne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
—pity mechaniczne,
—specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni
—spycharki,

—koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne”



4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakoéw obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatos$ci po wykarczowaniu. Teren pod budowe
drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdéw.Zgoda na prace zwigzane
z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢éuzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o
wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie
tak, aby zawartos$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.W miejscach nasyp6w teren nalezy oczysci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie
znajdowatly sie na gigbokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych,
nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawceg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawceg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nast¢pujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b)w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypoéw i zagegscié.Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét
w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane
do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob ktory nie
spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.



5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera.Jezeli dopuszczono przerobienie gat¢zi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta
sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébee powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonhczeniu spalania ogiehh powinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.Jezeli warunki atmosferyczne lub
inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony
material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢
go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na
terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmnie;j
30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa si¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni 1 zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypeltniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:

— dla drzew 1 krzewow - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
—wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

—wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kor¢ drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

—zasypanie dotow,

—uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja.



D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny

1.2. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

3.2, Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtdérnego uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,
—spycharki,

—topaty, szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.

Do wykonania rob6t zwiagzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego



uzycia, nalezy stosowac:
—noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,

—topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne”

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkoéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pbzZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.



5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktdry nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darning nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie
darnine nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajacg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek 1 przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
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—zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odklad,

— zdjecie darminy z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularmnych pryzmach.

10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.



D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN, BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw nawierzchni drég, ogrodzen,

oraz budynkéw gospodarczych.

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

rozbiorka:
o  kraweznikéw, obrzezy

» nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowanej z podbudowa

piaskowa ,
e ogrodzenia terenu

« budynkow gospodarczych

2. MATERIALY

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka elementéow drog, ogrodzen oraz budynkéw
gospodarczych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany

przez Inzyniera:

Sprzet budowlany reczny, spycharki, fadowarki, samochody cigzarowe, mtoty

pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

“,
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4, TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozbidrki elementow przedstawiajacych pewna warto$¢ materialng przeprowadzaé sposobem
r¢cznym ze szczegdlng starannoscia. Roboty rozbidrkowe elementdw obejmuja usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementoéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z utilizacja.Materialy zdatne do uzytku przekazane zostana inwestorowi.
Ocena przydatnosci materiatéw odzyskanych podlega ocenie inwestora.Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie

okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposéb okreslony w
SST  lub przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosScia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doly (wykopy) powstate
po rozbidrece elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢

tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
drogowych nalezy ~ wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu

otaczajacego terenu i zageséci¢ zgodnie z wymaganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po
usunig¢tych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie

wymagania .



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest:

o dla nawierzchni drég i chodnikéw - m? (metr kwadratowy)
o dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),

o clementéw betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeécienny),

8. ODBIOR ROBOT

Rdboty odbiera Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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D-04.01.01

KORYTOWANIE , PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza

gruntowego

1.1. Zakres

o Korytowanie, profilowanie i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne

2, Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

o Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu

podloza.

4. Transport

Samochodem ci¢zarowym
5. Wykonanie robo6t
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia

podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
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nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zaggszezania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wcezeséniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach
réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa

roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb

wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji pfojektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie 1 zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w

pkt 5.2.

5.2. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchnié podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do

uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania



warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-

77/8931-12 [5]. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) wynosza 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podloza wedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza pbdczas zageszczania powinna by¢ rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,

to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robo6t z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakos$ci materiatdéw, protokotow odbioréw czesciowych podloza i
podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca oglgdzin zewngtrznych i

pomiarow.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostkq obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie w ramach

1.2. Zakres robét objetych SST

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, ‘
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe
zasadniczg. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na

odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym

uziarnieniu.
2. Materialy

Nalezy zastosowaé rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa

powinny spetnia¢é wymagania okre§lone wg norm. Przy zageszczaniu nalezy utrzymaé
odpowiednig wilgotno$é podtoza

W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajacym

laboratoria.

3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki

powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszeczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien

odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

e Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania
podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie

wigkszych niz co 10 m.

e Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszceza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.

e Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla roéwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru.



Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Nodzoru, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakoSci robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do
osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Zageszczenie podbudowy  nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zaggszczenia nalezy

oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wedhug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zaggeszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modulu £ do pierwotnego modutu odksztatcenia £ jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6éznié
si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od  szerokosci warstwy wyzej lezacej o co

najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy

zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez
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Wykonawceg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce  za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D - 04.06.01

PODBUDOWA Z BETONU B-20

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z Betonu B-20

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych

z wykonywaniem podbﬁdowy z betonu B-20

2.Materialy :

beton B-20 zbrojony widknami z tworzywa sztucznego PP w ilo$ci 25kg/m?

beton B-20 suchy pod nawierzchnie wjazdéw, ciagéw pieszojezdnych i parkingdéw

masa dylatacyjna
- flaty,
3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- przewoznych zbiornikdw na wodg,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
- walcdw wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub plyty wibracyjne,
- zaggszezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
4. TRANSPORT
mieszanki z wytworni za pomocg

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
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niz 5°C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podtoze jest zamarznigte. Uktadanie podbudowy z
betonu nalezy wykonywaé uktadarkami mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po
prowadnicach. Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac¢ si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inspektora
Nadzoru. Podbudowy z betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm,
o zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczone)

warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedhug normalnej proby Proctora
zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementu. Wykonawca powinien tak
organizowac¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerokosci koryta. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na
giebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci. Szerokosé nacigtych szczelin pozornych powinna wynosié
od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta
podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci plyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia gérnej granicy
siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowe;j

wytrzymatosci na $ciskanie betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych

sposobow:
przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni, lub
przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody

Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw 1 maszyn po podbudowie w okresie 7 do



10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywacé si¢
wylacznie za zgoda Inspektora . Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na

wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mroz.

6. Kontrola jakosci rob6t

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalng proba Proctora (metoda 1), wedlug PN-B-04481:1988
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos$¢ podbudowy

powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjq £+ 1 cm.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowg z tolerancja +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraw¢znikow szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza o co
najmniej 25 cm od szerokosci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w

dokumentacji projektowe;.
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Rze¢dne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych

drég.

Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
2. Materialy

o Betonowa kostka brukowa gr.8cm w kolorze szarym dla nawierzchni drog, pieszojezdni.

o Betonowa kostka brukowa gr.6¢cm dla nawierzchni chodnikéw w kolorze szarym dla II
etapu 1 czewonym dla I etapu

o Piasek do wypetienia fug
3. Sprzet
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

o recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

o mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych
si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skofniczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

o Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

o Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i
wykruszaniem narozy.

4. Transport
Samochodowy i reczny

5. Wykonanie robo6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,



podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

obejmuja:
o wykonanie podbudowy,
« wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
o ulozenie kostek z ubiciem,
e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
o wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
« pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

o Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze .
stomy, papa itp.)Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich

temperaturach otoczenia.

o Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej same;j partii

materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki mozna wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie.

Ukfadanie r¢ezne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

o Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich ulozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze

mieé duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez



producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktoérzy uzupelniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w

okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych

urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. pok')wek 1 dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robo6t, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i

usuna¢ wraz z podsypka.
o Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (pltytowej)

z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe

| moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢:
a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w



spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami

wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i1 tworzy¢é monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po

cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukladania.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do

uzytku.
6. Kontrola jakosci robét

Dokonuje Inspektor Nadzoru

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki brukowe;.

8. Odbioér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem



tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

N






D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych

1.2. Zakres rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi sg:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu.:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna

wystawaé poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Pt



5. Wykonanie rob6t

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co

najmniej 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje
si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypeltnione bitumiczna masa zalewowa.

Ustawienie krawe¢znikéw betonowych : Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno
wynosic¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
»wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej
wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o

grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypelnianie spoin. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie
betonowej.Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci€ i zmyé
woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co

50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. Kontrola jakoSci robét

Badania kraweznikow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okres§lone w normach



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowaq jest m (metr) ustawionego kraw¢znika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykonanie koryta pod tawe,
o wykonanie lawy,
e wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






D - 09.01.01
ZIELEN

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwiagzanych z zatozeniem 1 pielegnacja zieleni

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalentia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
« zakladaniem i pielegnacjq trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
2. MATERIALY

1. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

o ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

o ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2. Ziemia kompostowa
o Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
réznych odpadkéw roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewne;j,
chwastoéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

o Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw po celulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesi¢gcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3. Nasiona traw

Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klase¢, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

o glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
» walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

o kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéw,

o sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), 25



4, Transport

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie t
ransportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarzni¢ciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie suszy
podlewaé.

5. Wykonanie robét

1.Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie¢ urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

o przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do 3
c¢m nad terenem,

« teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

« przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

« naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

» na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

o przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

« mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.
2. Pielggnacja trawnikow. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest
koszenie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,



« nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikodw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwsza polowe pazdziernika),

o koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

o chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku :

e wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
« od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakoSci robé6t
1. Trawniki. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e OCZyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
» pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
« wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
« ilosci rozrzuconego kompostu,
» prawidlowego uwatowania terenu,
o zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
o gestosci zasiewu nasion,
« prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,
o okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
» dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
« Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
o prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin”),

« obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

o m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikdéw z roslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprécz rodlin cebulkowych i r6z), 25



o szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i 16z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z

ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe 30x8x100
~ zwir lub piasek do wykonania taw,
- B-15 do wykonania taw z oporem

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkamt transportu po

osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie

transportu.

5. Wykonanie rob6t

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. Podioze pod ustawienie obrzeza



moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze $wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1
cm. Nalezy wypeinié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypetnione

catkowicie na peing glqbdkos’é.

6.Kontrola jakosci robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie

o koryta pod podsypke (fawe)

o podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
» ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

« linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

» niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci

obrzeza,

o wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite

wypelnienie badanej spoiny na pelng gigbokos¢.

7.0bmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



15.0GRODZENIE

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia

1.2, Zakres

Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

=  Wykonanie ogrodzenia z rur stalowych o $r.50mm ocynkowanych osadzonych w
fundamencie z betonu B-15 o wymiarach 30x30x90cm. Rozstaw stupkéw co 250cm.
Otwory w shupkach zaslepione. Pomig¢dzy stupkami dolna przestrzen zabezpieczona
nieprzerastaniu trawy poprzez wbudowanie obrzezy trawnikowych 30x8. Obrzeza
uktadane na tawie z betonu B-15 z oporem.
Obrzeza wystajace 10cm ponad powierzchnie terenu.

= Bramy wjazdowe o konstrukcji z ksztattownika 50x50x4 wypelnienie z siatki
zgrzewanej. Po scaleniu konstrukcji catos¢ ocynkowana oraz malowana farba
ftalowa podktadowa 1 nawierzchniowa. Bramy wyposazone w zamknigcie na ktodke
dobrej jakosci. Stupki bram z ksztattownika 100x100x5mm wykonczone jak bramy
wjazdowe osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

= Furtki o konstrukcji z ksztalttownika 50x50x4 wypelnienie z siatki zgrzewanej. Po
scaleniu konstrukcji catos¢ ocynkowana oraz malowana farba ftalowa podktadows i
nawierzchniowa. Furtki wyposazone w zamek patentowy wpuszczany z klamka
dobrej jakosci. Stupki furtek z ksztattownika 100x100x5mm wykonczone jak furtki
osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

2. Materialy
ksztattowniki stalowe 100x100x5mm
ksztattowniki stalowe 50x50x4mm
ksztattowniki stalowe 40x40x4mm
rury stalowe ocynkowane $r.50mm
siatki stalowej slimakowej drut2,2/3,4mm oczko 50x50mm ocynkowanej i powlekanej w
kolorze zielonym
Drut napinajacy $r.2.6/4mm ocynkowany i powlekany igielitem
beton B-15
zawiasy, zamknig¢cie na klédke oraz zamki wpuszczane z klamka wszystko dobrej
jakosci.
Farba podktadowa do powierzchni ocynkowanych

Farba nawierzchniowa

3. Sprz¢t
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka,

4. Transport
Samochodowy i reczny

S5.Wykonanie robét



Wszelkie roboty nalezy wykona¢ ze szczegbélng starannoscia. Przy elementach
przecinajacych ogrodzenie siatka montowana do indywidualnej ramki okalajacej dany
element wykonanej z ksztaltownika 40x40x4 oraz utwierdzonej w grucie.

6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementoéw, poziomdw i piondw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

2

¢ m* powierzchni

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisdéw w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowg

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za

jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



16.Pitkochwyty

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pitkochwytéw
1.2. Zakres

Zakres robdt objetych S.T. Obejmuje:

pitkochwyty o wysokosci 6m i dtugosci 43m

= Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podktadowa i
nawierzchniowa w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Pitkochwyt
montowany w odlegtosci 4m poza linig boiska do 4 srub M20 zakotwionych we
fundamencie z betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i glebokosci 90-150cm w
zaleznosci od warunkéw gruntowych. Konstrukcja pitkochwytu pozwala na jego
demontaz. Pitkochwyty wyposazone w siatke polipropylenowa o oczku 10x10cm o
srednicy splotu Smm w kolorze zielonym. Siatka mocowana do uchwytéw przy
rurze $r.32mm u géry pitkochwytu i do nawierzchni z trawy naturalnej za pomocg
szpilek z preta ocynkowanego.

2, Materialy
Rury stalowe ocynkowane 139,7 x 5,6mm
Rury stalowe ocynkowane 100 x 5,6mm
Rury stalowe ocynkowane 60 x 5,6mm
Rury stalowe ocynkowane 31,8 x 2,9mm
Blacha stalowa gr.5mm
Blacha stalowa gr.20mm
Sruba kotwiaca 20mm
Nakretki, podktadki
Beton B-20

Siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm o Srednicy splotu Smm w kolorze zielonym

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomica,
wiertarka, dzwig, spawarka
4. Transport
Samochodowy i reczny
S.Wykonanie robé6t
Wszelkie roboty nalezy wykonaé ze szczego6lng starannoscia.
6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementéw, poziomow i piondw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru



2

e m* powierzchni

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za

jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



17.Trybuna

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru trybuny
1.2, Zakres
Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:
Wykonanie i montaz trybuny przestawnej na 3000s6b

2. Materialy
- trybuna o trzech rzedach, konstrukcja stalowa ocynkowanej ogniowo , trybuna powinna
posiadag :
-balustrady o wys.110cm,
-podesty z krat wema _
-siedziska o wys.11cm z tworzywa sztucznego odpornego na wandalizm spetnia¢ powinny
wymogi Uni Europejskiej w zakresie trudnozapalnosci i toksycznosci oraz wytrzymatosci
na UV.

- wysoko$¢ stopnia 15cm

3. Sprzet
Samochdéd dostawcezy, dzwig,
4. Transport
Samochodowy i rgczny
S.Wykonanie robét
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia.
6. Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania elementéw, poziomow i1 piondw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

° kpl

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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SST-21
WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét obj¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych czgéé podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogobine wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
,»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiaté6w

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
—piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace
warunki:
a) szczelnoscei, okreslony zaleznoscia:
Dys
s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:

S

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,



deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speniaé

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i1Il.

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowl6kniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiadaé aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  rowniarek,
—  walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakdéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST | Roboty ziemne” oraz
LHKoryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez InzZyniera warstwy
poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapié do jej zageszczania.

Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi czgéciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedilug PN-B-04481 [1]. WskaZnik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrolg¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgoinosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnoscei optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo§cig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowlOknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakeSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badah Inzynierowi. Badania te =3 9
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.



Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | R6éwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

5 | Rzedne wysokosSciowe

6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie © autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 |Zageszczenie, wilgotno$é | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych hukéw poziomych.

6.3.2. Szerokosé¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Ro6wno$¢ warstwy

Nieré6wnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg 1ata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa fata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja  0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 ¢cm dla pozostatych drog.



6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okre$lony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniegjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordOwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztaltcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—-  dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubodci i

jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

—  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—-  zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
—-  przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—  dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowtoknin,
—  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, -
—-  utrzymanie warstwy. 53



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112
5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata

Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu



SST- 30

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK
I WYPOSAZENIE BOISK

1.WSTEP
1.1 rzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z :
a) wykonanie nawierzchni polinretanowej przepuszczalnej na boisku do koszykéwki i
siatkéwki oraz rozbiegu do skoku w dal z zeskoczniami
b) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku pilki noznej
¢) wykonanie nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej na biezni

1 .4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
nogmami oraz z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne" 1.5. Ogblne wymagania dotyczace
robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania og6lne"

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogblne"

2.2 . Materialy na boisko do koszykéwki i siatkéwki oraz rozbiegu do skoku w dal z
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa poliuretanowo-gumowa wodoprzepuszczalna w technologii
natrysku z malowaniem linii w kolorze bialym. Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni
musza odpowiada¢ standardom Federacji Sportowej potwierdzonym stosownym

certyfikatem.

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

2.3. Materialy na boisko do pilki noznej z trawy syntetycznej
Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.6cm wykonang z
tworzywa PE lub PP-PE.Trawa wypelniona po zamontowaniu piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym o frakcjach i ilosci zgodng z karta
techniczng producenta zastosowanej trawy syntetycznej.
Minimalne wymagania dla trawy syntetyczne;.
-wysokos$¢ widkna 60mm
-1lo$¢ peczkow min.8§800/m2




-grubo$¢ monofilamentu 200pum
-ilo$¢ wtokien min.100000/m2
-cig¢zar catkowity nawierzchni min. 2300 g/m2

Do wypelnienia nawierzchni ze sztucznej nalezy zastosowa¢ granulat na bazie
kauczuku EPDM w kolorze szarym pochodzacym z recyklingu. Material powinien by¢
zgodny z norma PN-EN 15330-1:2008 oraz posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny
dopuszczajacy do stosowania dla budowy nawierzchni sportowych.

Materiaty powinny posiadaé: badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe

1.Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametréow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

24. Materialy do wykonania nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej

biezni

= Nawierzchnia poliuretanowa o cechach:

+ nieprzepuszczalna dla wody,

- bezspoinowa

+  wierzchnia warstwa w postaci posypki z granulatu EPDM

» kolor ceglasty

« minimalna grubo$¢ 13mm

«  parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni biezni muszq odpowiadac
standardom IAAF potwierdzonym stosownym certyfikatem.

2.4. URZADZENIA BOISKOWE ORAZ WYPOSAZENIE BIEZNI

a) stojaki do siatkéwki o regulowanej wysokosci siatki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenkami —1kpl
b) stojaki metalowe do koszykéwki o regulowanej wysokosci kosza z tablicg 180x105cm
obreczg uchylng i siatka —2kpl
c¢) bramki aluminiowe 7,32x2,44 do pitki noznej wraz z siatkami szt .2
Profile owalne malowane proszkowo. Stupki bramek wsuwane w tuleje osadzone
na state w podlozu.
d) 4 bramki o konstrukeji aluminiowej treningowych o wymiarach 5,0x2,0m wraz z
siatka. Profile owalne malowane proszkowo. Stupki bramek wsuwane w tuleje osadzone
na stale w podiozu.
e) systemowe elastyczne tapacze piasku.
fsystemowe belki do skokéw

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT



4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne"”

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Og6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

5.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykéwki i siatkéwki
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnie.

S.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej
Montaz nawierzchni boiska winien wykonac wykonawca przeszkolony
przez producenta trawy, wg podanej przez niego szczegdtowej instrukcji
montazu i wskazan. Ogélny przebieg montazu trawy jest nast¢pujacy:
Sztuczna trawe montyje si¢ na wezesniej wykonanym i odebranym przez inspektora
nadzoru podtozu oraz sprawdzenia geodezyjnego projektowanych rzednych. Na
powierzchni projektowanej murawy boiska nalezy rozlozy¢ zrolowana trawe.Pasy
trawy faczymy za pomocg specjalnej tasmy taczacej i kleju poliuretanowego zgodnie
z wskazang technologia przez producenta. Jednoczesnie wkleja si¢ w miejscach
projektowanych linie boisk — pasy trawy w kolorze biatym. Po zamontowaniu trawy
ostatnim etepem prac jest rOwnomierne wypenienie i rozgrabienie na powierzchni
trawy piasku kwarcowego jako warstwy docigzajacej oraz granulatu gumowego
jako warstwy dynamicznej w ilosci i rodzaju zgodnym z zaleceniami producenta
trawy.
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
-Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodnos$¢ parametréow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

5.4. Montaz urzadzen boskowych :
5.4.1. Boisko do siatkéwki:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji.

b) Ustawienie demontowalnych stojakéw do siatkéwki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

5.4.2.. Boisko do koszykéwki :
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub
b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykowki kpl z tablica 180x105¢cm obrgcza uchylng i
siatkg —2kpl

5.4.3.. Boiska do pilki noznej
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a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji
b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 7,32 x 2,44m do pitki noznej wraz z
siatkami - 2 kpl
c)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,0 x 2,0 m treningowych do pitki noznej wraz z
siatkami - 4 kpl
5.4.4.. Rozbieg do skoku w dal
belki do skoku w dal 2kpl z obudowa
5.4.5..Zeskocznie do skoku w dal
lapacze piasku 2 kpl
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne"

8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,, Wymagania ogolne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne"

10. Normy i dokumenty zwigzane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw
¢)Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowac sie wiedza techniczna



