PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

RODZAJ DOKUMENTACIJI:

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

KOD CPV

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ I
BAX.TYCKIEJ

Gmina Miejska w Chojnicach
89-600 Chojnice
ul.Stary Rynek 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL

89-600 CHOJNICE

ul. Sukiennikéw 6 tel. (052)3975483

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych
45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych.

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45223500-1 Konstrukeje z betonu zbrojonego

45340000-2 Urzadzenia sportowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr
156, poz. 1118 z 2006 r z pozniejszymi zmianami projektanci nizej podpisani
oswiadczaja , iz projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

ROJ. ARCHITEKTURY Mgr inZ arch. Z. Kufel pr. w spec. architektonicznej
r U.B.UAN-KZ-7210/379/88
ASYSTENT PROJ. Mgr inz Z.Piekarski pr. w spec. konstrukeyjnej
KONSTRUKCIJI r GP-KZ-7342/315/94
IPROJ. KONSTRUKCJI gr inZz K. Deruba lupr. w spec. konstrukeyjnej
INr KI-IX-7342-24/98
SPRAWDZAJACY gr inZz M. Pilarska pr. w spec. konstrukeyjnej i
rchitektonicznej oraz inst. i
rzgdz. sanitarnych
INr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93

Chojnice 15. 10. 2009r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1.
2.
3.

Strona tytulowa
Spis zawartosci teczki
Opis techniczny

B.CZESC RYSUNKOWA

Nk -

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Plan zagospodarowania terenu etap I

Plan zagospodarowania terenu etap 1}
Przekroj A-A

Rysunek szczegétowy nrl

Pitkochwyty z fundamentami

Shup pitkochwytu wodok z boku
Detal-mocowanie stupa pitkochwytu

do fundamentu

Rysunek wykonawczy furtka nrl z brama nrl
Rysunek wykonawczy furtka nr2 z brama nr2
Rysunek wykonawczy furtka nr3

Szczeg6t ogrodzenia

Detal fundament masztu o§wietleniowego L=22m
Maszt uktad zbrojenia

Detal kraweznik drogowy

Detal przekroje poprzeczne przez chodnik
Detal wykonczenie z kostki przy wiazie oraz
krawezniku przy tuku

Trybuna przestawna na 300 oséb-przyktad

wskalil:
: 500
150
: 20

w skali 1
w skali 1
w skali 1

wskali 1 :
wskalil:

wskali1:
120
120
120
: 20
: 20

w skali 1
w skali 1
w skali 1
w skali 1
w skali 1

wskalil:
wskali 1 :

wskalil:
wskali 1 :

500

100
50

10
200



CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego ,,Budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy
ul.Rzepakowej i Baltyckiej

Przed rozpoczeciem projektowanych prac nalezy wykonaé wszystkie prace demontazowe
1 Projektowane zagospodarowanie terenu dla I etapu robét

1.1

Budowa boiska pilkarskiego o nawierzchni sztucznej trawy

1.1.1 Zakres prac:

zebranie ziemi urodzajnej
demontaz istniejacej nawierzchni biezni zuzlowej w obramowaniu z obrzeza
trawnikowego
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarnej
Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
Scietym od wewngtrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na fawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu::
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki gr.10cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm gr.5cm
- Warstwa wyréwnawcza z maczki kamiennej gr.4cm
+ Osadzenie tulei dla 2 bramek pitkarskich do gry
»  Osadzenie tulei dla 4 bramek pitkarskich treningowych
Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.6cm wykonang z
tworzywa PE lub PP-PE.Trawa wypetniona po zamontowaniu piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym o frakcjach i ilosci zgodna z karta
techniczng producenta zastosowanej trawy syntetycznej.
Minimalne wymagania dla trawy syntetyczne;.
-wysokos¢ widkna 60mm
-ilo$¢ peczkéw min.8400/m2
-1lo$¢ widkien min.100800/m2
-ciezar catkowity nawierzchni min. 2300 g/m2
Montaz nawierzchni boiska winien wykonac wykonawca przeszkolony
przez producenta trawy, wg podanej przez niego szczegotowej instrukcji
montazu i wskazan. Ogolny przebieg montazu trawy jest nastepujacy:
Sztuczng trawg montuje si¢ na wezesniej wykonanym i odebranym przez
inspektora nadzoru podtozu oraz sprawdzenia geodezyjnego
projektowanych rzednych. Na powierzchni projektowanej murawy boiska
nalezy roztozy¢ zrolowana trawe¢.Pasy trawy taczymy za pomoca specjalnej
ta$my taczacej i kleju poliuretanowego zgodnie z wskazang technologia
przez producenta. Jednoczesnie wkleja si¢ w miejscach projektowanych
linie boisk — pasy trawy w kolorze bialym. Po zamontowaniu trawy
ostatnim etepem prac jest rOwnomierne wypelnienie i rozgrabienie na
powierzchni trawy piasku kwarcowego jako warstwy dociazajacej oraz
granulatu gumowego jako warstwy dynamicznej w ilosci i rodzaju zgodnym
z zaleceniami producenta trawy.
Na nawierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci 0,5% wg w
kierunku na zewnatrz wg cz¢sci graficznej



montaz 2 bramek o konstrukcji aluminiowej do gry o wymiarach
7,32x2,44m wraz z siatkq . Profile owalne malowane proszkowo. Stupki
bramek wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu.
dostawa 4 bramek o konstrukcji aluminiowej treningowych o wymiarach
5,0x2,0m wraz z siatka. Profile owalne malowane proszkowo. Stupki
bramek wsuwane w tuleje osadzone na stale w podtozu.
1.2 Wykonanie i montaz pilkochwytéw.
Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m i dhugosci 43m
= Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podkiadowsa i
nawierzchniowa w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Pitkochwyt
montowany w odleglosci 4m poza linig boiska do 4 srub M20 zakotwionych
we fundamencie z betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i glebokosci 90-
150cm w zaleznos$ci od warunkow gruntowych. Konstrukcja pitkochwytu
pozwala na jego demontaz. Pitkochwyty wyposazone w siatke
polipropylenowa o oczku 10x10cm o $rednicy splotu Smm w kolorze
zielonym. Siatka mocowana do uchwytoéw przy rurze $r.32mm u gory
pitkochwytu i do nawierzchni z trawy naturalnej za pomoca szpilek z preta
ocynkowanego.

1.3 Budowa ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i futkami

= zaprojektowano ogrodzenie z rur stalowych o $r.50mm ocynkowanych
osadzonych w fundamencie z betonu B-15 o wymiarach 30x30x90cm.
Rozstaw shupkow co 250cm. Otwory w shupkach zaslepione. Wypetnienie z
siatki stalowej ogrodzeniowej slimakowej drut2,2/3,4mm oczko 50x50mm
ocynkowanej i powlekanej w kolorze zielonym . Pomi¢dzy stupkami dolna
przestrzen zabezpieczona nieprzerastaniu trawy poprzez wbudowanie obrzezy
trawnikowych 30x8. Obrzeza uktadane na tawie z betonu B-15 z oporem.
Obrzeza wystajace 10cm ponad powierzchnig terenu.

» Bramy wjazdowe o konstrukcji z ksztalttownika 50x50x4 wypelnienie z siatki
zgrzewanej. Po scaleniu konstrukcji calo$¢ ocynkowana oraz malowana farba
ftalowa podktadowa 1 nawierzchniowa. Bramy wyposazone w zamknigcie na
ktédke dobrej jakosci. Shupki bram z ksztaltownika 100x100x5mm
wykonczone jak bramy wjazdowe osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

= Furtki o konstrukeji z ksztalttownika 50x50x4 wypetnienie z siatki zgrzewanej.
Po scaleniu konstrukeji cato$é ocynkowana oraz malowana farba ftalowa
podkiadowa i nawierzchniowa. Furtki wyposazone w zamek patentowy
wpuszczany z klamkg dobrej jakosci. Stupki furtek z ksztattownika
100x100x5mm wykonczone jak furtki osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

1.4 Budowa wjazdu oraz ciaggéw pieszojezdnych . Zaprojektowano
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8cm uktadanych na

warstwie suchego  betonu B-20 gr.5cm. Jako podbudowe nalezy zastosowaé

mieszank¢  piaskowo thuczniowa do nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod
podbudowe nalezy wykonaé warstwe podsypkowa gr.10cm z piasku.

1.5 Projektuje sig¢ ciggi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr.6cm uktadanej na podsypce cementowo- piaskowej gr.Scm. Jako
podbudowe  zastosowaé zageszczony piasek gr.10cm.

1.6 Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu.
Uksztaltowanie terenow zielonych zaprojektowano z uwzglednieniem
projektowanych rzednych dla zagospodarowaniu terenu realizowanego w II
etapie.



2 Projektowane zagospodarowanie terenu dla I etapu robét
2.1 Bieznia okolna 6 torowej o nawierzchni poliuretanowej
nieprzepuszczalnej z odwodnieniem liniowym. Szerokos¢ toru 122¢m,
tory oddzielone liniami szer.5cm. Bieznia o warstwach liczac od dotu
po zdjeciu ziemi urodzajnej oraz korytowaniu :
= podbudowa z piasku o gr.30cm z zageszczeniem do 1d>0,6 wg
projektowanych rzednych.
= Izolacja z folii PE gr.0,2mm
= Fibrobeton B-20 zbrojony wtoknami z tworzywa sztucznego PP w ilosci
25kg/m® gr.12cm z dylatacjami co 6m wykonanymi poprzez nacigcie
przecinarka. Dylatacje wypelnione masa dylatacyjna.
= Bieznia obramowana od
zewnatrz obrzezem betonowym 30x8 na lawie betonowej B-15 z oporem.
woda z biezni odprowadzona do odwodnienia liniowego typu Sport.
= Nawierzchnia poliuretanowa o cechach:
nieprzepuszczalna dla wody,
bezspoinowa
wierzchnia warstwa w postaci posypki z granulatu EPDM
kolor ceglasty
minimalna grubo$¢ 13mm
parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni biezni musza odpowiadaé
standardom TAAF potwierdzonym stosownym certyfikatem.

2.2 Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej
Wykonanie w technologii jak bieznia. Rozbieg o szer.2,0m i dlugosci 45m
zakonczony obustronnie skrzyniami zeskoczni. Zeskocznie o wymiarach
zewngtrznych 2,75x8,0m wypelnione piaskiem ptukanym frakcji 0-2mm.
Obramowanie zeskoczni systemowe z elastycznych obrzezy 5x25c¢cm. Rozbieg
wyposazony w systemowe belki do skokéw w dal. Zeskocznie wyposazone w
elastyczne tapacze piasku z rusztem i mata gumowa o tacznej szerokosci SOcm.
Nawierzchnia rozbiegu w kolorze ceglastym a nawierzchnia pasu bezpieczenstwa
w kolorze zielonym .

2.3 Boiska do pilki siatkowej tacznie z pasami bezpieczenstwa o wym
13,0x22,0m realizowane w II etapie robot. Boisko o nawierzchni poliuretanowe;j
przepuszczalnej
2.3.1 Zakres prac:
= zebranie ziemi urodzajnej
=  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
= wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarne;
=  Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30

Scietym od wewngtrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
Warstwa odsaczajaca z piasku lub posp6tki gr.10cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm
Osadzenie tulei dla 2 szt. stupkéw do gry
Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowe;
wodoprzepuszczalnej w technologii natrysku z malowaniem linii w kolorze
biatym



«  Montaz stupkow o regulowanej wysokosci siatki z siatka do gry.Jeden
shupek ze stanowiskiem sedziowskim

2.4 Budowa boiska do pilki koszykowej tacznie z pasami bezpieczenstwa o
wym 18,0x30,0m realizowane w II etapie rob6t. Boisko o nawierzchni
poliuretanowej przepuszczalnej

2.4.1 Zakres prac:
= zebranie ziemi urodzajnej
=  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
= wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarne;j
=  Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
Scietym od wewngtrznej krawedzi boiska. Obrzeza ukladane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
- Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospédiki gr.10cm
«  Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
«  Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm
+  Osadzenie tulei dla 2 szt. stupkéw do gry
Wykonanie nawierzchni sportowe] bezspoinowej poliuretanowo-gumowe;
wodoprzepuszczalnej wykonanej w technologii natrysku z malowaniem linii
w kolorze biatym
+  Montaz shupkow o regulowanej wysokosci kosza.

2.5 Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na 18miejsc w tym jedno
dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej gr.8cm ukladanych na warstwie suchego betonu B-20 gr.5cm. Jako
podbudowe nalezy zastosowaé mieszanke¢ piaskowo thuczniowa do nawierzchni
drogowych gr.23cm. Pod podbudowe nalezy wykona¢ warstwe podsypkowa
gr.10cm z piasku.

2.6 Budowa ciggu pieszojezdnego.Zaprojektowano nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej gr.8cm uktadanych na warstwie suchego betonu B-20
gr.5cm. Jako podbudowe nalezy zastosowac mieszanke¢ piaskowo thuczniowa do
nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod podbudowg nalezy wykonaé warstwe
podsypkowa gr.10cm z piasku.

2.7 Projektuje si¢ ciggi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr.6cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. Jako podbudoweg
zastosowaé zaggszcezony piasek gr.10cm.

2.8 Montaz trybuny na 300 os6b o konstrukcji przestawnej. Trybuna o
konstrukcji stalowej zabezpieczonej ocynkiem ogniowym z kratami wema jako
podesty.Trybuna powinna posiada¢ balustrady stalowe. Siedziska o wysoko$ci
11cm powinny spetnia¢ wymogi Uni Europejskiej w zakresie trudnozapalnosci,
toksycznosci, odpornosci na promieniowanie UV oraz szczegdlnie odporne na
wandalizm.

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



Ogrodzenie terenu h=200cm z siatki powlekanej na
slupkach z rur stalowych $r.50mm ocynkowanych i malowanych
wg rysunku szczegotowego

Kostka brukowa betonowa 8cm
Suchy beton B-20 S5cm
Podbudowa z mieszanki piaskowo-tluczniowej 23cm

Podsypka z piasku 10cm T
Ziemia urodzajna do zebrania
Kostka brukowa betonowa 6cm
. . . Podbud iasku 10
Ogrodzenie terenu h=200cm z siatki powlekanej na Z?emlija 3::;;?:;5(12 zel(;:nia
stupkach z rur stalowych $r.50mm ocynkowanych i malowanych
wg rysunku szczegélowego
( Nawierzchnia poliuretanowa 1,3cm © . . . . . .
Beton B-20 er.12cm zbrojony wiéknem |5 Nawierzchnia z trawy syntetycznej 6cm Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr.1,3cm T N
2 twor wagT' Jony 33 Warstwa wyréwnawcza z maczki kamiennej gr.dcm Kruszywo kamienne 0-6mm gr.5cm |
™ Folia Pi:yo 2mm | —— Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr.5cm Kruszywo tamane 5-40mm gr.15cm
Podbudow,a 2 piasku 30cm . Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 31,5-63mm gr.10cm Podsypka piaskowa 10cm
P | Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki gr.10cm Grunt rodzimy
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Pitkochwyt od strony wschodniej
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Rura 31,8/2,9 L=43m mocowana do
za$lepionych koncowek rury za pomoca
uchwytéw do rur z wkladka gumowa

Siatka polipropylenowa

oczko 10x10cm $rednica splotu 5Smm

Sumss=

Siatka mocowana do podloza za pomoca
szpilek z preta ocynkowanego

¢ 60x5,6 L~=110cm

600

100 10

470
47\&

138
130

85

100

KPL. 36

P ¢ 100x5,6 L=480cm

- /— ¢ 139,7x5,6 1=138cm

Stupki z rur stalowych ocynkowanych
cato$é malowana farba podkiadowa i nawierzchniowa

w kolorze zmatowanego ocynku

Fundamenty wykonane z betonu B-20

Siatka polipropylenowa o grubosci splotu 5mm oczko 10c10cm o wymiarach
600x4300cm kpl.2 w kolorze zielonym z mozliwo$cig demontazu
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Przekroéj A-A

Blacha 368x95x5

Otwory $r.15mm dla odprowadzenia
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Blacha 378x186x5

— Pret 10x10x358

Elementy stalowe po spawaniu ocynkowane

Wymiary w [mm]
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FURTKA JEDNOSKRZYDZOWA NR1 210x200cm
konstrukcja z ksztattownika 50x50x4 wypeilnienie
z siatki zgrzewanej catos¢é ocynkowana oraz

malowana farbga ftalowa podktadowa i nawierzchniowa
Furtka wyposazona z zamek patentowy

wpuszczany z klamka dobrej jakosci

BRAMA DWUSKRZYDEOWA NR1 472x200cm

konstrukcja z ksztaltownika 50x50x4 wypeinienie
z siatki zgrzewanej calosé ocynkowana oraz |
malowana farba ftalowa podktadowa i nawierzchniowa
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Wykratowanie z Wykratowanie z
: 40x4 Brama nr1
ksztattownika 40x40x4 ksztattownika 40x40x4
Skrzydio otwierane w kierunku boiska. §krzydla otwierane w kie u boiska . . .
& . ) jedno skrzydio blokowane za pomoca zasuwy pionowej krytej. 8
W stupku bramy naleizy przyspawaé . )
ogranicznik z plaskownika 50x5 wystajacy 4cm W skrzydle blokowanym nalezy przyspawac
ogranicznik z ptaskownika 50x5 wystajacy 4cm
Brama wyposaZona w zamkniecie na kidédke dobrej jakosci
L L L]
=

o
—

it ﬁ
FUNDAMENT 50x50x90

FUNDAMENT 50x50x90 —/

50

Y
FUNDAMENT 50x50x90 /

412

50 160
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BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
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Otwory w stupach przybramowych i furtkowych l

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dt
RYSUNEK WYKONAWCZY BRAMANR 1 Z FURTKANR 1| NR RYS

[ SKaLA 1:20

Z

zaspawane blachg gr.3mm

w specj. architekt.

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
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FURTKA JEDNOSKRZYDLOWA NRZ2 210x200cm

konstrukecja z ksztaltownika 50x50x4 wypeilnienie
z siatki zgrzewanej cato$é ocynkowana oraz |
malowana farba ftalowa podkladowa i nawierzchniowa

Furtka wyposazZona z zamek patentowy
wpuszczany Zz klamka dobrej jakosci

BRAMA DWUSKRZYDZOWA NR2 472x200cm

konstrukcja z ksztaitownika 50x50x4 wypeinienie

z siatki zgrzewanej calo$é ocynkowana oraz
malowana farba ftalowa podkiladowa i nawierzchniowa
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Wykratowanie z Wykratowanie z ksztaitownika 40x40x4
ksztattownika 40x40x4
Skrzydta otwierane w kierunku boiska
Skrzydto otwierane w kierunku boiska. jedno skrzydio blokowane za pomoca zasuwy pionowej krytej.
W stupku bramy nalezy przyspawaé W skrzydle blokowanym nalezy przyspawac o o
ogranicznik z ptaskownika 50x5 wystajacy 4cm ogranicznik z ptaskownika 50x5 wystajacy dcm @ d
Brama wyposazona w zamkniecie na ktddke dobrej jakosci
\\— FUNDAMENT 50x50x90 / /
FUNDAMENT 50x50x90 FUNDAMENT 50x50x90 =
w50 160 50 a1, 50
Furtka nr2 Brama nr2
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
otwory w sfupach przybramowych i furtkowych ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
zaspawane blacha gr.3mm At oI BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIRKTU BUDOWLANEGO: | W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWE | BALTYCKIEJ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Sald e,
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PROJ. ARCHITEKTURY
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w specj. architekt.
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FURTKA JEDNOSKRZYDZOWA NR3 200x200cm

konstrukcja z ksztattownika 50x50x4 wypeinienie
z siatki zgrzewanej catos8¢é ocynkowana oraz
malowana farba ftalowa podkiadowa i nawierzchniowa

Furtka wyposaZona z zamek patentowy
wpuszczany z klamka dobrej jakosci
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| Wykratowanie z
ksztattownika 40x40x4
S

FUNDAMENT 50x50x90

Furtka nr3

10

140 50

Otwory w stupach
zaspawane blachg gr.3mm
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PROJEKTOWANEGO
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Siatka z drutu 2,2/3,4mm ocynkowana i powlekana
w kolorze zielonym oczko 50x50mm

250

Stupgk ogrodzeniowy z rur stalowych
/_ $r. 50mm ocynkowanych i malowanych L
©
<
<
o pt
f=]
N
&
o ©
<
[=]
(=]
N
Drut napinajacy $r.2,6/4,0mm ocynkowany i powlekany igielitem ©
~r
o W
L] il
| /
/
Obrzeze trawnikowe 30x8 / 25,15 2°
Linia poziom.u terenu
2
Szczelina 0,5cm
. LI L]
I A
Fundament stupka )
ogrodzeniowego 30x30x79
Pofaczenie stupka z obrzezem
widok z gory
Skala 1:10
, Przestrzen pomigdzy obrzezem
Stup ogrodzeniO\T/y $r.50mm 10 a slu}pkiem obetonowana betonem B-15
ocynkowany 5 5 25 |
| e | . .
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Itwor §x250m dla wprowadzenia
hbli

~ O

82

o WIDOK Z GORY
250
82 88 80
12xM30
2

Rura PCV 160mm L=77cm dia
wprowadzenia kabli

Zbrojenie montazowe dostarczane
w komplecie ze stupg¢m ktore nalezy
wbetonowaé

POZIOM TERENU

PRZEKROJ

77

\ Po ustawieniu stupa nalezy wykona¢ podlewke gr.3cm
w celu uzyskania jednolitego podparcia

80

80 1

5

60

Beton B-20, stal A-0 A-lll wg ukiadu zbrojenia konstrukcyjnego jak na
rysunku pt.PLYTA | STARTER maszt.f1

KPL.4
| PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOW;NIE I NADZOROWANIE j
| ZDZIStAW KUFEL 839-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6 ‘!
e e | BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
BIEKTU BUDOWLANEGO: W CHQOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ
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1 -137,0 77,0 STOPA | STARTER | szt Uwagi
PLYTA I STARTER h =g it I T | e,
Starter dla stupa zelbetowego
Nr 1 72 89 L
q 1 ki
——ed D
Nr 2 Nr 3
Nr 4 Nr2 | IIB
-
250 | B 1
S 242
80 L 124,6 74
1 —_—%d 2
80 [ 30 [ 80,0 ] 54 6|
T 250 1
L
Nr 4
-“F— r__l —'""_
¥ Nr1 ¢ 12 x 11 ¢co024.0 X Z
ol 72 [Nr3 124,6 = 242
77
Nr2 ¢ 12 x 11 c024,0 X 2
—_—
— | = 242
2 55,2 137
—% 48 ] Nr3 ¢ 16 x 8 | = 1446
T 74 124.6
[ Nrt1 | IIL l‘ 20
42 77 242 T 42
Nr4 96 x 5 d= 82 cm
| = 268
5
Zestawienie stali na 1 sztuke
Diugos¢ ogoina
Nr ¢ [Diugose| Hos¢E | A -0 | A-IH | Al | AU | A-HI
&) 12 1% 20 25 Beton B20 375 m’ SZt. 4
mm m szt. m : i
Nr1 12 2,42 22 53,2 PRACOWNIA PROJEKTOWA Projekiowanie | Nadzorowanie Zdzistaw Kufel
Nr 2 12 | 242 22 53,2 u |. Sukiennikéw 6, 89-600 Chojnice
Nr 3 16 1,45 8 11 ,6 Nazwa i adres projektowanego BUDOWA B( OCJALNYI Nr rys
Ny 4 6 2)68 5 13'4 obiektu budowlanego VW GHO AL /é
[-137,0 77,0 poz.
Diugos¢ catkowita [m ] 13,4 [106,3] 116 | 0,0 0,0 PLYTA | STARTER A | : . maszt.f1
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,22 0,89 | 1,58 | 2,47 | 3,85 praj. konstrukeji asystent sprawdzajacy Data
Masa wg $rednic [ kg ] 30 1944|183 0,0 0,0 mgr inz. K. Deruba mar inz. Z. Piekarski mgr inz. M. Pilarska 15.10
Masa catkowita [ kg ] 115,6 HI-11-7432-24/98-sp. knstr  |GP-KZ-7342/325/%4-sp knsir GP-RZ-8386/56/93-sp.knste [ 2000




— Suchy beton B-20 gr.5cm

— Podbudowa z mieszanki piaskowo-ttuczniowej 23cm

— Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.8cm

Obnizenie w nawierzchni o 1,5cm dla
— ukierunkowania splywu wody deszczowej
w kierunku wpustu

( Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6cm

— Podbudowa z zageszczonego piasku 10cm

Uzupetnienie z zaggszczonego piasku
po wykonaniu oporu

USUSHSHSUSHTS ST/

15 L 15 %
7 7
©
0 ——
20

(=

@
w0

P=0,04m2

©
o™
o

— Podbudowa z zaggszczonego piasku 10cm

| Wyprofilowany istniejacy grunt zaggszczony
po zdjgciu ziemi urodzajne;j

— Suchy beton B-15 5¢cm

— Kraweznik betonowy 15x30cm

— Y.awa krawgznikowa betonowa B-15 z oporem
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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK ZE SPADKIEM POPRZECZNYM

Trawnik —‘

|
|
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|

 Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6cm

— Podbudowa z zaggszczonego piasku 10cm
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||-A
| I~
| ©
| ]
N =
| ] =)
|
| ]
“V
D
STSDN
ISHSAS
ST
SHSHSHS 1
ST VSIS
ST TS
D S

8, 1

\ Q
S
t&m&m&@

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK ZE SPADKIEM PODLUZNYM

Trawnik

— Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6cm Trawnik
— Podbudowa z zaggszczonego piasku 10cm
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I e
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Lawa z betonu B-15 o
Z oporem A
\
L1 8 + 0 |
b
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Balustrada z rur stalowych
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