OPIS TECHNICZNY

Instalacje elektryczne

1. Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e zlecenie,
e warunki techniczne zasilania,
* podktad geodezyjny w skali 1:500,

* aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania tablicy
zasilajaco-sterujacej o$wietlenia placu koscielnego i pod$wietlenia bazyliki mniejszej w

Chojnicach.

1.3.Charakterystyka zapotrzebowania energii.
Potrzeby odbiorcy ograniczaja si¢ do potrzeb oswietlenia zewngtrznego o mocy

wynikajacej ze schematu ideowego zasilania.

1.4. Zasilanie szafki oSwietleniowej podswietlenia Bazyliki.

Zgodnie z Warunkami przytaczenia, nr PRZ-RE3-1025-2006 z 24.08.6006r. - zasilanie
szafki oswietleniowej T-PB - odbywac¢ si¢ bedzie ze ztacza kablowego zlokalizowanego
przy bazylice. Obok istniejacego zlacza kablowego ZK, nalezy zbudowal szafke
pomiarowa, ktéra nalezy zasili¢ kablem YKYzo 4x10. Szafka powinna by¢ wyposazona w
uklad pomiarowy zgodnie z warunkami przylaczenia 1 wg standardu RD Chojnice
przystosowany do plombowania o Jb=20A z charakterystyka zwloczna.

Z tablicy tej beda rozprowadzone kable do urzadzen sterujacych i opraw zlokalizowanych

w ziemi na budynku bazyliki. Tras¢ kabli w ziemi pokazano na rys. nr 3.

1.5. Oswietlenie terenu.

Zgodnie z Warunkami przytaczenia, nr PRZ-RE3-1027-2006 z 24.08.6006r. — zasilanie i
sterowanie wykona¢ z istniejacego stupa przy ul. Mysliboja zgodnie z opracowanym
projektem UM Chojnice na zadanie: ” Przebudowa ulic Mysliboja, Gimnazjalna i Nowe
Miasto oraz Plac Ko$cielny” kablem YAKY 4x35.

Dla o$wietlenia terenu przewidziano stupy i oprawy tego samego typu jak oprawy

istniejace na tym terenie.



1.6.Sposob wykonywania zasilania podSwietlenia budynku bazyliki.

Zasilanie opraw na poddaszu, dachu i wiezy nalezy wykona¢ kablami wyprowadzonymi z
tablicy o$wietleniowej T-PB zainstalowanej w zakrystii. W pomieszczeniu zakrystii kable
prowadzi¢ w korytku kablowym. Na poddaszu kable prowadzone bgda w korytach
kablowych oraz rurkach.

Przewody do opraw na drzwiami, tukow 1 blend beda wychodzily z ziemi a nastgpnie w
spoinach muru.

Cokol kamienny wokol bazyliki bgdzie wymieniany na ceglany co pozwoli na
bezkolizyjne przejécie z ziemi - na mury kosciota.

W czasie prac konserwatorskich, spoiny beda poglegbiane, aby wprowadzi¢ w nie
przewody elektryczne. Po utozeniu przewodow, nalezy uzupehic¢ spoiny, aby przewody
nie byty widoczne.

Oprawy zostaly podzielone na grupy, co pozwoli uzyska¢ lepszy efekt pod$wietlenia.

1.7.Grupy opraw

grupa 1 — oprawy umieszczone na elewacji stanowiace oswietlenie wejs$¢ spetniaja funkcje
oswietlenia orientacyjnego dla wiernych,

grupa 2 — oprawy w ziemi i oprawy na elewacji, oswietlajace dolng czg$¢ bazyliki bez
frontu. Oprawy te iluminuja bazylik¢ nadajac jej charakter bardziej
monumentalny; maja za zadanie podkresli¢ detale architektoniczne,

grupa 3 — oprawy w ziemi oswietlajace front oraz luk wejscia gldwnego - tworza
zalewowe os$wietlenie frontu. Alternatywnie zamiast dwoch opraw §wiecacych
na blendy mozna zastosowa¢ oswietlenie typu LED (grupa 4 patrz dalej),

grupa 4 — oprawy ledowe RGB os$wietlajace blendy elewacji frontowej, po obu stronach
wejscia glownego, maja za zadanie zmienia¢ kolory blend do okresu
liturgicznego,

grupa 5 — oprawy umieszczone na krawedzi dachu stuza do roz$wietlenia dachu, aby
zaznaczy¢ wielko§¢ budowli a takze i tagodzi¢ przejscie migdzy o$wietleniem
dolnym a iluminacja wiezy,

grupa 6 — o$wietlenie krzyza jest potaczone z o$wietleniem chetmu wiezy (grupa 8),

grupa 7 — iluminacja wiezy oprawami typu LED RGB. Os$wietlenie to akcentuje blendy na
wiezy. Sterowanie tymi oprawami zapewnia regulacje i dobér odpowiedniego
koloru stosownie do okresu liturgicznego,

grupa 8 — o$wietlenie chelmu wiezy, bedzie wykonane oprawami umieszczonymi w

naroznikach chetmu (po dwie na kazdy naroznik).



Oprawy w ziemi nalezy instalowa¢ w betonowych studzienkach, okraglych z otworem w
dnie dla odprowadzenia wody. Wielko$¢ studzienki powinna zmiesci¢ projektowana

oprawe i puszke hermetyczna IP-67 do potaczen z kablem ziemnym.

1.8.Ukladanie kabli.

Kable uktada¢ faliscie na glgbokosci 0,7 m od terenu w $rodku 20 cm warstwy piasku.
Nastgpnie kabel przykry¢ folia lub poprzecznie cegtami i ziemia. Przy wprowadzeniu kabli
pod jezdni¢ kable uktada¢ na glgbokosci Im w rurze ochronnej Arota DVK -110.
Wszelkie skrzyzowania z sieciami wod-kan, gaz i co wykona¢ w rurze ochronnej-110.
Oprawy parkowe na stupach zabezpieczy¢ bezpiecznikami na tabliczkach znajdujacych si¢
w stupach oswietleniowych. Do podtaczenia opraw parkowych nalezy do stupa wciagnaé
przewdod YDY 3x2,5. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.7. Ochrona od porazen.
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania - jako ochron¢ od porazen pradem
elektrycznym przyjeto szybkie wylaczanie w uktadzie sieci TN-S. Kabel zasilajacy z ZK

do tablicy licznikowej i tablicy T-PB — 5-cio zylowy. Zlacze kablowe — nalezy uziemic.

2. Uwagi koncowe

Wszystkie prace i pomiary montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE, obowiazujacymi
normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Elektrycznych oraz BIOZ.

2.1.Instalacje elektryczne i montaz opraw wykona¢ po wytrasowaniu kabli i zamocowaniu
konstrukcji mocujacej oprawy.

2.2.Wszystkie przej$cia instalacji przez $ciany i stropy wykonaé¢ w rurze ochronne;j.

2.3.Podejscie kabla zasilajacych oprawy w studzienkach — uszczelnic.

2.4.W projekcie zastosowano oprawy i1 urzadzenia, okreslonych firm w celu ustalenia
okreslenia standardu tych urzadzen dla oszacowania kosztow inwestycji. Dopuszcza
si¢ zastosowanie osprzg¢tu i urzadzen innych firm, o takich samych parametrach lub
lepszych. Okre$lenie jakos$ci parametrow urzadzen zamiennych dokonuje projektant,
przy udziale Inwestora. Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé zmiany

proponowanych urzadzen i sprzetu, bez konsultacji z projektantem.

2.5.Wszelkie watpliwosci  Wykonawecy — natury technicznej, wynikajace z
niejednoznacznego okreslenia w projekcie, nalezy wyjasni¢ z Projektantem, natomiast
zmiany lokalizacji urzadzen z wyjatkiem miejsca instalowania opraw — uzgodni¢ z

Projektantem lub Inwestorem.



2.6.

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcg zmian w projekcie, nie uzgodnionych
z Projektantem, Wykonawca bierze na siebie wszelkie konsekwencje wynikajace z
wprowadzonych przez siebie zmian, tacznie z kosztami napraw wynikajacych z

ewentualnego podjecia bigdnej decyzji.

3. BIOZ.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

warunkami pozwolenia na budowg,

warunkami uzgodnien,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych —
»Instalacje Elektryczne”

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.
844),informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, poz.
953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2001 nr 191, poz.
1596, zm. Dz. U. z dnia 30 wrze$nia 2003r, nr 178, poz. 1745),

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Instrukcjami montazu 1 prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.

Przed przystapieniem pracownikow do robdt szczegodlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone

wp

isem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany ,,Szkolenie

stanowiskowe” 1 zawiera¢ m.in. nastgpujace rubryki:

Data szkolenia,
Nazwisko 1 imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,
Nazwisko, imi¢ oraz  stanowisko  sluzbowe  pracownika  nadzoru,

przeprowadzajacego szkolenie ze strony wykonawcy,

Tematyka szkolenia,



- Podpis szkolonego,

- Podpis szkolacego.
Na terenie budowy powinien przebywac¢ przez cato rok pracownik nadzoru $redniego ze
strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidlowoscia wykonawstwa robot
wykonuje inspektor nadzoru ze strony inwestora.
W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,

montazu, sktadowania materiatow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
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