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Przedmiar Strona 2/4
Baszta wigzienna - etap II -roboty budowlane
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm Tlos¢
1 PODDASZE - wymiana stropu drewn. podloga
1 |KNR 4-01 0408/01 wyd.Ill. Wymiana drewnianych belek stropowych o wym. 30x15 cm
po rozebraniu plyty stropowej
1,2542,40+1,86%2+1,35 m 8,720
razem m 8,720
2 |KNSWUW 200102 p.a Izolacja z papieru bitumowanego przymocowanego do konstrukcji
46,435 m2 46,435
razem | m2 46,435
3 |KNR A-T 12 0401/03 Podsypka wyréwnujaca grub. 10 cm
46,435 m2 46,435
razem | m2 46,435
4 |KNR A-T 12 0401/07 Podloga - system suchy jastrych z masa szpachlowa
46,435 m2 46,435
razem | m2 46,435
5 |KNR 2-02s 1111/05 1998 Posadzki z desek klejonych typu "BARLINECKA"-DAB ciemny
m2 46,435
6 |TZKNBK t1 0811/01 PPPKZ 1982 Rgczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ci¢zarze do 150 kg w jednym
poziomie na odl.do 10 m
0,30%0,15*8,72+46,435*%0,015 m3 1,089
razem | m3 1,089
7 |TZKNBK t1 0811/02 PPPKZ 1982 Rgczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ci¢zarze do 150 kg - za kazde
dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
1,089 m3 1,089
razem | m3 1,089
2 Stolarka
8 |KNR 4-01 0354/03 wyd.IlTl 1999 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0,4%0,75*7 szt 2,100
razem szt 2,100
9 |KNR 4-01 0354/05 wyd.Ill 1999 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
okna
1,0%4,1*3 m2 12,300
razem | m2 12,300
10 |KNR 4-01 0354/04 wyd.IIl 1999 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2
1,1*0,95 szt 1,045
razem szt 1,045
11 |KNR-W 2-02 1009/05 wyd.V 2003 Okna skrzynkowe, jedno, dwu i tréjdzielne o powierzchni do 1,0m?2 fabrycznie wykonczone
0,4%0,75*7 m2 2,100
razem | m2 2,100
12 |[KNNR-W 2 1102/03 2000 Okna oscieznicowe i skrzynkowe, fabrycznie wykonczone jedno, dwu i tréjdzielne o powierzchni
ponad 2,0m2
1,0%4,1 m2 4,100
razem | m2 4,100
13 |KNR-W 2-02r97 1018/04 wyd.I 1997 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 o odpornosci E60
4,1*1,0¥2+1,1*%0,95 m2 9,245
razem | m2 9,245
14 |KNNR-W 3 0702/06 2000 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych dgbowe
drzwi zewngtrzne dgbowe
(0,97%2,0+0,59*0,97*0,8)*2 m2 4,796
razem | m2 4,796
3 Rozbiérka komina
15 |KNR 4-01 0350/01 wyd.IIl 1999 Rozebranie kominéw wolno stojacych
(0,4%0,3+0,3*0,53+0,9%1,2)*4,7 m3 6,387
razem | m3 6,387
16 |KNR 4-01 0203/01 wyd.IIl 1999 Uzupehienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych faw i stép
fundamentowych-analogia uzupetnienie stropu B15
(0,4%0,3+0,3*0,53+1,2*0,9)*0,1 m3 0,136
razem | m3 0,136
4 DACH
17 |KNR K-06 0103/08 wyd.I Rozebranie istniejacych pokry¢ dachowych profilowanych i falistych dachéwek pozostatych
(8,6842,8)*0,5*5%2+4,85%6,35%0,5*2-0,3*0,4-0,53*0,3-0,9%0,6 m2 87,379
razem | m2 87,379
18 |KNR K-06 0103/01 wyd.I 2005 Rozebranie istniejacych pokry¢ dachowych ptaskich i cienkich z papy
1,26%2,25+1,38*5,5 m2 10,425
razem | m2 10,425
19 |KNR-W 2-02 0504/02 wyd.V 2003 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
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m2 10,425
20 |TZKNBK Vtl /130 PPPKZ 1982, Zmiany i uzupetnienia 1984 Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z folii
dachowej na istniejacym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
m2 87,379
21 |KNR 4-01 0627/04 wyd.IIl 1999 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i
krawedziakow
(0,15%4%2,2)*6+(4,86%0,15%4)*2+(2,25%0,15*4)*2 m2 16,452
(0,15*4%6,0)*4+(0,15*90) m2 27,900
razem | m2 44,352
22 |KNR 2-02 0410/01 ORGBUD wyd. spec. 1998 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
m2 115,000
23 |KNR 2-02 0501/01 wyd.V 1995 Pokrycie jednowarstwowe dachéw na podiozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze,
izolacyjna
m2 115,000
24 |KNR K-05 0104/02 wyd.I 2002 Montaz kontrtat z deskowaniem pelnym przy rozstawie krokwi do 80cm
m2 115,000
25 |KNR 2-02 0410/04 wyd.V 1995 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
m2 115,000
26 |TZKNBK Vtl /04 Krycie dachéw dachéwka ceramiczng zaktadkowa eséwka na zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy i
kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami
R=1,3 M=14
115 m2 115,000
razem | m2 115,000
27 |KNR K-06 0101/01 wyd.I Ustawienie i rozbiérka podpér krokwi z odeskowaniem
1,40%2%#3 m 8,400
razem m 8,400
28 |KNR K-06 0203/02 wyd.I Montaz kotnierzy uszczelniajacych do okien o powierzchni do 1,00m2 w pokryciach dachowych
wysokoprofilowanych
3,00 szt 3,000
razem szt 3,000
29 |KNR K-06 0201/06 wyd.I 2005 Montaz okien dachowych o wymiarach 78x118cm-klap dymowych z sitownikami
szt 3,000
30 |[TZKNBK V /001 PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeienia 1984 Konstrukcja dachu jgtkowego z bali wymiarowych wraz z
krokwieniem z krawgdziakéw wymiarowych z oczepami o rozpigtosci do 6 m
m2 30,000
31 |TZKNBK V /022 PPPKZ 1982, Zmiany i uzupelnienia 1984 Platwie z krawedziakéw o diug. do 3.0 m i przekroju do 180 cm2
m3 0,507
32 |TZKNBK V /026 PPPKZ 1982, Zmiany i uzupelnienia 1984 Krokwie z bali wymiarowych o dtug.do 4.5 m i przekroju ponad
180 cm2
m3 0,634
33 |TZKNBK V /281 PPPKZ 1982, Zmiany i uzupetienia 1984 Podstemplowanie zagrozonych belek stropowych tymczasowe
m 12,000
5 Obudowa dachu do R30
34 |TZKNBK Vt2 /111 PPPKZ 1982, Zmiany i uzupetnienia 1984 Izolacja sucha pozioma z plyt z welny mineralnej
m2 110,000
35 |KNR 2-02 2011/02 ORGBUD wyd. spec. 1998 Oktadziny gipsowo-kartonowe gkf, pojedyncze na stropach, na rusztach
metalowych; rozstaw profili no$nych 40 cm
m2 90,000
36 |KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
m2 90,000
37 |KNR 2-02w 1510/03 WACETOB wyd.I 1997 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych -
podlozy gipsowych z gruntowaniem
m2 90,000
6 ROBOTY POMOCNICZE
38 |TZKNBK t1 0811/01 PPPKZ 1982 Rgczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o cigzarze do 150 kg w jednym
poziomie na odl.do 10 m
m3 2,582
39 |TZKNBK t1 0811/02 PPPKZ 1982 Rgczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o cigzarze do 150 kg - za kazde
dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
m3 2,582
40 |TZKNBK t1 0301/04 PPPKZ 1982 Przenoszenie w nositkach cementu,gipsu i wapna - za kazdy 1 m wys.wnoszenia
1,036+4,364 m3 5,400
razem | m3 5,400
41 |TZKNBK t1 0303/01 PPPKZ 1982 Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odl.do 30 m
7,481+87,379%0,03 m3 10,102
razem | m3 10,102
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42 |KNR 4-01 0108/11 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
m3 10,102
43 |KNR 4-01 0108/12 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km
(Krotnosé=5)
m3 10,102
44 |wycena indywidualna utylizacja gruzu
10,102*1,7 t 17,173
razem t 17,173
45 |KNR 2-02 1610/02 wyd.V 1995 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
8,74*%14,18+1,3%8,52+1,26*%12,5 m2 150,759
5,7%9,52 m2 54,264
razem | m2 205,023
46 |KNR 2-02 1613/02 wyd.V 1995 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m
m2 205,023
47 |wycena indywidualna Czas pracy rusztowania ramowego o wys. do 16 m
366 rg 366,000
razem rg 366,000
48 |KNNR-W 2 1505/01 2000 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
m2 205,023
7 Balustrady
49 |KNR 4-04 0804/01 wyd.IV 1997 Rozebranie balustrad z ksztalttownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
0,9+1,45+1,45 m 3,800
razem m 3,800
50 [KNR 4-04 0804/02 wyd.IV 1997 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji II
0,3+1,45+1,45 m 3,200
razem m 3,200
51 |KNR 4-04 0804/03 wyd.IV 1997 Rozebranie balustrad z ksztatltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
1,45+1,45 m 2,900
razem m 2,900
52 |KNR 4-04 0804/04 wyd.IV 1997 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji IV
1,45+1,45 m 2,900
razem m 2,900
53 |KNR 4-04 0804/05 wyd.IV 1997 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji V
1,45+0,8+1,2+1,45+2,6 m 7,500
razem m 7,500
54 |KNR 2-02 1207/01 wyd.V 1995 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub
spawane,pochwyt dgbowy,wypelnienie prety kwadratowel6/16 co 12cm ztaczone ptaskownikiem 40/8,stupki 24/24 . Stal
recznie rozkuwana, czarna matowa
3,840,343,2+2,942%0,6+2,942,9+2,6+5,0 m 24,800
razem m 24,800
8 Orynnowanie i opierzenia
55 |TZKNBK XXIIIt1 0501/00 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o szer. do 25cm
(8,6746,34+6,75+0,46+2,72+1,26+1,77+1,26+1,38+2%2,25+5,5%2)*0,25 m2 11,528
parapety
0,25%(4,15%2+1,15+3*0,8) m2 2,963
razem | m2 14,491
56 |TZKNBK XXIIIt1 0501/01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o szer. pow. 25cm
0,7%(4,5+4,5) m2 6,300
parapety
0,4%0,45*7 m2 1,260
razem | m2 7,560
57 |KNR 2-02 0509/04 wyd.V 1995 Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60mm pétokragle o $rednicy 15cm
9,93%246,34*2+1,26+1,38 m 35,180
razem m 35,180
58 |KNR 2-02 0510/03 wyd.V 1995 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubos$ci 0,55mm okragle o $rednicy 12cm
13,48%2 m 26,960
razem m 26,960
9 PARTER - kurtyny powietrzne
59 |KNR-W 2-17 0320/01 wyd.I 1992 analogia -kurtyna powietrzna
szt 2,000
10 Poddasze - $ciag stalowy
60 |wycena indywidualna $ciag stalowy -spigcie $cian budynku (odchodzenie z pionu $ciany szczytowej od strony Sukiennic )

1,000




