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INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Rozdzielnica gtéwna RG i instalacja.

W rozdzielnicy gtéwnej zabudowaé dwa zabezpieczenia nadpradowe 15A o charakterystyce B, dla
zabezpieczenia obwodéw do centrali alarmowej i do gniazda, z ktérego zasilany bedzie monitoring. Obwody
j.w wykona¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm?. Przewody ukfada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TNS.

Obwody w rozdzielnicy odpowiednio opisa¢ i wykona¢ nowy schemat rozdzielnicy.

Wykona¢ badania odbiorcze instalacji zgodnie z PN i odpowiednio udokumentowac.

INSTALACJE NISKOPRADOWE.

Instalacja sygnalizacji wiamania.

Zgodnie z wytycznymi inwestora w budynku wykonaé instalacje sygnalizacji wtamania obejmujaca drzwi
wejsciowe do baszty. Zabudowaé dwie pasywne czujki podczerwieni AQA. Przy drzwiach wejsciowych
zabudowa¢ manipulator szyfrowy. Zabudowac¢ sygnalizatory wlamania. Czujki, manipulator i sygnalizatory
potaczy¢ z centralkg alarmowg CA5. Zabudowaé modem GSM w celu przekazywania sygnatéw o alarmie do

Strazy Miejskiej.

Instalacja monitoringu

Zgodnie z wytycznymi inwestora na poszczegolnych kondygnacjach baszty zabudowac¢ po dwie kamery
wewnetrzne TVU obejmujace swym zasiegiem wystawione eksponaty. Zabudowac Videorejestrator 16
kanatowy z HDD 500GB i nagrywarkg RW. Zabudowa¢ zasilacz regulowany i monitor 19”.

Videorejestrator potgczy¢ z modemem GSM w celu przekazywania obrazu z kamer do Strazy Miejskie;j.

Instalacje wykonaé w bruzdach pod tynkiem.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PN



