OPIS TECHNICZNY

1.0. Oddziat przedszkolny
W oddziale nalezy obnizy¢ $cianki dziatowe do wysokoscil,5 m. Do WC montujemy skrzydta
drzwiowe wahadtowe wykonane z litego drewna.
Sciany oktadamy glazurg do wysokosci 2,1 m. Po skuciu lastryka z posadzki, wykonujemy izolacje
z folii w ptynie. Wczesniej wyréwnujemy podtoze masg samopoziomujgca gr. 5 mm. Na posadzce
uktadamy gresy antyposlizgowed. Wymianie podlega takze stolarka drzwiowa wraz
z oscieznicami. Montujemy os$cieznice metalowe, a skrzydta drzwiowe wzmocnione na
3 zawiasach. Wymienic nalezy takze grzejniki stalowe dwuptytowe o wymiarach
60x160 [cm]. Rury z wodg wkuwamy w S$ciany, rury kanalizacyjne obudowujemy ptytami
gipsowo- kartonowymi. W ubikacji montujemy muszle dzieciece.

2.0.WC przy sali gimnastycznej.
Standard wykonczenia pomieszczen taki sam jak Oddziatu Przedszkolnego. Muszle ustepowe
wraz ze sptuczkami majg byé porcelanowe typu ,Kompakt.

3.0.Stolarka okienna i drzwiowa.
Montujemy okna PVC uchylno- rozwieralne. Wspodtczynnik przewodnosci U dla catego okna nie
moze by¢ nizszy niz 1,5 [W/m?K] ( dla szyb U< 1,0; dla profiléw U < 1,6).
Drzwi zewnetrzne projektuje sie, jako jednorodne z ptyty widrowej otworowej malowane
fabrycznie ( na gorgco) na 3 zawiasach. Oscieznice wymieniamy na stalowe.

4.0.Glazure na sciany dostarcza Inwestor.



