PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU Remont nawierzchni po wykopach instalacyjnych

BUDOWLANEGO: przy ul.Sukiennikéw 4 i 6 w Chojnicach.
INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: ul.Stary Rynek

89-600 Chojnice

RODZAJ DOKUMENTACIJI: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA: - PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (052)3975483
KOD CPV
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie §ciezek pieszych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych
PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr
166, poz. 1118 z 2006 r z pdzniejszymi zmianami projektanci nizej podpisani oswiadczajqg , iz
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

r U.B.UAN-KZ-7210/379/88

'ROJ. ARCHITEKTURY F\Qgr inz. arch. Z. Kufel F’pr. w spec. architektonicznej

Chojnice 09. 11. 2009r.
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CZESC OPISOWA

Do projektu ,,Remont nawierzchni po wykopach instalacyjnych przy ul.Sukiennikéw 4 i 6
w Chojnicach.”

1.0.Przedmiot inwestycji: Remont nawierzchni po wykopach instalacyjnych przy
ul.Sukiennikéw 4 i 6 w Chojnicach .

2.0.Istniejacy stan zagospodarowania terenu: droga, chodnik

2.1.Istniejaca zabudowa : budynki ustugowo-handlowo-mieszkalne

2.2 Istniejaca zielen: zagospodarowana w formie trawnikéw, drzewa lisciaste
2.3.Istniejace elementy matej architektury : schody terenowe

2.4, Warunki gruntowe.

Ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng gruntu z uwagi na niewielki obiekt
budowlany o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym prostych warunkach
gruntowych

2.5.Instalacje istniejace
- instalacja wodociagowa
- instalacja kanalizacji sanitarne;j
- instalacja kanalizacji deszczowe]
- instalacja energetyczna
- instalacja gazu
- instalacja teletechniczna

3.0.Projektowane zakres remontu nawierzchni :
-Do uzupelnienia mas gruntowych w celu uksztattowania projektowanego terenu

nalezy zastosowac pospdtke. Nasypy wykonaé metodg warstwowg réwnomiernie
zageszczang na catej szerokosci.

-wykonanie ciagu pieszego z kostki brukowej betonowej starobruk gr.6cm w kolorze

melanz uktadanej na podsypce cementowo- piaskowej gr.5cm. Jako podbudowe
zastosowac zageszczony piasek gr.10cm. Nawierzchnia ciggu w obramowaniu z
betonowych stupkéw palisady 12,5x12,5x40cm w kolorze

-wykonanie ciagu pieszojezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm

uktadanej na warstwie suchego betonu B- 20 gr.5¢cm. Jako podbudowe nalezy

zastosowaé mieszanke piaskowo ttuczniowa do nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod



podbudowg nalezy wykonaé warstwe podsypkowsa gr.10cm z piasku. Nawierzchnia
ciagu w obramowaniu z betonowych stupkow palisady 12,5x12,5x40cm w kolorze
na tawie betonowej B-15 z oporem.

-wykonanie schodéw terenowych z obrzezy betonowych 8x30cm oraz kostki brukowej
betonowej starobruk gr.6cm w kolorze melanz na warstwie suchego betonu gr.5cm
oraz podbudowie z piasku gr.10cm . Schody wyposazone w porgcz wysokosci 110cm
powyzej otaczajacego terenu. Por¢cze wykonane z rur stalowych nierdzewnych
$r.50mm. Shupki i porgcz z rur o $rednicy SOmm natomiast dwie poprzeczki z rur o
$rednicy 40mm.

-wykonanie umocnienia skarp z gazondéw ogrodowych 50x40x30cm na podbudowie z
pospotki. Gazony po ustawieniu nalezy wypelnié ziemig urodzajna.

-montaz stojakéw 10-cio i S-cio stanowiskowych dla roweréw w projektowanych
miejscach. :

-ustawienie koszy ulicznych

3.1.Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu. Przed
rozpoczg¢ciem robdt nalezy zdjaé warstwe czarnoziemu gr.20cm oraz spryzmowac w
bezposredniej bliskosci robdt. Spryzmowany czarnoziem po zakonczeniu robdt nalezy
wbudowa¢ w projektowane pasy zieleni. Grubo$¢ warstwy organicznej powinna
wynosi¢ ok.20cm. Tereny zielone nalezy obsadzi¢ krzewami plozacymi. Teren wokot
krzewoéw wyltozony geowtdkning powodujacg nieprzerastanie trawy oraz oblozy¢
kora.

3.2.Projektowane zatozenia dotyczace obstugi komunikacyjne;j :

4.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania umieszczono na

planszy p. projekt zagospodarowania terenu

5. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Mgr inZ. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



Opis czgéci instalacji sanitarnych do projektu Remontu nawierzchni po wykopach
instalacyjnych przy ul.Sukiennikéw 4 - 6 w Chojnicach

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu
1.2. Obowiazujace normy i zarzadzenia

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej przy
istniej.budynku mieszkalno - biurowym przy ulicy Sukiennikow 4 - 6

3.0. Ogolna charakterystyka

W zwiazku z podniesieniem terenu przy budynku Nr 4 i przebudowa ulicy
Sukiennikéw projektuje si¢ przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej w celu
odprowadzenia wod deszczowych z istniejacego poziomu terenu przed
budynkiem Nr 6 o powierzchni okoto 115 m? do projektowanej pompowni a
nastepnie przewodem tlocznym PE 50 do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej dn 350.Przewdd PE z armaturg polaczy¢ za pomoca ksztattek Polyrac
do rur polietylenowych Wavin.

Pompg z przewodym tlocznym potaczy¢ przewodem elastycznym ( waz ).Na
przewodzie zamontowac¢ zawory przelotowy 1 zwrotny zgodnie z projektem .
Projektowana pompowni¢ wykona¢ z krggéw betonowych dn 1200 gt. 2.50m .
Kregi nalezy zaizolowa¢ zewnatrz Abizolem R + P.Potaczenia miedzy krggami
wypelnic kitem elastycznym ( olkit )i zaspoinowa¢.Przejscia przewodu tlocznego i
zasilenia elektrycznego wykonac w tulejach ochronnych uszczelniontch kitem
elastycznym nieagresywnym .

W pompowni zamontowa¢ pompe do wody deszczowej typu KP 150

o wydajnosci4 I/s ,H-3.5m , N - 0.15 - 0.35 KW , zasilanie 220 - 240 V,
maksymalna wielkos¢ ciat statych 10 mm.

Ptyte nadstudzienna pompowni wykonaé jako preabrykat zgodnie z projektem .

W plycie nalezy wykonaé¢ otwdr pod montaz wiazu zeliwnego @ 600 oraz pod wpust
uliczny z kotnierzem 3/4 - klasy C 250 o s$rednicy otworu J 465.

Istniejacy wpust uliczny W 1 nalez przenie$¢ na druga stron¢ chodnika zgodnie z
projektem .
Istniejace wpusty uliczne W 2 - 4 i przykanaliki oczys$ci¢ i przeptukac .

4.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejace geste uzbrojenie podziemne. Pompowni¢ wykona¢ sposobem
studniarskim z wzgledu jak powyze;j .

Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ barierkami biato -czerwonymi.

Przed przystgpiemiem do robé nalezy dokona¢ lokalizacji uzbrojenia
podziemnego przez dokonanie poprzecznych przekopow .



5.0. Uwagi koncowe

S.1.Instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom II instalacie sanitarne”

5.2.Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

5.3.Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnié z autorem.

6.0. Obliczenie ilosci wody deszczowej :

i= 0.0141/s/m2 = 1401/s/ ha
o= 0.80
A= 115m2 =0.0115ha

Q=i*g*A
Q=0.014*08*115=1281/s

Czas trwania deszczu 15 min.
Qusmin=128*60* 15=1159.2 1/ i5mn

V, - 135m?® > 1.159 m’

Pojemno$¢ uzytkowa przepompowni wody deszczowej V. 1.35 m’

z krggdw bet. 1200, gh.cal. =2.50 m.

Projektuje si¢ pompe Grundfos typu KP- 150
Q-41/s,H=3.5m,N=0.15-035 KW, zasilanie 220 - 240 V,
maksymalna wielko$¢ ciat statych 10 mm .

PROJEKTANT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
INST. SANIT. mgr inZ. E. Tenerowicz
Hubert Potulski

upr. w spec. sieci .i inst. sanit

Nr GP-KZ 7342/425/94
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