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SST-0

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania og6lne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentdw okreslajacych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czyta¢ w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , Ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cia i wymaganiami.

1.1 OkreSlenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.0Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnoéci budowlanej powstajace w wyniku

w N

4.

10.

11.
12.

13.

14.

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego
Budowa - czynno$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego
Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dzialalnosci budowlanej, stanowiacy skoficzona catosé
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i polaczony w sposéb trwaly z gruntem
Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia
Pomieszczenie - cze$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okre$long
przestrzen w budowli

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Urzedu ,ktéry go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdlowego opisu robot lub szczegdtowy

opis robdt obejmujacy wyszczegélnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét,

sporzadzone przed wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych



powstaje obiekt budowlany lub jego czesé, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,
rozbudowa, remont, rozbidrka itp.

1.2 Wymagania ogélne
1.2.1 Ustalenia ogélne
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robdt do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktora precyzuje podejscie budowlane do kazdego gléwnego elementu
robot
16. Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i iloSciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
18. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét,
jesli bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru
19. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatléw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig¢
20. Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcg, nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
21. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej
22. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
23. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
24. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenie robot
25. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposo6b ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty
1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
26. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy
27. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
28. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

29. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okres$lonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej



1.3 Materiaty

1.3.1 Pozyskiwanie materiatéw

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrédta. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiadaé
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ i by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

31. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do rob6t

32. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

33. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

1.3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

34. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty. Do czasu gdy bgda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru

35. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce

1.4 Sprzet wykonawcey

36. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inspektora rob6t. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

37. Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

38. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

39. Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacii
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

40. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania,
zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét

1.5 Transport

41. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow

42. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bgda usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy



1.6 Dokumenty budowy
1,61 Dziennik Budowy

44, Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu rob6t do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

45, Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw

47. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date¢ przekazania wykonawcy terenu budowy
. date przekazania przez inspektora nadzoru
rysunkéw

sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
suwagi i polecenia inspektora nadzoru

sdaty zarzadzenia wstrzymania robdt z podanie przyczyny
-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot
sliczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie
*sprz¢t w uzyciu i sprzet nie uzywany
spobrane probki i przeprowadzone badania

-dane dotyczace jakosci materialéw. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

«inne istotne informacje o przebiegu robét

sszczegodtowe zaswiadczenia dla ilo$ciowych i jakosciowych elementéw robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte

49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢

50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska

51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

52. Dziennik budowy po zakonczeniu rob6t nalezy przekaza¢ do urzedu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

53. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
54. Protokoty przekazania terenu budowy
55. Protokoty odbioru robot
56. Protokotly z narad i ustalen
57. Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy

58. Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym



59. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

60. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

61. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

62. Odbiorowi czeéciowemu

63. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgecych zakryciu

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogoblnego postepu robot

64. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru

65. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

66. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi
ustaleniami

1.7.2  Odbioér cz¢sciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbiér koncowy robot

67. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakos$ci i wartosci

68. Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru

69. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

70. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami

71. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych

72. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
1. Do odbioru koncowego robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace



dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,

zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego
zaleceni

«dziennik budowy

satesty jakosciowe wbudowanych materialow

*powykonawcza dokumentacje obiektu

»inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

73. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny

termin koncowego odbioru robét
74. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru
75. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.



SST-01
OBSLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z obstugg geodezyjna.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu prawidtowa realizacje
przedsiewzigcia.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,» Wymagania ogblne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do prac geodezyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,

—  dalmierze,



tyczki,
laty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW

1.

(98]

Wykonawca powinien wlasnym staraniem pozyskaé dane zawierajace lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw oraz reperow.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektow budowlanych w terenie jest zapewnienie tym
obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczegolnosci
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektéw istniejacych i wznoszonych obiektéw oraz wzgledem granic dziatek.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wytyczanie obiektow nalezy opiera¢ na szczegdétowej osnowie realizacyjnej lub istniejacej
osnowie pomiarowe;j.
Jezeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia
obiektu moga by¢ wyznaczone w stosunku do trwatych szczegdtow sytuacyjnych I grupy
dokladnosciowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejace
budowle, trwate granice itp/.
Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego sa
elementy projektowanych obiektéw, decydujace o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkow geometrycznych i wymiaréw projektowych.

Przedmiotem wytyczania w szczego6lnosci s3:

6.

w odniesieniu do obiektow
1. granice zewnetrzne
2. charakterystyczne punkty osi i korony



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3. obiekty inzynierskie,

w odniesieniu do rob6t ziemnych
1. granice robét i poszczeg6lnych dziatek,

2. punkty charakterystyczne skarp,

3. punkty wysokosciowe;
Podstawowe wyjsciowe dane do wytyczania obiektow sa zawarte w dokumentacji

projektowej, a w szczeg6lnosci w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.
Dokumentem technicznym, wedlug ktérego wykonuje si¢ tyczenie, jest szkic
dokumentacyjny, zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezbe¢dne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizacj¢ istniejacych przewoddéw i
urzadzen podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawieraé takie elementy kontrolne,
pozwalajace na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktow gitéwnych obiektu oraz
okreslajace odleglosci do sasiednich I istniejacych lub wznoszonych obiektow. Elementy
tyczenia /miary/ moga by¢ naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowigzku
zachowania skali lub tez moga one by¢ zestawione w formie tabelarycznej. Szkice
dokumentacyj ne mozna sporzadzi¢ réwniez automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktérym
uwidacznia si¢ wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac zyczeniowych wraz z
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejacych urzadzen podziemnych.
Szkic tyczenia sporzadza si¢ jako dokument wycinkowy jednego, okreslonego etapu
wytyczenia. Szkic tyczenia moze by¢ sporzadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.
Punkty bedace przedmiotem wytyczenia, a w szczegdlnoécei punkty gtdwne, powinny byé
tak rozmieszczone, aby w kazdym momencie budowy byto mozliwe tyczenie szczegdtow z
wymagang dokladno$cia. W szczegélnosci w tym celu nalezy gléwne osie dodatkowo
zastabilizowaé znakami /punktami zabezpieczajacymi/ usytuowanymi poza zasi¢giem robot
ziemnych, w miar¢ mozliwosci, na bokach szczegétowej osnowy realizacyjne;.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiaréw przez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiardéw przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi lub
wykonawcy  robot  budowlano-montazowych. Wykonawca  przechowuje  szkice
dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zakonczenia budowy, po czym przekazuje je
zamawiajacemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegdétow obiektow budowlanych 1 urzadzen
technicznych jest zapewnienie wzajemnego polozenia i polaczenia elementéw tworzacych
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczegdlnosci zapewnienie zachowania
przewidzianego w projekcie ksztattui wymiaréw obiektu.

W zakres zadan geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montazowych wchodzi tyczenie
tych szczegotow, ktore nie moga by¢ prawidtowo usytuowane bez pomiaréw geodezyjnych.
Tyczenie szczego6tldw w poziomie nalezy wykonywaé w oparciu o osnowe realizacyjna
/osnowa budowlano-montazowa/ utworzona przez gltéwne osie tyczonego obiektu, lub
jednoznacznie zwigzang z tymi osiami.

Tyczenie elementéw zespoldw konstrukeyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach
doktadno$ciowych nalezy opiera¢ na uktadach osi konstrukcyjnych tych zespoléw oraz na
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysokosciowe nalezy opiera¢ na reperach roboczych wyznaczanych z reperow
wysokos$ciowe] osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w mozliwie najmniejszym
oddaleniu od tyczonego obiektu, lecz poza =zasiggiem przemieszczen podtoza
spowodowanych przez obiekt i w takiej liczbie aby byta zapewniona mozliwos¢ kontroli
tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu



budowlanego nalezy uwzgledni¢ przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz resortowe przepisy techniczne.

20. Dokumentami wytyczenia szczegdlow sa: szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia,
sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i wynikow wykonanego tyczenia

21. Wykonanie kazdego z etapdéw robdt geodezyjnych potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy. Kierownikowi budowy przekazuje si¢ dwa egzemplarze szkicoOw tyczenia i kontroli
polozenia fundamentow i poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca
przechowuje po jednym egzemplarzu w/w szlkice do chwili zakonczenia budowy. W razie
stwierdzenia niedopuszczalnych rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami
projektu obiektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEN

22. Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ sporzadzenie powykonawczych pomiarow
inwentaryzacyjnych zakonczonych obiektow budowlanych w celu zebrania odpowiednich
danych geodezyjnych dotyczacych zagospodarowanego terenu, w tym takze jego
uksztattowania pionowego.

23. Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno kartograficzna w
tym mapa zakladu powinna zawiera¢ dane niezbedne do wniesienia zmian na mape
zasadnicza.

24. Doktadno$¢ inwentaryzacyjnych pomiar6w powykonawczych, o ktérych mowa w ust. I,
powinna odpowiada¢ dokladno$ci pomiaréow sytuacyjnowysokosciowych okreslonych w
instrukcji technicznej G-4.

25. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/.
Obowiazek zgloszenia obiektéw do pomiaru przed przykryciem spoczywa na wykonawcy
rob6t budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdélne”

8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie szkicoOw i dziennikoéw pomiaré6w geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,, Wymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
—  uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
~  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGIK






D-04.01.01

KORYTOWANIE , PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza

gruntowego

1.1. Zakres

» Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

2, Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

» rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

o Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu

podioza.

4. Transport

Samochodem ciezarowym
5. Wykonanie robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw



nawierzchni. Wczeséniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zaggszczania podtoza,jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wcezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkdéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegoblnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa

roboty 1 do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ r¢cznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposoéb

wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w

pkt 5.2.

5.2. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do

uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania



warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-

77/8931-12 [S]. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is) wynosza 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu,

to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakoS$ci robé6t

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowq wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materialéw, protokotow odbioréw czgsciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i

pomiaréw.



7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbioér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie w ramach

. 1.2, Zakres robét objetych SST

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe
zasadnicza. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na

odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym

uziarnieniu.

2. Materialy

Nalezy zastosowac rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa

powinny spelnia¢ wymagania okreslone wg norm. Przy zaggszczaniu nalezy utrzymacé
odpowiednia wilgotno$¢ podioza

W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajacym

laboratoria.

3.Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,



¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materialéw powinien

odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byé
ustawione w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie

wigkszych niz co 10 m.,

Mieszanke kruszywa o $ci$le okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla

rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna gruboscei projektowanej. Gruboscé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru.



o Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej

0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

e Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢gpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Nodzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materialéw. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do
osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy  nalezy
sprawdzaé¢ wedhug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zaggszczenia nalezy

oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £ do pierwotnego modutu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic¢
si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikoéw
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od  szerokosci warstwy wyzej lezacej o co

najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy

zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez



Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

-wykonanie ciagu pieszego z kostki brukowej betonowe;j starobruk gr.6cm w kolorze
melanz uktadanej na podsypce cementowo- piaskowej gr.5cm. Jako podbudowe
zastosowac zageszczony piasek gr.10cm. Nawierzchnia ciggu w obramowaniu z
betonowych stupkéw palisady 12,5x12,5x40cm w kolorze

-wykonanie ciagu pieszojezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm
uktadanej na warstwie suchego betonu B- 20 gr.5cm. Jako podbudowe nalezy zastosowaé
mieszanke piaskowo ttuczniows do nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod podbudowe
nalezy wykona¢ warstwe podsypkowg gr.10cm z piasku. Nawierzchnia ciagu w
obramowaniu z betonowych stupkéw palisady 12,5x12,5x40cm w kolorze

na lawie betonowej B-15 z oporem.

-wykonanie schodéw terenowych z obrzezy betonowych 8x30cm oraz kostki brukowej
betonowej starobruk gr.6cm w kolorze melanz na warstwie suchego betonu gr.5cm oraz
podbudowie z piasku gr.10cm .

2. Materialy

o Kostka brukowa betonowa gr.6cm w kolorze melanz
+ Kostka brukowa betonowa gr.8cm
» betonowe stupki palisady
» obrzeza betonowe
o Dbeton B-20
» Piasek do wypelnienia fug
3. Sprzet
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywa¢ sig:



e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

« mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych
si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

« Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

« Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

4. Transport

Samochodowy i reczny

5. Wykonanie robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja;
« wykonanie podbudowy,
o wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy , palisady),
e przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
« ulozenie kostek z ubiciem,
e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
« wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
o pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

o Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$
poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢
A granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.

matami ze stomy, papa itp.)Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca sig



wykonywaé w dodatnich temperaturach  otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukiadarka mogta przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na
miejsce ich ulozenia z wymagang doktadno$cig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajq przerwy, wyrabiajq tuki, doktadaja

kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke¢ uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych

urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cig¢ta, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem



robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i

usuna¢ wraz z podsypka.
« Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)

z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe

moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetiajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami

wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ i1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po

cemencie itp.

Po wypelianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o

grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po



uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci€ z piasku i mozna oddaé do

uzytku.
6. Kontrola jakoS$ci rob6t

Dokonuje Inspektor Nadzoru

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe 30x8x100
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- B-15 do wykonania taw z oporem

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po

osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie

transportu.

S. Wykonanie robé6t

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza



moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig¢
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i
ze $wiatlem (odlegloscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié¢ i zmy¢é woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na pelna glebokosé.

6.Kontrola jakosci robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie

» koryta pod podsypke (tawe)

o podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (Yawy) ze zwiru lub piasku
« ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,

o wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite

wypelnienie badanej spoiny na peing glebokos¢.

7.0bmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D - 09.01.01
ZIELEN

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

» zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

2. MATERIALY
1. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

« ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2. Ziemia kompostowa
e Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;,
chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow
jakosci kompostu.

o Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw po celulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

5.Gazony ogrodowe
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sig¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

» glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
« walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,

o kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,



» sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. Transport

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowsa musza mie¢ opakowane brylty
korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie t
ransportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. Wykonanie robo6t

1.Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

o przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

o teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

o ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

o przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé walem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

« okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

« na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

» na skarpach nasiona traw wysiewane sgq w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

o przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

o mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.
2. Pielegnacja trawnikow. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest
koszenie:



o pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10
cm,

» nast¢pne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwszg polowe pazdziernika),

o koszenia trawnikdw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w
regularnych odst¢pach czasu, przy czym cz¢stosé koszenia 1 wysokosé cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

o chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku :

« wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
o od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robét
1. Trawniki. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e OCZyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
« pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
 ilosci rozrzuconego kompostu,
» prawidlowego uwatowania terenu,
o zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
e gestosci zasiewu nasion,
« prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
o okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
o dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebetl trawy.
« Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin®),

e obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:



o m?2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),

o szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



15.Slusarka

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt slusarskich

1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

1. Montaz porgczy o wysokosci 110cm  powyzej otaczajacego  terenu. Porgcze
wykonane z rur stalowych nierdzewnych $r.50mm. Stupki i porgcz z rur o $rednicy
50mm natomiast dwie poprzeczki z rur o $rednicy 40mm.

2. Montaz stojakéw 10-cio i 5-cio stanowiskowych dla roweréw

2. Materialy
o Porgcze z rur stalowych nierdzewnych
o Stojaki 10-stanowiskowe dla rowerdw
o Stojaki 5-stanowiskowe dla roweréw
3. Sprzet
Przecinarka, mlotek, poziomica, wiertarka,
4. Transport
Samochodowy i reczny
5.Wykonanie robét
Elementy zamocowane w sposéb trwatly do podloza
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i piondéw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

mb dla balustrad
o szt. dla stojakow

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacjq projektowsg

9. Podstawa platnoSci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Wymagania ogélne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materialéw

Ogb6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
—piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastgpujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Ds

<5
dss

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarm warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarm gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnos$ci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
b) zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U= d—ég =5
dg
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,






dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spemia¢

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2,

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4, Wymagania dla geowlékniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne”
3.2. Sprz¢t do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  rowniarek,
—  walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetia¢ wymagania okre§lone w SST | Roboty ziemne” oraz
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.






Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawegdzi i przesuwaé pasami
podluznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zaggszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezanie nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
moduhu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona
iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza¢.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.






Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej powinny
posiadaé aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnoé¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

5 | Rzedne wysokosciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie © autostrad i dr6g ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubo$é warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 |Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nier6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drég.






6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslonag w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubo$é tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—  dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  wyr6éwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
—-  zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—-  dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowloknin,
—  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
—-  utrzymanie warstwy.






10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACYCH PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa przytacza kanalizacji deszczowej zwiazanej z
REMONTEM NAWIERZCHNI PO WYKOPACH INSTALACYJIJNYCH PRZY

ul. SUKIENNIKOW 4 i 6 W CHOINICACH

12.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem studni kanalizacji deszczowe] z wpustem ulicznym i pompa typu KP oraz
odcinkiem kanatu przylaczerniowego dn 50. Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy
projektowanej kanalizacji deszczowe;j

skanat kanalizacji deszczowej ttocznej ¢ 0,05 PE;

*projektowana studzienka z kregoéw bet. 1.2m., z pokrywa typu ciezkiego

*wtaz kanatowy klasy B125

swpust uliczny z kotnierzem % — klasy D ,,Fansuld”

epompa Grunfos typ KP 150

1.3. Okreflenia podstawowe

13.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekéw opadowych.

132. Kanaly
-Kanat tloczny- liniowa budowla przeznaczona do tlocznego (wymuszonego) odprowadzania
sciekdw.

13.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

-Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaléw oraz peiaca funkcje pompowni do
wody deszczowe;j.

1.3.4. Elementy studzienki

-Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng

spocznika.

-Plyta nastudzienna przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.
-Wlaz kanalowy z pokrywg - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

-Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

-Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a §ciang
komory roboczej.

-Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt 1.4. -
-Wpust uliczny element zeliwny do zamontowania w plycie nastudzienne;j

1.3.5.Pompa do wody deszczowej — pompa zatapialna zamontowana w studni



1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury polietylenowe tlocznePE
Rury polietylenowe ttocznePE
-o $rednicy 0,05m.

2.3. Studzienka

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:
-kregow betonowych lub zelbetowych

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 30; W-4, M-100

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wlazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne klasy B 125 z pokrywa tej samej klasy

2.3.4. Stopnie wlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom obowiazujacej normy

2.3.5. Wpust uliczny wykonac jako wpust uliczny Zeliwny typu C 250

2.3.6. Plyta nastudzienna zelbetowa

Plyta nastudzienna Zelbetowa wykonana jako prefabrykat z otworami do montazu wilazu
zeliwnego dn 600mm. oraz pod wpust uliczny z komierzem % - klasy C250 o $rednicy dn. 465mm.

2.3.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3.7. Pompa do wody deszczowej
Pompa do przepompowywania wody deszczowej typu KP 150 o wydajnosci 41/s H=3.5m.,
N-0,15-0,35 kW, zasilanie — 220-240V maksymalna wielko$¢ ciat statych 10mm.

2.4, Beton
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.



2.6. Skladowanie materialéow

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wiazkach,
opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych latach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie
powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ skfadowania I,Sm. W
okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania
stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PE maja na obu koncach zaslepki, ktore nalezy
zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca
jest zobowiazany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi :

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegblnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.6.3.Wlazy, pokrywy i wpusty kanalowe i stopnie
Powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.6.5. Pompa do wody deszczowej

Pompa powinna by¢ przechowywana z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy jq zabezpieczy¢ przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przed ingerencja 0os6b niepowotanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne "
punkt 3

3.2. Sprz¢t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprze¢tu:-zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wceiggarek mechanicznych,

-beczkowozow.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
pkt4.

4.2, Transport rur kanalowych

Rury PE w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci
styka¢ si¢ z podtoga pojazdu jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu to max
wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2m. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziome;j przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobdw nalezy przektadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie krggéw o
$rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazé6w kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.5. Transport pokryw, wlazéw i wpustéow ulicznych

moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiemym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne zBN-88'6731-08.



4.9. Transport pompy i armatury
Pompe iarmaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostateczne;] ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$é wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odklad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

S.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia
rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr | z 15.03.7J). Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly

Rury PE ukiada si¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociqgow z
tworzyw sztucznych.” Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po odbiorze wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sklfadowania. Niedopuszczalne



jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po wtozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno
podbié z obu stron. Nalezy sprawdzié prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za
pomoca tat celowniczych, taty miemiczej i pionu. Odchylka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Kanaty uktadaé na podtozu piaszczystym o
grubosci 10-15 cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszezystego zaggszezaé warstwami 20 cm
do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 0,97 zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Ten
sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod
drogami na glebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu
wykonawca musi dogescié grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W
przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienié je do glebokosci 0,5
m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe $ciany wykopow
o glebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudows z wyprasek stalowych. Wejsciu rury do
studzienki wykona¢ w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce wozonego kanati przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg thicznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy
zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 [22], a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych" opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Studzienki skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

-komory roboczej,

-dna studzienki,

-wihazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez
kominéw witazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescié plyte
pokrywowa, a na niej skrzynke wlazows .

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaniem wg.
projektu.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego . W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy
typu lekkiego . Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gbrna krawedZz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokos$ci min. § cm
ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30
m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumicznag np. bitizolem
2R+2Pg. Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W
$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedzial natgzenia
czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.5. Montaz pompy
Pompe zamontowa¢ na dnie studni w zaglebieniu ok. 300mm. Wykonanym zgodnie z rysunkiem
do pompy doprowadzony kabel zasilajacy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu
i zapraw i ustalié recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

-sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzg¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmmiejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zaggszczenia zasypki



wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne " punkt 7. Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
og6lne"punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagegszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robét.

Dtugosé odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania

ogdlne" punkt 5.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres prac obj¢tych niniejszg Dokumentacjg Projektows obejmuje:

Przylacze kanaliz. deszczowej L =55.50 m

- plyta nastudzienna zelbetowa wykonana wg. projektu  szt.
- pompa Grunfos typ KP 150 Q=41/s, H=3.5m. szt.

-Rura PE Dn 0.05m. mb 4,0
- studnia z kregoéw bet. Dn 1200 gt do 3m kpl. 1
- wlaz zeliwny Dn 600 typ B 125 szt. 1
- pokrywa do wiazu typu B 125 szt. 1
- tuleja RO dn 80 stalowa szt. 1
- wpust uliczny z kotnierzem % klasy C 250 szt. 1
1
1



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

4 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

6.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

7.PN-H-74051 -01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

8.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).

9.PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania.

10.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

11.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12.BN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie.

13.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny.

14.PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i
zelbetowe.

16.PN-92/B-10129 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17.PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1
pieszych. Zasady konstrukeji, badania typu i znakowanie.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 120 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
1.,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,,Transprojekt" - Warszawa,
1979-1982 r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
3.Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zesp6! Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski
upr. \r GP-KZ, 1342/425/94

na podst.§1 psL.5§2 ust.2
pkt 2§S ust2 §7i13 ust.1
pkt 4 it a, b w spec. sieci i inst. sanit.






| |
AN L______?.;_I__E_ A S N NN
Piyta naéwmowy-klasa B 125

\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

PQ‘OJ‘ ‘ZE“:?T:)’\‘,‘VD&E:GO PRZEBUDOWA Kanalizacji deszczowej
OBIEKTU BUDOWLANEGO: w m. CHOUNICE UL Sukiennikéw 4-6 dz.nr 1684/9, 1684/13 , 1684/11.
BRANZA SANITARNA SKALA ‘ 1110
PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJI DESZCZOWE, - rzut NRRYS \ 3
PROJ.I/NSIéANlTARNY?/H ASYSTENT PROJEKTANTA
HUBERT POTULSKY MGRINZ  E.TENEROWICZ
WPR.NR 661764 3
UPR.NR 299/7 F
UPRINR GP-KZ 7848/425/04
i / / e
30.09.2000 r 30.09.2000 ¢ 4. 30.09.2009 r







2500

420

Wiaz kanatowy - klasa B 125

e —

7

JR

= X

l

_— . A

RO dn 80

7

N
Wpust uliczny z kotnierzem 3/4 - Kladh C250\

1500

" Fansuld" |
‘|2z pionowy. _~

kulowy

POMPA GRUNDFOS typ KP 150

) =4 /s |,
ciala st

H - 3.5m, 035
ate max 10 mm|

v

mini

Y,
¢

l[ 1
|

|

|

| j7
|

|

[elele]

[elye]

o]

77

| PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISk AW KUFEL

89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA Kanalizacji deszczowej
w m. CHOJNICE UL. Sukiennikéw 4-6 dz.nr 1684/9, 1684/13,1684/11.

BRANZA SANITARNA

‘ SKALA i 1:10

PRZEPOMPOWNIA ,kANAL!ZACJI DESZCZOWEJ - przekrd|.

NRRYS J 4

PROJ.INST.SANI ARNY/CH
;/ HUBERT P 4
UPR.NR 661/g8(,4

UPR.NR 29%/75?;[
URRNR GPKZ 7342/425/94

ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ E.TENEROWICZ

/Z’r

30.08.2009 r ‘

ﬂ

L 30.09.2009 r l QEL T 30.09.2008 r J

i







