Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Zamówienia
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis parametrów
	Liczba szt.

	Część I. Wyposażenie ekspozycji

	1.
	Gablota wystawiennicza
	Gablota do ekspozycji stojącej, tzw. „stołowa” lub „pulpitowa”. 

Konstrukcja stelaża metalowa, stopki z tworzywa sztucznego. Dno gabloty drewniane. Czasza (tj. góra, przód i boki) wykonana ze szkła o gr. min. 4 mm.

Gablota zamykana na klucz.

Mocowanie gabloty do stelaża (śruba +nakrętka).

Wymiary:

Zestaw o łącznej dł. 530 cm (w dowolnej kombinacji elementów), szer. 70 cm, wys. 75 cm. Wysokość klosza 15-20 cm
	1

	2.
	Gablota wystawiennicza
	Gablota do ekspozycji stojącej, tzw. „stołowa” lub „pulpitowa”. 

Konstrukcja stelaża metalowa, stopki z tworzywa sztucznego. Dno gabloty drewniane. Czasza (tj. góra, przód i boki) wykonana ze szkła o gr. min. 4 mm.

Gablota zamykana na klucz.

Mocowanie gabloty do stelaża (śruba +nakrętka).

Wymiary:

60x130 cm, wys. 75 cm. Wysokość klosza 15-20 cm
	2

	3.
	Ekran biały
	Ekran stojący biały. 

Ekran wykonany z płyty drewnopodobnej. Na stelażu metalowym, nogi przytwierdzane do podłoża.

Wymiary:

Wys. 150+50 (długość nogi stelaża od podłoża) x szer. 100 cm
	5

	4.
	Ekran szklany
	Ekran stojący.

Ekran wykonany ze szkła zbrojonego o gr. min. 4 mm. Na stelażu metalowym, nogi przytwierdzane do podłoża.

Wymiary:

Wys. 150+50 (długość nogi stelaża od podłoża) x szer. 100 cm
	2

	5.
	Ekran szklany
	Ekran stojący.

Ekran wykonany ze szkła zbrojonego o min. gr. 4 mm. Na stelażu metalowym, nogi przytwierdzane do podłoża.

Wymiary:

Wys. 185+50 (długość nogi stelaża od podłoża) x szer. 100 cm
	3

	6.
	Stojak pod rzeźbę
	Stojak do prezentacji rzeźb. Stelaż metalowy. Blat wykonany ze szkła o gr. 5 mm.

Wymiary:

30x30 cm  wys. 100 cm
	25

	Część II. Ramy drewniane

	1.
	Rama drewniana typu „buła”
	Rama drewniana do obrazów.

Przekrój 1:1 typu „buła” 

Kolor jasny złoty metaliczny.

Szerokość ramy: 90-100 mm

120x90 cm

120x92 cm

150x100 cm

100x100 cm

Wzór przekroju ramy– załącznik
	10

30

30

20

	Część III. Ramy aluminiowe

	1.
	Rama aluminiowa do plakatów


	Cienka rama aluminiowa wzmacniana od tyłu (sztywne, stabilne obramowanie). Szerokość profilu ramy min. 20 mm. Front: szyba o gr. 2 mm. Tył: cienka płyta MDF. 

Kolory i Wymiary:

1. Czarny: 100x70 cm

                    98x69 cm

2. Srebrny:  98x69 cm


	20

40

10

	2.
	Rama aluminiowa do pasteli


	Cienka rama aluminiowa wzmacniana od tyłu (sztywne, stabilne obramowanie). Szerokość profilu ramy min. 20 mm. Front: szyba o gr. 2 mm. Tył: cienka płyta MDF. 

Kolory i Wymiary:

1. Czarny: 64x84 cm

 2. Złoty:  64x84 cm

W zestawie „paspartu”, światło 49,5x69,5 cm, w kolorach:

- ciemnopopielaty

- czarny

- ciemny brąz
	45

45

30

30

30

	3.
	Rama aluminiowa do pasteli


	Cienka rama aluminiowa wzmacniana od tyłu (sztywne, stabilne obramowanie). Szerokość profilu ramy min. 20 mm. Front: szyba o gr. 2 mm. Tył: cienka płyta MDF. 

Kolory i Wymiary:

1. Czarny: 50x70 cm

 2. Złoty:  50x70 cm

W zestawie „paspartu”, światło 35,5x55,5 cm, w kolorach:

- ciemnopopielaty

- czarny

- ciemny brąz
	45

45

30

30

30

	4.
	Rama aluminiowa do fotografii medali


	Cienka rama aluminiowa wzmacniana od tyłu (sztywne, stabilne obramowanie). Szerokość profilu ramy min. 20 mm. Front: szyba o gr. 2 mm. Tył: cienka płyta MDF. 

Kolory i Wymiary:

1. Czarny: 60x60 cm

W zestawie „paspartu”, światło 48,5x48,5 cm, w kolorze:

- czarny
	40

40
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