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A. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest:
» Zlecenie inwestora — Gminy miejskiej Chojnice na opracowanie projektu technicznego.
* Wwizja lokalna w terenie
» koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiajacym
» obowigzujace przepisy i normy budowlane
» wytyczne dotyczace rzadowego programu ,Radosna Szkota”

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa — urzadzenie placu zabaw dla dzieci w ramach programu ,Rado-
sha szkota”. Zatozeniem programu ,Radosna szkota” jest powstanie ogrodkéw szkolnych — placéw zabaw
umozliwiajacych realizacje programu wychowania fizycznego dzieci najmtodszych. Zabawa na $wiezym po-
wietrzu na placu wyposazonym w drabinki, Scianki wspinaczkowe, réwnowaznie dostosowane do wieku
dzieci ma na celu zapewnienie ¢wiczen ruchowych w grupie dzieci najmtodszych pozbawionych czesto do-
stepu do sal gimnastycznych. Plac wyposazony w bezpieczne urzadzenia i nawierzchnie zapewniajgcg bez-
pieczenstwo bawigcych sie dzieci oraz czytelne tablice informujgce o mozliwosci i sposobie korzystania z
kazdego z zainstalowanych urzadzen. Budowa placdw zabaw w miejscu publicznym wymaga zgtoszenia
Staroscie Chojnickiemu (art. 30 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego).

2.1. Stan prawny terenu.

Dziatka objeta opracowaniem jest oznaczona geodezyjnym numerem 1667/3 i stanowi wtasno$¢ Za-
mawiajgcego.

2.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci przedmiotowej dziatki z zatozeniem wy-
konania bezpiecznej nawierzchni elastycznej, wyposazeniem w elementy matej architektury, urzadzenie zie-
leni i ogrodzeniem terenu.

3. Stan istniejacy.

3.1. Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia na terenie zajmowanym
przez szkote podstawowg. Teren znajduje sie pomiedzy budynkiem szkoty a istniejacq bieznig i skocznia.
Teren obecnie jest niezagospodarowany stanowi plac o nawierzchni gruntowej, otoczony z dwu stron mur-
kiem betonowym (do likwidacji).

3.2. Uksztattowanie.

Teren na ktdrym projektowany jest plac zabaw jest terenem ptaskim z nieznacznym spadkiem w kie-
runku potudniowo-wschodnim. Ksztatt przysztego placu zblizony jest do prostokata, teren od strony ul. 31
Stycznia ogrodzony ptotem wydzielajacym caly teren szkoty. Na terenie nie wystepujg zadne elementy matej
architektury, za wyjatkiem trzech masztéw flagowych przeznaczonych do likwidacii.

3.3. Wyposazenie.

Teren wolny jest od jakichkolwiek budynkow, budowli i elementow matej architektury.
3.4 Ogrodzenie.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie istniejacego ogrodzenia szkolnego.
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4. Stan projektowany.

4.1. Zalozenia programowe.

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren re-
kreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury przeznaczone dla dzieci
we wczesnym wieku szkolnym. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa utozone zostang nawierzchnie ttumigce
uderzenia, w miejscach wymaganych normg EN 1176 i EN 1177. Lokalizacja zapewnia wymagane nasto-
necznienie wynoszace nie mniej niz 4 godziny liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w go-
dzinach 1000-1600,

4.2, Bilans terenu.

» powierzchnia terenu objetego opracowaniem 550 m2

* powierzchnia terenu z nawierzchnig elastyczng zgodng z normg EN 1177 w kolorze pomararczo-
wym RAL 2011 - 246 m? (w tym zabezpieczajacej przed skutkami upadku z wys. 1,5 m

* powierzchnia terenu z nawierzchnig elastyczng zgodng z normg EN 1177 w kolorze ciemnoniebie-
skim RAL 5003 - 51 m2,

* powierzchnia terenu zieleni - 253 m2,

4.3. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie korytowania terenu na gteboko$¢ 35 - 40 ¢cm, na catej powierzchni.
Demontaz murkéw betonowych i masztéw flagowych. Zebrane masy ziemi jako bezwarto$ciowe wymagajg
usuniecia z terenu szkolnego.

4.4. Roboty budowlane.

Po usunieciu istniejacego gruntu przewiduje sie zniwelowanie terenu pod przysztg nawierzchnie ela-
styczna. Projektowana podbudowa to 15 — 20 cm podsypki piaskowej na ktérej utozona jest 15 cm warstwa
konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 31,5 — 63 mm. Bezposrednim podtozem pod uto-
Zenie nawierzchni bezpiecznej jest 5 cm warstwa klinujgca z kruszywa famanego o frakcji 0 — 31,5 mm.
Podbudowa utozona z 1% spadkiem w kierunku potudniowo- wschodnim. Warstwa wierzchnia to nawierzch-
nia elastyczna fazowana na krawedziach zabezpieczona kraweznikiem elastycznym. Teren zielony wyprofi-
lowany ze spadkiem w kierunku potozonego ponizej terenu przylegtego.

4.5. Plantowanie.

Teren zieleni wymaga plantowania i uzupetnienia warstwa ziemi urodzajnej pozwalajacej na planowa-
ne nasadzenia i utworzenie powierzchni trawiastej.

4.6. Nawierzchnia elastyczna.

W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni elastycznej spetniajgcej wymagania normy EN 1176
i EN 1177, na ogélnej powierzchni 297 m2. Nawierzchnia ograniczona bedzie elastycznymi obrzezami chod-
nikowymi 100 x 25 x 5 cm. Projektowana nawierzchnia placu zabaw z ptyt z granulatu gumowego i poliure-
tanu o wymiarach ptyt 50 x 50 cm o grubo$ci zmiennej zapewniajacej bezpieczenstwo w przypadku upadku
z wysokosci uzaleznionej od wysokoSci urzadzenia zabawowego i wysokosci na ktdrej moze przebywaé
dziecko ( przyjeto wys. 1,5 mi 2,25 m ) w kolorze pomararnczowym RAL 2011 mocowanie za pomocg Sys-
temowych kotkéw oraz Sciezki z ptyt w kolorze ciemnoniebieski RAL 5003 klejonych do podtoza betonowe-
go. Szerokos$¢ $ciezki min. 1,5 m.
Szczegoty technologiczne zalezne od wyboru technologii i dostawcy nawierzchni.

4.7. Nasadzenia.

Projekt przewiduje zachowanie dwu istniejgcych drzew rosngcych wzdtuz istniejacego ogrodzenia
szkolnego. Dodatkowo przewiduije sie zatozenie zieleni w postaci trawnika i nasadzen.
Specyfikacja nasadzen:
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o ligustr jajolistny ,Ligustrum Ovalifolium” wysokos¢ 40 cm, ilo§¢ 150 szt., zaprawa dotéw o $red-
nicy 40 cm substratem torfowym,

o0 bukszpan ,Baxus sempervirensce” wysokos¢ 40 cm, ilos¢ 50 szt., zaprawa dotdéw o Srednicy 40
cm substratem torfowym,

0 tuja - zywotnik zachodni ,,Globosa” wysokos¢ min. 30 cm, ilos¢ 20 szt, zaprawa dotéw o $rednicy

40 cm substratem torfowym,

o jatowiec ptozacy ,,Blue Chip” szeroko$¢ min. 30 cm, ilo$¢ 15 szt. zaprawa dotow o $rednicy 40 cm
substratem torfowym,
0 kosodrzewina ,,Pumilio” - Pinus mugo ,,Pumilio” szer. 35 cm, 15 szt., zaprawa dotéw o Srednicy

40 cm substratem torfowym,

o trzmielina pnaca - ,Emerald Gaiety” wysoko$¢ min.30 cm, 50 szt., zaprawa dotéw o Srednicy 40
cm substratem torfowym,
Przy wykonywaniu nasadzen nalezy uwzglednic:

- $ciotkowanie rabat korg drobno mielong ok. 80 m?

- wiasciwg jako$¢ sadzonek ktdre winny by¢ pozbawione wad w postaci uszkodzen mechanicznych
czesci nadziemnej i korzeni, Sladow zerowania szkodnikéw, oznak chorobowych, martwic i peknie¢ kory,
uszkodzen paka szczytowego przewodnika, przesuszen systemu korzeniowego, uszkodzen bryty korzenio-
wej.

4.8. Wyposazenie.

Wyposazenie podstawowe:
zestaw dwu wiez z dwiema zjezdzalniami, pomostem, przeplotnig i drabinkami
hustawka podwdjna
pajak drewniany
hustawka wazka szt. 2
rownowaznia

0 sprezynowiec szt. 2
Wyposazenie dodatkowe:

o tablica z regulaminem korzystania z placu i poszczegélnych urzadzen

0 kosz na $mieci

o tawki drewniane szt. 7
Przy projektowaniu postugiwano sie katalogiem firmy ,Croquet” z zastrzezeniem ze stanowig one wytgcznie
materiat pogladowy i przy realizacji dopuszcza sie wykorzystanie produktéw kazdego innego producenta
pod warunkiem, ze bedg one rébwnowazne z wyzej wymienionymi, a takze bedq wykonane z impregnowa-
nego drewna o elementach konstrukcyjnych z belek @ 120 mm. Elementy konstrukcyjne drewniane malo-
wane beda na kolor ciemnobrazowy. Dla poprawy bezpieczenstwa podtogi winny by¢ wykonane z desek
ryflowanych lub obite ryflowang blachg. Konstrukcja balustrad i barierek ze stalowych rur ocynkowanych, a
ich wypetnienie wykonane z odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych ptyt HPL w zywych kolo-
rach. Wszystkie elementy stalowe (w tym kotwy do mocowania w fundamencie) wykonane z elementéw
ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej a ze$lizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewne;.
Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetiato wymagania norm bezpieczenstwa (szczegélnie
normy PN-EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa) i posiadato wymagane cer-
tyfikaty. Przy rozmieszczaniu urzadzen w terenie wzieto pod uwage jego cechy, warunki naturalne, wyko-
rzystanie terenu z zachowaniem niezbednych stref bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen.
Wszystkie materiaty i pdtprodukty i wyroby winny posiada¢ niezbedne atesty higieniczne i certyfikaty bezpie-
czenstwa. Szczegdling uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe i bezpieczne mocowanie do podtoza zapewnia-
jace niezbedng stabilno$¢ posadowienia oraz wydtuzenie czasu uzytkowania. Urzadzenia i wytworzone kon-
strukcje winny odpowiada¢ zapisom zawartym w normie PN-EN 1176 — Wyposazenie placéw zabaw. Plac
nalezy wyposazy¢ w regulamin uzytkowania i informacje o zarzadcy terenu z podaniem numeru telefonu.
Poszczegolne urzadzenia winny by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe z informacja o producencie, dacie
produkcji, numerze seryjnym i numerze normy zgodnie z ktérg je wytworzono.
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0]
0]
0]
0]



Plac zabaw dla dzieci, Szkota Podstawowa Nr 1 -6-
Chojnice ul. 31 Stycznia 21-23, nr ewid. dziatkidG3

Wymaga sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta
na montaz danego urzadzenia.

4.8. Ogrodzenie.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie ogrodzenia szkolnego, ze wzgledu na bezpieczenstwo bawig-
cych sie na nim dzieci zaktada sie wykonanie dodatkowego systemowego panelowego ogrodzenia 0 wys.
1,5 m. Projektowane ogrodzenie to gotowe panele z ocynkowanego i malowanego proszkowo preta @ 4,5
zgrzewanego poziomo i pionowo o oczkach 50x200 mm. Panele ze wzgleddw bezpieczeristwa montowane
odwrotnie (dotem do géry) do zatozen systemowych rozpiete na stupkach stalowych zabetonowanych
w gruncie. Furtka systemowa dwuskrzydiowa o szeroko$ci min. 1,5 m (skrzydio gtéwne o szeroko$ci min.
1,0 m.

5. Uzytkowanie.

Zarzadca placu zabaw winien zapewni¢ w miare codzienne ogledziny elementéw placu zabaw ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na czystos¢, wykonczenie i stan elementéw majacych stycznos¢ z ciatem
dziecka ewentualnym brakiem czesci, uszkodzen bedacych wynikiem wandalizmu. Minimum raz w miesigcu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole okresowq polegajacq na sprawdzeniu stabilnosci i prawidtowosci funkcjono-
wania urzadzen, stanu ich zuzycia ze szczegéinym zwréceniem uwagi na elementy ruchome. Corocznie
przeprowadza¢ wiosenny przeglad polegajacy na ocenie poziomu bezpieczenstwa, wiasciwej wytrzymatosci,
stabilnoSci, trwatosci i ewentualnej zmiany struktury materiatéw ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na:

» stan wszelkich potaczen, wiasciwe dokrecenie, dobicie,

» od$wiezenie powtok wykonczeniowych malarskich, impregnacyjnych,

» stan nawierzchni,

* smarowanie czesci ruchomych,

* utrzymanie wolnych przestrzeni — stref bezpieczenstwa,

 stan czystosci,

* stan tablic regulaminowo-porzadkowych i czytelno$¢ informacji na nich zawartych,

Zarzadca placu winien rowniez zabezpieczy¢ dokumenty dotyczace urzadzen, takie jak gwarancje,
instrukcje uzytkowania i konserwacji, certyfikaty, informacje o producencie i firmie montazowej. Zobowigzany
jest rowniez do prowadzenia dziennika kontroli stanu technicznego zawierajgcego informacje dotyczace
terminow i zakresow kontroli, protokotow przegladow, ewentualnych napraw, zalecen i wykonanych modyfi-
kacji.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

W trakcie budowy uzywaé wylacznie materiatow atestowanych posiadajacych swiadectwa dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie !



