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PRZEDMIOTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA WIEKSZY ZAKRES OPRACOWANIA NIZ
ZAKRES PRZEDMIOTU OBJETEGO ZAMOWIENIEM. PRZEDMIOTOWE ZAMOWIENIE NIE OBEJMUJE
ROBOT ZWIAZANYCH Z CZESCIOWYM ODWODNIENIEM TERENU.
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Projekt budowlany

Nazwa inwestyc]i )

BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO
: ’l"\lll."' FR
_PRZEBUDOWA CZESCI CIA_GOW KOMUN[KACJI
WRAZ Z ODWODNIENIEM , '
ORAZ CZESC!OWA REKULTYWACJA TERENU -
WRAZ Z ZADARNIOWANJEM SKARP STAWU

‘|Adres inwestycji

Chojnice ul. Kartuska
(dziatki ewid. nr 506/98, 544/1, 545/1).

Gmina Miejska Chojnice

Inwestor

Adres inwestora.

Chojnice Stary Rynek 1

Brania budowlana

Oswiadczenie wynikajace z art, 20 ust. 4 Prawa budowlaneqo
Ja nizej podpisany oswiadczam; ze projekt budowlany zostat spmzqdzony zgodnle z
0bow1a_zu13_cym| przeplsaml i zasadami medzy techmcznej '

Prajektant Imle i nazwiska . Upr.budowlane l~ ) Pudpiﬂ' Data
Architekiura T = - : .
konstrukcja . finz. Eugeniusz Schulz Eﬁf: *.(2541125130”23!87 /ﬂﬁ%) e -
Architektura E s g :
- [nz. Piotr Schulz GPKZ -7342/148/93 /
Konstrukeja GPKZ -7342/149/93 _ SN S
Asystent inz.Wojciech Ropinski ‘ :
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STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPERATU
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PRQJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiot inwesg{' cji

inwestycja polega na budowie pornostu rekréacyjnego oraz pochylni dla osdb
niepelnosprawnych » Przebudowie czescei ciggéw komunikacji wraz z odwodnieniem ,
oraz czgsciowg rekultywacja terenu wraz z zadarniowaniem skarp stawu ,

Inwestycja polozona jest w Chojnicach przy ulicy Kartuskiéj na terenie dziatek
nr 506/98, 544/1, 545/1. o - : - ‘

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane Zmiany.

Dziatki na ktc’nryéh pfojektuje sig inwestycje stanowia wlasnos$é inwestora.
Dziatka jest nieuzbrojona i zagospodarowana ciagami komunikacji spacerowej ,
oraz zielenig . ‘ o : : 3 '

W zbiorniku znajduje sig wodotrysk.

Teren dzialki posiada urozmaicong powierzchnie.

Réznica wysokosci wynosi okolo 5,0m. o

Teren na ktérym pofozona jest dziatka zaliczony jest do terenéw rolnych klasy N, RV. -
Przez teren dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna. .

Obsiuga komunikacyjna poprzez droge publiczng — ul.Kartuska i Bruska.

 Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z prawidiowym
funkcjonowaniem parku. Projektuje sie budowe pomostu rekreacyjnego ,
przebudowe czesci ciggow komunikacji wraz z ich odwodnieniem , oraz
czesciowa rekuitywacija terenu wraz z zadarniowaniem skarp stawu




i utwardzone i palce dla tawek L 2352.46 m?
iace zabaw : ‘ ‘ : . 286,54 m*
skado gierizabaw = - o - 840,00 m?
Skalniaki 339,02 m?
429272 m? .
-10488,88 m?

erzchnia inwestycji \ | S 18509.62 m?

ozostale ustalenia.

- Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
bytkéw, oraz nie podlega ochronie. ' '

eren dziatki nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gérniczej.

)rZez teren dziatki przebiega linia energetyczna,

'rzez teren dziatki nie przebiegaja inne linie napowietrzne i podziemne.

sasiednie:

Projektowana inwestycja nie bedzie miala isfothego wpiywu na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie , a w znacznie polepszy standart wypoczynku mieszkaricow
okolicznych budynkdw ‘ ‘

Wykonanie odwodnienia czesci ciggow komunikacji rekreacyjnej zblizonej
do stawu wraz - z przepustami, przyczyni sig do zabezpieczenia skarp przed
. wyplukiwaniem i osunigeciami : ‘

Stale odprowadzanie nadmiaru wody i utreymywanie jej na jednolitym
_poziomie w glebie, -sprzyjaé bedzie rownomiernemu wzrostowi roslin

Waifunki fgeotechniczne

Teren objety opracowaniem nalezy do utworéw czwartorzedowych
holoceriskich i plejstoceniskich. - ‘ .
Wierzchnig warstwe podtoza stanowia nasypy , oraz humus, pod ktérym wystepuje -
jednolity kompleks glin morenowych z zalegajacym lokalnie na stropie giin lub w ich
obrebie piaskami wodnolodowcowymi.

inZ, PIOTR SCHULZ

Charzykeowy, i) Akacjowa 6

um: LPKZ - 73420148/93; 149/93
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowe zaprdjektpwanb spelniajac wymagania dotyczace bezpieczeristwa
konstrukcji, bezpieczeristwa uzytkowania , oraz ‘ochrony Srodowiska.

. Pomost ]

Zaprojektowano pomost o konstrukcji stalowo — drewnianegj .

Konstrukcje stalowg stanowia stupy o srednicy 180 mm i grubosci $cianki 5 mm.

z piytami dennymi o wymiarach 120 x 120 cm z blachy gr. 12 mm, oraz elementy

usztywniajace w piaszczyznach pionowych wykonane ze stalowych profili

zamknietych o przekroju 140x80x6,3 mm ; 50x50x4 mm . i usztywnidjace w

plaszczyZnie poziomej z preta stalowego gladkiego o Srednicy 20 mm .

Konstrukcje drewniang stanowis beda belki o przekroju 8x20 cm poszyte deskami o

grubosci 5cm . . :

Dostep do platformy pomostu zapewniono poprzez zelbetowe schody z drewnianymi

* - stopnicami deskami Wszystkie elementy drewniane z modrzewia impregnowanego
cisnieniowo i powlokowo $rodkiem olejowo woskowym . '

Ewentualne oswietlenie obiektu przewidziano za.pomoca lafnp solarnych

Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej

Nawierzchnie utwardzone i odwodnienie

¢ kostka betonowa K-6 gr. 6em w kolorze czerwonym dla $ciezek dla tyzworolek
® nawierzchnia Zwirowa na ciggow pieszychProfilowanie i zageszczanie podioza
gruntowego pod projektowanie nawierzchnie nalezy przeprowadzié recznie. -

Boczne ograniczenie projektowanej nawierzchni ciagu stanowi obrzeze betonowe o
wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym wpuszczone. :
Obrzeze zaprojektowano na tawle betonowej B15 z oporem o wymiarach 30x3 cm.

odzaje nawierzchni na terenie osiedla zostaly ustalone z Inwestorem na nastepujace:

-
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" Zwraca sie szczegélng uwage na wiasciwe przeprowadzenie robot ziemnych -
gtownie wykonywanie wykopéw, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury podioza
gruntowego. | ' o '

Wszelkie instalacje przebiegajgce pod powierzchnia ciagéw powinny byé
umieszczone w rurach ochronnych. '

_ Odwodnienie powierichniﬁwe obszaru objgtego inWestych odbywaé sig bedzie
Za pomoca studzienek sciekowych usytuowanych w korytach $ciekowych, ‘

Do tego samego cieku odprowadzone beda wody zebrane przez rynsztok
przykraweznikowy. : S

Minimalne pochylenie podiuzne Scieku 0,5%. .
_ Studzienki Sciekowe projektuje sig z kregow betonowych ¢ 615 z wpustami
ulicznymi Zeliwnymi z uchylnymi rusztami typu lekkiego wg PN-EN124:2000 )

oraz podkraweznikowe.

- Przykanaliki ¢ 0,16 m od wpustéw do studzienek wykonane zostang z rur PVC
o zlgczach kielichowych na uszczelke gumowa. : :

Zabezpieczenije antykorbzyjne: powié!zchnie betonu stykajace sie z gruntem
powlec dwukrotnie bitizolem »R” i dwukrotnie bitizilem »P” - lub innymi powtokami
0 podobnych wlasciwosciach. '

Odprowadzenie woéd do stawu za pomocy przykanalika. '

Przykanalik zékoﬁczyé wylotem typu iekkiego W1.

Schody‘ skargpwe

Dla zapewnienia dostepu eksploatacyjnego do stawu , na skarpie
zaprojektowano schody betonowe, prefabrykowane, wyposazone w balustrady
rurowe, ocynkowane, kotwiong w betonowych fundamentach.

Prefabrykaty schodéw nalezy ukladaéna wyprofilowanej skarpie z podsypki
piaskowej zageszczonej.

 Wejscie na schody obrukowano kostka betonowa na podsypce cementowo
-piaskowej , natomiast zejscia kamieniem. - ' :

Skarpy umocni¢ poprzez darniowanie w krate uzupetnione obsiewem.

Miejsce pozyskania darni okreslj wykonawca.,
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' Zwraca sie szcze

. gtownie wykonywanie
gruntowego. '

' Wszelkie instalacje przebiegaj

umieszezone w rurach ochronnych

going uwage na wiasciwe przeprowédéenie robot ziemnych -
wykopéw, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury podioza

ace pod powier.?__chniq ciagow poWinny byé

Odwodnienie powierichnid‘we obs

zaru objetego inwestycjg odbywacg sig bedzie
Za pomoca studzienek Sciekowych usytu '

owanych w korytach Sciekowych.

Do tego samego cieku odprowadzone bedg WOdy zebrane przez rynsztok
przykraweznikowy. :

~ Minimalne pochylenie podiuzne cieku 0,5%...

Studzienki Sciekowe
ulicznymi zeliwnymi z uch
oraz podkraweznikowe,

Projektuje sie z kregéw betonowych ¢ 615 z wpustami
yinymi rusztami typu lekkiego wg PN-EN124:2000 |,

Przykanaliki ¢ 0,16 m od wpustow do studzienek

wykonane zostang z rur PVC
. o zigczach kielichowych na uszczeike gumowa. ‘

Zabezpieczenie antykorozyjne: powiérzchnie betonu s
powiec dwukrotnie bitizolem »R” i dwukrotnie bitizilem wP”
© podobnych wlasciwosciach.

tykajace sie z gruntem
- lub innymi powlokami

Odprowadzenie waéd do stawu za pomocy przykanalika.

Przykanalik zékoﬁczyf: wylotem typu lekkiego W1.

Schody skarpowe

Dla zapewnienia dostepu eksploatacyjnego do stawu » Na skarpie
zaprojektowano schody betonowe, prefabrykowane, wyposazone w balustrady
rurowe, ocynkowane, kotwione w betonowych fundamentach.

Prefabrykaty schodéw n

alezy ukladacéna wyprofilowanej skarpie z podsypki
piaskowej zageszczonej.

~ Wejscie na schody obrukowano kostka

betonowa na podsypce cementowo
-piaskowej , natomiast zejscia kamieniem.

 Skarpy umochié poprzez darniowanie w krate uzupeinione obsiewem.

Miejsce pozyskania darni okresli wykonaweca.




Rekultywacija terenu po robotach budowlanych

Grubosé warstwy urodzajnej okreslono ‘nastepujqco:
- dla trawnikéw min. 1 Ocm;

- dla stanowisk nasadzen bylin i krzewdw min. 20cm;

- dia stanowisk nasadzeri drzew okoto 60cm.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: ~
BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO WRAZ Z Kf’_ADKA .
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH y PRZEBUDOWA CZESCI CIAGOW KOMUNIKACJI

WRAZ Z ODWODNIENIEM , ORAZ CZESCIOWA REKULTYWACJA TERENU
WRAZ Z ZADARNIOWANIEM SKARP STAWU ‘ _

Nazwa oraz adres inwestora;

Gmina Miejska Chojnice, ul;Stary Ryﬁek 1, 88-600 Chojnice

Imig i nazwisko oraz adres projektanta époquzajqcego informacje:

inZ. Piotr Schulz. Charzykowy ul.Akacjowa 6

T



Zakres roboét dia catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosé realizacji

* roboty ziemne
* roboty budowlane
* roboty na wysokosci

~» roboty zbrojarskie i betoniarskie
* - roboty impregnacyjne

_* roboty ciesielskie
* roboty dekarskie i izolacyjne
* roboty montazowe i instalacyjne
* roboty murarskie i tynkarskie _
s roboly rozbiérkowe ;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych
adaptacji lub rozbidrce: . :

Nie wystepuje.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
. stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace uzbrojenie napowietrzne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
- wystapienia: : : -

*  przemieszczajgce sie maszyny {calosc prac)

praca w wykopach (roboty ziemne, fundamentowanie)

osire wystajgce elementy (catosé prac)

ograniczone przestrzenic (roboty ziemne)

wysiiek fizyczny (calo$é prac)

oparzenia termiczne (roboly instalacyjne, prace spawalnicze)

* oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne} .

* praca na wysokosci (roboty budowlane, montazowe, murarskie i tynkarskie,
dekarskie)




5 Wcelu zmmlmallzowama skutkéw dziatania zagrozen na
budowie bedg stosowane.

. oznakowame m:ejsc prowadzenia prac { tablice ostrzegawcze)
* kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie 2zagroZenia na
budowie '
- = deskowanie $cian wykopu
*  uZywanie tylko sprawnych e!ektronamgdz; i zgodnie z ich
przeznaczeniem
* odziez ochronna, obuwie robocze, s, przg.-t ochrony osobistej (rekawice .
robocze, okulary spa walnicze, ochronniki siuchu)
*  przy pracach na wysokosci wigkszef niz 1 m. jesli pracowmcy nie sq
zabezpieczeni szelkami, nalezy montowaé barierki ochronne.
Otwory w stropach mnigjsze przykrywad, wicksze grodzic
barierkami
* umoiliwienie umycia sig i korzystania ze $rodkéw higieny osobtste;
s osobom wykonujacym roboty impregnacyjne oraz w przerwach
- Przeznaczonym na positki , przerwy w pracy { wysifek f.-zyczn V).

inz. l‘-ﬂUTP HULZ :
Charzykowy, uld / OWsi
U r—-(:PKZ—’J‘S-IEIMB! F{/gisa
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