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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
         Modernizacja przepustu drogowego i rowu melioracyjnego w Chojnicach na trasie  

         ul. Asnyka – ul. Leśmiana dz. ewid. nr 43/5 , 40/5 , 21/1 , 22/8 , 22/12 , 26/8  

         obręb m. Chojnice                 

2. Nazwa oraz adres inwestora: 
 

Urząd Miasta w Chojnicach  , 89–600 Chojnice , ul. Stary Rynek 1  
  

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inŜ. Marek  Najdowski  zam. 84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3  

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  (wg Dz.U. nr 47, 
poz. 401): 

•••• Oznakowanie i zabezpieczenie robót w pasie drogowym ul. Asnyka zgodnie z projektem 
organizacji ruchu 

•••• roboty ziemne związane z remontem przepustu –  wykonanie wykopów 
•••• roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu betonowego d=800 mm , studni betonowej z 

prefabrykatów –1.0 szt ,  
•••• montaŜ rur przepustowych Ŝelbetowych d=800 mm ułoŜonych na fundamencie 
•••• wykonanie ścian czołowych przepustu  
•••• roboty ziemne – zasypanie wykopów 
•••• umocnienie skarp przepustu 
•••• roboty ziemne  związane z modernizacją rowu melioracyjnego 
•••• roboty rozbiórkowe studni betonowej z prefabrykatów –1.0 szt , płotków faszynowych 
•••• umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnego 
 
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 
      Rozbiórka rur przepustu pod ul. Asnyka  oraz studni betonowych z prefabrykatów. 

 
6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Czynne pasy  drogowe  ; istniejące uzbrojenie podziemne terenu w szczególności kable 
elektroenergetyczne , telekomunikacyjne, gazociąg   i  kanalizacja sanitarna. 

7. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj 
zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
• przemieszczające się maszyny (całość prac) 
• praca w wykopach (roboty ziemne) 
• ostre wystające elementy (całość prac) 
• ograniczone przestrzenie (roboty ziemne) 
• wysiłek fizyczny (całość prac) 
• przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu 
• uŜycie elektronarzędzi zwłaszcza w środowisku mokrym – poraŜenie prądem 

elektrycznym 
• czynny rów melioracyjny 

8. W celu zminimalizowania skutków działania zagroŜeń na budowie będą stosowane: 

•••• oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze) 
•••• kaŜdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroŜenia na budowie 



•••• nachylenie skarp wykopów odpowiadające rodzajowi gruntu 
•••• uŜywanie tylko sprawnych elektronarzędzi i zgodnie z ich przeznaczeniem ,  w 
środowisku wilgotnym wyłącznie sprzętu z napędem spalinowym lub o obniŜonym 
napięciu elektrycznym 24 V  

•••• odzieŜ ochronna, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze,  
ochronniki słuchu) 

•••• umoŜliwienie umycia się i korzystania ze środków higieny osobistej osobom 
wykonującym prace takŜe 

        w przerwach przeznaczonych na posiłki  
•••• przerwy w pracy ( wysiłek fizyczny). 

9. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
budowlanych. 
Wszystkie osoby biorące udział w budowie obiektu budowlanego powinny posiadać 
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 
czerwca 1996r. 
Ponadto kaŜdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie powinien 
uzyskać szczegółowy instruktaŜ dotyczący moŜliwych zagroŜeń bezpieczeństwa i zagroŜeń 
zdrowia a takŜe skalę i miejsce powstania zagroŜeń oraz zasad postępowania przy 
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz moŜliwości pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc 
zagroŜonych. Pracownicy powinni zostać takŜe poinstruowani na temat zastosowania 
środków i zasad bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji 
zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
InstruktaŜ pracowników powinien obejmować takŜe: 
a)   imienny podział pracy, 
b)   kolejność wykonywania zadań, 
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

•••• Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 
miejscach niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŜenia 
oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŜeń (siatki, bariery 
itp.). 

•••• Tam, gdzie to jest technicznie moŜliwe-rozładunek materiałów i narzędzia przy 
wykopach, naleŜy stosować środki ochrony przed spadającymi przedmiotami. 

•••• W razie niebezpieczeństwa naleŜy stworzyć moŜliwość bezpiecznej, szybkiej ewakuacji 
pracowników ze wszystkich stanowisk pracy. 

•••• Budowa musi być wyposaŜona w odpowiedni sprzęt do gaszenia poŜaru 
•••• Nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w uŜyciu 
•••• W pasie komunikacyjnym gdzie  poruszają się środki transportu, naleŜy zapewnić 

uŜytkownikom budowy bezpieczne przejście i odpowiednie środki ochronne. 
•••• Strefy zagroŜenia muszą być wyraźnie oznakowane. 
•••• Pracodawca musi w kaŜdej chwili zapewnić moŜliwość udzielenia pierwszej pomocy 

oraz wezwania przeszkolonego personelu. 
•••• Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, naleŜy zapewnić 

transport do punktu pomocy medycznej. 
•••• Wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą 

być łatwo dostępne 



•••• Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne 
•••• Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w 

widocznym miejscu 
•••• Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi być tak oznakowane i rozmieszczone, aby było 

łatwo rozpoznawalne i widoczne. 
•••• Pracownikom naleŜy umoŜliwić spoŜywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz 

odpowiednią ilość wody pitnej 
•••• Pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą 

oddziaływać na ich zdrowie i bezpieczeństwo. 
•••• Wykopy otwarte w porze nocnej powinny być odpowiednio zabezpieczone i oświetlone 
•••• NaleŜy zapewnić bezpieczne wejścia do wykopu i wyjścia z niego. Przy zejścia do 

wykopów o głębokości większej niŜ 1 metr naleŜy zapewnić przez drabiny rozstawiane 
w odległościach nie większych niŜ 20 metrów jedna od drugiej. 

•••• Drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one 
być właściwie uŜytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich 
przeznaczeniem 

•••• Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich 
częściami, elementami, kotwami i podporami muszą być: 

(a) właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do 
wykonywanych czynności; 

(b) właściwie zainstalowane i uŜytkowane; 
(c) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 
(e)  obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

•••• Na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna 
informacja o ich udźwigu. 

•••• Urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzystywane do 
innych celów. 

•••• Pojazdy i maszyny przeznaczone  przewoŜenia materiałów muszą być: 
(a) właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę moŜliwości, 

zasad ergonomii; 
(b) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
(c) prawidłowo uŜytkowane. 

•••• Kierowcy pojazdów do  przewoŜenia materiałów muszą być specjalnie przeszkoleni. 
•••• Instalacje, maszyny i wyposaŜenie, w tym narzędzia ręczne, zarówno napędzane, jak i 

nie, muszą być: 
(a) właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę moŜliwości, 

zasad ergonomii; 
(b) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
(c) stosowane wyłącznie do prac, do których zostały zaprojektowane; 
(d) obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

•••• Instalacje i wyposaŜenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i 
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

•••• Miejsca pracy muszą  być dobrze oświetlone, wentylowane. Przenośne oświetlenie 
zasilane prądem o napięciu 24 V. 

•••• W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych naleŜy podjąć właściwe środki 
ostroŜności: 



(a) stosując właściwą podporę ścian wykopu 
(b) zapobiegając zagroŜeniom ryzyka upadku osób, materiałów i przedmiotów do 

wykopu; 
(c) zapewniając wentylację wszystkich stanowisk pracy wystarczającą do 

utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia składu atmosfery; 
(d) zapewniając pracownikom ewakuację w razie poŜaru lub zasypania. 

•••• Przed rozpoczęciem wykopów naleŜy podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie 
lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroŜenia związanego z podziemnymi kablami 
lub innego rodzaju podziemną infrastrukturą komunalną. 

•••• Podczas prób rurociągów i uzbrojenia nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw 
urządzeń znajdujących się pod ciśnieniem. Nie wolno opierać się o rury i uzbrojenie, 
ani ich przesuwać , jeśli pod nimi pracują robotnicy. Nie wolno pracować wisząc na 
belkach, elementach konstrukcyjnych . 

•••• Sterty ziemi, materiałów oraz poruszające się pojazdy muszą być oddalone od wykopu; 
jeśli to konieczne, naleŜy zbudować odpowiednie bariery. 

•••• Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszą być tak zaplanowane, 
zainstalowane i konserwowane, aby oddziałujące na nie obciąŜenia nie powodowały 
niebezpiecznych napręŜeń i odkształceń. 

•••• Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
naleŜy zapewnić co najmniej dwie osoby. Do prac takich naleŜą między innymi: 

 
(a) prace wykonywane w pobliŜu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub 

ich części, znajdujących się pod napięciem 
(b) prace we wnętrzu istniejących studni kanalizacji sanitarnej , po ówczesnym 

przewentylowaniu odcinków kanalizacji i  sprawdzeniu atestowanym aparatem 
bezpieczeństwa  stęŜenia obecności gazów  , uzbrojenie montera w szelki 
bezpieczeństwa i liny asekuracyjne 

•••• W sytuacjach, kiedy nie moŜna uniknąć zagroŜeń lub nie moŜna ich wystarczająco 
ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, 
powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej, które powinny: 

(a) być odpowiednie do istniejącego zagroŜenia i nie powodować same z siebie 
zwiększonego zagroŜenia; 

(b) uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy; 
(c) uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika; 
(d) być odpowiednio dopasowane do uŜytkownika. 
 

•••• Roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 
budowy 

•••• Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
uzbrojenia terenu,  niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką 
zarządzającą danym uzbrojeniem dalszy sposób wykonywania robót. 

•••• JeŜeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 
identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty 
ziemne. 

•••• Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi: 
(a) miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami, 
(b) mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w 

dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 



•••• Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:, 
(a) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 

załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została 
konstrukcyjnie wzmocniona. 

(b) przebywanie osób niezatrudnionych w miejscach wykopów. 
 
 
 

 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy uwzględnić poniŜsze 
przepisy: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity  (DZ.U.03.169.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (DZ.U.01.118.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  (Dz.U.96.62.288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285) 

• Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 
dotycząca wdroŜenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu 
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie związane z nimi przepisy 
szczegółowe. 

 

 
 

 

 


