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| OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji przepustu drogowego i rowu melioracyjnego

1.0 Wstep

1.1 Dane identyfikacyjne zadania :

Zadanie : Modernizacja przepustu drogowego i rowu melioracyjnego
w Chojnicach na trasie ul. Asnyka — ul. Lesmiana
dzialki nr: 43/5,40/5,21/1, 22/8, 22/12 , 26/8
obreb miasto Chojnice

Zamawiajacy : Urzad Miasta w Chojnicach
89-600 Chojnice , ul. Stary Rynek 1

Wykonawca
dokumentacji : P.W. Promocja , 86-606 Chojnice , ul. Szkolna 3A

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje modernizacje istniejgcego przepustu
drogowego pod ul. Asnyka wraz z odbudowg istniejgcego rowu melioracyjnego
»A” na diugosci 5.0 m oraz modernizacje istniejgcego rowu melioracyjnego ,B” na
trasie od ul. Asnyka do ul. LeSmiana.

SzczegOlowy zakres prac podano w punkcie 7.0 - rozwigzanie projektowe

opracowania.
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2.0 Faza wykonywanej dokumentacji

Opracowana dokumentacja stanowi projekt budowlany i zostata wykonana na

podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

3.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie nr Km 341/1-27/10 z dnia 05.11.2010 r Urzedu Miasta w Chojnicach
dla firmy P.W. Promocja

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych w skali
1:500

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

- badania geotechniczne w sagsiedztwie przepustu drogowego

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

4.0 Stan istniejacy

Row melioracyjny ,A” zalany wodami opadowymi w zwigzku z niedroznoscig
nizej potozonego przepustu drogowego pod ul. Asnyka .

Przepust drogowy istniejgcy d=800 mm pod ul. Asnyka dtugosci okoto 10.0 m
jest catkowicie zasypany , przed wlotem do przepustu zlokalizowana jest studnia
betonowa z elementéw prefabrykowanych prostokgtnych , nie zabezpieczona
od gory pltytg nadstudzienna.

Réw melioracyjny ,,B” na trasie od ul. Asnyka do ul. Ledmiana jest :

- czesciowo lub catkowicie zasypany na dtugosci odcinka rowu ,B/5”
- potozony na terenie dziatki prywatnej nr 21/1 - wzdtuz rowu B/3 i B/4
- w ztym stanie technicznym na dtugos$ci rowu B/2 — skarpy gruntowe nie

umochnione o nieregularnych ksztattach , dno rowu zapiaszczone
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0 nieréwnomiernym spadku

- porosniety na dnie i skarpach bujng roslinnoscia , utrudniajgcg swobodny sptyw
wod opadowych , wzdtuz przewazajacej czesci rowu B/1

- zamulony do potowy wilot rury przepustu drogowego d=600 mm pod

ul. LeSmiana

5.0 Warunki gruntowo-wodne.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu wskazujg , ze w
rejonie planowanych prac w sasiedztwie przepustu drogowego pod ul. Asnyka
pod nasypem i gruntami nienosnymi o tacznej grubosci warstw 2.3 m p.p.t.
wystepuje glina piaszczysta bedgca gruntem zdolnym do przejecia obcigzen

bezposrednich od $cian czotowych i rur przepustu.

6.0 Roboty ziemne

Wykopy zwigzane z wykonaniem modernizacji rowu melioracyjnego i przepustu
wykona¢ 70% mechanicznie i 30 % recznie. Roboty ziemne prowadzié¢ zgodnie z

wymogami hormy BN-83/8836-02.

6.1 Roboty ziemne — przepust drogowy

Po odkryciu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego (dotyczy rurociggéw
kanalizacji sanitarnej d=300 mm i gazociggu d=180 mm , kabli
telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego — wykop reczny ) nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podstemplowanie krawedziakami
10 x 10 cm.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do naruszenia
rodzimego podtoza z gliny piaszczystej. W przypadku gdy warstwa nosna gliny

piaszczystej znajduje sie ponizej dotu najnizej potozonej warstwy konstrukcyjnej ,
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ubytek gruntu uzupetni¢ zageszczonym piaskiem $rednim. Po usunieciu z
wykopu ewentualnych kamieni lub grud ziemi nalezy utozy¢ poszczegodlne
warstwy konstrukcyjne rurociggu i scian czotowych przepustu drogowego.

Po wykonaniu prac montazowych rurociggu i budowlanych s$cian czotowych
przepustu wykop zasypac piaskiem srednim dowiezionym ze zwirowni ,
warstwami 0.2 m grubos$ci z uzyciem zageszczarek mechanicznych spalinowych .

Wykop nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.2 Roboty ziemne — réw melioracyjny

Po zdjeciu ziemi urodzajnej i darni ze skarp i warstwy mutu z dna istniejgcego
rowu po uwzglednieniu warstw konstrukcyjnych ewentualne ubytki

uzupeti¢ zageszczonym piaskiem srednim .

Do umocnienia skarp nalezy stosowac¢ darn rolowang ( trawa z rolki ) zgodnie z
rozwigzaniami przedstawionymi na przekrojach poszczegoélnych odcinkow rowu
melioracyjnego.

Istniejacy réw melioracyjny na dzialce prywatnej nr 21/1 nalezy zasypac
gruntem z wykopu pod réw B/3 , B/4 i przepust drogowy , zageszczajac
mechanicznie . Wierzchnig warstwe zasypanego rowu winna stanowi¢ ziemia
urodzajna .

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy rozplantowa¢ wzdiuz rowu melioracyjnego

zapewniajgc spadek terenu w kierunku rowu.

7.0 Rozwigzanie projektowe.

7.1 Przepust drogowy pod ul. Asnyka

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z modernizacjg przepustu
przejazd ul. Asnyka o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej nalezy zamkna¢ , a
ruch pojazdow skierowac objazdem zgodnie z rozwigzaniem ujetym w projekcie

organizacji ruchu.
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Przed przystgpieniem do prac wykonawca robot wykona pomiar
wysokosciowy dna rury istniejgcego przepustu d=600 mm pod ul. Ledmiana i
sprawdzi z rzedng dna podang na mapie do celow projektowych niniejszej
dokumentacji. W przypadku zgodnosci danych mozna przystgpic¢ do prac.

W ramach remontu przepustu zaprojektowano wymiane istniejgcych rur
betonowych d=800 mm dtugosci okoto 10.0 m na rury zelbetowe kielichowe
WIPRO d=800 mm montowane na uszczelke , klasa wytrzymatosci |lli
produkowane wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55 (B 55) , (120
kN/mb ) , grubosc¢ scianki 100 mm. Projektuje sie wydtuzenie przepustu do 25.0 m
z zachowaniem jego dotychczasowej lokalizacji . Wydtuzenie przepustu wynika z
planowanego poszerzenia istniejgcego pasa drogowego ul. Asnyka.

Rury Zzelbetowe kielichowe Wipro DN/ID=800 mm utozyé na fundamencie
szerokosci 100 cm , grubosci 35 cm z gruntu piaszczystego ( piasek sredni )
stabilizowanego cementem.

Do stabilizacji gruntu piaszczystego stosowa¢ cement marki 35 w ilosci
zapewniajacej wytrzymatos$é 5 MPa - ok. 100 kg/m?®.

Rury przepustowe utozy¢ ze spadkiem i= 1.0 %.

Kielichy rur Wipro od zewnatrz nalezy obetonowaé ( beton B 25 ) wykonujgc
skosy o0 szerokosci 10 cm. Zewnetrzne powierzchnie rur zelbetowych dwukrotnie
pokry¢ bitumem np. abizolem 2R+2P.

Sciany  czotowe wlotu i wylotu przepustu wykonaé jako $ciany oporowe
zelbetowe , wylewane na miejscu z betonu klasy C25/30 ( B30 ) , klasa
ekspozycji betonu XC4 , XF3. Zbrojenie pretami zebrowanymi 10 i 12 mm ze stali
gatunku Alll ( 34GS ) i pretami gtadkimi 8 mm ze stali AO ( St0OS ).

Z uwagi na projektowang zastawke na wlocie przepustu drogowego nalezy
wykonac okap sciany czotowej zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym na rys.
nr 13 14 , tak by umozliwi¢ montaz zastawki nasciennej np. typ TZN d=800 mm
firmy Tehaco. Zastawke nascienng d=800 mm nalezy zamontowac i
eksploatowa¢ zgodnie =z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta

urzadzenia.
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W celu umozliwienia odptywu awaryjnego przepustu drogowego przewidziano
montaz na rurociggu z rur Wipro DN/ID= 800 mm studni betonowej o $rednicy
wewnetrznej d = 1500 mm .

Dno studni (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym
elementem betonowym z betonu min. B45 (wodoszczelnego i
wibroprasowanego). Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy
kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gornej
czesci — sciany pionowe o0 wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy
kanatu. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu klasy min. B45. Do faczenia
kregdéw betonowych zastosowac specjalne uszczelki elastomerowe.

W uzbrojeniu studzienek zastosowac stopnie wkazowe zeliwne oraz wtazy zeliwne
w klasie obcigzen D400 z zamkiem zatrzaskowym. Z uwagi na montaz studni w
planowanym pasie drogowym ul. Asnyka zastosowac pierscien odcigzajacy .
W miejscach potaczen rurociggu przepustu i odptywu awaryjnego ze studnig
betonowg zamontowa¢ systemowe przejscia szczelne. Odplyw awaryjny
przepustu drogowego, zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym pod
nazwg ,Budowa ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70  oraz ulicy
Lesmiana od KM 0+000,00 do KM 0+259,00 w Chojnicach — kanalizacja
deszczowa  stanowi¢ bedzie rura dwuscienna z PP d=800 mm , SN 8 . Na
etapie realizacji przepustu nalezy otwor wykonany fabrycznie w studni betonowej
na rure odptywu awaryjnego zamurowac cegtg kanalizacyjng , tak by mozliwe
bytlo podigczenie w przysziosci rury z PP d=800 mm w ramach budowy
kanalizacji deszczowej w ul. LeSmiana.

Zewnetrzne powierzchnie studni betonowej dwukrotnie pokry¢é bitumem np.
abizolem 2R+2P.

Skarpy ziemne nad wlotem i wylotem przepustu umocni¢ ptytami drogowymi
azurowymi meba zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym narys. nr 2,11, 12.
Bariery ochronne wzmocnione z rur stalowych d=60.3x4 mm PN-EN 10210
prefabrykowane o ditugosci modutéw 1.0 i 1.5 m bedg zabezpiecza¢ skarpy nad
wlotem i wylotem przepustu zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym na rys. nr 1,
2 1 20. Bariery ochronne wzmocnione winny by¢ montowane w gruncie w otulinie

betonowej - beton C 16/20 (B-20). Zabezpieczenie antykorozyjne barier
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ochronnych wykonac¢ zestawem farb i emalii chlorokauczukowych . Zastosowac
emalie nawierzchniowg w kolorze zottym.

Na czas modernizacji przepustu od strony naptywu wod opadowych nalezy
wykona¢ tymczasowg tame ziemng wytozong folig . Nadmiar wod opadowych

nalezy przepompowac do rowu melioracyjnego odptywowego.

7.2 ROw melioracyjny

Modernizacje nalezy rozpocza¢ od najnizszego projektowanego punktu rowu
w kierunku przeciwnym do spadku.
Trase , spadki , zagtebienia , materialy , przekroje poszczegolnych odcinkéw
modernizowanego rowu przedstawia czesé rysunkowa - rys.nrl1,2,3,4,6,8
,9,10, 11, 12,
Na podioze gruntowe ulozyé geowléknine o gramaturze 200g/m® a nastepnie
elementy umocnienia odpowiednie dla danego odcinka rowu : podsypke
piaskowg , otoczaki srednie 40-60 mm , kiszke faszynowg wiklinowg , darn
rolowang ( trawa z rolki ) , krawezniki betonowe drogowe 100x30x15 cm na tawie
betonowej z oporem , piyty drogowe azurowe meba 60x40x10 cm , kostke
betonowg szesciokatng trylinke 34.6x40x12 cm .
Nalezy umocni¢ do wysokosci 1.0 m , mierzac w pionie , skarpe wlotu przepustu
d=600 mm pod ul. LeSmiana. Zaprojektowano utozenie bruku z kamienia
tamanego grubosci 20 cm spoinowanego zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 na
podtozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm.
Zmienne nachylenia skarp poszczegoélnych odcinkéw rowu melioracyjnego, przy
zadanych gtebokosciach , wynikajg z koniecznosci lokalizacji modernizowanego
rowu w granicach dziatek ewidencyjnych przeznaczonych dla rowu.
Ponadto rozwigzanie projektowe przewiduje pas eksploatacyjny min. 0.5 m po
lewej stronie korony rowu ( patrzac zgodnie ze sptywem wéd opadowych ).
Na czas prowadzenia rob6t zwlaszcza na odcinkach rowu od wlotu przepustu

d=600 mm pod ul. Lesmiana do doptywoéw bocznych rowéw ,,C” i ,D” przewiduje

10
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sie wykonanie tymczasowych obejs¢ koryta rowu z rur PE 315 mm w celu

odprowadzenia naptywajgcej wody utrudniajgcej prowadzenie prac w rowie.

8.0 Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Na diugosci modernizowanego przepustu drogowego wystepujg skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym : kabel telekomunikacyjny , kabel
elektroenergetyczny n.n. , kanalizacja sanitarna d=300 mm , gazocigg d=180 mm.
Istniejacqg linie telekomunikacyjng podziemng w miejscu skrzyzowania z
przepustem DN/ID=800 mm zabezpieczy¢ rurg ostonowg dzielong np. A 160 PS
diugosci 3.0 m , kabel elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rurg ostonowg dzielong
np. A 110 PS dtugosci 3.0 m.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem d=180 mm i kanalizacjg sanitarng
d=300 mm prace prowadzi¢ ze szczeg0Olng ostroznoscig zarowno w trakcie robot
ziemnych — wykonanie wykopow i zasypka reczna jak i w trakcie montazu rur
przepustowych sprzetem ciezkim ( zuraw ).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich gestoréw
uzbrojenia podziemnego w poblizu ktérego prowadzone bedg prace, uzgadniajac
jednoczesnie z nimi przebieg istniejgcych sieci. Po odkryciu istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Ilub
zerwaniem poprzez podstemplowanie na catej diugosci krawedziakami 10 x 10 .
Kazdg napotkang nie zinwentaryzowang sie¢ nalezy traktowac jako czynng i

zgtosic¢ ten fakt gestorowi danej sieci.

9.0 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiatu J. miary |llos¢ Uwagi
Przepust

1 rury zelbetowe kielichowe WIPRO d=800 mm m 25.0 |Dtugosé
montowane na uszczelke , klasa wytrzymatosci IlI montazowa rur
produkowane wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton L=23.5m
C45/55 (B55) , (120 kN/mb ), grubos¢ scianki 100

11
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mm.

studnia z kregéw betonowych DN/ID=1500 mm

montowanych na uszczelki, z wlazem typu ciezkiego

D400 , z pierscieniem odcigzajagcym ,

wysokos¢ studni h=2.33 m

kpl.

1.0

$ciana czotowa wlotu przepustu:

beton chudy C12/15 (B-15) — 0.50 m®

beton C25/30 (B-30) — 2.06 m®

zbrojenie : stal AO(StOS) d=8 mm - 6.32 kg
stal Alll(34GS) d=10 mm — 7.70 kg
stal Alll(34GS) d=12 mm — 234.58 kg

szt.

1.0

$ciana czotowa wylotu przepustu:

beton chudy C12/15 (B-15) — 0.42 m®

beton C25/30 (B-30) — 1.75 m®

zbrojenie : stal AO(StOS) d=8 mm - 5.03 kg
stal Alll(34GS) d=10 mm — 7.77 kg
stal Alll(34GS) d=12 mm — 210.96 kg

szt.

1.0

bariery ochronne z rur stalowych 60.3x4 mm
skarpy wlotu przepustu — Lc=8.0 m
modut dtugosci 1.0 m — 5.0 szt

modut dtugosci 1.5 m — 2.0 szt

kpl.

1.0

bariery ochronne z rur stalowych 60.3x4 mm
skarpy wylotu przepustu — Lc=9.0 m

modut dtugosci 1.0 m — 6.0 szt

modut dlugosci 1.5 m — 2.0 szt

kpl.

1.0

umocnienie skarp nad wlotem przepustu:
ptyty meba 60x40x10 cm —5.26 m?
podsypka piaskowa — 0.53 m?®

kpl.

1.0

umocnienie skarp nad wylotem przepustu:
ptyty meba 60x40x10 cm — 9.96 m?
podsypka piaskowa — 1.0 m®

kpl.

1.0

Rura ostonowa dzielona np. A 110 PS

3.0

10

Rura ostonowa dzielona np. A 160 PS

3.0

11

Row A

geowtdknina — 34.50 m?

podsypka piaskowa gr. 10 cm — 0.4 m®
dar rolowana — 1.7 m?

opornik betonowy 100x25x12 (cm) — 10.0 m

5.0

12
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plyty drogowe azurowe meba 60x40x10 (cm) — 4.0 m”
kostka betonowa trylinka 34.6x40x12 (cm) — 19.90 m?
beton C12/15 ( B15) — 2.51 m®

12

Row B/1

geowtdknina — 1243.24 m?

otoczaki $rednie 40-60 mm — 55.94 m®

kiszka faszynowa wiklin. podwojna 2x15cm — 414.40 m

darn rolowana — 704.52 m?

207.20

13

Row B1/A

geowtdknina — 80.04 m?

darn rolowana — 8.84m”

opornik betonowy 100x25x12 (cm) — 32.40 m

piyty drogowe azurowe meba 60x40x10 (cm) — 38.88 m?
kostka betonowa trylinka 34.6x40x12 (cm) — 14.10 m?
beton C12/15 ( B15) — 6.88 m®

16.20

14

Row B/2

geowtdknina — 547.40 m?

otoczaki $rednie 40-60 mm —12.18 m®

kiszka faszynowa wiklin. podwojna 2x15cm — 203.0 m

darn rolowana — 371.84 m?

101.50

15

Row B/3

geowtdknina — 11.60 m?

podsypka piaskowa gr. 10 cm — 0.6 m?®

darn rolowana — 2.64m”

kraweznik bet. 100x30x15 (cm) —4.0 m

ptyty drogowe azurowe meba 60x40x10 (cm) — 6.40 m*
beton C12/15 ( B15) — 0.30 m®

2.0

16

Row B/4

geowtdknina — 270.05 m?

podsypka piaskowa gr. 10 cm — 14.73m?®

darn rolowana — 50.08m?

kraweznik bet. 100x30x15 (cm) — 98.20 m

piyty drogowe azurowe meba 60x40x10(cm) — 157.12 m?
beton C12/15 ( B15) — 7.37 m®

49.10

17

Row B/5

geowtdknina — 75.0 m?

podsypka piaskowa gr. 10 cm — 1.98m*
opornik betonowy 100x25x12 (cm) —20.0 m

10.0

13
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plyty drogowe azurowe meba 60x40x10 (cm) — 19.80 m*
kostka betonowa trylinka 34.6x40x12 (cm) — 34.60 m”
beton C12/15 ( B15) — 4.50 m®
18 Umocnienie skarpy wlotu przepustu d=600 mm pod szt. 1.0
ul. Le $miana
Bruk z kamienia tamanego grubosci 20 cm spoinowany
zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 na podbudowie z
betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm — 3.60 m?
10.0 Uwagi

a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

b) montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow

c) podczas prac przestrzegac przepisy BHP , przepisy budowlane , polskie

normy , zasady wiedzy technicznej

d) prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlano-Montazowych

e) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym posiadajgcym uprawnienia

budowlane

f) wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia

do stosowania

g) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
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