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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Modernizacja przepustu drogowego i rowu melioracggo w Chojnicach na trasie
ul. Asnyka — ul. Lémiana dz. ewid. nr 43/5 , 40/5, 21/1 , 22/8 , 22/P26/8
obeb m. Chojnice

2. Nazwa oraz adres inwestora:
Urzqd Miasta w Chojnicach , 89600Chojnice , ul. Stary Rynek 1

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta spdzapcego informagj:
mgr inZ. Marek Najdowski zam. 84-230 Rumia, ul. 1 Maja 3

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegp kavkejna¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47,
poz. 401):

¢ Oznakowanie i zabezpieczenie robot w pasie drogowlyrAsnyka zgodnie z projektem
organizacji ruchu

* roboty ziemne zwizane z remontem przepustu — wykonanie wykopow

e roboty rozbiérkowe istnigcego przepustu betonowego d=800 mm , studni bet@paw
prefabrykatow —1.0 szt ,

e mont& rur przepustowychielbetowych d=800 mm uonych na fundamencie

e wykonaniescian czotowych przepustu

e roboty ziemne — zasypanie wykopow

e umocnienie skarp przepustu

e roboty ziemne zwizane z modernizagjrowu melioracyjnego

e roboty rozbiérkowe studni betonowej z prefabrykatétu0 szt , ptotkow faszynowych

e umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnego

5. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce:
Rozbidrka rur przepustu pod ul. Asnyka orstadni betonowych z prefabrykatow.

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidogp stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drogowe ; istngge uzbrojenie podziemne terenu w szczegétnkable
elektroenergetyczne , telekomunikacyjne, gaggcii kanalizacja sanitarna.
7. Przewidywane zagienia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skalalzap
zagrazen oraz miejsce i czas ich wygienia:
* przemieszczagfe sg maszyny (cai€’ prac)
* praca w wykopach (roboty ziemne)
» ostre wystajce elementy (cak# prac)
e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
* wysitek fizyczny (cak¥ prac)
e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypasiewykopu
» ugycie elektronaredzi zwlaszcza Wrodowisku mokrym — porgenie pigdem
elektrycznym
e czynny row melioracyjny
8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagsdna budowie &da stosowane:
e oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice osyawcze)
e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zégu@m na budowie



e nachylenie skarp wykopow odpowia@ag rodzajowi gruntu

e uzywanie tylko sprawnych elektronagdzi i zgodnie z ich przeznaczeniem , w
srodowisku wilgotnym wyjcznie spretu z nagdem spalinowym lub o obgdnym
napieciu elektrycznym 24 V

* odzi€ ochronna, obuwie robocze, sgtzochrony osobistej gkawice robocze,
ochronniki stuchu)

e umcgliwienie umycia s¢ i korzystania z&rodkow higieny osobistej osobom
wykonujgcym prace take

w przerwach przeznaczonych na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
budowlanych.

Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyipdsaé

aktualne szkolenia z zakresu bezpietzigva i higieny pracy zgodnie z Rozpgdzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja996r w sprawie szczegotowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpiegséva i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1

czerwca 1996r.

Ponadto kady z pracownikow przed przygtieniem do robét na budowie powinien

uzyska szczegotowy instruktadotyczcy mcliwych zagrgen bezpieczéstwa i zagréern

zdrowia a take skab i miejsce powstania zagtert oraz zasad pogbowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz tiosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc
zagr@onych. Pracownicy powinni zostadakze poinstruowani na temat zastosowania
srodkow i zasad bezpieozgtwa, ktore maj na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagraajqcych bezpiecasstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowaak:e:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnaé wykonywania zada,

c) wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyunach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

e Teren prowadzenia roboét, powinien &yydzielony i wyrénie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych ndleumiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrenia
oraz stosowéinne srodki zabezpieczage przed skutkami zagten (siatki, bariery
itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie flisve-roztadunek materiatéw i nagdzia przy
wykopach, naléy stosowd srodki ochrony przed spadagymi przedmiotami.

e W razie niebezpiecastwa naléy stworzy mailiwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

e Budowa musi by wyposdona w odpowiedni spgx do gaszenia paru

¢ Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w gyciu

* W pasie komunikacyjnym gdzie porusaaie srodki transportu, naléy zapewnt
uzytkownikom budowy bezpieczne prseeg i odpowiednigrodki ochronne.

e Strefy zagrdenia musz byé¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kalej chwili zapewnd mgzliwosé udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

* Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zawbwali, naley zapewnd
transport do punktu pomocy medycznej.

* Wszdzie tam, gdzie wymaggajego warunki pracysrodki pierwszej pomocy mugz
byé tatwo dosgpne



Srodki pierwszej pomocy mugby¢ odpowiednio oznakowane i fatwo deghe

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkego musi by umieszczony w
widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musé bak oznakowane i rozmieszczone, aby byto
tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom naléy umciliwié spaywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz
odpowiedng ilosé wody pitnej

Pracownicy musg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktore ggo
oddziatyw& na ich zdrowie i bezpiec#stwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinnydxydpowiednio zabezpieczoneswoetlone
Nalezy zapewnt bezpieczne wegia do wykopu i wycia z niego. Przy zé&gia do
wykopow o gtbokasci wigkszej ng 1 metr naléy zapewnd przez drabiny rozstawiane

w odlegtaciach nie wikszych ni 20 metréw jedna od drugie;.

Drabiny musz by¢ wystarczagco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Mgsme
by¢ wiasciwie ugytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, aged ich
przeznaczeniem

Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszegéztie z ich
czesciami, elementami, kotwami i podporami mughy¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymadsagivnie do

wykonywanych czynrii;

(b) wiasciwie zainstalowane i fytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewmngaym sprawnecé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oratrkiom zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowigdprzeszkolonych pracownikow.
Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenisi by wyrazna
informacja o ich udwigu.

Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenianteg byé wykorzystywane do
innych celéw.
Pojazdy i maszyny przeznaczone przgmia materialtdw musg byé:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzlylieniem, w miag mggliwosci,

zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewmnaym sprawnec¢;

(c) prawidiowo uytkowane.

Kierowcy pojazdow do przevenia materialtdw musg byé¢ specjalnie przeszkoleni.
Instalacje, maszyny i wypoganie, w tym nargdzia reczne, zaréwno naggzane, jak i
nie, musz byé:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwalylieniem, w miag magliwosci,

zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewmngaym sprawnec¢;

(c) stosowane wygtznie do prac, do ktorych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonydcpwnikow.

Instalacje i wyposéenie znajdugce sg pod cknieniem musg by¢ sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodn@bowizujgcymi przepisami.

Miejsca pracy musg by dobrze éwietlone, wentylowane. Przegioe aswietlenie
zasilane pgdem o napgciu 24 V.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnychetg podgé¢ wiasciwe srodki
ostrainosci:



(a) stosugc wiasciwg podpog scian wykopu
(b) zapobiegajc zagr@geniom ryzyka upadku osob, materiatow i przedmiotdav
wykopu;
(c) zapewnigc wentylacg wszystkich stanowisk pracy wystaragaj do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zéxektadu atmosfery;

(d) zapewnigc pracownikom ewakuaejw razie pdaru lub zasypania.

Przed rozpogziem wykopow nal®y podyé dziatania majce na celu zidentyfikowanie
lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagtenia zwigzanego z podziemnymi kablami
lub innego rodzaju podziempinfrastrukturg komunalng.

Podczas prob rurogigdw i uzbrojenia nie wolno dokonywdgakichkolwiek napraw
urzqdzei znajdujgcych sg pod cknieniem. Nie wolno opieréasig o rury i uzbrojenie,
ani ich przesuwé , jesli pod nimi pracuj robotnicy. Nie wolno pracowawiszc na
belkach, elementach konstrukcyjnych .

Sterty ziemi, materiatOw oraz poruszag s¢ pojazdy musg by¢ oddalone od wykopu;
jesli to konieczne, nalgy zbudowd odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory nausg’ tak zaplanowane,
zainstalowane i konserwowane, aby oddzigttg na nie obgjzenia nie powodowaty
niebezpiecznych napten i odksztalcé.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dipieezéstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewnt co najmniej dwie osoby. Do prac takich nademiedzy innymi:

(a) prace wykonywane w poBili nie ostongtych urzdzei elektroenergetycznych lub
ich czesci, znajdugcych sg pod napgciem

(b) prace we watrzu istniegcych studni kanalizacji sanitarnej , po 6wczesnym
przewentylowaniu odcinkow kanalizacji i sprawdzeratestowanym aparatem
bezpieczéstwa sgienia obecnéci gazow , uzbrojenie montera w szelki
bezpieczéstwa i liny asekuracyjne

W sytuacjach, kiedy nie niaa unikngé zagrgen lub nie mgna ich wystarczajco

ograniczy* za pomog srodkdw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organifigaracy,

powinny by stosowang&rodki ochrony indywidualnej, ktdre powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istnigcego zagréenia i nie powodowAsame z siebie
Zwigkszonego zagienia,;

(b) uwzgkdnia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byé¢ odpowiednio dopasowane ddyakownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzigodnie z projektem organizacji ruchu na czas

budowy

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadigo odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwiocznie przerywag prace i ustala sg z wiaciwg jednostlg

zarmdzagcq danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zogtakryte przedmioty trudne do

identyfikaciji, przerywa s dalsz prace i zawiadamia s osolg nadzorugcq roboty

ziemne.

Podczas zagszczania gruntu urgdzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy maj by¢ oznakowane przesaymi zaporami,

(b) majq byé przestrzegane warunki bezpied@atwa i higieny pracy, okédone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji ohsyi.



* Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ajer:,

(a) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportik@ganego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina paja nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

(b) przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscach wydkwp

11.UWAGI KONCOWE:
Przy sporadzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze
przepisy:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.16850)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20038v sprawie bezpiecastwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz.U. 03.473. 401)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéste@a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbdzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.Us26288)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spraveizczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)

» Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dniac2drwca 1992
dotyczca wdraenia minimalnych wymagabezpieczastwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegottyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystki@azane z nimi przepisy
szczegotowe.



