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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp i rowow w zwigzku
z modernizacjg przepustu i rowu melioracyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp i rowOw w nastepujacym zakresie :

- umocnienie podioza geowtdkning

- darniowanie darnig rolowang

- brukowanie ptytami azurowymi np. meba oraz kostkg betonowg szesciokatng trylinka

- montaz opornikéw betonowych drogowych jako wzmocnienie koryta rowdéw melioracyjnych
- zabezpieczenie koryta rowdw warstwg otoczakoéw srednich

- montaz kiszki faszynowej wiklinowej

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4., a takze podanymi ponizej:

Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposob trwaly zwigzala sie z podtozem systemem korzeniowym

Brukowiec - kamien tamany w ksztalcie nieregularnym stuzacy do wzmacniania skarp
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umaocnienie skarpy lub rowu ( np. opornik betonowy, ptyta azurowa np. meba , kostka
betonowa szesciokatna trylinka )

Geowldknina - ptaski geosyntetyk , wykonany z widkien polipropylenowych lub poliestrowych
potaczonych mechanicznie lub termicznie , zastosowane jako warstwa podkiadowa przy budowie
wzmocnionych skarp.

Kiszka faszynowa wiklinowa - to element budowlany sktadajacy sie z uformowanej i utozonej
wzdtuz osi wigzki przewigzanej drutem w okreslonych odstepach , wykonana z pedow wikliny ,
stuzy do umocnienh brzegdw koryta i skarp rowu melioracyjnego

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz ace wilasciwosci materiatbw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP V 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania umocnien skarp i rowéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw objetymi niniejszg SST sa:

- geowtdknina o gramaturze 200 g/m? spetniajaca funkcje separacyjne , wzmacniajace , filtracyjne
posiadajgca aprobate techniczna ,

- podsypka piaskowa — piasek uzyty do podsypki winien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-81-B- 03020 , nie powinien by¢ zbrylony ( zmarzniety ) i spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113:1996

- beton C 12/15 ( B15 ) — do wykonania betonu klasy B15 powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM | (bez dodatkdw), niskoalkaliczny, klasy 32,5 N spetniajgcy wymagania
PN-EN 197-1:2002.

- otoczaki srednie 40-60 mm

- kiszka faszynowa wiklinowa wg BN-69 / 8952-30 , BN-69 / 8952-27 z kompletem kotkOw i
szpilek do faszyny wg BN-65 / 9226-01

- darn rolowana ( trawa z rolki )

- oporniki betonowe drogowe 100x25x12w cm wg PN-EN 1340 ;2004 na fawie betonowe;j
z oporem

- ptyty drogowe azurowe meba 60x40x10 cm wg PN-EN 1339 : 2003

- kostka betonowa szesciokatna trylinka 34.6x40x12 cm wg PN-EN 1338: 2005

- brukowiec — kamien tamany grubosci 20 cm wg PN-B-11104: 1960

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy 5-7 ton

- samochdd skrzyniowy 5-10 ton

- ubijakéw o recznym prowadzeniu

- wibratoréw samobieznych i ptyt ubijajacych

- sprzet do podwieszania i podciggania,

- harzedzia brukarskie do recznego ukfadania opornikow drogowych , ptyt azurowych np. meba,
kostki betonowej szesciokatnej trylinki , brukowca ( miotki brukarskie , uchwyty do kraweznikéw,
sznurek , poziomica )

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania og6 Ine",
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny rolowanej
Darnine rolowang mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed
innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport geowtdkniny

Geowldknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami
podczas przemieszczania sie w Srodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz
przedmiotami mogacymi przebic, rozcig¢ lub je zanieczyscic, z uwzglednieniem zalecen
producenta.

4.2.3 Transport piasku

Piasek moze przewozony byé na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu ,
zapewniajgcymi trwato$¢ jego wtasnosci podczas transportu oraz zabezpieczenie przed
zawilgoceniem.

4.2.4 Transport otoczakéw i brukowca z kamienia tamanego

Otoczaki i brukowiec z kamienia tamanego moga by¢ przewozone na miejsce wbhudowania
dowolnymi srodkami transportu , w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.5. Transport betonu
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami").
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.2.6. Transport faszyny , szpilek i palikéw

Faszyne , szpilki i paliki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami , mogacymi przebic, rozcig¢ lub je zanieczyscic.

4.2.7. Transport elementoéw prefabrykowanych : opornikbw  betonowych drogowych, piyt
drogowych azurowych meba , kostki betonowej szesciokatnej trylinki

Transport elementow prefabrykowanych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu ,

W sposoOb zabezpieczajgcy materiat przed przesunieciem i mozliwoscig uszkodzenia.

Materiat nalezy przewozi¢ na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z umocnieniem powierzchniowym skarp i rowow.

5.2. Umocnienie geowioknin g

Umocnienie skarp geowtdkning powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projektowej.
Utozenie geowtokniny na dnie koryta i skarpach rowu powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta i aprobaty technicznej.

Folie, w ktérg sg zapakowane rolki geowtdkniny zaleca sie zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigc pita.

Z powierzchni dna i skarp rowu nalezy usung¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie
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geowtdkniny, np. gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp.
Powierzchnia dna i skarpy rowu powinna by¢ wyrownana, zwlaszcza nalezy wypetnic¢ zagtebienia
i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw geowtdkniny powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich
uktadaniem na przygotowanym podtozu gruntowym.

Geowldknine na dnie i skarpach rowu mozna uktadaé recznie lub przez rozwijanie ze

szpuli. Po utozeniu, jak rowniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geowtéknine nalezy
chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajgc je za pomocg kotkéw mocujacych lub obcigzajac
punktowo materiatem, ktéry ma by¢ na nich utozony lub w inny sposob. Gdy potrzebne

jest state mocowanie geowtokniny do gruntu, mozna tego dokonac¢ np. szpilkami (stalowymi

lub z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geowtdkniny na skarpie mozna wykonywac, w zaleznosci od zalecenh producenta:

a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajgc od dotu skarpy ku gorze, zwracajac uwage, aby
pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,

b) od géry ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym
gruntem.

Przy uktadaniu geowtdkniny nalezy unikac¢ jakichkolwiek przeciggania lub przesunie¢ rozwinietej
beli mogacych spowodowaé uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geowtdkniny, w postaci: luznego zakladu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

5.3. Umocnienie skarp rowu kiszka faszynow g

Nalezy wbi¢ kotki faszynowe o srednicy 8-10 cm i dtugosci 1.0 m w rozstawie co 0.5 m.
Umocowaé za pomoca szpilek , o $rednicy 5 cm dtugosci 0.5 m w rozstawie co 1.0 m, podwdjng
wigzke kiszek faszynowych o srednicy 15 cm kazda .pomiedzy rzedem palikéw faszynowych a
podstawg skarpy rowu.

5.4. Ulozenie na dnie rowu warstwy otoczakow

Warstwe otoczakéw srednich o $rednicy ziaren 40-60 mm nalezy rozscieli¢ recznie na dnie rowu
bezposrednio na wczesniej utozonej geowtdkninie . Grubosé warstwy otoczakow winna wynosic
15.0 cm.

5.5. Darniowanie — uktadanie darni rolowanej

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewac¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce darn
rolowana przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora.

Darn ukfada sie pasami rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty

0 element zabezpieczajacy podstawe skarpy. Pasy darniny rolowanej nalezy ukfadac tak, aby
scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Utozong darnine rolowang nalezy
zwatowac i podlac.

5.6. Monta z opornikéw drogowych betonowych
Oporniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Oporniki uktada sie ,pod
sznur” tak, aby ich gorne krawedzie odpowiadaty projektowane;j linii dna rowu. Oporniki

uktada sie bezposrednio na tawie betonowej z oporem.

5.7. Uktadanie elementow prefabrykowanych
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Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia dna i skarp rowow sg :

- ptyty drogowe azurowe meba 60x40x10 cm wg PN-EN 1339 : 2003

- kostka betonowa szesciokatna trylinka 34.6x40x12 cm wg PN-EN 1338: 2005

Podloze z betonu lub podsypki betonowej , na ktérym ukladane bedg elementy prefabrykowane,
powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢
podsypke cementowo-piaskowag o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy
prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i poprzecznego rowu zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.

Spoiny pomiedzy ptytami i kostkami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku
1:2 i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Brukowanie

Umocnienie brukowcem z kamieni tamanego grubosci 20 cm stosuje sie przy nachyleniu skarp
wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej
wody.

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205:1998 .

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu C12/15 ( B15) o grubosci od 10 cm . Po utozeniu
podkfadu nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu skarpy rowu ha warstwie podktadu z betonu mozna utozy¢ warstwe

podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

Brukowiec uktada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé¢ od uprzednio
wykonanych oporéw . Nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé
brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami
mijaty sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 . W okresie
wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg
piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci umocnienia geowtdknin g

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty

dopuszczajace wyroby budowlane (geowtdknine ) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Geowldknine nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen
mechanicznych, decydujgc o ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu

wad (np. przez nalozenie lub naszycie tat z zakladem).

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

wyréwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotow mogacych uszkadza¢ geowtdknine,
poprawnos¢ rozwijania i mocowania rulonéw geowtdkniny oraz ich ukfadania i taczenia.

6.3. Kontrola jako $ci umocnienia faszyn a

Kontrole nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne sprawdzajgc zgodnosé wykonanych
roboét z dokumentacija projektowag i SST.

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich
miejscach budzacych watpliwosci.

6.4. Kontrola jako $ci uto zenia darni rolowanej

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych
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szczelin i obsunieé, czy poszczegdlne platy darniny rolowanej nie wyrézniajg sie barwg
charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy uzyte elementy mocujgce nie wystajg ponad
powierzchnie. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegdlnych ptatow

darniny rolowanej do siebie i do powierzchni gruntu.

6.5. Kontrola jako $ci monta zu opornikéw drogowych

Kontrola polega na sprawdzeniu geometrii wykonania , spadkow i rzednych podtuznych
zamontowanych opornikéw a takze wypeltnienia spoin pomiedzy opornikami.

6.6. Kontrola jako $ci umocnie i elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka +/- 2 cm,

- odchylenia linii rowu w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne +/- 1 cm,

- réwnosci gornej powierzchni umochionych skarp i rowu , na 100 m dopuszczalna odchytka
mierzona tatg 2.0 m wynosi 1.0 cm

- doktadnos¢ utozenia prefabrykatéw — maksymalna wielkos¢ szczeliny 0.5 cm

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petha gtebokosc¢.

6.7. Kontrola jako $ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarows jest:

m? (metr kwadratowy) - powierzchni skarp , dna i skarp rowdéw umocnionych przez geowtdknine,
darniowanie, brukowanie , utozenie elementéw betonowych prefabrykowanych ,

m (metr) - utozonej kiszki faszynowej podwdjnej , utozonego opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne", Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacjg techniczna.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
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odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowi gzany jest przedto zy€ komisji nast epujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoOwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow powinno by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sag pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

8.5. Odbior po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu umocnionych
powierzchniowo skarp i rowow po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
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usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej , z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robdét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
~Wymagania
ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot
zwigzanych z umochnieniem
powierzchniowym skarp i rowéw stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego
Ceny jednostkowe  wykonania 1 m2 umocni enia skarpy lub rowu

uwzgl edniaj q:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu,

- utozenie geowtdkniny

- przygotowanie warstw konstrukcyjnych i podsypkowych wraz z zageszczeniem

- montaz opornikbw betonowych

- montaz wigzek kiszki faszynowej

- ulozenie nawierzchni z ptyt drogowch azurowych meba , kostki betonowej szesciokatnej
trylinki oraz z brukowca kamienia tamanego

- ubijanie wibracyjne

- wypeienie spoin miedzy elementami betonowymi i kamiennymi

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1339: 2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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