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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia wykopoéw w zwigzku z
modernizacjg przepustu drogowego .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia wykopow w zwigzku z modernizacjg przepustu
drogowego a w szczego6lnosci :

- oznakowania pionowego w tym oznakowania objazdu
- zapor drogowych podwdéjnych

- kladki dla pieszych

- montazu swiatet ostrzegawczych barwy czerwonej

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow
wykorzystywanych do montazu i demontazu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpiecznia
wykopow oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t montazowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami , zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej

Tarcza znaku - element konstrukcyjny , na powierzchni ktérego umieszczona jest tresé znaku .
Tarcza moze by¢ wykonana z r6znych materiatow

( stal obustronnie cynkowana lub aluminium )

Lico znaku - przednia czes¢ znaku , stuzgca do podania tresci znaku . Lico znaku wykonuje sie
oklejang folig odblaskowg

Konstrukcja wsporcza znaku - stup , wysiegnik , wspornik , na ktorym zamocowana jest tarcza
znaku , wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ( sruby , zaciski )

Zapora drogowa podwojna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane do
wygradzania poprzecznego jezdni wyposazone w elementy odblaskowe a w pasie drogowym
dodatkowo w lampy ostrzegawcze barwy czerwonej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Znaki drogowe pionowe , zapory drogowe podwdjne U-20 ¢ , swiatta ostrzegawcze i kladka
dla pieszych pod wzgledem wielkosci , wymiardw , widocznosci , barwy i odblaskowosci ,
liternictwa winna spetnia¢ Szczegoétowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -
Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

2.2. Wykaz znakow i urzadzen bezpieczenstwa :

- znaki ostrzegawcze : A-14 - 2.0 szt

- znaki zakazu : B-1 - 2.0 szt
- znaki informacyjne : D-4a - 2.0 szt
D-4b - 3.0 szt

- znaki uzupetniajgce : F-9 - 1.0 szt 101
F-9a - 5.0 szt

F-9b - 3.0 szt



- zapora drogowa podwéjna U-20c L=50.0 m
- kladka dla pieszych U-28 - 1.0 szt
- lampy ostrzegawcze barwy czerwonej - 6.0 szt

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonywania rob6t montazowych uzywaé sprzetu recznego : poziomica , topata |,
sztychowka.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP \Y,
45000000-7, pkt 4

Oznakowanie pionowe, zapory drogowe, kiadka moga byC¢ przewozone w nieostonietych
pojazdach samochodowych , zabezpieczone

przed przesuwaniem sie i uszkodzeniami .

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Montaz i demonta z ozhakowania pionowego , zapér drogowych , lamp
ostrzegawczych i ktadki dla pieszych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z rozwigzaniem projektowym.

Montazu w zakresie sposobu umieszczania znakow, odlegtosci znakéw od jezdni , wysokosci ich
umieszczania , montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wykona¢ zgodnie z
wymaganiami ujetymi w Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Zatgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Po wykonaniu modernizacji przepustu drogowego nalezy tymczasowe oznakowanie i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego zdemontowaé w odwrotnej kolejnosci czynnosci zwigzanych
Z montazem.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 6 .

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg , szczegodtowag specyfikacjg techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru.
6.2. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje oznakowania pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc z
wymaganiami dokumentacji projektowej , szczegotowej specyfikacji technicznej.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, poprawnosci zamocowania znakéw , zapér
drogowych i lamp ostrzegawczych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podan o w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 7 .

7.2. Szczegobtowe zasady obmiarowania

Jednostka obmiaru robét jest :

- 1.0 szt. stupek do znaku drogowego 102
- 1.0 szt. tablica znaku drogowego



- 1.0 m zapora drogowa podwojna
- 1.0 szt/m® ktadka dla pieszych

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podan o w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Odbidér wykonanych rob6t obejmuje :

- odbidr obejmujacy wszystkie elementy ujete w szczego6towej specyfikacji technicznej
Podstawe do odbioru wykonania rob6t montazowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowq , szczegdtowg specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér montazu potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platno $ci
9.1. Ogdblne wymagania dotyczace platno  $ci podano w w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
odbiorze okreslonym w umowie,

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- transport i skladowanie materialow do wykonania robat,

- montaz i demontaz oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
- przeprowadzenie niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac

10. Przepisy zwi gzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 ) w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Zatgcznik nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Dz. U. nr 220 poz. 2181 )
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