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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru prac montazowych zwigzanych z  modernizacjq
przepustu drogowego .

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie  stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomochicze  wystepujace przy wykonywaniu rob6t montazowych zwigzanych z
modernizacjg przepustu drogowego:

- wykonanie fundamentu przepustu z piasku sredniego stabilizowanego cementem

- montaz studni d=1500 mm z kregbéw betonowych odptywu awaryjnego przepustu

- montaz rur zelbetowych Wipro d=800 mm

- montaz zastawki d=800 mm na $cianie wlotu zmodernizowanego przepustu drogowego

- montaz rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnym i energetycznym krzyzujgcych
sie z przepustem drogowym

1.4.0kre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej szczegotowe] specyfikacji
technicznej oznaczaja:

Przepust - obiekt wykonany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej , stuzacy do

przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogowego dla ruchu
kolowego i pieszego

Prefabrykat ( element prefabrykowany ) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie
przemystowym , ktéra po zmontowaniu na budowie stanowi cato$¢ ( przepust , studnia)

Przepust prefabrykowany - przepust , ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z
elementéw prefabrykowanych

Przepust zelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu

Przepust rurowy - przepust , ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur np.
zelbetowych

Studnia prefabrykowana — studnia, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.
Komora robocza - cze$¢ studni przeznaczona do wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studni, przeznaczone do przeptywu wod lub
sciekow.

Piyta nadstudzienna - piyta zelbetowa przykrywajaca komore roboczg studni

Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studni umozliwiajgcy*
dostep do urzadzen kanalizacyjnych



Zastawka - rodzaj zamkniecia ptaskiego stosowanego w melioracji do zamkniecia
przeptywu woéd lub lich spietrzenia

1.5.0g06lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegbtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla
realizacji zadania.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycz gce materialdbw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” p  kt 2

2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury zelbetowe kielichowe Wipro d=800 mm

Rury Zelbetowe kielichowe Wipro d=800 mm taczone na uszczelki z elastomeru , klasa
wytrzymatosci Ill , produkowane wg normy PN-EN 1916:2005 , beton C45/55 ( B55 ) ,
(120 kN/mb) , grubos¢ scianki 100 mm ,

Wskazniki charakteryzujgce rure Wipro :

- wodoszczelnos¢ "W-8"

- nasiakliwos¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ F=150

- wspotczynnik szorstkosci n=0.013 ( wzor Manninga )

- scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 2 mm

2.2.2. Studnia odptywu awaryjnego kanalizacji deszczowej

Studnia kanalizacyjna winna spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studnia
kanalizacyjna powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi, minimum B 45
- studnia ( podstawa ) denna d=1500 mm prefabrykowana , monolityczna
— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na na uszczelki z elatomeru,

— cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

- pokrywa zelbetowa nadstudzienna 2450/600 mm z pierscieniem odcigzajacym
2450/1900 mm

- whaz zeliwny w klasie obcigzen D400 z zamkiem zatrzaskowym
- izolacja przeciwwilgociowa - abizol 2x(R+P)
Srednica wewnetrzna studni wynosi 1,50 m , a wysoko$é komory roboczej 2,0 m.



2.2.3 Rury ostonowe na kable telekomunikacyjny i energetyczny

Jako rure ostonowg na kabel telekomunikacyjny zastosowaé rure dzielong z HDPE np.
A160 PS dtugosci 3.0 m.

Jako rure ostonowg na kabel energetyczny uzy¢ rure dzielong z HDPE np. A110 PS
dtugosci 3.0 m.

2.2.4. Zastawka nascienna

Zastawka nascienna mocowana do Sciany czotowej wlotu przepustu drogowego , np.
Typ TZN d=800 mm .

Wykonanie ramy , zwieradta , trzpienia , belki gornej , docisku uszczelnienia , uchwytu
mocujgcego ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Uszczelnienie ramy wykonac z elastomeru .
2.2.5 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Bitum np. abizol R lub porownywalny - roztwor asfaltowy do gruntowania wg
PN-74/B-24622

np. abizol P lub poréwnywalny - roztwor asfaltowy do zabezpieczen
przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-74/B-24620
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2.3.Sktadowanie materiatow
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkiad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadaé w taki sposob, aby

nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci.

Materialy z rozbiorki nalezy skladowac czasowo na trenie budowy w wyznaczonym
miejscu do czasu wywiezienia ich do koncesjonowanego zakladu utylizaciji.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.2.Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca wykonujacy roboty rozbiérkowe powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- zuraw samochodowy o udzwigu 5-6 ton

- samochod samowytadowczy , samochod skrzyniowy 5-10 ton
4. TRANSPORT

4.2.Wymagania dotycz ace przewozu rur

Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdaniiy
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza



pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp.

— podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze
otoczenia -5 do +30T.

4.3.Wymagania dotycz ace przewozu studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4.Wymagania dotycz 3gce przewozu zastawki

Transport zastawki winien odbywac sie krytymi srodkami transportu , urzgdzenie na
czas transportu zapakowane w folie bgbelkowg lub tekture

I umieszczone na palecie .

4.4.Sklkadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i elementdéw prefabrykowanych studni kanalizacyjnej

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé¢
przektadkami drewnianymi.

Rury o srednicach 800 mm dostarczane sg luzem; uktadac je mozna na drewnianych
belkach utozonych na gruncie.

W  punktach skrajnych i pomiedzy rurami nalezy przybi¢ kliny.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni.

Zastawka winna by¢ przechowywana w magazynie na wyznaczonej powierzchni
sktadowej w sposo6b zapobiegajacy jej

uszkodzeniu i obnizeniu jakosSci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przyst agpienia do robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy:
— dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ wykopy zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze( fundament ) pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.2. Montaz rur zelbetowych Wipro
5.2.1 Przygotowanie podtoza ( fundamentu ) rur Wipro

Podtoze ( fundament ) rur przepustowych Wipro DN/ID =800 mm bedzie stanowit grunt
piaszczysty ( piasek sredni ) stabilizowany cementem

0 szerokosci 100 cm i grubosci 35 cm. Do stabilizacji gruntu piaszczystego stosowadés
cement marki 35 wilosci zapewniajacej wytrzymato$é



5MPa - okoto 100 kg/m3.

Konieczne jest wykonanie w podiozu ( fundamencie ) wgtebien pod kielichy rur .
Wagtebienia malezy wykona¢ na catej szerokosci podtoza ,

rury winny opierac sie na swojej powierzchni bocznej .
5.2.2 Montaz rur Wipro

Odchyta osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ +/- 20 mm
, Spadek dna rury winien byc jednostajny a odchylka

spadku nie moze przekraczac +/- 1 cm.

Przed montazem nalezy wykonac¢ przeciecia rur Wipro zgodnie ze schematem
montazowym rur ujetym w dokumentacji projektowej rys.nr 5.

Przeciecia rur wykona¢ mehcanicznie , elektonarzedziami np. szlifiekami katowymi z
tarczami do zelbetu uporzednio dokladnie trasujac

linie przeciecia. Konce rur powstate z przeciecia umiesci¢ w otworach studziennych i w
Scianie czotowej wlotu przepustu drogowego.

Rury nalezy montowac¢ przez wktadanie bosego konca w kielich. Podczas montazu rura
powinna by¢ podwieszona oraz nalezy zapewnic

biezacg kontrole wsuwania rur.

Do poziomego docisku rur mozna stosowaC urzadzenia oparte na wykorzystaniu
dzwignikéw korbowych , hydraulicznych lub srubowych.

Na poczatku odcinka rurociggu nalezy wykonac opor , oktory opierac sie bedzie pierwsza
rura . Kazdg rure przed opuszczeniem do wykopu

nalezy oczysci¢ , szczegolnie doktadnie w kielichu i na zewnetrznej powierzchni bosego
konca. Starannie oczyszczone powiny by¢

takze uszczelki . w okresie zimowym powierzchnia wewnetrzna kielicha i zewnetrzna
bosego konca powinna by¢ chroniona przed opadami

atmosferycznymi aby uniknag¢ ich oblodzenia.

Rury nalezy uktada¢ prostoliniowo. Na bosym kohcu nalezy nalozy¢ uszczelke . Szpic
uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku konca

elementu bosego. Po zalozeniu uszczelki nalezy jg naciaggng¢ w dwoch przeciwnych
kierunkach dla rownomiernego roztozenia jej wewnetrznych

naprezen. Wewnetrzng czes¢ kielicha i zewnettzng czes$¢ uszczelki nalezy doktadnie
posmarowac srodkiem umozliwiajgcym tatwiejszy poslizg,

takim jak np. pasta mydlana . Nie stosowa¢ srodkow ropopochodnych np. towotu.

Potgczenia rur dokonuje sie metodg wciskania rury podwieszonej do rury uprzednio
utozonej . Miedzy dnem kielicha a czotem bosego konca

nalezy nalezy posostawi¢ szczeline ( przerwe dylatacyjng ) okolo 5 mm , aby unikng¢
uszkodzen rury przy niewielkich odchyleniach od osi.

Po montazu rur kielichy obetonowaé ( beton B25 ) wykonujgc skosy o szerokosci 10 cm.
Zewnetrzne powierzchnie rur Wipro pokry¢ dwukrotnie bitumem np. abizolem 2R+2P.

5.3 Montaz studni odptywu awaryjnego przepustu drogowego

Studnie odplywu awaryjnego o srednicy wewnetrznej d=1500 mm nalezy wykonac z
nastepujacych elementow prefabrykowanych :

- komory roboczej z dnem wysokosci 2.0 m , ze stopniami ztazowymi zeliwnymi ai
otworami wykonanymi fabrycznie

o Srednicach odpowiadajacych wymiarom zewnetrznych srednic rur dolotowych,
zelbetowych i z tworzywa sztucznego PP. d=800 mm



( zgodnie z PN-B-10729 ) .
- pierscienia zelbetowego odcigzajacego o wymiarach 2450/1900 mm
- ptyty zelbetowej nadstudziennej o wymiarach 2450/600 mm
- wkazu zeliwnego typ ciezki w klasie obcigzenia D400 zgodnie z PN-EN 124.
Zewnetrzng powierzchnie studni pokry¢ dwukrotnie bitumem np. abizolem 2R+2P.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych i normg PN-B-10729.

5.4. Monta z zastawki na $ciennej na wlocie przepustu drogowego.
W celu zamontowania zastawki nasciennej nalezy :

- ustali¢ potozenie zastawki na Scianie zelbetowej pionowej wlotu przepustu w miejscu
montazu

- przy ustalonym potozeniu zastawki zaznaczyé na Scianie miejsca , w ktdrych wiercone
beda otwory pod kotki rozporowe

- nawierci¢ otwory pod kotki rozporowe M12x100

- W przestrzen miedzy $ciang a ramg zastawki wprowadzi¢ uszczelnienie z preparatu np.
FIX 10-S. W przypadku gdy przestrzen

do uszczelnienia jest niewielka nalezy stosowac silikon uniwersalny.
- przymocowaé zastawke na $cianie za pomocg kolkow rozporowych M12x100

- po wyschnieciu uszczelnienia nalezy dokreci¢ wszystkie nakretki w zastawce ,
nastepnie podnies¢ zwieradto zastawki w gorne potozenie

I sprawdzic jego utozenie w ramie zastawki
- oczys$ci¢ gumy uszczelniajgce z wszelkich zanieczyszczen

5.5. Monta z rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnym i ene rgetycznym n.n.

Linie telekomunikacyjng podziemng w miejscu skrzyzowania z przepustem drogowym
zabezpieczyc rurg ostonowg dzielong,

np. A160 PS dlugosci 3 m.
Kabel enrgetyczny n.n. zabezpieczy¢ rurg ostonowg dzielong np. A110 PS dtugosci 3 m.
Rury ostonowe montowac na przewodach zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0dIne zasady kontroli jakosci robot podane zostalty w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Kontrole wykonania przepustu drogowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- rodzaju podtoza ( fundamentu )

- rodzaju rur i pozostalych materiatow

- utozenia rur na podtozu 77
- prawidlowosci montazu studni i rur dolotowych oraz tymczasowego zaslepienia



szczelnego otworu na rure odplywu awaryjnego

- odchylenia osi przewodu i jego spadku

- szczelnosci catego przepustu

- sprawdzenia rzednych montazu pokrywy wtazu studni

- izolacji przeciwwilgociowej rur i studni przepustu drogowe

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

Obmiaru robot dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
— rodzaj rur iich $rednice,

Dlugo$¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza sie
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Pozycja przedmiarowa dla porzepustu rurowego zawiera takze naktady na wykonanie
fundamentu przepustu z piasku sredniego stabilizowanego cementem , obetonowanie
kielichow i izolacje przeciwwilgociowa rur.

Studnie z prefabrykatow zelbetowych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy i
gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Zastawke nascienng oblicza sie w komplecie.

Rury ostonowe na kable telekomunikacyjny i energetyczny obmierza sie uwzgledniajgc
Srednice i podaje w metach .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze przykanalikbw sanitarnych i deszczowych nale zy
przeprowadzi ¢ zgodnie zustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO s ieci
kanalizacyjnych

8.3.Badania przy odbiorze — rodzaje bada n

Badania przy odbiorze przewodéw przepustu zalezne s od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot skladajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego kohncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4.0dbidr techniczny cz esciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powiniemns
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,



— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5.0dbior techniczny ko hcowy
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu prawidlowosci lokalizacji studni kanalizacyjnej,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodu przepustu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci

nalezy przekazac inwestorowi .

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przepustu drogowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— 0 wykonaniu przepustu drogowego zgodnie z dokumentacjg projektowg
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podane w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9 9



9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robot zwigzanych z wykonaniem montazowych przepustu moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe obejmujgce wykonanie robot montazowych przepustu drogowego
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie fundamentu przepustu drogowego

— montaz rurociggow i obiektéw ,

— montaz zastawki nasciennej

- montaz rur ostonowych dwudzielnych na kablach telekomunikacyjnym i
energetycznym

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PrPN-EN 1916

Rury i ksztaltki betonowe , Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.
PN-92/B-10729

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-85/S-10030 80



Obiekty mostowe . Obcigzenia
PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B 12037:1998
Cegly petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwar
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,
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