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CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego ,,Budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy
ul.Rzepakowej i Baltyckiej

Przed rozpoczgciem projektowanych prac nalezy wykonaé wszystkie prace demontazowe
1 Projektowane zagospodarowanie terenu dla I etapu robét

1.1

Budowa boiska pilkarskiego o nawierzchni sztucznej trawy

1.1.1 Zakres prac:

zebranie ziemi urodzajnej
demontaz istniejacej nawierzchni biezni zuzlowej w obramowaniu z obrzeza
trawnikowego
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarne;j
Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
Scietym od wewnetrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm
+  Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5¢cm
Warstwa wyré6wnawcza z maczki kamiennej gr.4cm
+ Osadzenie tulei dla 2 bramek pitkarskich do gry
Osadzenie tulei dla 4 bramek pilkarskich treningowych
Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys.min.6cm wykonang z
tworzywa PE lub PP-PE.Trawa wypetniona po zamontowaniu piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym o frakcjach i ilosci zgodng z karta,
techniczng producenta zastosowanej trawy syntetycznej.
Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej.
-wysokos$¢ wtokna 60mm
-ilo$¢ peczkow min.8400/m2
-ilo$¢ widkien min.100800/m2
-cigzar catkowity nawierzchni min. 2300 g/m2
Montaz nawierzchni boiska winien wykonac wykonawca przeszkolony
przez producenta trawy, wg podanej przez niego szczegbétowej instrukcji
montazu 1 wskazan. Ogdélny przebieg montazu trawy jest nastepujacy:
Sztuczng trawe montuje si¢ na wezesniej wykonanym i odebranym przez
inspektora nadzoru podtozu oraz sprawdzenia geodezyjnego
projektowanych rz¢dnych. Na powierzchni projektowanej murawy boiska
nalezy rozlozy¢ zrolowana trawg.Pasy trawy taczymy za pomoca specjalnej
tasmy taczacej i kleju poliuretanowego zgodnie z wskazang technologia
przez producenta. Jednoczesnie wkleja si¢ w miejscach projektowanych
linie boisk — pasy trawy w kolorze biatlym. Po zamontowaniu trawy
ostatnim etepem prac jest rownomierne wypelnienie i rozgrabienie na
powierzchni trawy piasku kwarcowego jako warstwy docigzajacej oraz
granulatu gumowego jako warstwy dynamicznej w ilosci i rodzaju zgodnym
z zaleceniami producenta trawy.
Na nawierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci 0,5% wg w
kierunku na zewnatrz wg czesci graficznej



1.2

« montaz 2 bramek o konstrukcji aluminiowej do gry o wymiarach
7,32x2,44m wraz z siatka . Profile owalne malowane proszkowo. Stupki
bramek wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu.

dostawa 4 bramek o konstrukcji aluminiowej treningowych o wymiarach
5,0x2,0m wraz z siatka. Profile owalne malowane proszkowo. Stupki
bramek wsuwane w tuleje osadzone na state w podlozu.

Wykonanie i montaz pitkochwytéw.

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m i dtugosci 43m

1.3

1.4

Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podktadows i
nawierzchniowa w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Pitkochwyt
montowany w odlegtosci 4m poza linig boiska do 4 §rub M20 zakotwionych
we fundamencie z betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i glebokosci 90-
150cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych. Konstrukcja pitkochwytu
pozwala na jego demontaz. Pitkochwyty wyposazone w siatke
polipropylenowa o oczku 10x10cm o $rednicy splotu 5Smm w kolorze
zielonym. Siatka mocowana do uchwytéw przy rurze §r.32mm u gory
pitkochwytu i do nawierzchni z trawy naturalnej za pomoca szpilek z preta
ocynkowanego.

Budowa ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i futkami
zaprojektowano ogrodzenie z rur stalowych o $r.50mm ocynkowanych
osadzonych w fundamencie z betonu B-15 o wymiarach 30x30x90cm.
Rozstaw stupkow co 250cm. Otwory w stupkach zaslepione. Wypelnienie z
siatki stalowej ogrodzeniowej slimakowej drut2,2/3,4mm oczko 50x50mm
ocynkowanej i powlekanej w kolorze zielonym . Pomiedzy stupkami dolna
przestrzen zabezpieczona nieprzerastaniu trawy poprzez wbudowanie obrzezy
trawnikowych 30x8. Obrzeza uktadane na tawie z betonu B-15 z oporem.
Obrzeza wystajace 10cm ponad powierzchnie terenu.

Bramy wjazdowe o konstrukcji z ksztaltownika 50x50x4 wypelnienie z siatki
zgrzewanej. Po scaleniu konstrukcji cato$¢ ocynkowana oraz malowana farbg
ftalowa podktadowa i nawierzchniowa. Bramy wyposazone w zamkniecie na
kiédke dobrej jakosci. Stupki bram z ksztalttownika 100x100x5mm
wykonczone jak bramy wjazdowe osadzone w fundamencie 50x50x90cm.
Furtki o konstrukcji z ksztattownika 50x50x4 wypelnienie z siatki zgrzewanej.
Po scaleniu konstrukeji cato$¢ ocynkowana oraz malowana farba ftalowa
podktadowa i nawierzchniowa. Furtki wyposazone w zamek patentowy
wpuszczany z klamka dobrej jakosci. Stupki furtek z ksztaltownika
100x100x5mm wykonczone jak furtki osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

Budowa wjazdu oraz ciagéw pieszojezdnych . Zaprojektowano

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8cm uktadanych na

warstwie suchego  betonu B-20 gr.5cm. Jako podbudowe nalezy zastosowaé

mieszanke  piaskowo ttuczniowa do nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod
podbudowe  nalezy wykona¢ warstwe podsypkowa gr.10cm z piasku.

135

1.6

Projektuje si¢ ciggi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr.6cm ukladanej na podsypce cementowo- piaskowej gr.5cm. Jako
podbudowe  zastosowaé zageszczony piasek gr.10cm.

Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu.
Uksztattowanie teren6w zielonych zaprojektowano z uwzglednieniem
projektowanych rzgdnych dla zagospodarowaniu terenu realizowanego w 11
etapie.



2 Projektowane zagospodarowanie terenu dla I etapu robét
2.1 Bieznia okélna 6 torowej o nawierzchni poliuretanowej
nieprzepuszczalnej z odwodnieniem liniowym. Szerokos$¢ toru 122cm,
tory oddzielone liniami szer.5cm. Bieznia o warstwach liczac od dotu
po zdjeciu ziemi urodzajnej oraz korytowaniu :
= podbudowa z piasku o gr.30cm z zaggszczeniem do 1d>0,6 wg
projektowanych rzednych.
» Izolacja z folii PE gr.0,2mm
= Fibrobeton B-20 zbrojony widknami z tworzywa sztucznego PP w ilosci
25kg/m’ gr.12cm z dylatacjami co 6m wykonanymi poprzez naciecie
przecinarka. Dylatacje wypelnione masa dylatacyjna.
= Bieznia obramowana od
zewnatrz obrzezem betonowym 30x8 na lawie betonowej B-15 z oporem.
woda z biezni odprowadzona do odwodnienia liniowego typu Sport.
» Nawierzchnia poliuretanowa o cechach:
nieprzepuszczalna dla wody,
bezspoinowa
- wierzchnia warstwa w postaci posypki z granulatu EPDM
kolor ceglasty
minimalna grubo$¢ 13mm
parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni biezni musza odpowiadaé
standardom IAAF potwierdzonym stosownym certyfikatem.

2.2 Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej
Wykonanie w technologii jak bieznia. Rozbieg o szer.2,0m i dtugosci 45m
zakonczony obustronnie skrzyniami zeskoczni. Zeskocznie o wymiarach
zewngtrznych 2,75x8,0m wypehione piaskiem ptukanym frakcji 0-2mm.
Obramowanie zeskoczni systemowe z elastycznych obrzezy 5x25¢m. Rozbieg
wyposazony w systemowe belki do skokéw w dal. Zeskocznie wyposazone w
elastyczne tapacze piasku z rusztem i mata gumowa o tacznej szerokosci 50cm.
Nawierzchnia rozbiegu w kolorze ceglastym a nawierzchnia pasu bezpieczefistwa
w kolorze zielonym .

2.3 Boiska do pilki siatkowej tacznie z pasami bezpieczenstwa o wym
13,0x22,0m realizowane w II etapie rob6t. Boisko o nawierzchni poliuretanowej
przepuszczalnej
2.3.1 Zakres prac:
= zebranie ziemi urodzajnej
=  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
= wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarnej
» Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30

Scigtym od wewnetrznej krawedzi boiska. Obrzeza ukladane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5¢cm
Osadzenie tulei dla 2 szt. stupkéw do gry
Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowe;j
wodoprzepuszczalnej w technologii natrysku z malowaniem linii w kolorze

biatym



«  Montaz stupkéw o regulowanej wysokosci siatki z siatka do gry.Jeden
stupek ze stanowiskiem sedziowskim

24 Budowa boiska do pilki koszykowej tacznie z pasami bezpieczefistwa o

wym 18,0x30,0m realizowane w II etapie rob6t. Boisko o nawierzchni
poliuretanowej przepuszczalnej
2.4.1 Zakres prac:
= zebranie ziemi urodzajnej
=  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
= wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarnej
= Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
scietym od wewngtrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
- Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki gr.10cm
+  Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
«  Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5¢cm
«  Osadzenie tulei dla 2 szt. stupkéw do gry
Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowej
wodoprzepuszczalnej wykonanej w technologii natrysku z malowaniem linii
w kolorze biatym
Montaz stupkéw o regulowanej wysokosci kosza.

2.5 Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na 18miejsc w tym jedno
dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej gr.8cm uktadanych na warstwie suchego betonu B-20 gr.5cm. Jako
podbudowe nalezy zastosowa¢ mieszanke piaskowo thuczniowa do nawierzchni
drogowych gr.23cm. Pod podbudowe nalezy wykona¢ warstwe podsypkowa
gr.10cm z piasku.

2.6 Budowa ciagu pieszojezdnego.Zaprojektowano nawierzchnie z kostki
brukowe;j betonowej gr.8cm uktadanych na warstwie suchego betonu B-20
gr.5cm. Jako podbudowe nalezy zastosowa¢ mieszanke piaskowo thuczniows do
nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod podbudowe nalezy wykona¢ warstwe
podsypkowa gr.10cm z piasku.

2.7 Projektuje si¢ ciagi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr.6cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. Jako podbudowe
zastosowac zageszczony piasek gr.10cm.

2.8 Montaz trybuny na 300 oséb o konstrukcji przestawnej. Trybuna o
konstrukcji stalowej zabezpieczonej ocynkiem ogniowym z kratami wema jako
podesty. Trybuna powinna posiada¢ balustrady stalowe. Siedziska o wysokosci
11em powinny spetnia¢ wymogi Uni Europejskiej w zakresie trudnozapalnosci,
toksycznosci, odpornosci na promieniowanie UV oraz szczegdlnie odporne na
wandalizm.

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



Ogrodzenie terenu h=200cm z siatki powlekanej na
stupkach z rur stalowych $r.50mm ocynkowanych i malowanych
wg rysunku szczegotowego

Kostka brukowa betonowa 8cm
Suchy beton B-20 5cm
Podbudowa z mieszanki piaskowo-tluczniowej 23cm

Podsypka z piasku 10cm
Ziemia urodzajna do zebrania
Kostka brukowa betonowa 6cm
. s : Podbudowa z piasku 10cm
Ogrodzenie terenu h=200cm z siatki powlekanej na Ziemia urodzajna do zebrania
stupkach z rur stalowych $r.50mm ocynkowanych i malowanych
wg rysunku szczegétowego
I Ez:;fgf;on . Il)gléumreztg?:.‘:: L3{€(’$nem 1 % Nawierzchnia z trawy syntetycznej 6¢cm Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna gr.1,3cm r 3
e wagr ) Jony w 38 Warstwa wyréwnawcza z maczki kamiennej gr.4cm Kruszywo kamienne 0-6mm gr.5cm
Folia szyo - | —— Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr.5cm — Kruszywo lamane 5-40mm gr.15cm
Podbu dow’a 2 piasku 30cm . Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 31,5-63mm gr.10cm Podsypka piaskowa 10cm
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Stup oswietleniowy
przeniesiony

Stup oswietleniowy
do przeniesienia
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Pitkochwyt od strony wschodniej

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
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Fundament F2 o wym 80x100x90cm szt.2 ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
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Fundament F4 o vym 80x100¢1050m sst2 Fundamenty wykonane z betonu B:20 PROJEKTOWANESO BUDOWABOISKA Z ZAPLEGZEM SOCIALNYM
i 5 Stupki z rur stalowych ocynkowanych OBIEKTU BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ
Fundament F5 o wym 80x100x115cm szt.2 cato$é malowana farbg podktadowa i nawierzchniows,
Fundament F6 o wym 80x100x125cm szt.6 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA 1:100
w kolorze zmatowanego ocynku
Fundament F7 o wym 80x100x135cm szt.2 Pitkoch o P NRRYS 5
Fundament F8 o wym 80x100x145¢cm szt.2 Siatka polipropylenowa o grubosci splotu 5mm oczko 10¢10cm o wymiarach itkochwyty z fundamentami
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Rura 31,8/2,9 L=43m mocowana do
zaslepionych koncoéwek rury za pomoca
uchwytéw do rur z wktadka gumowa

Siatka polipropylenowa
oczko 10x10cm $rednica splotu 5mm

Siatka mocowana do podloza za pomoca
szpilek z preta ocynkowanego

¢ 60x5,6 L=110cm

100 10

600

470
47\n

138
130

85

100

KPL. 36

/ ¢ 100x5,6 L=480cm

01397356 L~138cm

Stupki z rur stalowych ocynkowanych
cato$¢ malowana farbg podktadowa i nawierzchniowa

w kolorze zmatowanego ocynku

Fundamenty wykonane z betonu B-20

Siatka polipropylenowa o grubosci splotu 5mm oczko 10¢10cm o wymiarach
600x4300cm kpl.2 w kolorze zielonym z mozliwo$cig demontazu
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FURTKA JEDNOSKRZYDEZOWA NR1 210x200cm

konstrukcja z ksztattownika 50x50x4 wypelnienie BRAMA DWUSKRZYDZLOWA NR1 472x200cm
z siatki zgrzewanej calos¢ ocynkowana oraz konstrukcja z ksztaltownika 50x50x4 wypelnienie
malowana farba ftat.iowa podktadowa i nawierzchniowg z siatki zgrzewanej calosé ocynkowana oraz |
Furtka wyposazona z zamek patentowy £ 3 : . hni
wpuszezany z klamks dobrej jakosci malowana farba ftalowa podkladowa i nawierzchniowa
P 210 ; 472
10 200 10 452 A0,
10 .5 193 2.10 .5 219 A, 219 5,10,

] H a

200

290

195

.

200

100x100x5

/— 100x100x5 100x100x5
4 J W/‘ [

290

f w]
=} e
Vg oiEh R B Wykratowanie z
: Brama nr1
SRR F ksztattownika 40x40x4
Skrzydio otwierane w kierunku boiska. skrzydla ST RS e e . . )
8 . . jedno skrzydio blokowane za pomoca zasuwy pionowej krytej. =
W stupku bramy nalezy przyspawaé . ;
caraniaEnik. £ flaskownika 5025 — i W skrzydle blokowanym nalezy przyspawaé
g P vystajacy ogranicznik z ptaskownika 50x5 wystajacy 4cm
Brama wyposazona w zamkniecie na kiédke dobrej jakosci
= o / o / - g
FUNDAMENT 50x50x90 FUNDAMENT 50x50x90 FUNDAMENT 50x50x90
50 . 160 50 412 50
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Otwory w stupach przybramowych i furtkowych RYSUNEK WYKONAWCZY BRAMA NR 1 Z FURTKA NR 1
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=

zaspawane blachg gr.3mm PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
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FURTKA JEDNOSKRZYDZOWA NR2 210x200cm

konstrukcja z ksztaltownika 50x50x4 wypeilnienie

z siatki zgrzewanej catosé ocynkowana oraz
malowana farba ftalowa podkiadowa i nawierzchniowg

Furtka wyposazona z zamek patentowy
wpuszczany z klamka dobrej jakosci

BRAMA DWUSKRZYDZOWA NR2 472x200cm
konstrukcja z ksztaltownika 50x50x4 wypelnienie

z siatki zgrzewanej cato$é ocynkowana oraz
malowana farba ftalowa podkitadowa i nawierzchniowag

210 472
10 200 10 452 10,
,10.5, 193 2,10 ,5 219 4 219 5,10
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- = I
u L
m = 5
o
S o
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u ||
- - : -
7
o
Wykratowanie z Wykratowanie z ksztaltownika 40x40x4 Rk
ksztattownika 40x40x4
Skrzydta otwierane w kierunku boiska
Skrzydto otwierane w kierunku boiska. jedno skrzydto blokowane z? pomoca, zas1.’1wy pionowej krytej.
W stupku bramy nalezy przyspawaé W skr;ydlg blokowanym r_lalezy przyspawac o A
ogranicznik z ptaskownika 50x5 wystajacy A4cm ogranicznik z ptaskownika 50x5 wystajacy 4cm * >
Brama wyposazona w zamkniecie na kidédke dobrej jakosci
\
[~— FUNDAMENT 50x50x90 /
FUNDAMENT 50x50x90 FUNDAMENT 50x50x90 —/ o
50 160 50 412 50
Brama nr2

Furtka nr2

Otwory w stupach przybramowych i furtkowych
zaspawane blachg gr.3mm
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RYSUNEK WYKONAWCZY FURTKA NR2 Z BRAMA NR2
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FURTKA JEDNOSKRZYDZOWA NR3 200x200cm
konstrukcja z ksztaltownika 50x50x4 wypeinienie
z siatki zgrzewanej cato$é ocynkowana oraz |
malowana farba ftalowa podkitadowa i nawierzchniowa
Furtka wyposazZona z zamek patentowy
wpuszczany z klamka dobrej jakosci
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Wykratowanie z
ksztattownika 40x40x4
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Furtka nr3
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FUNDAMENT 50x50x90

140 50
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Siatka z drutu 2,2/3,4mm ocynkowana i powlekana
w kolorze zielonym oczko 50x50mm

250

Stupek ogrodzeniowy z rur stalowych A
/_ $r. 50mm ocynkowanych i malowanych <7 ‘ Q
©
<t
<
o -
(=]
N
N
o ©
<
[=]
[=2]
N
Drut napinajacy $r.2,6/4,0mm ocynkowany i powlekany igM
[{o]
<
0| )|
/
Obrzeze trawnikowe 30x8 / 25,15] 25
Linia poziomu terenu
2
Szczelina 0,5cm
S _/
Fundament stupka
ogrodzeniowego 30x30x79
Potgczenie stupka z obrzezem
widok z géry
Skala 1:10
| Przestrzen pomigdzy obrzezem
Stup ogrodzenim?/y $r.50mm 10 a s}u:pkiem obetonowana betonem B-15
ocynkowany | 5 5 25 |
. e 2
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o WIDOK Z GORY
250
82 88 80
12xM30
2 %

Rura PCV 160mm L=77cm dla
wprowadzenia kabli

Qtwoér 5x25cm dla wprowadzenia Zbrojenie montazowe dostarczane
kabli w komplecie ze stup¢m ktore nalezy
= wbetonowac
[+
\r - - o
\ POZIOM TERENU
| |
I / I
I I
: : \ Po ustawieniu stupa nalezy wykona¢ podlewke gr.3cm
: w celu uzyskania jednolitego podparcia
PRZEKROJ | |
S 48| h\s, Ll |43
I [
I A I
| T
250 :
80 ) | & 80
[
| )
[=]
|
= & 5 5=
o

Beton B-20, stal A-0 A-lll wg uktadu zbrojenia konstrukcyjnego jak na
rysunku pt.PLYTA | STARTER maszt.f1

KPL.4
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1 T=137.0 77,0 STOPA | STARTER | szt Uwagi
PLYTA I STARTER h = ‘ m&sztﬁ. 4 jak narys.
Starter dia stupa zelbetowego
Nr 1 L 72 A
1 3 k!
PRSI A i}
Nr 2 80 Nrd
Nr 4 Nr2 | IIB
_s,__
43 90 | 250 | B ] [ |
— 242
80 [ 124,6 7.4
1 4,2
80 L 80 [ 80,0 ! 54 I 6 i
1250 %
L
Nr 4
o B
Y Nrt ¢ 12 x 11coz240 X p
Q72 N3 ’, 124,6 | = 242
TF FH1
Nrz ¢ 12 x 11 co24,0 X 2
— | = 242
@ - 55,2 137
4.8 Nr3 ¢ 16 x 8 | = 1446
7.4 124.6
[ Net | IIL l 20
4,2 1 242 T 42
Nrd ¢ 6 x 5 d= g2 com
| = 268
5
Zestawienie stali na 1 sztuke
Diugosé€ ogdlna
Nr ¢ |Dlugos¢| llosSC | A -0 | Al | A-li | Al | Al
& 12 24 25 Beton B2g 3,75 m’ SZt. 4
mm m szt. m
Nr 1 12 | 242 22 53,2 PRACOWNIA PROJEKTOWA Projekiowanie | Nadzorowanie Zdzislaw Kufel
Nr2 | 12 | 242 22 53,2 u |, Sukiennikdéw &, 88-800 Chejnics
Nr 3 16 1,45 8 11,6 Nazwa i adres projektowanego | BUDOWA BOISK Z ZAPL. SOCJIALNYI Nr rys
Nr4 6 2,68 5 13’4 obiektu budowlanego W v ULRY 1 ;
-77,0 poz.
Dtugo$¢ catkowita [ m ] 13,4 1106,3| 11,6 | 0,0 0,0 PLYTA I STARTER 4 J ; maszt.f1
Masa 1 mb preta [ kg ] 0221089 1,58 | 2,47 | 3,85 proi. konstrut asyst sprawdzajacy Data
Masa wg $rednic [ kg ] 30 | 9441 18,3 | 0,0 0,0 myr inz. K. Derut mgrinz. 2. P mgr inz. M. Pilarska 15.10
Masa catkowita [ kg ] 115,6 HI-11-7432-24/98-sp. knstr [GP-KZ-7342/325/84-sp knstr GP-RZ-8386/5/93-sp.knstr | 2009




F Suchy beton B-20 gr.5cm

— Podbudowa z mieszanki piaskowo-tluczniowej 23cm

r Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.8cm

Obnizenie w nawierzchni o 1,5cm dla
— ukierunkowania sptywu wody deszczowej
w kierunku wpustu

r Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6cm

— Podbudowa z zaggszczonego piasku 10cm

Uzupetnienie z zaggszczonego piasku
po wykonaniu oporu

15 L 15 L
| &l
©
e e e
© —
20

o

®
0

P=0,04m2

1]
N
o

%

ASHSHUSHS

SSUS

— Podbudowa z zageszczonego piasku 10cm

| Wyprofilowany istniejacy grunt zaggszczony
po zdjeciu ziemi urodzajnej

— Fawa kraweznikowa betonowa B-15 z oporem

— Suchy beton B-15 5cm

— Kraweznik betonowy 15x30cm
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Trawnik

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK ZE SPADKIEM POPRZECZNYM

— Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6cm

— Podbudowa z zaggszczonego piasku 10cm

| | e

Trawnik

10

ISUSISIN

30

10

STSHSTSTS

«

Trawnik

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK ZE SPADKIEM PODLUZNYM

r Kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.6cm

— Podbudowa z zaggszczonego piasku 10cm

Trawnik

20

Lawa z betonu B-15
Z oporem

10

30

10

10

10
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Detal przekroje poprzeczne przez chodnik NR RYS ,/ 5
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ.M.PILARSKA

Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitarnej

15.10.2009

15.10.2009

15.10.2009




PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spegc;j. architekt.

MGR INZ. K.DERUBA

KI-11-7432-24/98
w spegc;j. konstr.

PG JEKTOWANEGO BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OBIEKTU BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ
Projekt wykonawczy SKALA 1:10
Detal- wykonczenie z kostki przy wiazie oraz NR RYS
krawezniku po fuku / 6
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ.M.PILARSKA

Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitarnej

15.10.2009

15.10.2009

15.10.2009
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Balustrada z rur stalowych
116 miejsc $r.50mm h=110cm
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Widok z boku
skala 1:25

Balustrada z rur
stalowych $r.50mm
malowanych

Siedzisko o wysokosci 11cm
z tworzywa sztucznego

110

Konstrukcja stalowa z rur
/_ stalowych ocynkowanych ogniowo

Podesty z kraftwema

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Trybuna przestawna na 300 os6b- przykiad

SKALA

1:200

NR RYS

7#

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt.

16.10.2009




