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Opis techniczny
do projektu linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewngtrznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa linie kablowe zalicznikowe oraz o§wietlenie zewnetrzne boiska w Chojnicach przy
ulicy Rzepakowej i Baltyckie;j.

Budowa planowana jest w dwdch etapach. I etap obejmuje zalicznikowe, kablowe zasilanie elektroenergetyczne
niskiego napigcia dla projektu budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i
Battyckiej oraz oswietlenie zewngtrzne: teren boiska oraz trybuny. Etap II przedsigwzigcia obejmuje oswietlenie
zewnetrzne: teren boiska do siatkéwki, koszykéwki oraz biezni.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, kablowe zasilanie nn obiektu (od zlacza
kablowo-pomiarowego) -uktad TN-C, instalacja oswietlenia zewnetrznego -uktad TN-S.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczeg6lnosci:
ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (norma wielozeszytowa PN-IEC 60364) oraz projekt techniczny
podstawowy budowlany, projekty branzowe, instalacyjne, plan zagospodarowania terenu, warunki przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej, wymagane dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia, ustalenia z inwestorem.

3. Zakres opracowania
3.1. Zasilanie
3.2. Zalicznikowa zasilajaca obiekt linia kablowa nn
3.3. Zlacze pomiarowe
3.4. Rozdzielnice elektryczne
3.5. Sterowanie oswietleniem
3.6. Maszty oswietleniowe z naswietlaczami
3.7. Oswietlenie trybun
3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

3.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu, zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
przewidziano ze zlacza pomiarowego (ZKP), usytuowanego zgodnie z rys. nr 5. W zlaczu pomiarowym ZKP,
zostanie podiaczony uklad pomiarowy pélposredni. W pierwszym etapie, planowana moc przylaczeniowa
wyniesie 65kW. Oswietlenie zewnetrzne biezni oraz boisk do siatkéwki i koszykéwki wymagaé bedzie
dodatkowej mocy przylaczeniowej; w II etapie budowy nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy do ENEA Operator
Sp. z 0.0. 0 10kW.

3.2. Zalicznikowa linia kablowa nn zasilajaca obiekt

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. przy zlaczu
kablowym, zabudowanym przy ogrodzeniu boiska , bedacym w zakresie przedsigbiorstwa energetycznego, nalezy
zabudowac zlacze pomiarowe, pétposrednie typu ZKPp2.

Lini¢ kablowa nn, zalicznikowa, zasilajaca obiekt, od zlacza pomiarowego (ZKP) do rozdzielni (RG) w
budynku socjalnym ulozy¢ po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym, kablem typu YKYZo 4x35mm2. Nastepnie
z rozdzielni gtéwnej (RG) do rozdzielni oswietlenia boiska (ROB) utozy¢ kabel YKYZo 5x35mm?2, o przekroju
dobranym ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa oraz spadki napieé. W ziemi kabel ulozy¢ w rowie kablowym na
glebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel w wykopie uktadaé linig falista pozostawiajac okreslony
norma zapas kabla wynoszacy 1% dlugosci wykopu. Na ulozony kabel nasypa¢ rowniez 10 cm warstwe piasku, a
nastgpnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ folie oznaczeniowo-ochronna, niebieska i réw kablowy
wypehic¢ ziemia rodzima. Kabel na catej dtugosci (co 10m) nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja
dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju oraz uzytkownika. W zlaczu pomiarowym oraz w rozdzielni RG
kabel zaopatrzy¢ w tabliczki informacyjne okreslajac typ, przekrdj oraz trase docelowa. Wszelkie kolizje kabla z
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125, stosujac rury ochronne typu AROT DVK.
Pod powierzchniami utwardzonymi stosowa¢ rury ochronne typu AROT DVK. Zachowa¢ okreslone normag
odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Przy zlaczu pomiarowym i przy budynku
pozostawi¢ zapasy kabla diugosci 0,5 m. Tras¢ kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie. Badanie izolacji
kabla przeprowadzi¢ przed jego zasypaniem i ponownie przed jego zalaczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
prace ziemne wykona¢ recznie.



3.3. Ztacze pomiarowe

Przy ogrodzeniu boiska, zgodnie z planem linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewnetrznego,
nalezy zabudowaé zlacze pomiarowe ZKP typu ZKPp2, przystosowane do pomiaru pétposredniego. Ztacze o
wymiarach: wysoko$¢ 160cm, szerokos¢ 72cm i glebokos$é 22,2cm, nalezy wyposazyé w zegar sterujacy,
przektadniki pradowe klasy 0,5 typu IMW 150/5, listwy Ska, zabezpieczenia typu 3x S301 6A, sygnalizacje
optyczna. Ztacze zagltebi¢ na gltebokosé S5cm.

3.4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica o$wietlenia boiska (ROB) zasilona linig kablowa, zalicznikowa, z rozdzielni giéwnej (RG),
kablem YKYzZo 5x35mm2. Rozdzielnice ROB usytuowano przy budynku zaplecza socjalnego, w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego typu OSZ 80x80cm z fundamentem. W rozdzielnicy nalezy stosowaé aparature
modutowa do montazu na szyng¢ TH35. Rozdzielni¢ ROB zaglebi¢ na glebokosé 59,5 cm.

Z rozdzielni ROB zostang zasilone szafki o$wietlenia boiska SOB1-4, zlokalizowane przy masztach
o$wietleniowych, odpowiednio MO1-MO4. Szafki o$wietlenia boiska w obudowie 2z tworzywa
termoutwardzalnego typu OSZ 80x80cm z fundamentem wyposazy¢ w aparatur¢ modutowa oraz zaptonniki do
projektor6w. Szafk¢ SOBI1 nalezy zasili¢ kablami 2x YKYzo 5x10mm2, a szafki SOB2-SOB4 kablami 2x
YKYzo 5x6mm?2 z rozdzielni ROB do kazdej szafki. Szafki zagtebi¢ na glgbokos¢ 59,5 cm.

Z rozdzielni ROB zostang zasilone réwniez obwéd o$wietlenia trybun. Do o$wietlenia trybun nalezy wykonaé
linie kablowa, kablem YKYzo 5x6mm?2. Z rozdzielni ROB zostana zasilone réwniez obwody oswietlenia boiska
do siatkéwki i koszykéwki, biezni lekkoatletycznej, trybun i o$wietlenia terenu zewngtrznego. Do oswietlenia
boisk do koszykéwki i siatkowki oraz do oswietlenia biezni nalezy wykonaé linie kablowe, kablem YKYzZo
5x6mm?2.

3.5. Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem zewnegtrznym przewidziano z rozdzielni sterowania os$wietleniem (RSO),
umiejscowionej w budynku socjalnym — pomieszczenie trenera. Rozdzielni¢ sterowania os$wietleniem
przewidziano jako natynkowa, o II klasie izolacji, przewidziana do montazu 18 modutéw, o wymiarach (wys. x
szer. x gh) 300x370x135mm. W rozdzielni sterowania o$wietleniem (RSO) projektuje si¢ sterowanie
o$wietleniem boisk z zastosowaniem przetacznikéw modutowych. Do RSO nalezy wykona¢ lini¢
sterownicza, przewodami typu 3x YDY 5x1,5mm?2.

3.6. Maszty oswietleniowe z naswietlaczami

Do oswietlenia boiska pitkarskiego przewidziano 4 maszty oswietleniowe o wysokosci 22m, posadowione na
odpowiednich fundamentach (fundamenty pod maszty zgodnie z p.t. wykonawczym: Detal fundament masztu
oswietleniowego L=22m). Maszty beda wyposazone w poprzeczki do montazu projektoréw. Do o$wietlenia
boiska pitkarskiego przewiduje si¢ na kazdym maszcie 6 szt. projektoréw typu Hevelius Premium Circular
2000W (rozsyly C3, C4, C6). Kazdy projektor bedzie polaczony z uktadem zaptonowym w szafce, kablem typu
YKYzo 3x4mm?2 (zgodnie z dokumentacja techniczng projektorow). Projektuje si¢ II klase oswietlenia boiska.
Zaprojektowane oswietlenie pozwala na osiagniecie normowego, sredniego natgzenia o$wietlenia Esr=200Ix,
przy réwnomiernosci Emin/Esr=0,6 i maksymalnym wspétczynniku ol$nienia GR=50.

Do oswietlenia biezni lekkoatletycznej projektuje si¢ wykorzystaé maszty oswietleniowe MO1-MO4, oraz
dodatkowe maszty oswietleniowe MOS5-MO8 o wysokosci 12m, posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy typu Powerlug Premium 400W Asym., Powerlug
Premium 1000W Sym. oraz Hevelius Premium Circular 1000W (rozsyty C2, C3, C4).

Do o$wietlenia boiska do siatkéwki i koszykéwki projektuje si¢ wykorzysta¢ maszty o$wietleniowe MOL1 i
MO3, oraz dodatkowe maszty oswietleniowe MOS5 i MO6. Przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy typu
Powerlug Premium 400W Asym. oraz Hevelius Premium Circular 1000W.

3.7. Oswietlenie trybun
Do oswietlenia trybun projektuje si¢ dwa naswietlacze asymetryczne typu Powerlug Premium 1x400W Asym.
zamontowane na masztach MO3-MO4 na wysokos$ci 12m od poziomu gruntu.

3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim, we wszystkich czgsciach zalicznikowej infrastruktury
elektroenergetycznej obiektu, objetych niniejszym opracowaniem, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw nadpradowych. Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne nalezy
uziemi¢. Uziomy beda wykonane w postaci wbijanych pretéw rurowych ¢20mm na glgbokos¢ 6m. Poszczegdlne
stupy nalezy potaczy¢ z uziomem. Prety uziomowe potaczyé ze stupami w sposéb trwaly galwanicznie, prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia stupéw R < 10Q. Z uwagi na wystepujace zblizenia
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pomigdzy masztami oswietleniowymi MO1, MO2, MOS5, MO6, a metalowymi elementami ogrodzen nalezy
wykona¢ pomig¢dzy nimi potaczenia wyréwnawcze, za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 oraz zaciskéw i obejm.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykonaé¢ w kompletnym zakresie, dotyczacym catego
obiektu, pomiar rezystancji wszelkich przewodéw oraz uziemien i sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. W przypadku niespetnienia warunku R<10€, nalezy
zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych.

4. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy muszg
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewodéw elektrycznych,
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i srodkéw ochrony, oznaczen przewodow i urzadzen
elektrycznych, poprawnosci polaczen) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spelniajac okre$lone przepisami
(normami) parametry.

5. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji : Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabata
Data sporzadzenia: 15.10.2009r.

1) Przewidziany zakres robét:
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nN, SN

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzialki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- elektroenergetyczng sie¢ nn i SN
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwlaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci
- poslizgnigcie si¢ na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowych)
- przysypanie cztlowieka ziemia w wykopie
- uszkodzenie ciala od r¢cznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw oraz od uderzenia

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdlne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzgtu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczgciem robét nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy,



szczegblnie wykonaé nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopéw
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tacznosci telefoniczne;j

Sprawdzajacy:
INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI
UAN-KZ-7210/7/87
specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

Projektant:
INZ. ZENON TRABALA
NB-7210/253/79
specjalno$é instalacyjno inZynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

Asystent projektanta inst. elektr.:
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI



Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowe;j i Battyckiej.
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Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem

socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.

ETAP |

Typ opra
Ozn Producent Nazwa oprawy Kod oprawy | Oprawy | Ozn. Zr. §w. | Zrodia swiatta
(Nazwa rozsyiu) (Kod rozsytu) lloé llosé
A Hevelius Premium 2000W C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70067 8 zZréw. -A 1
(C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096026)
B Hevelius Premium 2000W C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70064 12 Zréw. -A 1
(C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096007)
C Hevelius Premium 2000W C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70063 4 Zréw. -A 1
(C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096046)
D Powerl.ug Premium 400W AS CL1 E40 M-S 400 ZM.30623 10 zréw.-B 1
(AS MT 400W OSR) (PR230004)
E Hevelius Premium 1000W Circular C4 OSR CL1 ZM.70564 4 zZréw.-C 1
(Circular C4 OSR CL1) (PR097023)
F PowerlLug Premium 1000W SM 1000 DIFF. MT 1000 OSRAM ZM.50494 2 Zréw.-D 1
(SM 1000 SIMM.DIFF.MT 1000 OSR) (PR020007)
G Hevelius Premium 1000W Circular C2 OSR CL1 ZM.70562 3 zZréw.-C 1
(Circular C2 OSR CL1) (PR70562)
H Hevelius Premium 1000W Circular C3 OSR.CL1 ZM.70563 1 zr.éw.-C 1
A (Circular C3 OSR CL1) (PR097020)
M-1 M-2 M-3 M-4
ca|c| D.?/ cs | ca | cs ca|cs | ca ca|caf ca
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4 4
22m12m 2mj22m
E i i i
M-5 M-6 M-7 M-8
g T < : = \A % o ~— . \SM/ N
itk 850 S| S s i
e S s/ )
EAINIEA o
£m 12m f2m 2m
Rodzaj zrédta Swiatta
Ozn. Zr. $w. Typ Kod Strumien Moc Kolor | llos¢
(Im] w] K
Zréw. -A MD 2000 HQITS2000/D/S 200000 2000 5800 24
Zr.éw. -B MT 420 HQIT400D 32000 400 5800 10
zréw. -C MD 1000 HQITS1000DS 90000 1000 5900 8
zZréw.-D MT 1000 HQIT1000D 80000 1000 6000 2




Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
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ETAP | + 1l

Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy * Kod oprawy | Oprawy | Ozn. zr. éw. | Zrodia $wiatta
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsyiu) llosé llos¢
A Hevelius Premium 2000W C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70067 8 Zréw. -A 1
(C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096026)
B Hevelius Premium 2000W C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70064 12 Zréw. -A 1
(C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR0O96007)
C Hevelius Premium 2000W C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70063 4 Zréw. -A 1
(C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096046)
D Powerlug Premium 400W AS CL1 E40 M-S 400 ZM.30623 10 Zréw.-B 1
(AS MT 400W OSR) (PR230004)
E Hevelius Premium 1000W Circular C4 OSR CL1 ZM.70564 4 zréw.-C 1
(Circular C4 OSR CL1) (PR097023)
F Powerl.ug Premium 1000W SM 1000 DIFF. MT 1000 OSRAM : ZM.50494 2 zZréw. -D 1
(SM 1000 SIMM.DIFF.MT 1000 OSR) (PR020007) :
G Hevelius Premium 1000W Circular C2 OSR CL1 ZM.70562 3 zZréw.-C 1
(Circular C2 OSR CL1) (PR70562)
H Hevelius Premium 1000W Circular C3 OSR CL1 ZM.70563 1 zZréw.-C 1
(Circular C3 OSR CL1) (PR097020)
M-1 M-2 M-3 M—4
c3 | c4 | ca| c2 c3 | c4 | ca|c3 c2 | c3 | cs | s cs | c4 | c3 | c2
2000w | 2000w | 2000w | 1000W 1000W | 2000w | 2000w | 2000w 1000w | 2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w | 1000W
cs | c8 | c8 cs | ce | ca c4 | c8 | cs ce | ce | ca
2000w | 2000w | 2000W 2000w | 2000w | 2000w 2000W | 2000w | 2000w 2000W | 2000W | 2000W
4 4
22 m12m 2m{22m
L .J - -
M-5 M-6 M-7 M-8
c4 | As | As AS | As | c4 c4 | sMm As | c4
1000w | 400W | 400W 400w | 400w |1000W 1000W | 1000w 400W |1000W
AS AS SM AS
400W 400W 1000W 400w
£2m 2m 12m 12m
. | = ||
Rodzaj zrédta $wiatta
Ozn. Zr. $w. Typ Kod Strumien Moc Kolor | llos¢
(Im] w] (¥
zr.éw. -A MD 2000 HQITS2000/D/S 200000 2000 5800 24
zr.éw. -B MT 420 HQIT400D 32000 400 5800 10
zZréw. -C MD 1000 HQITS1000DS 90000 1000 5900 8
zZr.éw. -D MT 1000 HQIT1000D 80000 1000 6000 2




Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.

Rozmieszczenie opraw

Ozn. Nr On Pozycja oprawy Obrét oprawy | Kod oprawy | Wspét. | Kod zrodta $wiatta Strumien
X[m] Y[m] Z[m] X[1Y[1 Z[9 utrz. [Im]
A 1 X -44.00;-55.50;22.60 53;0;11 ZM.70067 0.80 HQITS2000/D/S 1*200000
2 X -43.20;-55.50;22.60 55;0;-30 0.80
3 X -44.00;50.00;22.60 48;0;169 0.80
4 X -43.20;50.00;22.60 52;0;-146 0.80
5 X 44.00;50.00;22.60 48;0;-169 0.80
6 X 43.20;50.00;22.60 52;0;146 0.80
7 X 44.00;-55.50;22.60 53;0;-11 0.80
8 X 43.20;-55.50;22.60 55;0;30 0.80
B 1 X -42.40;-55.50;22.60 63;0;-53 ZM.70064 0.80 HQITS2000/D/S 1*200000
2 X -44.00;-55.50;23.40 65;0;3 0.80
3 X -43.20;-55.50;23.40 66;0;-18 0.80
4 X -42.40;50.00;22.60 61;0;-122 0.80
5 X -44.00;50.00;23.40 61;0;175 0.80
6 X -43.20;50.00;23.40 63;0;-161 0.80
7 X 42.40;50.00;22.60 61;0;122 0.80
8 X 44.00;50.00;23.40 61;0;-175 0.80
9 X 43.20;50.00;23.40 63;0;161 0.80
10 X 42.40;-55.50;22.60 63;0;53 0.80
11 X 44.00;-55.50;23.40 65;0;-3 0.80
12 X 43.20;-55.50;23.40 66;0;18 0.80
Cc 1 X -42.40;-55.50;23.40 68;0;-36 ZM.70063 0.80 HQITS2000/D/S 1*200000
2 X -42.40;50.00;23.40 66;0;-142 0.80
3 X 42.40;50.00;23.40 66;0;142 0.80
4 X 42.40;-55.50;23.40 68;0;36 0.80
D 1 X -93.00;-17.71;11.60 0;0;-45 ZM.30603 0.80 HQIT400D 1*32000
2 X -93.00;-18.51;11.60 8;0;-83 0.80
3 X -93.00;-17.71;12.40 7;0;-67 0.80
4 X -93.00;-18.51;12.40 11;0;-67 0.80
5 X -93.00;16.99;11.60 10;0;-103 0.80
6 X -93.00;16.19;12.40 6;0;-121 0.80
7 X -93.00;16.99;12.40 8;0;-80 0.80
8 X 91.22;-16.94;12.00 0;0;44 0.80
E 1 X -93.00;-19.31;12.40 69;0;-127 ZM.70564 0.80 HQITS1000DS 1*90000
2 X -93.00;17.79;12.40 70;0;-53 0.80
3 X 91.22;-17.74;12.00 69;0;130 0.80
4 X 91.04;20.97;12.00 68;0;55 0.80
F 1 X -93.00;16.19;11.60 53;0;-157 ZM.50494 0.80 HQIT1000D 1*80000
2 X 91.04;20.17;12.00 60;0;169 0.80
G 1 X -44.82;-55.51;23.37 67;0;24 ZM.70562 0.80 HQITS1000DS 1*90000
2 X 41.59;-55.52;23.39 66;0;78 0.80
3 X 41.58;49.98;23.40 65;0;95 0.80
H 1 X -44.82;50.03;23.38 60;0;149 ZM.70563 0.80 HQITS1000DS 1*90000
| 1 X -42.74;-55.61;12.03 5;0;-89 ZM.30623 0.80 HQIT400D 1*32000
2 X 42.69;-55.61;12.03 5;0;89 0.80
Nacelowanie
Maszt Rzad | Kolumna [ Ozn. | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[1Y[1 Z[1 X[m] Y[m] Z[m] [1 utrz.
M-1 (2) 3) M-1 (-43.20;-55.50;23.00) (90;0;0)
1 1 1 X -44.00;-55.50;22.60 53;0;11 -49.88;-25.94;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X -43.20;-55.50;22.60 55;0;-30 -26.88;-27.29;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X -42.40;-55.50;22.60 63;0;-53 -6.21;-28.40;0.00 -0 0.80 B
2 1 4 X -44.00;-55.50;23.40 65;0;3 -46.92;-6.02;0.00 -0 0.80 B
2 2 5 X -43.20;-55.50;23.40 66;0;-18 -27.00;-5.03;0.00 0 0.80 B
2 3 6 X -42.40;-55.50;23.40 68;0;-36 -8.66;-8.71;0.00 0 0.80 Cc
M-2 2) (3) M-2 (-43.20;50.00;23.00) (90;0;180)
1 3 1 X -44.00;50.00;22.60 48;0;169 -48.77;25.60;0.00 0 0.80 A
1 2 2 X -43.20;50.00;22.60 52;0;-146 -26.88;26.09;0.00 0 0.80 A
1 1 3 X -42.40;50.00;22.60 61;0;-122 -7.69;28.43;0.00 0 0.80 B




Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.

Maszt Rzad | Kolumna | Ozn. | On Pozycja oprawy Obrét oprawy Nacelowanie Skrecenie | Wspét. | Ozn.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[9 Y[ Z[1 X[m] Y[m] Z[m] [1 utrz.

M-2 2 3 4 X -44.00;50.00;23.40 61;0;175 -47.66;8.75;0.00 0 0.80 B

2 2 5 X -43.20;50.00;23.40 63;0;-161 -28.23;7.39;0.00 -0 0.80 B

2 1 6 X -42.40;50.00;23.40 66;0;-142 -10.02;8.75;0.00 0 0.80 C
M-3 (2) (3) M-3 (43.20;50.00;23.00) (90;0;180)

1 1 1 X 44.00;50.00;22.60 48;0;-169 48.77;25.60;0.00 0 0.80 A

1 2 2 X 43.20;50.00;22.60 52;0;146 26.88;26.09;0.00 0 0.80 A

1 3 3 X 42.40;50.00;22.60 61;0;122 7.69;28.43;0.00 0 0.80 B

2 1 4 X 44.00;50.00;23.40 61;0;-175 47.66;8.75;0.00 0 0.80 B

2 2 5 X 43.20;50.00;23.40 63;0;161 28.23;7.39;0.00 0 0.80 B

2 3 6 X 42.40;50.00;23.40 66;0;142 10.02;8.75;0.00 0 0.80 Cc
M-4 2) (3) M-4 (43.20;-55.50;23.00) (90;0;0)

1 3 1 X 44.00;-55.50;22.60 53;0;-11 49.88;-25.94;0.00 0 0.80 A

1 2 2 X 43.20;-55.50;22.60 55;0;30 26.88;-27.29;0.00 0 0.80 A

1 1 3 X 42.40;-55.50;22.60 63;0;53 6.21;-28.40;0.00 0 0.80 B

2 3 4 X 44.00;-55.50;23.40 65;0;-3 46.92;-6.02;0.00 0 0.80 B

2 2 5 X 43.20;-55.50;23.40 66;0;18 27.00;-5.03;0.00 -0 0.80 B

2 1 6 X 42.40;-55.50;23.40 68;0;36 8.66;-8.71;0.00 0 0.80 (¢}
M-5 2) (3) M-5 (-93.00;-18.51;12.00) (90;0;-90)

1 1 1 X -93.00;-17.71;11.60 0;0;-45 -93.00;-17.71;0.00 -45 0.80 D

1 2 2 X -93.00;-18.51;11.60 8;0;-83 -91.31;-18.30;0.00 -0 0.80 D

2 1 3 X -93.00;-17.71;12.40 7;0;-67 -91.55;-17.09;0.00 -0 0.80 D

2 2 4 X -93.00;-18.51;12.40 11;0;-67 -90.82;-17.57;0.00 -0 0.80 D

2 3 5 X -93.00;-19.31;12.40 69;0;-127 -67.26;-38.38;0.00 0 0.80 E
M-6 (2) (3) M-6 (-93.00;16.99;12.00) (90;0;-90)

1 3 1 X -93.00;16.19;11.60 53;0;-157 -86.99;2.04;0.00 0 0.80 F

1 2 2 X -93.00;16.99;11.60 10;0;-103 -91.07;16.55;0.00 -0 0.80 D

2 3 3 X -93.00;16.19;12.40 6;0;-121 -91.79;15.46;0.00 -0 0.80 D

2 2 4 X -93.00;16.99;12.40 8;0;-80 -91.31;17.28;0.00 0 0.80 D

2 1 5 X -93.00;17.79;12.40 70;0;-53 -64.96;38.69;0.00 0 0.80 E
M-1 (1) (1) M-1a (-44.82;-55.50,23.37) (90;0;0)

1 1 1 X -44.82;-55.51;23.37 67;0;24 -67.45;-4.54;0.00 0 0.80 G
M-2 (1) (1) M-2a (-44.82;50.02;23.38) (90;0;180)

1 1 1 X -44.82;50.03;23.38 60;0;149 -65.57;15.47;0.00 0 0.80 H
M-8 (1) (2) M-8 (91.22;-17.34;12.00) (90;0;90)

1 1 1 X 91.22;-17.74;12.00 69;0;130 67.54;-37.30;0.00 0 0.80 E

1 2 2 X 91.22;-16.94;12.00 0;0;44 91.22;-16.94;0.00 148 0.80 D
M-7 (1) 2) M-7 (91.04;20.57;12.00) (90;0;90)

1 1 1 X 91.04;20.17;12.00 60;0;169 87.05;0.02;-0.00 0 0.80 F

) 2 2 X 91.04;20.97;12.00 68;0;55 66.93;38.09;0.00 0 0.80 E
M-1 1) 1) M-1b (-42.74;-55.61;12.03) (90;0;-90)

1 1 1 X -42.74;-55.61;12.03 5;0;-89 -41.68;-55.60;0.00 0 0.80 |
M-4 (1) (1) M-4a (41.59;-55.51;23.39) (90;0;0)

1 1 1 X 41.59;-55.52;23.39 66;0;78 -8.87;-44.51;0.00 0 0.80 G
M-4 (1) (1) M-4b (42.69;-55.62;12.03) (90;0;90)

1 1 1 X 42.69;-55.61;12.03 5;0;89 41.64;-55.60;0.00 0 0.80 |
M-3 (1) (1) M-3a (41.59;49.98;23.40) (90;0;180)

1 1 1 X 41.58;49.98;23.40 65;0;95 -8.87;45.18;0.00 0 0.80 G




Schemat ROB — etap |

L1, 12, L3, N
Uktad sieci TN—S
Nap. znamionowe 230/400v
i S303 X S303 X S303 £ S303 X S301 X S301
+ FR303 3P 3P 3P 3P 1P TP
4P B 32A B 32A B 32A B 32A B 16A B 16A
100A
K1 K2 K3 K4 K5 K& K7 K8 K9
4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 2z
40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 25A
4p 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
ﬂOchronnik
Wszystkie metalowe
instalacje i konstr.
budynku
i Fd Fd # Fd # F 4 7 Fd % 1 1
L—__"'_pg_ _____________ T T T N T T TN T T Y r— - 7N~ T TN T T 7YX T — N~ ~ T Y T —
LOznaczenic zaciskow ROB/0Z/1A|ROB/0Z/1B | ROB/0Z/2A| ROB/0Z/2B|ROB/0Z/3A ROB/OZ/3BJROB/OZ/4A ROB/0Z/48 | ROB/0Z/5 | ROB/RSO
Opis Zasilanie Ochronnik | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Zasilanie
P z rozdzielni klasy C boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska trybun RSO
RG SOB1 SOB1 SOB2 SOB2 SOB3 SOB3 SOB4 SOB4
Typ kabla YKYzo 5x35 | 4xLgY 25mm2 [YKY 5x10mm2 |[YKY 5x10mm2 |YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 [BxYDY 6x1,5mm:
Schemat SSO — etap |
L1
el e TS Rozdzieinia ROB:
Nap. znamionowe 230v — szafa 0SZ 80x80cm
— fundament
— ptyta montazowa, uchwyty, szyny TH35
¢ FR301 & &1-'&;301 i 1ngz;m & 55301 & 1H;301 + 1FFF§3>01 & 1F§3o1 & 5:;301 - 5}@301 - ﬂgz,m — obudowa i drzwi z tworzywa termoutwardzalnego
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A — wktadka patentowa
Rozdzielnia RSO:
— obudowa 18 modutowa
— listwy przytaczeniowe N+PE
— montaz natynkowy
— drzwi przezroczyste
Wszystkie metalowe
instalacje i konstr.
budynku
a L L L L L £ L L L A
b smpme o v b e eyl e gl e ] e el w am a4 ER | SN S ——
PE N
(o] i isk6 ROB/RSO | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB
[ oznoczerio_zacisko / i / / / / / / / / PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJUNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: |CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE.J | BALTYCKIEJ
Opis Zasilanie Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie SCHEMAT ROZDZIELNI ROB ORAZ RSO SKALA
ROB/SSO |stycznika K1lstycznika K2fstycznika K3|stycznika K4fstycznika KS5|stycznika K6|stycznika K7|stycznika K8|stycznika K9
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP | |NRRYS 1
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 tUKASZ BOBKOWSKI
specjalnos¢ Instalacyjno Inzynleryjna |specjalnoéé Instalacyjno InZynieryjna
w zakresle Instalacji elekirycznych | w zakresie Instalacji elektrycznych
15.10.2009r | 15.10.2009r | 15.10.2009r |




Schemat ROB

— etap |

L1, L2, L3, N
Uktad sieci TN—S
Nap. znamionowe 230/400v
X S303 X S303 X S303 X S303 X S301 X S301 X 2x S301 X 2% S301 X 2x S301 £ 3x S301
+ FR303 3P 3P 3P 3P 1P 1P 2P 2P 2P 3P
4P B 32A B 32A B 32A B 32A B 16A B 10A C 32A B 32A B 32A B 32A
100A
K1 K2 K3 K4 K& K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 2z 4z 4z 4z 4z
40A 40A 40 40A 40A 40A 40A 40A 25A 40A 40A 40A 40A
W 4 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
ﬂOchronnik
Wszystkie metalowe
instalacje i konstr.
budynku
T Z Z & P P P Z # # & J ; + y 4 p P & ¢
Lo = = (- e | I T T T N T T TN T T —X T T TN~ T TN T 7T 7YX FT T YT T TN T T TONTT TNT T UOgT T ENETE Ty T Ty T T T T T O\ T

[ Oznaczenia zaciskéw

ROB/0Z/1A| ROB/0Z/1B| ROB/0Z/2A| ROB/0Z/2B| ROB/0Z/3A |ROB/0Z/38 |ROB/0Z/4A [ROB/0Z/4B | ROB/0Z/5 | ROB/RSO |ROB/0Z/7 |ROB/0Z/8 | ROB/0Z/5|ROB/0Z/7 | ROB/0Z/5| ROB/0Z/7 |ROB/0Z/8 ‘ROB/OZ/?I

L1,N L2,N L2,N L3,N L1,N L2,N L3,N L3,N
Opis Zasilanie Ochronnik | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Zasilanie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Os wietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Ogwietlenie Oswietlenie
z rozdzielni| klasy C boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska trybun RSO boiska boiska boiska boiska biezni biezni biezni biezni
RG SOB1 SOB1 SOB2 SOB2 SOB3 SOB3 SOB4 SOB4 do siatkéwki | do siatkowki | do koszyk6wki| do koszykéwki
Typ kabla YKYzo 5x35 | 4xLgY 25mm2 [YKY 5x10mm2 |YKY 5x10mm2 |YKY S5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 |YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY S5x6mm2  |[YKY 5x6mm2  [3xYDY 6x1,5mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 3x4mm2 |YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2
Etap | Etap |l
Schemat SSO — etap |l
L1
Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 230v
Rozdzielnia ROB:
J J J J J — szafa 0SZ 80x80cm
+ FR301 <+ FR301 > FR301 <+ FR301 > FR301 <+ FR301 ‘Jr FR301 <+ FR301 <+ FR301 <+ FR301 > FR301 <+ FR301 > FR301 > FR301 — fundament
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P '
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A — ptyta montazowa, uchwyty, szyny TH35
— obudowa i drzwi z tworzywa termoutwardzaln.
— | — wktadka patentowa
a
2 ;
W | Rozdzielnia RSO:
— obudowa 18 modutowa
— listwy przytaczeniowe N+PE
— montaz natynkowy
Wszystkie metalowe — drzwi przezroczyste
instalacje i konstr. Losto.,
budynku
T L L L L L L L L L L L L L
L——— - - I e I Bt i e R SRA A ISR el R EA e r— = N~ — T NT T TN T T TN T
0: zeni isk6 ROB/RSO | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB RSO ROBi RSO/ROB | RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB
i bl / 1 / / i / / /Ro8_| rso/ / / / / / PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: (CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE. | BALTYCKIEJ]
Opis Zasilanie Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie SCHEMAT ROZDZIELNI ROB ORAZ RSO SKALA
ROB/SSO [stycznika K1|stycznika K2istycznika K3|stycznika K4{stycznika K5|stycznika K6|stycznika K7|stycznika K8|stycznika K9 |stycznika K10|stycznika K11[stycznika K12|stycznika K13
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP || |NRRYS 2
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjainoé¢ Instalacyjno inZynleryjna | specjalnoéé Instalacyjno inzynieryjna
w zal instalacji elekirycznych | w i i ji elekirycznych
Etap | Etap I 15.10.2009 | 15.10.2009r | 15.10.2009r |




Rozdzielnia ROB — etap |

Rozdzielnia oswietlenia boiska ROB
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Urzadzenia moga by¢ zamienione na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

Ochrona: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

W sktad wszystkich stanowisk oswietleniowych oswietlenia boisk, beda wchodzié maszty oswietleniowe o wysokosci 22m oraz skrzynki oswietlenia boisk MOB1—MO4.
llosciowe wyposazenie poszczegélnych masztow oswietleniowych w kompletne projektory oswietleniowe okreslono na rysunku. Odpowiednia konfiguracje potaczen
elektryczynych projektoréw oswietleniowych w obrebie danego masztu — ustalic w trakcie wykonastwa, w zaleznosci od potrzeb.

Do potaczenia w masztach oswietleniowych projektor6w oswietleniowych zastosowaé przewody YKYzo 3x4mm2 dla projektorow 2000W oraz YKYzo 3x2,5mm2 dla pozostatych
projektorow. Projektory nalezy zabezpieczyc w skrzynkach SOB lub w masztach oswietleniowych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Linia kablowa zasilajaca oprawy

oswietleniowe spetnia wymagania dopuszczalnego spadku napiecia U%dop < 3 %. Maszty nalezy uziemié, aby R<10 Ohm.
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SCHEMAT ZALICZN. INFR. ELEKTROENERGETYCZNEJ SKALA

LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ O$W. ZEWN. - ETAP | | NRRYS 3
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Urzadzenia moga by¢ zamienione na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

Ochrona: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN—S.

W sktad wszystkich stanowisk oswietleniowych oswietlenia boisk, beda wchodzi¢ projektowane maszty oswietleniowe o wysokosci 22m MOB1—MO04 (etap |) oraz projektowane
maszty oswietleniowe 12m MOB5-8 (etap II). llosciowe wyposazenie poszczegblnych masztow oswietleniowych w kompletne projektory oswietleniowe okreslono na rysunku.
Odpowiednia konfiguracje potaczen elektryczynych projektoréw oswietleniowych w obrebie danego masztu — ustali¢ w trakcie wykonastwa, w zaleznosci od potrzeb.

Do potaczenia w masztach oswietleniowych projektoréw oswietleniowych zastosowac przewody YKYzo 3x2,5mm?2. Projektory nalezy zabezpieczyc w skrzynkach SOB lub w masztach
oswietleniowych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Linia kablowa zasilajaca oprawy os$wietleniowe spetnia wymagania dopuszczalnego spadku napiecia UZ%dop < 3 %.
Maszty nalezy uziemi¢, aby R<10 Ohm.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

cz.A-ETAP1
Nr |Nazwa, parametry Tlosé
1 Kabel ziemny YKYZo 0,6/1kV 4x35mm?2 27 m
2 Kabel ziemny YKYzo 0,6/1kV 5x35mm2 10 m
3 Kabel ziemny YKYzo 0,6/1kV 5x10mm2 405 m
4 Kabel ziemny YKYzo 0,6/1kV 5x6mm?2 1155 m
5 Kabel YKYzo 0,6/1kV 3x2,5mm?2 395m
6 Kabel YKYzo 0,6/1kV 3x4mm2 580 m
i Rura ochronna DVK 110 115 m
8 Uziom z ptaskownika FeZn 25x4mm 36 m
9 Przewéd YDYp 750V 6x1,5mm?2 45 m
10  |Rura ochronna typu ICTA 3422 §r. 40 I5m
11 Uziom pretowy sr. 20 dt. 6m (3x2m), $r. 20mm 12 szt.
12 |Fundament dla masztéw 22m — wg p.t. wykonawczego: Detal fundament masztu 4 szt.
oswietleniowego L=22m
13 |Maszt o§wietleniowy 22m z poprzeczkami + tabliczka bezpiecznikowa z szyng TH35 do 2 szt.
montazu wewnatrz masztu
14 |Maszt o§wietleniowy 22m bez poprzeczek 2 szt.
15 |Oprawa oswietleniowa 2000W typu Hevelius Premium 2000 Circular C6 IP65 + Zrédio $wiatta |8 kpl.
typu MD 2000
16 |Oprawa o$wietleniowa 2000W typu Hevelius Premium 2000 Circular C4 IP65 + Zrédio swiatta | 12 kpl.
typu MD 2000
17  |Oprawa oswietleniowa 2000W typu Hevelius Premium 2000 Circular C3 IP65 + zrédio $wiatla |4 kpl.
typu MD 2000
18 | Zaptonniki 400V do projektoréw 2000W wys.455mm, szer. 148mm 24 szt.
19  |Oprawa o$wietleniowa 400W typu Powerlug Premium 400W AS CL1 IP65 + zrédto swiatta 2 kpl.
typu MT 420
20 |Obudowa typu OSZ 80x80 z fundamentem, ptyta montazowa, szynami TH35, uchwytami, 5 kpl.
zamkiem z wkladka patentowa
21 Ztacze kablowo-pomiarowe, pétposrednie typu ZKPp2(JM), wyposazone 1 kpl.
22 |Wylaczniki S303 B16A 24 szt.
23 Roztacznik FR303 100A 1 szt.
24 Ochronnik klasy II, typu Dehnguard modular TNS 275 1 szt.
25 Wytacznik nadpradowy S301 B32A 4 szt.
26 | Wytacznik nadpradowy S301 B16A 2 szt.




27 | Stycznik 40A 4z SM340 8 szt.

28  |Stycznik 25A 2z SM325 1 szt.

29 |Obudowa n/t 300x370x135mm 18-modutowa 1 szt.

30 |Rozlacznik FR301 16A 9 szt.

cz.B-ETAPII

Nr |Nazwa, parametry Tlos¢

1 Kabel ziemny YKYzo 0,6/1kV 5x6mm2 110 m

Z Kabel YKYzo 0,6/1kV 3x2,5mm?2 300 m

3 Uziom z ptaskownika FeZn 25x4mm 36 m

4 Uziom pretowy $r. 20 dt. 6 m, $r. 20mm (3x2mb) 12 kpl.

5 Fundament prefabrykowany dla masztéw 12m, typu F1 M27 165/45 1=1,65m dla masztéw 4 szt.
CPML

6 Maszt o§wietleniowy, wielokatny, 12m, typu CPML-120 4 szt.

7 Poprzeczka do montazu 5 opraw 2,1m na maszcie typu CPML-120 2 szt.

8 Poprzeczka do montazu 2 opraw 1,3m na maszcie typu CPML-120 2 szt.

9 Oprawa o$wietleniowa 400W typu Powerlug Premium 400W AS CL1 IP65 + zrédto $wiatla 8 kpl.
typu MT 420

10  |Oprawa oswietleniowa 1000W typu Powerlug Premium 1000 SM IP65 + zrédlo $wiatla typu |2 kpl.
MT 1000 + ukfad zaptonowy w osobnej skrzynce

11 |Oprawa oswietleniowa 1000W typu Hevelius Premium 1000 Circular C2 IP65 + zrédto swiatla |3 kpl.
typu MD 1000

12 |Oprawa oswietleniowa 1000W typu Hevelius Premium 1000 Circular C3 IP65 + zrédto swiatta |1 kpl.
typu MD 1000

13 |Oprawa oswietleniowa 1000W typu Hevelius Premium 1000 Circular C4 IP65 + zrédto swiatta |4 kpl.
typu MD 1000

14 | Tablica bezpiecznikowa z szyna TH35 do montazu wewn. masztu 6 szt.

15 | Zaptonniki 230V do projektoréw 1000W wys.330mm, szer. 206mm, skrzynka, IP65 8 szt.

16 |Zaptonniki 230V do projektoréw 1000W wys.310mm, szer. 138mm, do zab. w masztach 4 szt.

17 | Wylacznik nadpradowy typu S301 B 16A 18 szt.

18 | Wylacznik nadpradowy typu S301 B32A 9 szt.

19  |Stycznik 40A 4z SM340 4 szt.

20 |Roztacznik FR301 16A 4 szt.
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Rozdzielnia RSO

HAGER VB18TB

~—— 300mm ————}—

-4 370mm ———F

Parametry:

— wymiary (wys x szer x gt): 300x370x135mm
- 1P41

— |l klasa ochronnosci

— montaz natynkowy

— 18 modutow

Projektowane urzgdzenia moge by¢ zamlenione na Ihne o rownowaznych parametroach technicznych | jakosciowych,




Projektowane urzadzenia moga zosta¢ zamienione na inne o réwnowaznych parametrach

technicznych i jakosciowych.

Ztgcze kablowo-pomiarowe, potposrednie

ZKPp2(JM)

Szkic obudowy wraz z tabela wymiarowsa
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1l Poziom

| zagtebienia
/ ‘K /

840

550

1600

Schemat ideowy urzadzenia
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OBUDOWY ROZDZIELNI ROB ORAZ SOB1-4
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Rozdzielnie ROB, SOB 1-4:

B G
0 o
Obudowa OSZ + fundament

Obudowy OSZ nalezy wyposazy¢ w ptyty montazowne PMV 80x80,
szyny TH35, uchwyty, tabliczki opisowe oraz zamki z wktadkami patentowymi.

Projektowane urzadenia moga by¢ zamienione na inne o rtéwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.



Stalowe wielokatne maszty oswietleniowe typu CPML

Stalowe maszty oswietleniowe (PML/UPMH produkowane sg z blacky o grubosd 4 mm, giete] na profil o preekroju
wielokata foreminego o stalej hieinosd,

Trzon masztu skiada sie 2 jednego lub dwdch elementdw nasadzanych na siebie na zasadzie zacisky, Powierzchnia
rewnetrzea Ewewnetrzna jest zabeepleczena antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, zgodnie z PR-EN 150 1481,
Maszty posiadaj jedng lub dwie wneki przeznaczone do montady tabliczek polgczeniowych. Maszty (PMU/CPMH
mocowane 53 do fundamentow 2a pemocg kotew KWL Wymiary furdamentu sa doblerane w oparcu o indywidualne
uwarunkowania gruntowe oraz obcigienie maszta.
Dane techniczne -
Tpmasztu | H © D IMasa] Kowwa | Wymiary | Wymiary | hUR2 Laisk | Fundament
‘ [ ] {episstn37) D owngkiS/L | podstawy afk | prefabrykowany *
il () | kgl | Cofoml f Iom) o m] ml |
CPMLAZ0 12 1 75/250 | 226 | KM-2T/300 | TOS00 | 30od00 | 200 - FI{16545) o
* Mool rastosowania fundamentéw prelabrykowanych 4o masztiw naledy katdorazvwo reerdikowad woparcie o wyndki analizy gnists,
B%emgmﬁaxm Mpmaa nwmm{hm Dotzna opraw mm%emw&& w Fnedciod stréfng!ywﬁw viauil
H Typ masztu 5 Serefa wiatrowa
g £
im] L wgPN-77/B-0201
St Wb T
i S B
7 WL 1) 14 08 e
lli;?me'tét;haiam ;
Tep ¢ H oA B b oa t0b 1 ¢ huba ! Masa e :
fundamenty . [mml | fom] © fom] | fmm] | ] | (] ! [kl ®
F1{165/45} DOIS0 0 450 ¢ 8OO | 300 0 136 250 M7 | &S0
i 5
Lastusowanie - fundamenty przemaczone $3 do posadowienia shupdw i
péwietleniowych, Fundamenty naledy instalowac w gruncie o F1{165/45)
nosnoscl nie mnigjsze) niz 0,2 MPa.
Budowa - fundamenty wykonane sa z betanu zhrojonego klasy
(25730 2 edpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli, W
zaleinoécl od rozmiardw, fundamenty wykonywans s3 w wersi
jednelitego bloku betonowege albo s3 dzielone i skrgcane za pomocy .
Srub (tylke FBw-100 1 FBw-150) co ulatwia ich transport | montaz,

Projektowane urzadenia moga by¢ zamienione na inne o rtéwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.



POWERLUG ZN
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Projektowane urzadenia moga by¢ zamienione na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.
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Chojnice, 2009-12-07

|Numer | PRZ-RE3-1441-2009 |

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: boisko sportowe z zapleczem socjalnym,
89-604 Chojnice, ul. RZEPAKOWA,

warunki dotyczg obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniows 65 kW na napieciu 400 V

zakwalifikowanego do IV grupy przytgczeniowe;.

* odbioreg, - -

A,

VI.

VII.

VIIL.

MIEJSCE PRZYLACZE_NIA _ _ 7 _ :
Proj. zlgcze kablowe ze stacji -CH-CE,OS.ZAW.ST-Q typ - MSTT nr 3_.0,045 Z

- _transf,,qnnato}rem’-~1.60 kVA,

RODZAJ POLAGZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI - -

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego . -

~* Przy ogrodzeniu boiska zabudowaé zlgcze kablowe. Od istniejgcego ztgcza
‘kablowego - w granicy dzialki 485/43 do projektowanego ziacza przy
ogrodzeniu boiska wykonaé przytacze kablowe typu YKY 4x120mm2.
- (.dlugos¢ okoto 40mb). _
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
* Przy proj. ZK zabudowaé ZP na uklad pomiarowy pétposredni.
» Wybudowaé przytacze kablowe zalicznikowe typu YAKY Iub YKY o
przekroju-wedtug potrzeb

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w ztaczu kablowym, w kierunku instalacji odbiorczej, stanowigce
jednoczesnie granice eksploatacji pomiedzy siecig ENEA Operator Sp.zo.0.a

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMI_AROWO-ROZLICZENIOWE_.GO

zlacze pomiarowe : _ :
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C21 skiadaé sie bedzie z:

» licznika typu EQABP i licznikowa kontrolnego C52ad, zegara sterujgcego,
przekfadnikéw pradowych klasy 0,5 |, listwy Ska, zabezpieczenia 3x6A, sygnalizacji
optycznej (liczniki dostarcza Sprzedawca)

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: ‘

Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe o wielkosci wg.obliczen z charakterystykg
zwloczng usytuowane bedzie w ziaczu pomiarowym zlokalizowanym przy
ogrodzeniu boiska.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
dzien + szczyt - tg ¢,=0,4 w strefie nocnej - naturalny

WARTOSCI DO OBLICZEN:
e nie dotyczy

TZ




B A

'y % przylaczenia.

stronanr 1TUT

Umowa o przyigczenie do siecl _
nr UP-RE3- ... - 2010

Zawarts W anil vecessoe e . . w RD Chojnice pomigdzy:

ENEA Operator $p. z 0.0. ul. Strzeszyhska 58, 60-479 Poznan, Qddziat Dystrybugcji
Bydgoszcz ul, Warmifiskiego 8; 85-950 Bydgoszez Rejon Dystrybucji Chojnice ul. 14
lutego 15, B9-600 Chojnice NIP 782-23-77-160 wpisana do rejestru przedsigbiorcow w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarezy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269806

Kapitat zakladowy 4 678 050 000 PLN.

reprezentowang przez:
1. Janusz Fraczek
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zwana dalej ENEA Operator

a ubiegajacym sig o przylaczenie do sieci:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

adres prowadzonej dzialalnoscl gospodarcze;:
89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

NifF: 5551002262
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, §1

Klient oswiadcza, Ze:

1. Warunki Przytaczenia nr PRZ-RE3-1441-2002 z dnia 2009-12-07 zostaly przez ENEA
Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnesi do nich zastrzezen, :

2. Do dnia zawarcia ninigjsze] umowy nie nastapity zadne zmiany w jeqo tytule prawnym do
obiektu (oraz w sposobie | warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej)®,
potwierdzonych dokumentami zaftgezonymi do wniosku o okreslenie  warunkow
przytgezenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaisiniate] w jego tytule prawnym do obiekiu
(i w sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalnosct gospodarczej)” co potwierdzi
stosownymi dokumentami.

4. Jednostks reafizujgca umowe jest Urzgd Migjski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-6C0
Chojnice, NIP 5556-10-02-262

§2
1. Przedmiotem umowy jest:
1.1. przytaczenie instalacji Klienta w obiekcie: boisko sportows 2z zapleczem
socjalnym, zlokalizowanym w : 89-604 Chojnice, ul. RZEPAKOWA / do sieci
ENEA Operator z moca przylaczeniowg o wartosci 85 kKW na napigciu 400 V
(zasilana ze stacji CH-CE 03.ZAW.5T-9, nr 30045). . .
1.2. okredlenie praw i obowigzkow stron zwiazanych z realizacja | finansowaniem

! wypetni¢ dopicro w dniu zawareia umowy (podpisania przez przedstawicicla ENEA Qperatos.).
* wpisywaé w nigzbednych przypadkach

&
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> RKlanl sakwalifikowany jest do IV grupy przylaczeniowe. _ _
3. Strony zobowigzuja si¢ wspbtdziatac dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3 , _
Strony uzgadniaja, e dia realizacji przylaczenia instalaci Klienta do sieci ENEA Operator

konieczne jest: _ o .
1. Wykonanie przylacza i niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym

zakresie:

1.1, Przy granicy dziatki zabudowaé ziacze pomiarowe ZP. Od istnlsjaceno zlacza
kablowsgo w granicy dziatki4g5/43 do pomiarowego ZP przy cgrodzeniu boiska
wykonaé przytacze kablowe typu YKY 4x1 20mm2.{ diugosé okoto 40mb).

2. Wykonanie / przygotowanie instalacii odbioreze] Klienta w nastepujacym ZaKresie:
2.1. Wybudowaé przytacze kabiowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o przekroju
wedlug potrzeb
3. Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego przytacza i niezbgdnych zmian w sieci
ENEA Operator, na zakres wymieniony w ust. 1
4. Wykonanie projektu wykonawczego instalacii odbiorezej Klienta na zakras wymianiony w

ust. 2,

5. Uzgodnienie projekiow, o ktorych mowa w usl. 314, W ENEA Operator oraz uzyskanie od
wiasciwej terenowej jednostki administracji wymaganych obowiazujacym prawem decyzji.

§4

Strony uzgadnlaja nastepujace zasady i terminy realizacji przytgczenia:

1. ENEA Operator opracuje i uzgodni projekt, o Kiorym mowa w § 3 ust. 3, a takze uzyska
decyzje, o ktérych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie projekiu nastgpi w terminie do @
miesiecy od dnia podpisania ninisjszej umowy.

2. Uzyskanie przez ENEA Opsrator wymaganych decyzjl na budowe przyigeza fub

niezbednych zmian w sieci nastapi zgodnie z abowigzujacymi przepisami | uzaleznione

jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnies, pozwolei i opinii, a w

szozegdinoéci prawa do dysponowania nieruchomodciami na cele budowlane oraz

stosownych zezwoleh wiascicleli gruntow, przez kidre przebiega lub miataby przebiegac

sie¢ energetyczna. Prawo do dysponowania nieruchomosciami ENEA Qperator uzyska z

zachowaniem zasad rachunku ekonomicznago oraz zasady ekwiwalentnogct wiadczen

zapewniagjacych ochrong  interesow  odbiorcow energli  elektryczne]  przed
nisuzasadnionym poziomem cen za ustugi dystrybucii,

Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator projekt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 4.

Wykenanie / przygotowanie instalacii odbiorczej, o kiGrej mowa w § 3 ust. 2 zrealizuje

Klient. instalacja odbiorcza, o kiorsj mowa w § 3 ust. 2 wykonana zostanie zgodhie z

warunkami przylaczenia oraz ohowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez

osoby posiadajace odpowiednis uprawnienia ) kwalifikacje.

5. ENEA Operator zrealizuje przylacze oraz niezbgdne zmiany w siect, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 w terminie do 8 miesieoy od dnia uprawomocnienia sig wymaganych decyzji
administracyjnych oraz zakonczenia procedur wymaganych ustawa o zamobwieniach
publicznych, pod warunkiem przygotowania instalacyi odbiorczej przez Kliernta.

»w

§5

1, Kiient poniesie optate za przytaczenia do sieci ENEA Operator. Oplata obliczona zostala
przy zastosowaniu zasad i stawek ujgtych w aktualnej Taryfie dia ustug dystrybucji energii
elekiryszne], zatwierdzonej przez Prazesa Urzedu Regulacii Energetyki, powigkszonych ©
podatek VAT.

Kwota optaty za przytaczenie wynesi netlo 8464,85 zt (stownie ziotych: osiem tysigey
czterysta szeédédziesiat cztery ziote dziewinédziesiat pia¢ groszy), plus podatek VAT
1862,29 zI (22%), (stownie ziotych: jeden tysiac oslemset szesédziesigt dwa ziote
dwadziescla dziewieé groszy) ¢o daje kKwotg bruito 10327,24 zt (stownie zlotych:
dziesiadé tysiecy trzysta dwadziessia sledem ziotych dwadziebcia cztery grosza)l
Klient wniesie optate za przylaczenie jgdnorazowo na rachunek bankowy ENEA Operator
wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dri od daty wystawienia faktury VAT 2 tytutu
optaty za przyiaczenie, sporzadzanej przez ENEA Operator nigzwiccznie  po

I

o
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[

Sroaiizowaniu | odebrania z wynikism pozytywnym prac okreglonych w § 3 ust. 1

niniejszej umowy. )

56

1. Stony zobowigzujg sig do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elekiryczne] w terminia nie
diuzszym niz 30 dni po zrealizowarniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust 1 oraz
uregulowaniu przez Klienta zobowigzar finansowyeh wynikajacych z § 5., pod warinkienm:

- rewarcia pomisdzy stronami w ww. tanminie umowy © swiadczenle ustug dystrybucf, po
wezesnigjszym zZozeniu przez Klienta zgioszenla umowy sprzedazy energil elskiryczne
zgodnie z instrukeg Ruchu | Eksploataci Sied Dystrybucyjnej.

fub

- przedstawienia przez klienta w ww, teminie rawartej umowy kompleksowe.

5 Klient ogwiadcza, 78 planowana roczna ilosé pobieranej energii elekiryczne wynasi 1000
KWh.

W umowie, o kidrej] mowa w ust. 1 zawarte beda paramelry jakosciowe energil
slektryczne] w zakresie odchylerr czestoliiwoscl | napigela, odksziaicenia napiecia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, lgcznego czasu przerw nieplanowanych |
planowanych w ciagu roku oraz czasu jednorazowej przerwy nieplanowane] i planowang;
zgodne z przepisami cbowigzujacego prawa.

§7
Ustala sie hastepujace miejsce rozgraniczenia wiasnodci urzadzen, ktére stanowi
jednoczesnie misjsce dostarczania energii slekiryczne);
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
instalacji odbiorcze]

§8

1. Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

1.1. nie wniesienla przez Kiienta zaliczki tytulern oplaty za przylaczenie, okreslongj w § 5
ust. 3, w terminie 30 dni od dnia wymagalnoéci zaptaty,

1.2, odmowy wydania przez wiaéciwe organy administracyine wymaganych decyzji lub
nie uprawomaocnienia sig tych decyzji,

1.3. nie uzyskania na zasadach rynkowych zgéd o0séb trzecich na przebieg i realizacje
przytgcza lub elementow siecl przez ich teren,

1.4. nie wykonania przez Klienta instalacji odbioreze] okredlonsj w § 3 ust. 2 w terminie

umozliwiajacym ENEA Opserator wykonanie zobowigzan lezgcych po jej sfronie,

. nie wywiazania sie przez Kiienta z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1,

. utraty przez Klienta tytutu prawnego do obiektu,

. rozwigzania umowy o $wiadczenle usiug dystrybucji lub umowy kompleksows] o

ktorych mowa w § 6 ust. 1. : '

2. Klisntowi przystugule prawo rozwigzania urmowy bez zachowania terminu wypowiedzenia
w przypadku utraty przez ENEA QOpsrator wymaganych prawem koncesji na
wykonywanie dziatalnoéci gospodarcze] w zakresie dystrybucji energii.

3. W przypadkach, kisdy ENEA Operalor moze rozwlazalé umowe bez wypowiedzenia z
przyczyn lezacych po stronie Klienta, ENEA Operator zobowigzuje sig wezasnie] wezwad
Klienta do bezzwlocznego wykonania przez niege obowigzkow, wynikajacych 2
postanowienh niniejsze] umaowy.

4. Strony moga rozwigzaé umowg z przyczyn innych niz wymienions w ust. 11 ust. 2za3
miesigcznym okresem wypowiedzenia.

5. Jezeli przytaczenie nie nastapi:

5.1, z przyczyn wymienionych w ust. 1.4. i ust. 1.5. niniejszego paragrafu,

5.2. z przyczyn wymienionych w ust. 1.6. niniejszego paragrafu przed zawarciam jadnej z
umaw o ktorych mowa w § 6. ust. 1,

5. 3. z innych przyczyn lezacych po stronie Kiienta,

Klient obowiazany jest do pokrycia ENEA Operator udokumentowanych wydatkow

poniesionych przez ENEA QOperator | zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator w

swigzku z realizacjg niniejszej umowy.

1
1.
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6. Jazeh przylaczenie nie nastapi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2. i ust. 1.3. ninlgjszego
paragrafu Klient zobowigzany jest do pokrycia ENEA Qpera{ar Lgdmkumentowanych
wydatkéw poniesionych przez ENEA Operator | zobowigzaf zaciggnietych przez ENEA
Operator w zwigzku Z raalizacig niniejszej umowy do wysokosci opiaty za przytaczenie.

Jezeli przylaczenie nie nastapi z przyczyn wymianionych w ust. 1.4 LBL 1_.7. i 93’[: 2.
niniejszego paragrafu albo z przyczyn lezacych po stronie ENEA Operator Klient nie jest
zobowiazany do pokrycia wydatkéw ponigsionych przez ENEA Operator | zobowigzan

zaciagnietych przez ENEA Cperator w zwiazKu z realizacjg niniejszej Umowy.

~

59

1, W przypadku nie dotrzymania przez ENEA Operator termindw okredlonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokoédel 0,1 % opiaty za przylaczenie okreslonej w § 3 ust.2 4
w wysokosci 8,46 zt za kazdy dzien zwioki lacznie jednak nie wigeej niz wysokosé optaty *»
za przytaczenie.

2. W przypadku niedotrzymania przez kioraxolwiek ze stron zobowigzah wynikajacych 2 § 6
ust. 1, strona odpowiedzialna za opéznienie zobowigzana jest do zaplacenia drugiej
stronie kary umowne] w wysokoéci 0,1 % optaty za przytaczenie okredlonej w § 5 ust.2 §
w wysokosci 8,46 zt za kazdy dzien zwioki facznie jednak nie wigce] niz wysokosc optaty
za przylaczenie. '

3. Obowigzek wskazany powyzej nie wyacza moezliwosal rozwiazania niniejsze] umowy na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy., :

: §10
Osobami upowaznionymi do uzgadniania i bie2acej koordynacji prac wykonywariych przez
strony oraz wymiany danych | informacji w trakcie realizacjl niniejszej umowy S&:

— ze strony ENEA Operator: Krzysztof Polczynski
_ zestrony Kiienta: (ot Kameaude  tel S5 34 42 0wl
§ 11

1. Strony ustalajg, ze adresami stron dla doreczeli 54 adresy wskazane W umowig, a
wystanie pisma poleconego ma ponigdzy stronami skutek dorgczenia. Podany adres ma
takze skutek w postapowaniu spornym.

2. Strony moga wsekazaé na pismie inne adresy dla dorgezen.

5§12

1. Klient oéwiadcza, ze:

1.1. nieodplatnie umozlivi ENEA Operator w obrgbie swojej nieruchomosci, budowe i
rozbudowe sieci oraz budowe przyigcza w zakresie niezbednym do realizacii
przyltaczenia, a takie nieodplatnie umozliwi wykonywanie prac eksploatacyjnych i
usuwanie awarii na powyzszych elementach sieci oraz przylgoza.

1.2. nicodplatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub migjsca na rainstalowanie
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i sterujgacych oraz pokrywac bedzie inne koszly
zwiazane z utrzymaniem tych pomisszczen lub miejse.

ENEA Operator oéwiadcza, ze powiadamiaé bgdzie Klienta o planowanych terminach

prac, ¢ kiérych mowa w ust 1.1, Z wyprzedzeniem umozliwigjacym  Klientowl

przygotowanie nieruchomosci.

N

§13

Informacje przekazywans w zwigzku z realizacjg Umowy nie moga, bye udostgpnianie
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwisk inny sposob.

Postanowienia o poufnoscl, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg stanowity przeszkody dla
kiorajkolwiek ze stron w ujawnieniu infermacii podmiotom dziatajacym w imieniu § na
rzecz strony przy wykonaniu umowy, Z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady
poufnocl  uzyskanych Informacii. Strony odpowiadajg za podigcie i zapewnienie
wszelkich niezbadnych &rodkéw majacych na celu dochowanie wyzel wymienionych
zasad przez te podmioty.

ol

b
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Bostanawionia ust. 1 1 ust. 2 nie dolycza informacfi, ktére naleza do informadji
powszechnie znanych lub infarmacii, kiérych ujawnienle jest wymagane na podstawie
powszaechnie obowigzujgcych przepisdw prawa lub informacji, kiérs zostang
zaaprobowane na pismie przez druga strong jako informacje, kiore mogg zostad
ujawnione. :

Strony wyrazaja zgodg na przesytanie dokurmnentow zawierajgcych dane osobowe |
handiows droga pocztowa, w tym: listem poleconym [ub przesytka kurierskg, Strony nie
ponosza odpowiedzialnoécl za utracene w tym przypadku danse.

Strony wyrazajg zgode na gromadzenie oraz nrzetwarzanie danych osobowych |
handlowych w zakresie niezbednym dla realizac)l Umowy, zgodnia 2 postanowisniami
powszechnie obowigzujacege prawa.

§ 14
Waszelkie zmiany ninisjsze] umowy wymagajg pod rygorem niewaznoéei formy pisemnej,
przyjetej przez obie strony.
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujace, a w & czegolncscl przepisy ustawy Prawo enargetyczne
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne strony bedsa staraly sie rozstrzygac polubownie. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia organem wiasciwym do ich rozsirzygania badzia wissciwy
rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy lub Prezes URE.
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze stron.

§15
Ninigjsza umowa obowigzuje od dnia j&] zawarcia.
Niniejszg umowe zawarto na czas realizacfi warunkow przytgczenia oraz swiadczenia

,,xf;z//,}-. ustug dystrybucji w oparciu o jedng z umdw, o kiorych mowa w §6 ust 1.

Klient ENEA Operator
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