PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE] 1
BALTYCKIE]

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

ADRES INWESTORA: UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

RODZAJ DOKUMENTACJI: LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI = PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIA: PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE

KOD CPV NR 45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

ZDZISEAW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (052)3975483

KOD CPV NR 45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWE] )

KOD CPV NR 45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
KOD CPV NR 45315300-1 - ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

KOD CPV NR 45316100-6 - INSTALOWANIE SLUPOW, OPRAW I URZADZEN OSWIETLENIA BOISK

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
z p6zniejszymi zmianami / o§wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INZ. NB-7210/253/79 specjalno$é instalacyjno inzynieryjnal

INST. ELEKTR. ZENON TRABALA w zakresie instalacji elektrycznych

SPRAWDZAJACY INZ. UAN-KZ-7210/7/87 kpecjalnos$¢ instalacyjno inzynieryjna
ZDZISEAW BIELAWSKI w zaKresie instalacji elektrycznych

ASYSTENT PROJ. MGR INZ.

INST. ELEKTR. LUKASZ BOBKOWSKI

Chojnice, dn. 15.10.2000r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. Czg¢$¢ opisowa

1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci projektu
3. Opis techniczny

B. Cz¢s¢ obliczeniowa

C. Czg¢$é rysunkowa

1. Schemat rozdzielni ROB oraz RSO — etap [

2. Schemat rozdzielni ROB oraz RSO — etap II

3. Schemat zalicznikowej infrastruktury elektroenergetycznej — etap I

4. Schemat zalicznikowej infrastruktury elektroenergetycznej — etap II

5. Plan trasy linii kablowych zalicznikowych oraz o$wietleniowych — etap 1
6. Plan trasy linii kablowych zalicznikowych oraz o$wietleniowych — etap 1I

D. Karty katalogowe

E. Uzgodnienia

F. Uprawnienia projektantow

1:500.
1:500.



Opis techniczny
do projektu linii kablowych zalicznikowych oraz o§wietlenia zewngtrznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa linie kablowe zalicznikowe oraz o$wietlenie zewnetrzne boiska w Chojnicach przy
ulicy Rzepakowej i Baltyckie;j.

Budowa planowana jest w dwoch etapach. I etap obejmuje zalicznikowe, kablowe zasilanie elektroenergetyczne
niskiego napiecia dla projektu budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i
Baltyckiej oraz oswietlenie zewnetrzne: teren boiska oraz trybuny. Etap II przedsiewzigcia obejmuje oswietlenie
zewnetrzne: teren boiska do siatkéwki, koszykéwki oraz biezni.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napigcie zasilania 400/230 V, kablowe zasilanie nn obiektu (od ztacza
kablowo-pomiarowego) -uktad TN-C, instalacja o§wietlenia zewngtrznego -uktad TN-S.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegdlnosci:
ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (norma wielozeszytowa PN-IEC 60364) oraz projekt techniczny
podstawowy budowlany, projekty branzowe, instalacyjne, plan zagospodarowania terenu, warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, wymagane dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia, ustalenia z inwestorem.

3. Zakres opracowania
3.1. Zasilanie
3.2. Zalicznikowa zasilajaca obiekt linia kablowa nn
3.3. Zlacze pomiarowe
3.4. Rozdzielnice elektryczne
3.5. Sterowanie o$wietleniem
3.6. Maszty o$wietleniowe z naswietlaczami
3.7. Oswietlenie trybun
3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

3.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu, zgodnie z warunkami przyltaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
przewidziano ze zlacza pomiarowego (ZKP), usytuowanego zgodnie z rys. nr 5. W zlaczu pomiarowym ZKP,
zostanie podlaczony uklad pomiarowy péiposredni. W pierwszym etapie, planowana moc przylaczeniowa
wyniesie 65kW. Os$wietlenie zewnetrzne biezni oraz boisk do siatkéwki i koszykéwki wymagaé bedzie
dodatkowej mocy przylaczeniowej; w II etapie budowy nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy do ENEA Operator
Sp. z 0.0. 0 10kW.

3.2. Zalicznikowa linia kablowa nn zasilajaca obiekt

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. przy ziaczu
kablowym, zabudowanym przy ogrodzeniu boiska , bedacym w zakresie przedsigbiorstwa energetycznego, nalezy
zabudowa¢ zlacze pomiarowe, pétposrednie typu ZKPp2.

Lini¢ kablowa nn, zalicznikowa, zasilajaca obiekt, od ztacza pomiarowego (ZKP) do rozdzielni (RG) w
budynku socjalnym ulozy¢ po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym, kablem typu YKYzo 4x35mm?2. Nastepnie
z rozdzielni gtéwnej (RG) do rozdzielni o$wietlenia boiska (ROB) ulozy¢ kabel YKYzo 5x35mm2, o przekroju
dobranym ze wzgledu na obciazalnos¢ pradowa oraz spadki napigé. W ziemi kabel utozy¢ w rowie kablowym na
glebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel w wykopie uktadaé linia falista pozostawiajac okreslony
norma zapas kabla wynoszacy 1% diugosci wykopu. Na ulozony kabel nasypa¢ réwniez 10 cm warstwe piasku, a
nastepnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ foli¢ oznaczeniowo-ochronna, niebieska i réw kablowy
wypehic¢ ziemia rodzima. Kabel na catej dlugosci (co 10m) nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja
dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju oraz uzytkownika. W zlaczu pomiarowym oraz w rozdzielni RG
kabel zaopatrzy¢ w tabliczki informacyjne okreslajac typ, przekrdj oraz trase docelowa. Wszelkie kolizje kabla z
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z PN-75/E-05125, stosujac rury ochronne typu AROT DVK.
Pod powierzchniami utwardzonymi stosowaé rury ochronne typu AROT DVK. Zachowa¢ okreslone norma
odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Przy zlaczu pomiarowym i przy budynku
pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci 0,5 m. Trasg¢ kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie. Badanie izolacji
kabla przeprowadzi¢ przed jego zasypaniem i ponownie przed jego zataczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
prace ziemne wykona¢ recznie.



3.3. Z¥acze pomiarowe

Przy ogrodzeniu boiska, zgodnie z planem linii kablowych zalicznikowych oraz oswietlenia zewnetrznego,
nalezy zabudowaé zlacze pomiarowe ZKP typu ZKPp2, przystosowane do pomiaru pétposredniego. Ztacze o
wymiarach: wysokos$¢ 160cm, szeroko$¢ 72cm i glgbokos¢ 22,2cm, nalezy wyposazyé w zegar sterujacy,
przekladniki pradowe klasy 0,5 typu IMW 150/5, listwy Ska, zabezpieczenia typu 3x S301 6A, sygnalizacje
optyczna. Zlacze zaglebi¢ na glebokosé S5cm.

3.4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica oswietlenia boiska (ROB) zasilona linia kablowa, zalicznikowa, z rozdzielni gtéwnej (RG),
kablem YKYzo 5x35mm?2. Rozdzielnic¢ ROB usytuowano przy budynku zaplecza socjalnego, w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego typu OSZ 80x80cm z fundamentem. W rozdzielnicy nalezy stosowaé aparature
modutowa do montazu na szyng TH35. Rozdzielni¢ ROB zaglebi¢ na glegbokos¢ 59,5 cm.

Z rozdzielni ROB zostana zasilone szafki o$wietlenia boiska SOBI1-4, zlokalizowane przy masztach
o$wietleniowych, odpowiednio MO1-MO4. Szafki oswietlenia boiska w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego typu OSZ 80x80cm z fundamentem wyposazy¢ w aparatur¢ modulowa oraz zaptonniki do
projektoréw. Szafke SOBI1 nalezy zasili¢ kablami 2x YKYzo 5x10mm2, a szafki SOB2-SOB4 kablami 2x
YKYzo 5x6mm?2 z rozdzielni ROB do kazdej szafki. Szafki zaglebi¢ na glebokos¢ 59,5 cm.

Z rozdzielni ROB zostana zasilone réwniez obwdd oswietlenia trybun. Do o§wietlenia trybun nalezy wykonaé
lini¢ kablowa, kablem YKYZo 5x6mm?2. Z rozdzielni ROB zostana zasilone réwniez obwody o$wietlenia boiska
do siatkéwki i koszykéwki, biezni lekkoatletycznej, trybun i oswietlenia terenu zewnetrznego. Do oswietlenia
boisk do koszykéwki i siatkdwki oraz do oswietlenia biezni nalezy wykona¢ linie kablowe, kablem YKYzo
5x6mm?2.

3.5. Sterowanie o§wietleniem

Sterowanie oswietleniem zewngtrznym przewidziano z rozdzielni sterowania os$wietleniem (RSO),
umiejscowionej w budynku socjalnym - pomieszczenie trenera. Rozdzielni¢ sterowania o$wietleniem
przewidziano jako natynkowa, o II klasie izolacji, przewidziana do montazu 18 moduléw, o wymiarach (wys. x
szer. x gl) 300x370x135mm. W rozdzielni sterowania oswietleniem (RSO) projektuje si¢ sterowanie
o$wietleniem boisk z zastosowaniem przetacznikéw modutowych. Do RSO nalezy wykonaé lini¢
sterowniczg, przewodami typu 3x YDY 5x1,5mm?2.

3.6. Maszty oswietleniowe z naswietlaczami

Do os$wietlenia boiska pitkarskiego przewidziano 4 maszty o$wietleniowe o wysokosci 22m, posadowione na
odpowiednich fundamentach (fundamenty pod maszty zgodnie z p.t. wykonawczym: Detal fundament masztu
oswietleniowego L=22m). Maszty beda wyposazone w poprzeczki do montazu projektoréw. Do os$wietlenia
boiska pitkarskiego przewiduje si¢ na kazdym maszcie 6 szt. projektoréw typu Hevelius Premium Circular
2000W (rozsyly C3, C4, C6). Kazdy projektor bedzie potaczony z uktadem zaptonowym w szafce, kablem typu
YKYzo 3x4mm?2 (zgodnie z dokumentacja techniczna projektoréw). Projektuje si¢ II klas¢ o$wietlenia boiska.
Zaprojektowane oswietlenie pozwala na osiagniecie normowego, $redniego natg¢zenia oswietlenia Esr=200Ix,
przy réwnomiernosci Emin/Esr=0,6 i maksymalnym wspétczynniku olsnienia GR=50.

Do o$wietlenia biezni lekkoatletycznej projektuje si¢ wykorzystaé maszty oswietleniowe MO1-MO4, oraz
dodatkowe maszty oswietleniowe MOS5-MO8 o wysokosci 12m, posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy typu Powerlug Premium 400W Asym., Powerlug
Premium 1000W Sym. oraz Hevelius Premium Circular 1000W (rozsylty C2, C3, C4).

Do oswietlenia boiska do siatkéwki i koszykowki projektuje si¢ wykorzysta¢ maszty o§wietleniowe MOL i
MO3, oraz dodatkowe maszty os$wietleniowe MO5 i MOG6. Przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy typu
Powerlug Premium 400W Asym. oraz Hevelius Premium Circular 1000W.

3.7. Oswietlenie trybun
Do oswietlenia trybun projektuje sie dwa naswietlacze asymetryczne typu Powerlug Premium 1x400W Asym.
zamontowane na masztach MO3-MO4 na wysokosci 12m od poziomu gruntu.

3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim, we wszystkich czesciach zalicznikowej infrastruktury
elektroenergetycznej obiektu, objetych niniejszym opracowaniem, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw nadpradowych. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy
uziemi¢. Uziomy beda wykonane w postaci wbijanych pretéw rurowych ¢20mm na glebokos¢ 6m. Poszczegdlne
stupy nalezy polaczy¢ z uziomem. Pr¢ty uziomowe polaczy¢ ze stupami w sposob trwaty galwanicznie, prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia stupéw R < 10Q. Z uwagi na wystgpujace zblizenia
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pomigdzy masztami o$wietleniowymi MO1, MO2, MOS, MO6, a metalowymi elementami ogrodzen nalezy
wykona¢ pomigdzy nimi polaczenia wyréwnawcze, za pomoca ptaskownika FeZn 25x4 oraz zaciskow i obejm.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie, dotyczacym catego
obiektu, pomiar rezystancji wszelkich przewodéw oraz uziemien i sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. W przypadku niespetnienia warunku R<10€, nalezy
zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych.

4. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewodéw elektrycznych,
urzadzef zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i $rodkéw ochrony, oznaczen przewodéw i urzadzen
elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.

5. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji : Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowe;j i Battyckiej
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabata
Data sporzadzenia: 15.10.2009r.

1) Przewidziany zakres robot:
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nN, SN

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzialki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- sie¢ gazowa
- elektroenergetyczng sie¢ nn i SN
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwtaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku migdzy innymi od nastepujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci
- poslizgnigcie si¢ na plaszczyznie (szczegélne w okresie zimowych)
- przysypanie czlowieka ziemiag w wykopie
- uszkodzenie ciala od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, og6lne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzié¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy,



szczegblnie wykonaé nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie lacznosci telefonicznej

Sprawdzajacy: Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZDZISELAW BIELAWSKI

INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
UAN-KZ-7210/7/87 NB-7210/253/79

specjalnos¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

specjalnos$¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych



Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.

Notatki:

Klasa |l (Trening)
Eav - 200 Ix
Emin/Eav - 0,6
Emin/Emax - 0,4




Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckie;j.




Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Baltyckiej.
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Obliczenia o$wietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej.

ETAP |

Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy | Oprawy | Ozn. zr. $w. | Zrodta Swiatta
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsytu) liosé llosé
A Hevelius Premium 2000W C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70067 8 Zréw. -A 1
(C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096026)
B Hevelius Premium 2000W C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70064 12 Zréw. -A 1
(C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096007)
C Hevelius Premium 2000W C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70063 4 Zréw. -A 1
(C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096046)
D Powerl.ug Premium 400W AS CL1 E40 M-S 400 ZM.30623 10 Zréw.-B 1
(AS MT 400W OSR) (PR230004)
E Hevelius Premium 1000W Circular C4 OSR CL1 ZM.70564 4 zZréw.-C 1
(Circular C4 OSR CL1) (PR097023)
F Powerl.ug Premium 1000W SM 1000 DIFF. MT 1000 OSRAM ZM.50494 2 zZréw.-D 1
i (SM 1000 SIMM.DIFF.MT 1000 OSR) (PR020007)
G Hevelius Premium 1000W Circular C2 OSR CL1 ZM.70562 3 zZréw.-C 1
(Circular C2 OSR CL1) (PR70562)
H Hevelius Premium 1000W Circular C3 OSR CL1 ZM.70563 1 Zréw.-C 1
i (Circular C3 OSR CL1) (PR097020)
M-1 M-2 M-3 M-4
c3 | c4 | ca ;gg; \cg/ cs | c4 | c3 2] ca | ca | ca cs | ca | c3 g
2000w | 2000w | 2000w #obowy | 2000 | 2000w | 2000w 1 2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w | 1,
cs4 | ce | cs cs | c8 | c4 c4 | cs | cs c6 | c8 | c4
2000W | 2000w | 2000W 2000W | 2000w | 2000w 2000W | 2000w | 2000W 2000W | 2000w | 2000w
4 4
2212 m 2mj22m
L L} L] -
M-6 M-7 M-8
E v a 7 x 7 B \ ]
as” | Nas PNes Net [ New /
v % yglv\ 3 1060w | 1060w |1 w 9%»(
T m 12m [12m f2m
Rodzaj zrodia $wiatla
Ozn. zr. $w. Typ Kod Strumien Moc Kolor | llos¢ 7
{im] W] X1
zZréw. -A MD 2000 HQITS2000/D/S 200000 2000 5800 24
Zr.éw. -B MT 420 HQIT400D 32000 400 5800 10
zr.éw. -C MD 1000 HQITS1000DS 90000 1000 5900 8
zr.éw. -D MT 1000 HQIT1000D 80000 1000 6000 2




Obliczenia oswietlenia dla budowy boiska pitkarskiego z zapleczem
socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowe;j i Battyckie;.

ETAP I + 1

Typ opra
Ozn. Producent Nazwa oprawy Kod oprawy | Oprawy | Ozn. Zr. éw. | Zrodia $wiatta
(Nazwa rozsytu) (Kod rozsyhu) llos¢ llos¢
A Hevelius Premium 2000W C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70067 8 Zréw. -A 1
(C6 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096026)
B Hevelius Premium 2000W C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70064 12 Zréw. -A 1
(C4 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096007)
C Hevelius Premium 2000W C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE ZM.70063 4 Zréw. -A 1
(C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE) (PR096046)
D Powerlug Premium 400W AS CL1 E40 M-S 400 ZM.30623 10 Zréw.-B 1
(AS MT 400W OSR) (PR230004)
E Hevelius Premium 1000W Circular C4 OSR CL1 ZM.70564 4 réw. -C 1
(Circular C4 OSR CL1) (PR097023)
F PowerlLug Premium 1000W SM 1000 DIFF. MT 1000 OSRAM ZM.50494 2 Zréw. -D 1
(SM 1000 SIMM.DIFF.MT 1000 OSR) (PR020007)
G Hevelius Premium 1000W Circular C2 OSR CL1 ZM.70562 3 Zréw.-C 1
(Circular C2 OSR CL1) (PR70562)
H Hevelius Premium 1000W. Circular C3 OSR CL1 ZM.70563 1 zréw.-C 1
' (Circular C3 OSR CL1) (PR097020)
M-1 M-2 M-3 M-4
c3 | ca|ca| c2 c3 | c4 | c4 | c3 c2 | c3 | cs | 4 c4 | ca | c3a | c2
2000w | 2000w | 2000w | 1000W 1000W | 2000w | 2000W | 2000w 1000w | 2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w | 1000W
c4 | ce | cs cs | ce | c4 cs | c8 | c8 ce6 | ce | c4
2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w 2000w | 2000w | 2000w 2000W | 2000W | 2000W
4 4
[22n12m 2mi22m
M-5 M-6 M-7 M-8
c4 | AS | As AS | As | ca cs | sm As | ca
1000w | 400W | 400W 400w | 400w | 1000w 1000W | 1000W 400w |1000W
AS AS SM AS
400W 400W 1000W 400W
2m 12m 12m [H2m
| L ||
Rodzaj zrédta Swiatla
Ozn. zr. $w. Typ Kod Strumien Moc Kolor | llos¢
{im] w] Kl
zZréw. -A MD 2000 HQITS2000/D/S 200000 2000 5800 24
zr.éw. -B MT 420 HQIT400D 32000 400 5800 10
zréw.-C MD 1000 HQITS1000DS 90000 1000 5900 8
Zr.éw.-D MT 1000 HQIT1000D 80000 1000 6000 2




BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ
I BALTYCKIEJ - OSWIETLENIE BOISKA - ETAP I

Informacje o obszarze

Ptaszczyzna Wymiary Kat [1 Kolor Wspdtczynnik | Sr. nat. oéwietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [tux] [cd/m2]
Teren/ Plac 106.00x71.00 poziomo RGB=0,63,0 25% 247 20
Wymiary graniczne [m): 106.00x71.00x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 5.05 - Dy 5.07
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 6.378
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 2.579
Moc zainstalowana [kW]: 48.000

Informacije o plaszczyZnie roboczej

Ptaszczyzna ’ Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. ' min / §r l min / max [ §r/ max I
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie o$wietl. (E) 247 lux 173 lux 369 lux 0.70 0.47 0.67
Teren / Plac Horyzontalne natgzenie o$wietl. (E) 247 lux 173 lux 369 lux 0.70 0.47 0.67
Teren / Plac Luminancja (L) 20cd/m2  14cd/im2  29cd/m2 0.70 0.47 0.67
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele

Wskaznik ol$nienia

Obserwator ]1|2|3|4|5|6l7|3|9|1o|11|12|13|14|15]16|17|18|19|

Kierunek obserwacji

Maszt (x=-43.20 y=-55.50 z=Hobs) 48 35 31 23 39 15 32 50 47 37 30 44 37 35 37 31 42 37 34
Maszt (x=-43.20 y=50.00 z=Hobs) 45 33 32 31 33 28 30 46 37 32 30 40 30 21 37 15 46 34 24
Maszt (x=43.20 y=50.00z=Hobs) 45 46 37 32 33 30 40 33 32 31 28 30 46 34 37 24 30 21 15
Maszt (x=43.20 y=-55.50 z=Hobs) 48 50 47 37 39 30 44 35 31 23 15 32 42 37 37 34 37 35 3t

Obserwator Pozycja obserwatora Obserwator Pozycja obserwatora Obserwator Pozycja obserwatora
1 (x=0.00;y=0.00;z=1.50)m 2 (x=26.50;y=0.00;z=1.50)m 3 (x=26.50;y=-17.75;z=1.50)m
4 (x=26.50;y=-35.50;z=1.50)m 5 (x=0.00;y=-35.50;z=1.50)m 6 (x=53.00;y=-35.50;z=1.50)m
7 (x=53.00;y=0.00;z=1.50)m 8 (x=-26.50;y=0.00;z=1.50)m 9 (x=-26.50;y=-17.75;z=1.50)m
10 (x=-26.50;y=-35.50;z=1.50)m 11 (x=-53.00;y=-35.50;z=1.50)m 12 (x=-53.00;y=0.00;z=1.50)m
13 (x=26.50;y=17.75;z=1.50)m 14 (x=26.50;y=35.50;z=1.50)m 15 (x=0.00;y=35.50;z=1.50)m
16 (x=53.00;y=35.50;z=1.50)m 17 (x=-26.50;y=17.75;2=1.50)m 18 (x=-26.50;y=35.50;z=1.50)m

19 (x=-53.00;y=35.50;z=1.50)m




BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ
I BALTYCKIEJ - OSWIETLENIE BOISK DO SIATKOWKI I KOSZYKOWKI - ETAP II

Informacije o obszarze
Ptaszczyzna Wymiary Kat [ Kolor Wspétczynnik | Sr. nat. oéwietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux] [cd/m2]
Teren / Plac 18.00x52.30 poziomo RGB=0,63,0 25% 75 5.96
Wymiary graniczne [m]: 18.00x52.30x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.00 - Dy 2.01
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 7.648
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 10.206
Moc zainstalowana [kW]: 7.200

Informacije o ptaszczyznie roboczej

Plaszczyzna I Rodzaj obliczen Sred. Min. Max. | min / ér l min / max | §r/ ma)Tl
Ptaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie oéwietl. (E) 75 lux 36 lux 104 lux 0.49 0.35 0.72

Teren / Plac Horyzontalne nateZenie o$wietl. (E) 75 lux 36 lux 104 lux 0.49 0.35 0.72

Teren / Plac Luminancja (L) 5.96 cd/m2 2.89cd/m2 8.29 cd/m2 0.49 0.35 0.72

Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele




BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ
I BALTYCKIEJ - OSWIETLENIE BIEZNI - ETAP I

Informacje o obszarze

Ptaszczyzna Wymiary Kat [1 Kolor Wspbdtczynnik | Sr. nat. o$wietl. | Sr. luminancja
[m] odbicia [lux} [cd/m2]
Teren / Plac 182.36x97.80 poziomo RGB=126,126,126 25% 74 6
Wymiary graniczne [m]: 182.36x97.80x0.00
Rozmiar siatka obliczeniowa [m]: Dx 2.00 - Dy 2.00
Moc jednostkowa skorygowana [W/m2] 8.421
Moc jednostkowa skorygowana [W/(m2 * 100lux)] 11.343
Moc zainstalowana [kW]: 29.200
Informacie o ptaszczyZnie roboczej
[ Ptaszczyzna l Rodzaj obliczen l Sred. I Min. [ Max. I min / $r l min / max | ér/ maxj
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natezenie os$wietl. (E) 74 lux 43 lux 138 lux 0.57 0.31 0.54
Teren / Plac Horyzontalne natgzenie o$wietl. (E) 74 lux 43 lux 138 lux 0.57 0.31 0.54
Teren / Plac Luminancja (L) 6cdm2 3cd/m2 11 cd/m2 0.57 0.31 0.54

Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele




Schemat ROB — etap

|

LT, 12; L3; N
Uktad sieci TN—S
Nap. znamionowe 230/400V
X S303 X S303 X S303 X S303 X S301 X S301
+ FR303 3P 3P 3P 3P 1B 1P
4P B 32A B 32A B 32A B 32A B 16A B 16A
100A
K1 K2 K3 K4 KS K6 K7 K8 K9
4z 4z 4z 4z 42 4z 4z 4z 2z
40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 25A
4p 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Ochronnik
Wszystkie metalowe
instalacje i konstr.
budynku
_E # & # P & # p # # 2 4
D D R N F=== N T N7 TN T NTE = SNET T T T N~ T Y T —
{ Oznaczenia zacisk6w ROB/0Z/1A|ROB/0Z/1B|ROB/0Z/2A| ROB/0Z/2B|ROB/0Z/3A |ROB/0Z/3B [ROB/0Z/4A |ROB/0Z/48 | ROB/0Z/5 | ROB/RSO
Opis Zasilanie Ochronnik | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie Zasilanie
P z rozdzielni| klasy C boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska trybun RSO
RG SOB1 SOB1 S0B2 SOB2 SOB3 SOB3 SOB4 SOB4
Typ kabla YKYzo 5x35 | 4xLgY 25mm2 |YKY 5x10mm2 |YKY 5x10mm2 |YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2  [YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 [ YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 [3xYDY 6x1,5mm
schemat S50 — elap |
L4
ikionis L, Rozdzielnia ROB:
Nap. znamionowe 230v — szafa 0SZ 80x80cm
— fundament
— ptyta montazowa, uchwyty, szyny TH35
+ F|I§301 & Fg301 - ngm J F§301 - F||§301 - ngm v FR30T 1Ff;:sm + 1Fr;z,m & FI;301 — obudowa i drzwi z tworzywa termoutwardzalnego
1 1 1 1 1 1 1 -
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A wktadka potentowo
Rozdzieinia RSO:
— obudowa 18 modutowa
— listwy przytaczeniowe N+PE
— monwaz natynkowy
— drzwi przezroczyste
Wszystkie metalowe
instalacje i konstr.
budynku
T i L i | L b L ) L s
L P ESRR G (S [ U] ST ——— B e i e ool | P, pa_mun:
PE ~N
i i ROB/RSO | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROE RSO/ROB RSO ROB—I
| ozneczenia_zaciskon / / / / / / / / /Ro8_| Rso/ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennik6éw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: ICHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIE)
Obis Zasilanie Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie SCHEMAT ROZDZIELNI ROB ORAZ RSO SKALA
P ROB/SSO |stycznika K1|stycznika K2[stycznika K3|stycznika K4lstycznika K5|stycznika K6|stycznika K7|stycznika K8|stycznika K9
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP | |NRRYS 1
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJI;KTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI

specjainos¢ instalacyjno inZynieryjna

w 2ak

specjalnoéé Instalacyjno inynieryjna

lektryczny

w elekirycznych

15.10.2000r |

15.10.2009r |

15.10.2000r |




Schemat ROB

— etap |l

L1, L2, L3, N
Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 230/400v
X S303 i 8303 X S303 X S303 X S301 X S301 X 2x S301 X 2x S301 X 2% S301 X 3x S301
Jr FR303 3P SP 3P BP 1. 1P 2)F(’ 2)F<’ 2)F<’ S
?SOA B 32A B 32A B 32A B 32A B 16A B 10A C 32A B 32A B 32A B 32A
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13
4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 4z 2z 4z 4z 4z 4z
40A 40A 40A 40A 40A 4.0A 40A 40A 25A 40A 40A 40A 40A
230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Ochronnik
Wszystkie metalowe
instalacje i konstr.
budynku
—:: F 4 # 4 4 # # # 4 & £ P 1 4 T 4 & 4 p &
T T T T T T T T T T TN T T TYN T T T N T T TN T T 7YX T T T N T T TN T T —TX r—— "y~~~ N“~“""~"T YT"TTT " Y~ " N~ T~ " N~TTT "™ NN T~ N~ ~—™Y— —
Oznaczenia zaciskow ROB/0Z/1A|R0OB/0Z/18B| ROB/0Z/2A| ROB/0Z/2B|ROB/0Z/3A |ROB/0Z/38B |ROB/0Z/4A IROB/OZ/4B ROB/0Z/5 | ROB/RSO |ROB/0Z/7 |ROB/0Z/8 | ROB/0Z/5 |ROB/0Z/7 | ROB/0Z/5 | ROB/0Z/7 |ROB/0Z/8 |ROB/0Z/9
L1,N L2,N L2,N L3,N L1,N L2,N L3,N L3,N
Opis Zasilanie | Ochronnik [ Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Ogwietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Zasilanie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie
z rozdzielni klasy C boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska boiska trybun RSO boiska boiska boiska boiska biezni biezni biezni biezni
RG SOB1 SOB1 S0B2 S0B2 SOBS SOBS SOB4 SOB4 do siatkéwki | do siatkowki | do koszykowki| do koszykowki
Typ kabla YKYzo 5x35 | 4xLgY 25mm2 |[YKY 5x10mm2 |YKY 5x10mm2 [YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 |YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2  [YKY 5x6mm2  [3xYDY 6x1,5mm2| YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2 YKY Sx6mm2 YKY 5x6mm2 YKY 3x4mm2 |YKY 5x6mm2 YKY 5x6mm2
Etap | Etap |l
Schemat S50 — etap |
L1
Uktad sieci TN-S
Nap. znamionowe 230v
Rozdzielnia ROB:
— szafa 0SZ 80x80cm
+ FR301 + FR301 <+ FR301 + FR301 <+ FR301 + FR301 + FR301 + FR301 + FR301 + FR301 <+ FR301 - FR301 < FR301 + FR301 — fundament
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P .
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A — ptyta montazowa, uchwyty, szyny TH35
— obudowa i drzwi z tworzywa termoutwardzaln.
— | — wktadka patentowa
Q
b
W | Rozdzielnia RSO:
— obudowa 18 modutowa
— listwy przytaczeniowe N-+PE
— montaz natynkowy
Wszystkie metalowe — drzwi przezroczyste
instalacje i konstr. O
budynku
3 L L £ L il e L it L - L L Js L
L'_____pg_——__—**—' __________ R T | | o S — T D T - NT T T XN T T ™NT T T N T
Oznaczenia zaciskow ROB/RSO | RSO/ROB RSO/ROB RSO ROB] RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB | RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB RSO/ROB
; / / / / / / / / / / / / 4 / PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: ICHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ | BALTYCKIEJ
Opis Zasilanie Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie_| Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie | Sterowanie SCHEMAT ROZDZIELNI ROB ORAZ RSO SKALA
ROB/SSO |[stycznika K1lstycznika K2jstycznika K3|stycznika K4|stycznika KS5|stycznika K6|stycznika K7|stycznika K8|stycznika K9 |stycznika K10|stycznika K11|stycznika K12 stycznika K13
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP Il |NRRYS 2
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjalnoét instalacyjno inZynleryjna |specjainosé instalacyjno inzynieryjna

Etap |

Etap I

w zakresie instalacji elektrycznych

w zakresie instalagji elekirycznych

15.10.2000r |

15.10.2009r I

15.10.2000r |




Rozdzielnia ROB — etap |

Rozdzielnia oswietlenia boiska ROB
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L* — odlegtos¢ do najdalszej oprawy o
— uktad zaptonowy 2000W do zabudowy, 400V, S5OHz. o
&
>
MO3
- <
T1: LUG HEVELIUS PREMIUM CIRCULAR 2000W ozn. dod. A — C6 OSR—-C 2SEZ.CL1 NE §§
ozn. dod. B — C4 OSR—C -2SEZ.CL1 NE 2

ozn. dod. C — C3 OSR—-C 2SEZ.CL1 NE

oy

T3: LUG POWERLUG PREMIUM 400W Asym.

s

Urzadzenia moga by¢ zamienione na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

Ochrona: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN—S.

W sktad wszystkich stanowisk oswietleniowych oswietlenia boisk, beda wchodzi¢ maszty oswietleniowe o wysokosci 22m oraz skrzynki oswietlenia boisk MOB1—MO4.
llosciowe wyposazenie poszczeg6lnych masztow oswietleniowych w kompletne projektory oswietleniowe okreslono na rysunku. Odpowiednia konfiguracje potaczen
elektryczynych projektorow oswietleniowych w obrebie danego masztu — ustalic w trakcie wykonastwa, w zaleznosci od potrzeb.

Do potaczenia w masztach oswietleniowych projektoréw oswietleniowych zastosowaé przewody YKYzo 3x4mm2 dla projektorow 2000W oraz YKYzo 3x2,5mm2 dla pozostatych
projektorow. Projektory nalezy zabezpieczyc w skrzynkach SOB lub w masztach oswietleniowych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Linia kablowa zasilajaca oprawy

oswietleniowe spetnia wymagania dopuszczalnego spadku napiecia U%dop < 3 %. Maszty nalezy uziemié, aby R<10 Ohm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
ICHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE.J | BALTYCKIEJ

SCHEMAT ZALICZN. INFR. ELEKTROENERGETYCZNEJ SKALA

LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP | | NRRYS 3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:

INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI

specjalnos¢ instalacyjno inZynieryjna |specialnosé instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych | w zakresie instalacji elekirycznych
15.102000r | 15.10.2009r | 15.10.2000r |




Rozdzielnia ROB — etap |l

Rozdzielnia oswietlenia boiska ROB
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— uktad zaptonowy 2000W do zabudowy, 400V, S0Hz. > > > |MO1 > | MO8
~ uktad zaptonowy 1000W do zabudowy, 230V, SOHz. b = IS ped I pter-S ]
Ekhzupf.q - z:édnd zaptonowy 1000‘W.‘1 osobnej skrzynce, 230V, 50Hz, IP65 35 Z))E 85 r(ij \ \
T1: LUG HEVELIUS PREMIUM CIRCULAR 2000W ozn. dod. A — C6 OSR—-C 2SEZ.CL1 NE L2 L2 L2 L3 L3 L2 L3
ozn. dod. B — C4 OSR—C 2SEZ.CL1 NE ﬁ f;,@\
ozn. dod. C — C3 OSR-C 2SEZ.CL1 NE T5 5 T4
H E
T3: LUG POWERLUG PREMIUM 400W Asym. |
T4: LUG POWERLUG PREMIUM 1000W Sym.
T5: LUG HEVELIUS PREMIUM CIRCULAR 1000W ozn. dod. E — C4 OSR CL1 Etap |l
ozn. dod. G — C2 OSR CL1
ozn. dod. H — C3 OSR CL1

Urzadzenia moga by¢ zamienione na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

Ochrona: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN—S.

W sktad wszystkich stanowisk oswietleniowych oswietlenia boisk, beda wchodzi¢ projektowane maszty oswietleniowe o wysokosci 22m MOB1-MO4 (etap |) oraz projektowane
maszty oswietleniowe 12m MOB5-8 (etap II). llosciowe wyposazenie poszczeg6inych masztow oswietleniowych w kompletne projektory oswietleniowe okreslono na rysunku.
Odpowiednia konfiguracje potaczen elektryczynych projektorow oswietleniowych w obrebie danego masztu — ustali¢ w trakcie wykonastwa, w zaleznosci od potrzeb.

Do potaczenia w masztach oswietleniowych projektorow oswietleniowych zastosowaé przewody YKYzo 3x2,5mm2. Projektory nalezy zabezpieczyc w skrzynkach SOB lub w masztach
oswietleniowych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi. Linia kablowa zasilajaca oprawy oswietleniowe spetnia wymagania dopuszczalnego spadku napiecia U%dop < 3 %.

Maszty nalezy uziemi¢, aby R<10 Ohm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE.J | BALTYCKIEJ
SCHEMAT ZALICZN. INFR. ELEKTROENERGETYCZNEJ SKALA
LINIE KABL. ZALICZN. ORAZ OSW. ZEWN. - ETAP Il |NRRYS 4
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjalnoé¢ instalacyjno inZynieryjna |specjalnosé instalacyjno Inzynieryjna
w zakresie instalacji elekirycznych | w zakresie instalacji elekirycznych
15.10.2009r | 15.10.2009r | 15.10.2009r |
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Chojnice, 2009-12-07

|Numer | PRZ-RE3-1441-2009 |

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: boisko sportowe z zapleczem socjalnym,
89-604 Chojnice, ul. RZEPAKOWA,

warunki dotyczg obiektu projektowanego

Z moca przylaczeniowg 65 kW na napieciu 400 V

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j.

VI.

VIL.

VIiL.

MIEJSCE PRZYLACZENIA = | :
Proj. ztacze kablowe ze stacji ‘CH-CE 0S.ZAW.ST-9 typ - MSTT nr 3_0045 z

o .transfgrrnatqrem»160 kVA,

- RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego . - . -

~* Przy ogrodzeniu boiska zabudowaé zigcze kablowe. Od istniejacego ztacza
‘kablowego- w granicy dziatki 485/43 do projektowanego ztacza przy

ogrodzeniu boiska wykonaé przylacze kablowe typu YKY 4x120mm2.

- (.dtugo$é okoto 40mb). ,

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

* Przy proj. ZK zabudowaé ZP na ukiad pomiarowy pétposredni.

e Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o
przekroju-wedtug potrzeb

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na listwie
zaciskowej w ztaczu kablowym, w kierunku instalacji odbiorczej, stanowigce
jednoczesnie granice eksploataciji pomigdzy siecig ENEA Operator Sp.zo.0.a

- odbiorcs. - E

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

ztacze pomiarowe

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Pdétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryeznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C21 skiadaé sig bedzie z:

o licznika typu EQABP i licznikowa kontrolnego C52ad, zegara sterujgcego,
przektadnikéw pradowych klasy 0,5 , listwy Ska, zabezpieczenia 3x6A, sygnalizac;ji
optycznej (liczniki dostarcza Sprzedawca)

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: ‘

Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe o wielkosci wg.obliczen z charakterystykg
zwloczng usytuowane bedzie w zlaczu pomiarowym zlokalizowanym  przy
ogrodzeniu boiska.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
dzien + szczyt - tg #,=0,4 w strefie nocnej - naturalny

WARTOSCI DO OBLICZEN:
e nie dotyczy

TZ
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Umowa o przylaczenie do siecl ,
nr UP-RE3- ... - 2010

zawarta W dnil v . . w RD Chojnice pomigdzy:

ENEA Operater Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Cddziat Dystrybuci
Bydgoszcz ut, Warminskiego 8; 85-850 Bydgoszcz Rejon Dystrybucii Chojnice ul. 14
jutego 15, B9-600 Chojnice NIP 782-23-77-160 wpisang do rejestru przedsiebiorcéw w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VHI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000265806

Kapitat zaktadowy 4 678 050 000 PLN.

reprezentowang przez:

1. Janusz Fraczek

2. ------------ fpLladedarnanrnravae
zwana dalej ENEA Operator

a ubiegajacym sig o przylgczenie do sieci:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

adres prowadzonej dzialalnoscl gospodarczej:
89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

NIiP: 5551002262

reprazentowanym przez. : e
1. Rl ot - T Mo b el
2. fv:,f«,m(;?-:\; 3 Feusipvi g = Ghar Dbl HiONEL LU

\
3. ............................

g A tE R EEvm
xy i) L-(.A.,s\a"r' e

D R
5 oAl . 'VLM.”VL‘I" g‘x).g\-..?.q,ﬁ\ {:

Adres do doreczen: . kiyddid, At B ,-\-'L.z'.u-?-:f.i;i. -8 .%-}e;é‘.’-’é}..'xi»':".r;fv':iz - H’L{‘f\) A
i : B i * \
zwanym dalej Klientem. ' : '

2

§1

Klient odwiadcza, ze:

1. Warunki Przytaczenia nr PRZ-RE3-1441-2009 z dnia 2009-12-07 zostaly przez ENEA
Operator okreslone na jego wniosek, akcepiuje je i nie wnosi do nich zastrzezen,

2. Do dnia zawarcia niniejsze] umowy nie nastapity zadne zmiany w jeqo tytule prawrnym do
obiekiu (oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dziatainosci gospodarczef)®,
potwierdzonych dokumentami zatgczonymi do wniosku o okreslenie  warunkow
przytaczenia, '

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniaie] w jego tytule prawnym do obiekiu
(i w sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalnosct gospodarczej)” co potwierdzi
stosownymi dokumentami.

4. Jednostks reafizujacg umowe jest Urzad Misjski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-660
Chojnice, NIP 555-10-02-262

§2

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przytaczenie instalacji Klienta w  obiekcie: boisko sportowe 2z zapleczem
socjalnym, ziokalizowanym w : 89.604 Chojnice, ul. RZEPAKOWA / do sieci
ENEA Operator z mocg przylaczeniows o wartosci 65 kW na napigciu 400 V
(zasilana ze stacji CH-CE O8.ZAW.ST-2, nr 30045). oo .

1.2 okredlenie praw | obowigzkdw stron zwigzanych z realizacja | finansowaniem
przylaczenia,

|

} wypelnié dopicro w dniu zawareia umowy (pudpisania przez przedstawicicla ENEA Operator.).
2 wpisywad w niezbednych przypadkach

vy
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> KlianT zakwalfikowany jest do IV grupy przviaczeniowe;. . _
3. Strony zobowigzuja sig wspéidziatat dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator
konieczne jest: _
1. Wykonanie przylacza i niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastgpujacym
zakresie:

1.1, Przy granicy dziatki zabudowaé ziacze pomiarowe ZP. Od istnlejacego zlacza
kablowego w granicy dziatki485/43 do pomiarowego ZP przy cyrodzeniu boiska
wykonat przylacze kablowe typu YKY 4x120mm2.( diugos¢ okofe 40mb).

. Wykonanie / przygotowanie instalacjl odbiorezej Klienta w nastepujacym zakresie:

2.1, Wybutiowad przylacze kablowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o przekroju

wedlug potrzeb
3. Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego przytacza i niezbednych zmian w sieci

ENEA Operator, na zakres wymieniony w ust. 1.

4. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji odbiorezej Klienta na zakras wymisniony w

ust. 2,

5. Uzgodnienie projektow, o ktérych mowa w ust. 314, W ENEA Operator oraz uzyskanie od
wiasclwej terenowe] jednostki administracji wymaganych obowiazujacym prawem decyzji.

§4

Strony uzgadniaja nastepujace zasady i terminy realizacji przyltaczenia:

1. ENEA Operator opracuje | uzgodni projekt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3, a takze uzyska
decyzje, o ktérych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie projektu nastapi w terminie do 8
miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Ugzyskanie przez ENEA Operator wymaganych decyzji na budowe przytgcza tub
niezbadnych zmian w sieci nastapi zgodnie z obowigzujacymi przepisami | uzateznione
jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnied, pozwoleh i opinii, 2 w
szczegdlinosci prawa do dysponowania nieruchomoéciami na cele budowlzne oraz
stosowniych zezwolef wiascicleli gruntdw, przez kidre przebiega lub miataby przebiegac
sieé energetyczna. Prawo do dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska z
zachowaniem zasad rachunku ekonomicznago oraz zasady ekwiwalentnogcl éwiadczen
zapewniajacych  ochrang  interesow  odbiorcow  energii  elekiryczne] przed
nisuzasadnionym poziomem cen za usiugi dystrybucii,

3. Klient opracuje i uzgedni z ENEA Operator projekt, o kiérym mowa w § 3 ust. 4.

4, Wykenanie / przygotowanie instalacii odbiorczej, o kidrej mowa w § 3 ust. 2 zrealizuje
Klient. Instalacja odbicrcza, o kiérsj mowa w § 3 ust. 2 wykonana zostanie zgodnie z
warunkami przytaczenia oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami | normami przez
osoby posiadajace odpowiednis uprawniznia i kwalifikacje,

5. ENEA Operator zrealizuje przylaoze oraz niezbgdne zmiany w siect, o ktoérych mowa
w § 3 ust. 1 w terminie do 8 miesigcy od dnia uprawomocnienia sig wymaganych decyzji
administracyinych oraz zakedczania procedur wymaganych ustawg o zamodwieniach
publicznych, pod warunkiem przygotowania Instaiacji odbiorezej przez Klienta.

§5

1. Klient poniesie optate za przylaczenie do sisci ENEA Operator, Oplata obliczona zostala
przy zastosowaniu zasad i stawek ujgtych w aktualnej Taryfie dia ustug dystrybucji energii
elekirycznej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacii Energetyki, powigKszenych o
podatek VAT,

Kwota oplaty za przytaczenie wynosi natto 8464,85 zi (stownie ziotych: osiem tysiscy
czterysta szesédziesiat cztery zlote dziewinédziesiat pieé¢ groszy), plus podatek VAT
1862,29 z (22%), (stownie ziotych: jeden tysiac oslemsst szesbdziesigt dwa ziote
dwadziedala dziewieé groszy), co daje kwote bruito 10327,24 zi (stownie ziotych:
dziesiad tysiecy trzysta dwadziedcia sledem ziotych dwadzisscia cztery groszs).
Klient wniesie oplate za przytaczenis jsdnorazowo na rachunek bankowy ENEA Operator
wekazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytulu
optaty za przyigezenie, sporzadzang] praez ENEA Operator niszwiocgznie  po

fu
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Srealizowaniu | odebraniu z wynikiem pozytywnym prac okreslonych w § 3 ust 1
niniejsze)] uMmowy.

o

§6
1. Stony zobowigzuig sig do rozpoczecia dostarczania i odbiony energii slekiryczngl w terminie nie
diuzszym niz 30 dni po zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust 1 oraz
urequlowaniu przez Klienta zobowigzar finansowysh wynikajgcych z § 5., pod warninkiem:

- rawarcia pomigdzy stronami w ww, tEnminie Umowy o swiadczenle ustug dystrybucii, po
wezesnigjszym Zozeniu przez Klienta zgicszenia Uumowy sprzedazy energil elekirycznej
zgodnie z instrukejg Ruchu | Eksploataci Siecl Dystrvbucyjne.

fub
- przedstawienia przez klienta w ww. teiminie zawartef umowy kompleksows).

2 Klient oswiadeza, 78 planowana roczna ilogé pobieranej energii elekiryczng wynosi 1006
KWh.
'3, W umowie, o kidre] mowa w ust. 1 zawarle beda paramefry jakosciowe energii

slektryczne] w zakresie odchyle’t czestotliwosci | napigeia, odksziatcenia napigcia,
zawartosci poszezegdlnych harmonicznych, lgcznege czasu przerw nieplanowanych |
planowanych w ciagu roku oraz czasu iadnorazowe] przerwy nieplanowane] i planowane]
zgodne z przepisami chowigzujacego prawa.

§7
Ustala sie nastepujace misjsce rozgrapiczenia wlasnosci urzadzen, ktdre stanowi
jednoczednie miejsce dostarczania snergii elekiryczne;
zaclski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
instalacji odbiorcze]

§8
1. Stronom przysiuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1.1. nis wniesienla przez Klienta zaliczki tytutern oplaty za przylaczenie, okreslonej w § 5
ust. 3, w terminie 30 dni od dnia wymagalnosci zaptaty,
1.2. odmowy wydania przez wiaéciwe organy administracyjne wymaganych decyzji lub
nie uprawomaocnienia sig tych decyzji,
1.3. nie uzyskania na zasadach rynkowych zgéd os6b trzecich na przebieg i realizacje
przytacza lub elementéw siec! przez ich teren,

_nie wykonania przez Klienta instalacji odbioreze] okredlonej w § 3 ust. 2 w terminie

umozliwiajacym ENEA Qpsrator wykonanie zobowiazan lezgcych po jej stronie,

. nie wywiazania sie przez Klienta z obowiazku okredlonego w § 6 ust. 1,

. utraty przez Klienta tytutu prawnego do obieklu,

. rozwiazania umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksows] o

ktdrych mowa w § 6 ust. 1. - '

2. Klisntowi przysiuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia
w przypadku utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na
wykonywanie dziatalnoéci gospodarcze] w zakresie dystrybucii energii,

3. W przypadkach, kisdy ENEA Operafor moze rozwigzac umowe bez wypowiedzenia z
przyczyn lezacych po stronie Klienta, ENEA Operator zobowigzuje sie wezasnie] wezwad
Klienta do bezzwlocznego wykonania przez niege obowigzkow, wynikajacych 2
postanowien niniejsze] umowy.

4. Strony moga rozwigza¢ umowsg z przyczyn innych niz wymianicna w ust. 1iust. 2za 3
miesigcznym okresem wypowiedzenia. '

5. Jezeli przytaczenie nie nastapi:

5.1, z przyczyn wymienionych w ust. 1.4. i ust. 1,5, ninigjszego paragrafu,

5.2. z przyczyn wymienionych w ust. 1.6. niniejszego paragrafu przed zawarciem jednej z
umaw o ktorych mowa w § 8. ust. 1,

5.3. z innych przyczyn lezacych po stronie Kiienta,

Klient obowiazany jest do pokrycia ENEA Operator udokumentowanych wydatkdw

poniesionych przez ENEA Operator | zobowigzar zaciagnietych przez ENEA Operator w

zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ke
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8. Jezel przylaczehie nie nastapi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2. i ust. 1.3. ninlejszego
paragrafu Klient zobowigzany jest do pokrycia ENEA Operator Lgdakumenmwanych
wydatkéw poniesionych przez ENEA Operator i zobowigzart zaciagnigtych przez ENEA
Operator w zwigzku Z raalizacia niniejsze] umowy do wysokosci oplaty za przytgezenie.

7. Jezeli przytaczenie nie nastapi z przyczyn wymianionych w ust. 1.4, ust, 1_.7', [ t:!s-t: 2.
niniejszego paragrafu albo z przyczyn le2acych po stronie ENEA Operator Klient nie jest
zobowigzany do pokrycia wydatkéw poniesionych przez ENEA Operator | zobowigzan
zaciagnietych przez ENEA Operator w zwiazku z realizaclg niniejsze] Umowy.

§9

1, W przypadku nie dotrzymania przez ENEA Operator termindw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokoscl 0,1 % opfaty za przytaczenie okreslonej w § 5 ust.2 {]
w wysokosci 8,46 zt za kazdy dzien zwioki lacznie jednak nie wigcej niz wysoko$é optaty "
23 przytaczenie.

2. W przypadku niedotrzymania przez kiorakolwiek ze stron zobowigzan wynikajacych 2 § 6
ust, 1, strona odpowiedzialna za opoZnienie zobowiazana jest do zaplecenia drugiej
stronia kary umowne] w wysokoéci 0,1 % opiaty za przylaczanie okreslonej w § 5 ust.2 4
w wysaokosci 8,46 zt za kazdy dzien zwioki acznie jednak nie wigce| niz wysokosC oplaty
za przytaczenie.

3. Obowiazek wskazany powyZej nie wyiacza mozliwosci rozwiazania ninigjsze] umowy na zasadach
okredlonych w § 8 niniejszej umowy. '

. §10

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i bie2acej koordynacji prac wykonywariych przez
strony oraz wymiany danych i informaci w trakeie realizacj niniejszej umowy 34

— ze strony ENEA Operator: Krzysztof Potczynski

ze strony Klienta: WALt N

!

W
-
3

i

.................

§ 11
1. Strony ustalajs, ze adresami stron dla doreczeli sq adresy wskazane W umowie, a
wystanie pisma poleconego ma pomigdzy stronami skutek doraczenia, Podany adres ma
takze skutek w postepowaniu spornym.
Strony moga wekaza¢ na pismie inne adresy dla dorgezen.

™

§12

1. Klient oswiadcza, ze:

1.1. nicodplatnie umozliwi ENEA Opsgrator w obrgbie swojej nieruchomosci, budowe i
rozbudowe sieci oraz budowe przylgcza w zakresie niezbednym do realizacii
przytaczenia, @ takze nieodplatnie umozliwi wykonywanie prac eksploatacyjnyeh i
usuwanie awarii na powyzszych elementach sieci oraz przylaoza.

1.2 nieodplatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia iub migsca na zainstalowanie
ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych | sterujacych oraz pokrywac bedzie inne koszty
zwiazane z utrzymaniem tych pomieazczen lub miejsc.

ENEA Opserator oswiadcza, ze powiadamiaé bedzie Klienta o planowanych terminach

prac, o kidrych mowa w ust 1.1, 2 wyprzedzeniem umozliwiajacym Kliantowi

przygotowanie nieruchomosei.

S

§13

Informacje przekazywans w zwigzku z realizacjg Umowy nie moga byé udostepnianie
osobam trzecim, publikowane ani vjawnians w jakikolwiak inny sposdb.

Postanowienia ¢ poufnoscl, ¢ ktdrych mowa w ust. 1, nie badg stanowily przeszkody dia
ktorajkolwiek ze stron w ujawnieniv infermacii podmiotom dziatajasym w imieniu § na
rzacz strony przy wykonaniu umowy, Z zasirzezeniem zachowania przez nich zasady
ncufnogcl uzyskanych informacii. Strony odpowiadajg za podigcie i zapewnianie
wazelkich niezbadnych érodkow majacych na celu dochewanie wyzel wymienionych
zasad przez te podmioty.

e

o



.

(\

strotianr BUT

1.
2.
. ustug dystrybucji w oparciu o jedna z umdw, o ktorych mowa w § € ust. 1

g

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotyczg informacjl, ktore naleza do informagji
powszechnie znanych lub informacii, ktéryeh ujawnienle jest wymagane na podstawie
powszechnie cbowigzujacych przepiséw prawa lub  informacji, kidre zostang
zaaprobowane na piSmie przez druga strong jako informacje, kibre mogg zostad
ujawnione. -

Strony wyrazaja zgede na przesytanie dokurnentow zawierajacych dane osobowe |
handiows droga pocztowa, w tym: listem peleconym lub przesyikg kurierskg, Strony nie
ponosza odpowiedziainoéci za utracene w tym nrzypadku dane.

Strory wyrazaja zgode na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych |
handlowych w zakresie niezbgdnym dia raalizac)l Umowy, zgodnie 2 postanowisniami
powszechnie obowigzujacege prawa.

§ 14
Wszelkie zmiany ninisjszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznoédl formy pisemnsj,
przyjetej przez obie strony.
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujace, a w szCzegdincsci przepisy ustawy Prawo enargetyczne
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne strony beds staraly sie rozstrzygaé polubownie. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia organem wiasciwym do ich rozsirzygania badzie wissciwy
rzeczowo sgd powszaechny w Bydgoszcezy lub Prezes URE.
Umowa. zostala sporzadzona w dwéeh jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze siron.

§15

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.
Niniejsza umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przytgczenia oraz swiadczenia

Klient ENEA Qperator
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