Przedmiar robot

Zewnetrzna instalacja kan.sanitarnej i deszczowej oraz drendw
ETAP I z wytaczeniem robo6t wykonanych

Obiekt Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Battyckiej

Kod CPV  45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do odprowadzania Sciekow
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
Budowa Chojnice
ul.Rzepakowa i Battycka

Inwestor ~ Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1 89-600Chojnice

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 10.12.2010

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Tabela elementéw Strona 2/6
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogoétem

—_

.|Odwodnienie liniowe

NS

.Regulacja wlazow

Razem
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Przedmiar Strona 3/6
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Nr | NrST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Odwodnienie liniowe
1 | 4/ZT.01 |[KNR 2-310401/06 Rowki w gruncie kategorii III-IV o
wymiarach 30x40cm pod krawgzniki i tawy krawegznikowe
20,25 m
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,4461 9,034
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 | 4/ZT.01 KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod korytka
odwodnienia liniowego
fawa 0,33*0,10%20,25 = 0,668m3
opor 0,10%0,10/2%20,25 =0,101m3
0,769 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02 6,936
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 1,04 0,800
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,04 0,031
Piasek m3 0,27 0,208
‘Woda m3 0,47 0,361
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz korytek
odwodnienia liniowego szer.130mm o zmiennej wysokosci z
elementami kaskadowymi
20,25 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1| 20,250
Materialy
Korytko odwodnienia liniowego o szer.130mm o zmiennej szt 20,000
wysokosci L=1000mm
Skrzynka odptywowa szt 1,000
Ruszt dla korytek i skrzynki odwodnienia liniowego ze stali | kpl 21,000
ocynkowanej w poprzeczne mostki klasy A15 L=1000mm
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2. Regulacja wlazow
4 Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych wtazoéw i

wpustow deszczowych oraz ustawienie do odpowiedniego
poziomu

zewn. instal.kan. sanitarnej 1= 1,00kpl
zewn. instal.kan. deszczowej 11 = 11,00kpl
instalacja drenazu 3 = 3,00kpl
15 kpl
Razem pozycja
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Zestawienie robocizny Strona 4/6
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Robocizna razem r-g 6,936
2 [Robotnicy gr.Il r-g 9,034
3 |Robotnicy r-g 20,250

Razem|

36,220
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Zestawienie materialow Strona 5/6
Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1 |Beton zwykty B-15 m3 0,800

2 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,031

3 [Korytko odwodnienia liniowego o szer.130mm o zmiennej wysokosci L=1000mm szt 20,000

4 Piasek m3 0,208

5 |Ruszt dla korytek i skrzynki odwodnienia liniowego ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki kpl 21,000

klasy A15 L=1000mm
6  |Skrzynka odptywowa szt 1,000
7 |Woda m3 0,361

Razem|

Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.Rzepakowe;j i Baltyckiej

Strona 6/6

Lp

Nazwa

Jm

Ilos¢

Cena

Warto$é

Razem|

0,000




