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Opis techniczny
do projektu instalacji strukturalnej oraz systemu monitoringu CCTV

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji strukturalnej oraz systemu monitoringu CCTV dla budowy

boiska z zapleczem szatniowym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckie;j.
Budowa planowana jest etapowo, instalacja strukturalna oraz systemu monitoringu CCTV zostana wykonane w

etapie L.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
2.1. zalecenia inwestora
2.2. obowiazujace przepisy i normy
2.3. podkiady budowlane

3. Normy i przepisy

— Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1977 Nr 133, poz. 883)

— Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114, poz. 740)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

— PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czegs¢
7: Wytyczne stosowania

— Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.

— Dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen

— Instrukcje montazu, programowania i obstugi zastosowanych urzadzen.

4. Zalozenia wyjsciowe
W budynku zaplecza szatniowego oraz na boiskach projektuje si¢ instalacje telewizji dozorowej CCTV zgodnie

z warunkami inwestora:

- kamera szybkoobrotowa - 1szt.

- kamera zewnetrzna z obudowg - 4szt.

- kamera wewnetrzna w obudowie koputowe;j -2szt.
Sygnal z kamer wraz z mozliwoscia manipulacji nalezy przesytaé poprzez potaczenie internetowe do centrum
monitoringu. Projektowane urzadzenia musza by¢ kompatybilne z funkcjonujacymi w centrum monitoringu

wizyjnego.

5. Zakres opracowania
5.1. Opis systemu monitoringu
5.2. Elementy systemu monitoringu
5.3. Instalacja strukturalna
5.4. Zasilanie systemu monitoringu i centralnego punktu dystrybucyjnego
5.5. Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim, po$rednim oraz przepigciami
5.6. Wykonanie i odbioér robdt
5.7. Programowanie i uruchomienie systemu monitoringu
5.8. Szkolenie, obstuga i konserwacja systemu monitoringu CCTV

5.1. Opis systemu monitoringu

W obiekcie przewidziano system monitoringu CCTV, obejmujacy ciag komunikacyjny wewnatrz budynku,
pomieszczenie trenera oraz otoczenie zewnetrzne obiektu. Stanowisko kontrolne (obserwacyjne), wyposazone
w monitor kontrolny LCD, przewidziano w pomieszczeniu trenera. System monitoringu wyposazy¢ nalezy w
ciagla, cyfrowa rejestracj¢ obrazu ze wszystkich kamer. Lokalizacje cyfrowego rejestratora oraz innych
kluczowych elementéw systemu przewidziano w pomieszczeniu trenera w szafie CPD typu RACK 19" 12U
zamontowanej na Scianie; gérna krawedz szafy w odlegtosci 0,5m od sufitu. Przyjeto kolorowy system
monitoringu w catlym jego zakresie. Dobrano urzadzenia o wysokich walorach jako$ciowych, umozliwiajace
rozbudowe systemu. Przyjety system umozliwia réwniez przesyt sygnalu poza monitorowany obiekt, przy
uzyciu polaczenia internetowego do centrum monitoringu wizyjnego w Wszechnicy Chojnic. Do ptynnego
przesyltu sygnatu nalezy zapewnic tacze internetowe o odpowiedniej przepustowosci.



5.2. Elementy systemu monitoringu

Instalacj¢ systemu monitoringu CCTV zaprojektowano w oparciu o kolorowe kamery, ktérych lokalizacje
okreslono na planach instalacyjnych. Kamery zewnegtrzne nalezy zainstalowa¢é w obudowach z
podgrzewaczami. Powyzsze kamery zainstalowa¢ na wiasciwych im uchwytach. Opr6cz kamer w skiad
instalacji monitoringu wchodzi¢ bedzie rejestrator cyfrowy, monitor dedykowany LCD, wyposazenie
dodatkowe szafy CPD oraz okablowanie.

Wszystkie urzadzenia rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi i potaczy¢ zgodnie ze schematem i z

instrukcjami urzadzen. Urzadzenia oznaczono na schemacie. Polaczenia sygnatowe wykonaé¢ przewodami
koncentrycznymi RG-6 (75 oméw). Do kamery szybkoobrotowej nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewdd
sygnatowy typu S/FTP 4-parowy 6 kat.
Przewody wszystkich potaczen okreslono na schemacie. Przewody w ciagach poziomych i pionowych w
budynku utozy¢ w rurach typu ICTA 3422 p/t, stosujac przy ich montazu wszelkie niezbedne akcesoria, w
oparciu o katalog producenta. Przewody na zewnatrz budynku uklada¢ w wykopie w rurach ochronnych typu
DVK.

5.3. Instalacja strukturalna
Punkt przylaczeniowy - puszke odgalezna telekomunikacyjna w pomieszczeniu trenera (na wysokosci 30cm)
nalezy potaczy¢ z centralnym punktem dystrybucyjnym CPD (panel ustug telefonicznych) przewodem YTKSY
5x2x0,5mm2 p/t. w rurach ICTA 3422 §r. 28. Do punktu przylaczeniowego projektuje si¢ kanalizacje
teletechniczng rura ochronng DVK 50 poprzez studzienki typu Sk-1. Z CPD nalezy wykonaé obwod
przewodem YTKSY 5x2x0,5mm?2 p/t do gniazda telefonicznego w punkcie elektryczno-logicznym PELL.

Z szafy CPD nalezy wykona¢ okablowanie strukturalne przewodami 4-parowymi typu S/FTP kat. 6 do
gniazd sieciowych w punkcie elektryczno-logicznym PEL1. Wyposazenie PEL1 zgodnie z p.t. Wewnetrzna
instalacja elektryczna.

Rurowanie poziome w budynku dla instalacji niskopradowych wykona¢ rurg ICTA 3422 o Srednicy wg
potrzeb.

5.4. Zasilanie systemu monitoringu oraz centralnego punktu dystrybucyjnego
Zasilanie elektryczne 230V AC instalacji systemu monitoringu CCTV obejmowaé bedzie wyposazenie szafy
systemu monitoringu, kamery, rejestrator, monitor. Wobec powyzszego wykona¢ nalezy instalacje elektryczna
dedykowang 230V AC w celu zasilania wymienionych urzadzen. Instalacj¢ 230V AC wykonaé zgodnie ze
schematem, zasilane elementy usytuowa¢ zgodnie z planami instalacyjnymi, a przewody utozy¢ odpowiednio,
analogicznie, jak przewody innych instalacji 230V AC, objetych projektem wewngtrznej instalacji elektrycznej.
Dla potrzeb zasilania systemu monitoringu CCTV oraz instalacji telefonicznej i strukturalnej szafa CPD
zostanie wyposazona w panel 3U do zainstalowania aparatury modutowej na szynie TH35, zgodnie ze
schematem szafy CPD.
Zasilanie rezerwowe i kontrol¢ nad parametrami zasilania w warunkach normalnych instalacji monitoringu
stanowi¢ bedzie zasilacz UPS okreslony na schemacie. Bezprzerwowe przetaczenie z zasilania podstawowego
na rezerwowe bedzie nastgpowato automatycznie. Czas rezerwowego podtrzymania zasilania zatozono na 7 min
przy petnym obciazeniu dla UPS o mocy pozornej 1000V A.

5.5. Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim, posrednim oraz przepigciami

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S,
przez zastosowanie wylacznikéw nadmiarowopradowych, uziemienie czegsci przewodzacych dostepnych,
zastosowanie polaczen wyréwnawczych. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe kamer i
innych aparatéw potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W calej instalacji zasilajacej 230V AC nie taczyé
przewodéw i zaciskéw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Cala instalacje
przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz

sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen.

Wykonac¢ instalacj¢ przeciwprzepigciowa, instalujac w projektowanej szafie CPD ochronniki typu 3, zgodnie
ze schematem.

5.6. Wykonanie i odbior robot
Cafa instalacja systemu monitoringu CCTV powinna by¢ wykonana przez instalatora posiadajacego
odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw i norm.
Przewody pomigdzy poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy uktadaé bez jakiegokolwiek taczenia i
sztukowania, jako nieprzerwane odcinki. Przylaczenia przewodéw do wszystkich elementéw instalacji dokonaé
w spos6b pewny i niezawodny, stosujac odpowiednie, standardowe koncéwki przewidziane przez producenta
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elementéw instalacji, uzywajac wiasciwych narzedzi i oprzyrzadowania. Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy w odpowiedni sposéb oznaczy¢ (ponumerowac) wszystkie elementy sktadowe instalacji sstrukturalnej
oraz systemu monitoringu CCTV. Nalezy réwniez sprawdzi¢ poprawno$é podiaczenia wszystkich elementéw
oraz wykona¢ pomiary poziomOw sygnaléw we wszystkich koniecznych miejscach. W czasie odbioru instalacji
monitoringu nalezy protokolarnie przekaza¢ ja uzytkownikowi, z personalnym wskazaniem osoby
odpowiedzialnej za nadzorowanie instalacji w czasie jej eksploatacji. Uzytkownikowi nalezy réwniez przekazaé
protokoly z pomiaréw pozioméw sygnaléw. Przekaza¢ tez nalezy uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza
(dokumentacj¢ podstawowa z naniesionymi, ewentualnymi zmianami) oraz wszelkie dokumenty dotyczace
montowanych urzadzen dostarczane wraz z nimi przez ich producentéw (dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje montazu, obstugi i konserwacji, itp.), a takze ksiazke eksploatacji systemu, w ktérej odnotowywaé
nalezy wszystkie zdarzenia zwiazane z obstuga i eksploatacja systemu.

5.7. Programowanie i uruchomienie systemu monitoringu

Po kompletnym wykonaniu instalacji i po dokonaniu jej odbioru nalezy dokonaé wlasciwego
zaprogramowania, a dalej uruchomienia i przekazania do eksploatacji calego systemu monitoringu CCTV.
Programowanie systemu nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcj¢ obshugi poszczegdlnych jego elementéw
(dokumentacj¢ fabryczna) producenta, uwzgledniajac wymogi uzytkownika. Programowanie nalezy
przeprowadzi¢ przy udziale kompetentnego konserwatora, majacego obstugiwa¢ i nadzorowaé caly system. Po
zakonczeniu programowania system nalezy uruchomié¢ i sprawdzi¢, w zakresie okreslonym przez przepisy,
normy i producenta, poprawnos¢ jego dzialania. Symulowaé odpowiednie sytuacje i przeprowadzié
odpowiednie testy, tak aby sprawdzenie miato charakter kompleksowy i nie budzilo watpliwosci co do
pewnosci dzialania calego systemu. Wyniki testow zapisaé w protokotach i przekaza¢ uzytkownikowi. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw powyzszych testéw uruchomiony system przekazaé do eksploatacji.

5.8. Szkolenie, obstuga i konserwacja systemu monitoringu CCTV

Przed oddaniem do uzytku instalacji monitoringu nalezy dokona¢ przeszkolenia osoby (0s6b) przewidzianej
do obstugi i nadzoru systemu w zakresie wlasciwej jego eksploatacji. Przeszkolona osoba wtasnorecznym
podpisem powinna w protokole przeszkolenia potwierdzi¢ fakt posiadania wiedzy potrzebnej do wlasciwej
obstugi systemu. Wykonawca instalacji powinien (jezeli nie zapewnia jej producent systemu) opracowa¢
instrukcje obstugi technicznej i konserwacji systemu. Osoba nadzorujaca system powinna prowadzi¢ jego
codzienna obstuge polegajaca na sprawdzaniu prawidtowosci dzialania oraz wpisywaniu do ksiazki eksploatacji
kazdej zauwazonej nieprawidtowosci z jednoczesnym powiadomieniem o tejze nieprawidtowosci firmy
serwisowej. Poza obstuga codzienna prowadzona powinna by¢ obstuga kwartalna. W ramach tej obstugi nalezy
réwniez oczysci¢ z ewentualnego zabrudzenia wszystkie elementy tak by wyrazne byly ich wskazania i
oznaczenia. Uzytkownik systemu powinien zapewni¢ fachowa okresowa (roczna) i dorazna, w razie potrzeby,
konserwacje systemu powierzajac ja firmie serwisowej posiadajacej odpowiednie, wymagane uprawnienia i
autoryzacje. W czasie okresowej (rocznej) konserwacji nalezy szczegétowo sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
wszystkich elementéw systemu, zgodnie z opracowang instrukcja.

Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i
stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen i innych wyrob6w réwnowaznych do wskazanych w
projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez
realizacj¢ wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z
normg PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac
okreslone przepisami (normami) parametry.

Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj inwestycji : Budowa boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ulicy Rzepakowej i Battyckiej —
instalacja strukturalna oraz systemu monitoringu CCTV

Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79

Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabata

Data sporzadzenia: 15.10.2009r.

1) Przewidziany zakres roboét:
- roboty instalacyjne w budynku
- prace montazowe



- roboty ziemne

2) Wykaz istniejacych obiektéw (instalacji) budowlanych:
- instalacja elektryczna
- instalacja wod.-kan.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, w bezposrednim sasiedztwie
budynku, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatka jest uzbrojona: w sie¢ wod.-kan. elektroenergetyczna sie¢ nN
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac

4) Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku migdzy innymi od nastepujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciala od recznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw oraz od uderzenia
- porazenie pradem elektrycznym w czasie prac taczeniowych oraz uruchomieniowych instalacji

- przysypanie czlowieka ziemia w wykopie

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, og6lne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym

pracownikom

6) Przed rozpoczgciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowa¢ teren budowy,
szczegblnie wykonac¢ nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tacznosci telefonicznej

Sprawdzajacy: Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
UAN-KZ-7210/7/87 NB-7210/253/79

specjalnos¢ instalacyjno inzynieryjna  specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych



Schemat zasilania

Szafa wiszaca 197:
- 12U gt. 500mm,

— drzwi przezroczyste,

— wktadka patentowa
— wentylator 230V
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
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SCHEMAT - SZAFA CPD SKALA
INST. STRUKTURALNA ORAZ SYST. MONIT. CCTV | NRRYS 1
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
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Rozmieszczenie elementow w szafie

Wentylator z termostatem

Panel z prowadnicami 1U

Panel krosowy 1U

Panel ustug telefonicznych 1U

Polka na sprzet aktywny 2U

Panel re jestratora cyfrowego 2U

URS U

Panel montazu
aparotury moduiowej 3U

e LR

Wykaz (opis) elementow centralhego punktu dystrybucy jnego (CPDd:
obudowa (szafa wiszaca 19”7 12U, gt 300> kompletna

- pahnel krosowy RJ-45 S/FTP (panel krosowy 1U - 1 szt

- panel obstugujacy przychodzaca linie analogowa (panel ustug telefonicznych 1U) - 1 szt

- panel 197

- uchwyty kablowe pionowe i ewentualnie wieszaki kablowe -
— zestaw do aparatury modutowej IP2X (panel montazu aparatury modutowej 3U) - 1 szt
- potka stata 197 (potka na sprzet aktywny 20 - 1 szt

Szafe CPD zamontowaé¢ i wyposazyé w niezbedne
elementy konstrukcyjne i pomocnicze w oparciu o
instrukcje (katalog) producenta. Dopuszcza sie
uzasadniona zmiane konfiguracji usytuowania
poszczegblnych paneli w szafie CPD.

ProJjektowane urzgdzenla mogo by¢ zamienione
na inne o rownowaznych parametrach
technicznych | Jjakosciowych,

z prowadnicami kabli z tworzywa sztucznego (ponel z prowadnicami 1U> - 1 szt

ilos¢ wg potrzeb

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W
CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

WIDOK - SZAFA CPD SKALA
INST. STRUKTURALNA ORAZ SYST. MONIT. CCTV | NRRYS 2
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 £UKASZ BOBKOWSKI

specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

specjalnoéé instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

15.10.2000r. |

15.10.2000r. |

15.10.2000r. |
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\Puszkc odgatezZna telekomunikacyjna h=30cm
Rura ochronna DVK 50
Linia zasilajaca CCTV

i Przewéd sterujacy kamery szybkoobrotowej

Linie sygnatowe CCTV

Legenda:

® Puszka odgalezna p/t sr. 80

]_

it
&

[] ©

Gnlazdo pojedyncze z bolcem ochronnym, zasilania monitora CCTV

Punkt elektryczno-logiczny p/t: 2x gniazdo RJ-12, 2x RJ-45,
gniazdo zgodnie z p.t. Wewnetrznych instalac]l elektrycznych

Monitor CCTV, kolorowy 19/

Kamera kolorowa wewnetrzna 12 VIC

Kamera zewnetrzna w obudowle z podgrzewaczem 230 V

Szafa wiszgca - centralny punkt dystrybucyjny CPD

Przewody sygnatowe instalac]l CCTV
Przewody Instalac]l stabopragdowych

Przewody kabelkowe elektryczne, zaslilajace

ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

NAZWA | ADRES

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W

& KM?2 OBIEKTU BUDOWLANEGO: | CHOJNICACH PRZY ULICY RZEPAKOWE. i BALTYCKIEJ
|8 INSTALACJA CCTV - INSTALACJA WEWNETRZNA SKALA 1:50
CPD/K3 INST. STRUKTURALNA ORAZ SYST. MONIT. CCTV | NRRYS 3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA | INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI MGR INZ.
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87 LUKASZ BOBKOWSKI
specjalnodé instalacyjno inZynieryjna | specjainosé instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych | w zakresie instalacji elektrycznych
15.10.2000r. | 15.10.2000r. 15.10.2009r. |




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr |Nazwa, opis Tlos¢
1 Szafa wiszaca natynkowa dwudzielna Rack 19" 12U gt. 500mm, wentylator 230V, |1 kpl.
termostat
2 |Zestaw do aparatury modutowej 3U do montazu w szafie Rack 19” 1 szt.
3 UPS 2U 1000V A 230V, Tp=7min przy pelnym obcigzeniu, gi. 425mm 1 szt.
4  |Rejestrator cyfrowy DVR 16x BNC, mozliwo$¢ montazu w szafie Rack 19” 1 szt.
5 |Panel krosowy 1U 19” + 6 moduléw Keystone RJ-45 6 kat. + Patchcord RJ45/RJ45 |1 kpl.
S/STP kat.6 0,5m
6 |Panel ustug telefonicznych 1U 19” + 4 moduléw Keystone RJ-45 4 kat. + Patchcord |1 kpl.
RJ45/RJ45 S/STP kat.6 0,5m
Panel z prowadnicami 1U 19” 1 szt.
Pétka stata 2U 19” 1 szt.
Rozlacznik instalacyjny typu FR301 25A 1-modutowy 1 szt.
10 | Wylacznik instalacyjny typu S301 B 10A 1-modulowy 5 szt.
11 |Lampka kontrolna typu L301 1-modulowa 1 szt.
12 |Zasilacz impulsowy 12V DC 2500mA 3-modulowy 1 szt.
13 |Ochronnik klasy 3 (typ3), 1-modutowy, Up(L-N) <1,25kV 1 szt.
14 |Kamera kopulowa wewngtrzna 12V DC 2 szt.
15 |Kamera szybkoobrotowa zewngtrzna 230V z uchwytem stupowym 1 kpl.
16 |Kamera zewnetrzna 230V w obudowie z podgrzewaczem oraz uchwytem stupowym |3 kpl.
17 |Kamera zewnetrzna 230V w obudowie z podgrzewaczem oraz uchwytem sciennym |1 kpl.
18 |Monitor kolorowy LCD 19” monitoringu CCTV 1 szt.
19 |Przewdd typu YDYpzo 450/750V 3x2,5mm?2 10 m
20 |Przewdd typu YDYpzo 450/750V 3x1,5mm?2 25 m
21 |Kabel typu YKYzo 450/750V 3x2,5mm?2 50 m
22 |Przewdd typu RG-6, 75 Ohm 215 m
23  |Przewdd typu S/FTP 4-parowy 6 kat. 60 m
24 |Przewdd typu YTKSY 5x2x0,5mm?2 7m
25 |Rura ochronna typu Arot DVK 50 81 m
26 |Rura ochronna typu ICTA 3422 $r. 32 40m
27 |Puszka p/t ér. 80mm z pokrywa 1 szt.
28 |Studzienka telefoniczna Sk-1 z pokrywa 3 kpl.




KARTY KATALOGOWE



Parametry techniczne elementéw systemu monitoringu:

Rejestrator cyfrowy:

Liczba wejs¢ video - 16 x BNC

Archiwizacja danych z wszystkich kamer w czasie rzeczywistym minimum 30 dni
Predkos¢ wyswietlania - 400 obrazéw na sekundg (kazdy kanat "na zywo")

Mozliwo$¢ wyswietlania kamer w trybach podziatu ekranu na: 4,6,9

Mozliwo$¢ definiowania harmonogramu pracy rejestratora z doktadnoscia do jednej godziny dla kazdego
dnia tygodnia

Ustawienie minimum szes$ciu programOw nagrywania

Mozliwos¢ regulacji parametréw nagrywania indywidualnie dla kazdej kamery
Wyjs$cia monitora gtéwnego BNC i VGA

Wbudowana nagrywarka CD/DVD-RW

Mozliwos¢ instalacji wewngtrznych dyskéw twardych

Mozliwos¢ przeszukiwania archiwum wg kryteriéw czasu, kalendarza, zdarzenia
Pelna obsluga rejestratora przez sie¢ (sprawdzanie statusu, konfiguracja, podglad, przeszukiwanie
archiwum)

Ziacze USB do zgrywania materialu oraz aktualizacji oprogramowania uktadowego
Menu w j. polskim

Mozliwo$¢ definiowania profili uzytkownikéw o réznych uprawnieniach dostepowych
Mozliwos¢ podlaczenia klawiatury sterujace;j

Mozliwo$¢ podiaczenia kamer PTZ

Mozliwos$¢ sterowania rejestratorem przy uzyciu myszy komputerowe;j
Kompatybilno$¢ z systemem monitoringu wizyjnego w centrum monitoringu

Monitor telewizji dozorowe;j:

Monitor LCD dedykowany do pracy w systemach telewizji dozorowe;j
Wejscia video BNC i VGA

Rozdzielczos¢ 1280x1024

Kontrast minimalny 800:1

Luminacja maksymalna 300cd/m2

Czas reakcji matrycy maksymalnie Sms

Kat obserwacji minimum 160 stopni w poziomie i pionie

Kamera szybkoobrotowa:
Przetwornik obrazu 1/4 cala CCD, Exview HAD
Zoom optyczny min. 35-krotny
Zoom cyfrowy min. 12-krotny
Aktywne elementy ekranu PAL: 752x582
Rozdzielczos$¢ pozioma 540 TVL
Stosunek sygnatu do szumu 50 dB
W trybie nocnym czutosci w zakresie widma podczerwieni:
0,5 1x/F=1.4 (1/50s, 35IRE) - tryb kolorowy
0,062 1x/F=1.4 (1/3s, 35IRE) - tryb kolorowy
0,00014 1x/F=1.4 (2/3s, 35IRE) - tryb czarno-biaty
Wbudowane funkcje proporcjonalnego zoomu oraz automatycznego obrotu i zmiany pochylenia kamery
Menu w j. polskim
Mozliwos¢ skonfigurowania stref prywatnosci
Przynajmniej 99 programowalnych prepozycji
Mozliwos¢ zaprogramowania przynajmniej dwdch tras dozoru o tacznym czasie trwania do 15 minut
Protokoty komunikacyjne przynajmniej Pelco P i Pelco D
Wyjscia oraz wejscia alarmowe
Temperatura pracy od -40 do +50 stopni Celsjusza
Stopien szczelnosci obudowy IP66




Zasilanie kamery 230V AC
Budowa modulowa kamery

Kamera stacjonarna w obudowie zewnetrznej:

Przetwornik obrazu 1/3 cala CCD z wybieraniem migdzyliniowym

Aktywne elementy ekranu PAL 752x582

Rozdzielczos¢ pozioma 540 TVL

Stosunek sygnatu do szumu 50 dB

Minimalna czulo$¢ przy obiektywie o jasno$ci F1.2:
0,3 Ix bez funkcji podniesienia czulosci ( o$wietlenie sceny S0IRE, tryb kolorowy)
0,06 Ix bez funkcji podniesienia czutosci ( o§wietlenie sceny SOIRE, tryb czarno-biaty)

Funkcja kompensacji tylnego oswietlenia BLC

Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia ARW

Funkcja automatycznego balansu bieli AWB

Zasilanie kamery 230V AC

Obiektyw kamery stacjonarnej:

Funkcja korekcji w zakresie promieniowania podczerwonego
Obiektyw 1/3 cala

Reczna regulacja ogniskowej od 3,5 do 8,0 mm

Przestona sterowana napigciowo z kamery

Otwarcie przestony obiektywu przynajmniej od F1.0

Obudowa zewnetrzna kamery stacjonarnej:
Obudowa dedykowana z podgrzewaczem na napigcie 230V AC
Uchwyt z ochrong kabla prowadzonego wewnatrz uchwytu

Kamera kopulowa:

Przetwornik 1/3 cala

Aktywne elementy ekranu PAL 752x582
Rozdzielczos¢ pozioma 540 TVL

Stosunek sygnatu do szumu 50 dB

Minimalna czuto$¢ przy SOIRE - 11x

Funkcja kompensacji tylnego oswietlenia BLC
Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia ARW
Funkcja automatycznego balansu bieli AWB
Funkcja cyfrowej redukcji szuméw

Zasilanie kamery 12V DC lub 24V AC




Rejestrator cyfrowy typu DX4616DVD

Feature
s

Multi-Eveat Recardiag

Pl Sparch

Maxiengn Hard Dedve Storage (GBI

Agdiz lnputs

Adanns Inpts

Relay Dolgits

Staredand Sptical Disk Drive

Gptippal Optice! Disk Drive

MODEL NUMBERS

Ll the foltowing rable b specify ang custonsize your DEAS00/TXABND.

Far example, the model surger foe oo B-chanee DXAR00 wizh 260 GB nf
setgrnal Siorans ard s optione! CD-AVW optival drive is DYAS0BC0D-250,
The madel nunbar for a 16-charpe! OX4800 with 250 68 of interns! siceage
and a CO-RW optical drive is UR463800-250.

CREATING MODEL NUMBERS
DA - 200K
(F ] [P | | —E Y
Channgls Coy0va
Models Channels Bisk Drive Storane In GB

G (D®4600]

DVE [DYD=RW!| 500
- THG

£npot

Z000¢

* Srandard fer the DXAGO0,
The DVEERW drive is optisnal for the (944550 and D¥A600. The DR
drive supparts double-layer sevarding.

¥ Brive configurations for only the DXSG0D.

X416
453

Yag

Yoy

B0C0
4
16
1
CO-RW
DWDRYY

SUPPLIED AGCESSORIES
Prwssgr corzs [LSA and Europessl, LISE rouse, remote cantrml, remaze clisn:
applization dise, alarm sad relay teoringl Bocks, and rack mousting ki,

COMPATIBLE PRODUCTS
Esprit Positioning Svsterms
Spzatrs Domes

OPTIONAL ACCESSORIES

DEABABHOTS0KIT DXABGODRABON SATA 250 53 upgriss
DA BIEHODE00KIT DXASGO/DRAGOD SATA 500 38 upy
DXABIGHOTPSORIT DXASO0/DXAB00 SATA 750 53 upirads
DXABIGHTD00KIT DXASA0/DXAB00 SATA 1000 55 upgrade
DXASIGHD500KIT D¥ASG0/DX4E00 SATA 1500 BB upprade

DX¥4548-CORIT CE ilrive upgrade for the DX4B00
DXABAG-DVDET OV diive upade for the DXASONDXAS00
KBDR00USSKT KBO300A kit for 120 VAT installation
KRD300USBKIT-X XBD300A kit for 220 VAT installalios

Projektowane urzadenia moga by¢ zamienione na inne o rtéwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.



Product Features

+ C5 Mount
& Spot Filtst
= Fer Uise with 1/3-Inch Format Damaras
= Auto iz, Manesl Focus, and Zoom

* High Basolution Povesr in Compact Body

Obiektyw 13VD3-8

13v03-8 TIVDE-40
i Type Varifocal
L Format Size 1/3-inch
( hlourl Fpe {3
" Fozal Lergth 3-8 mm
A Zoom Rasio 778
oy P : Relasive Aperture |F| 1.0-380
Dparatica
Irig Auiz (Dire] D)
- [ Focus Manual
foam _ hfanuzl
E § i l P I ) I ﬁ.nq;g of Wiey
iagonz| —
Horizordal 364-91*
Yerticat FER T
— — — Minimum Object flistance p2m
E13 D& § 165 1430 ] £.30 [3a0 | LR (458 | Back Focal Length .36 n
Fifter Siza {mmi YA
Uit Weighs 0,09 I £3.04 ko)
Shipping Waight 11b 1645 ko)

HOTE: WALUES IH PABENTHESES AJE LENTIMETERS: ALL OTHERS ARE IHCHES.

Obudowa typu EU3512-3X

00212 J0EIL T~ —-| oy E‘— P

Y %

347 - °
101

— G 23
: g
l ™ ¢ l_. 1475 B
322

I
L L\
fail rd

o 1 ? - 13 5_—
- 5 ] n
LEY o2 0L [F:3 R
[ER:#3] ¥ 3
et | gy |
e 348
034 725 I3 o o
i i i5)
1 1253
138 ™ IS

358
NOTE: WALUES IN PARENTHESES ARE CENTIMETERS; ALL DTHERS ARE INCHES.

Projektowane urzadenia moga by¢ zamienione na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.



Kamera typu IS90B-CHV9X

LENS/IRES BaL
iz Enclasung

LTAMERNA

08 bmewAuto s
.02 2 imd At e is

1S90 Series

IR ISEO-DwE2
HAINE 100 Smmiaato s Ron- DNVax
LICIE =
; 9.0-22 ommiAule Iris SR0-DNVERK
| o9 smemdsatolns 500 Lwvn

PSOO-CWY2Z

im0 CH

- CHAEX

B0y Fised

ISUU-CHIZR

| 120mmFixed

ELEET
0.0-22 OmmyAuto s

LI Iris

Monitor LCD typu PMCL417

MODELS PHYSICAL
PRICLETTA TF-inch (432 mm] active TFT LLD mowitor Dimensiens
PRACEAT A 24" DX 48" W 134" H
6.1 237 8x381 cm)
GEMERAL

Viewing Arsa R————
PHACEATTA it Waight

338 x 270 mun PRICEATTA

10.48 b 14.9 ke

Pixed Biteh

Shipping Weighz

PRACEAITA 0264 x 0.269 mm PRCLATA 161017 %l
Brightness 450 edfm?
Contrast Baty 10001 RECOMMENDED MIDUNTS
Sacklipht Type 4 CLFL Wall 3otz PRACL-AWIGE, PRACL-WWRAT, PMCLAWRATA,
Viewing Angis {HYI 1BEF A 1B0™ PRACLSARAZA
Responzs lime 53 Deiting Maunts PRACL-Cr, PRACL-C2AP
Hative Resolutio: VZES 5 1024 BNGA Rack Mouets PRACL-TFARM, PRACE-13ARM
Bangsl Aspect Hatio 5:4 Note: The PRMCACH Series e VESA DAS-D, 100774, C-complian: mnpritorg
Fanel Lite 50,008 hoyss squipped wath a 100 x 2 mm mousting hole patiern,
W i CERTIFICATIONS
Lisplay Colars 16.7 million o [E Digss B
Speakers Inenrated, 7 x 20 . PO, Class B
Fagrit Pangl Controls Power, sourgedssien. manufzsis, » ULssUL Listad
up/don, vols /- + {-Tick
indizators LED, powesr onfati »
-

ELECTRICAL
Fower Corsmption
inpart Voltagps

input Interfzces

B

102 1o 240 VAL, 30465 He

Yideo Z BHC, looping: 1 S-Vidzg, looping; * BEB;
10Vl
Sudis 7 LR RCA, tnoping: 1P

Harzzontasl Fregaenny

ENVIRDMMENTAL

Operating Tenegemiue

Storage Temparaiunm
Operating Hanidivg
Storage Hanidiy

3% kHe e
86 Hz a0 78 He
MTSCPAL

327 to 4T (07 1 407°0)
&% o WP 207 10 80°0)
20% 1o BD%, roncowdensiag
10% t2 90%%, nascoadensing

EMACLAISA

Projektowane urzadenia moga by¢ zamienione na inne o rtéwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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