
UWAGA:
na odcinku pomi�dzy studniami S1-S3 nale�y prowadzi� kanalizacj� sanitarn� 
pod kanalizacj� deszczow�, przewód kanalizacji sanitarnej owin�� 2 x foli� PE 
oraz umie�ci� w ławie betonowej.
Miejsce wł�czenia nowego projektowanego odcinka sieci gazowej do istniej�cej 
sieci gazowej ustali� na etapie wykonawstwa z wła�cicielem sieci.
Wszelkie uzbrojenie podziemne nale�y prowadzi�  w odległo�ci 0,50m od 
projektowanej sieci gazowej.
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Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz gazu wraz z przebudow� nawierzchni 

w ulicy Lipowej w Chojnicach 
dz. nr 1167/5, 1790, 1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39

O�wiadczam, �e niniejszy projekt został wykonany
na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej 
KERG 1077/09 sporz�dzonej do celów projektowych. 
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Lokalizacja wpustów ulicznych W1 i W3 zostanie dokładnie ustalona podczas 
realizcji zadania, z zachowaniem odległo�ci min. 0,5 m od przebudowywanej sieci 
gazowej n/c.


