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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy nawierzchni ul Lipowej w
Chojnicach

Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta Chojnice na
dzialkach o numerach: 1167/5, 1790, 1789/9, 17,89/5, 1787/5, 496/39

1. DANE OGOLNE

8 Zlecenie inwestora

§ Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym
uzbrojeniem terenu

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. R.P. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia

Pomiary wykonane w terenie przez zespét projektowy
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2. LOKALIZACJA ZADANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa miejskiej ulicy Lipowej
w Chojnicach o istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Odcinek przeznaczony do
przebudowy, od km 0+000 do km 0+139,70 dtugosci 139,70 m, jest zawarty
pomiedzy ulica Wysoka i ulicg Wagnera.

Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta Chojnice na dziatkach
o numerach: 1167/5, 1790, 1789/9, 17,89/5, 1787/5, 496/39

3. STAN ISTNIEJACY

Trasa ulicy z funkcjg pieszo-jezdni przebiega po terenie pagorkowatym pomiedzy
dziatkami z zabudowg domoéw jednorodzinnych. Petni wytgcznie funkcje dojazdu
do przylegtych posesji i jest jednoczesnie przejsciem dla pieszych z centrum
miasta od ul. Wysokiej na Osiedle Mieszkaniowe Hallera przy ul. Mtodziezowej.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi ~4,50-5,50 m. Ulica ma nawierzchnie
asfaltowg i z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokosci od 4,50 m do
5,50 m.

Nawierzchnia jest nierébwna i zniszczona. Krawezniki nieregularne, pokrzywione
i pokruszone.

W zwigzku z jego licznymi awariami jest koniecznos¢ przebudowy uzbrojenia
podziemnego (wodociggowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej) z jednoczesng
budowg kolektora kanalizacji deszczowe;.

Wymieniony teren nie jest objety opiekg konserwatorskg zabytkow.



4. SPRAWDZENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

- warunki gruntowo-wodne: dobre

- grunt pod wzgledem wysadzinowosci: niewysadzinowy

- woda gruntowa ponizej 4,0 m

- grupa nosnosci podtoza: G1

- na podstawie: Dz.U. Nr 126, poz. 839 par. 5 pkt. 3 ustalono rodzaj warunkéw
gruntowych jako proste, natomiast kategorie geotechniczng jako pierwsza.

5. UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzadzenia
uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

kable energetyczne

kanalizacja sanitarna

czesciowo kanalizacja deszczowa
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6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W zwigzku przebudowa uzbrojenia podziemnego jest potrzeba przeprowadzenia
wymiany i przebudowy istniejgcej nawierzchni ulicy.

a) Warunki techniczne

- klasa techniczna o charakterze pieszo-jezdni -D

- szybkosc¢ projektowa - 30 km/h
- jezdnia 3,5 m o przekroju daszkowym -2,0%

- kategoria ruchu - KR1

- max. obcigzenie na 0$ - 100 kN

utwardzone pobocza/opaski o szerokosci ~0,5 - 1,0 m



|. Dane techniczne projektowanej przebudowy nawierzchni ulicy

7. PROFIL PODLUZNY

Przebieg trasy w profilu podtuznym w peini dostosowano do uksztattowania
terenu, do istniejgcej przylegajacej ul. Wysokiej i ul. Wagnera ulic oraz wjazdéw na
posesje.

Ulica ma spadki podtuzne od 6,3 % do 11,8 % wyokraglone 2 tukami pionowymi:
wklestymi o R = 800,0 m i wypuktym o R=400,0 m.

8. PRZEKROJ POPRZECZNY

Ulica ma nawierzchnie jezdni szerokosci 3,50 m i przekroju daszkowym 2,0 %
z obustronnymi przylegajgcymi sciekami szerokosci 0,3 m, obnizonymi wzgledem
krawedzi jezdni 3 cm. Obustronne utwardzone opaski o zmiennej szerokosci ~0,50
— 1,0 m maja 5% spadek w kierunku jezdni z zakornczonym wtopionym
kraweznikiem betonowym 10/25.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIESZO-JEZDNI

a) jezdnia

- betonowa kostka brukowa ,starobruk” szara grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 18 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o wspoétczynniku filtracji k = 8 m/dobe
grubosci 15 cm,
(obustronny sciek przy jezdni na dtugosci opaski o konstrukcji jw.)

b) zjazdy

- betonowa kostka brukowa ,starobruk” czarna grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o wspoétczynniku filtracji k = 8 m/dobe
grubosci 15 cm,

c) opaska

- betonowa kostka brukowa ,starobtuk” zo6ita grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o wspoétczynniku filtracji k = 8 m/dobe
grubosci 15 cm,

d) chodnik

- betonowa kostka brukowa ,starobtuk” szara grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o wspoétczynniku filtracji k = 8 m/dobe
grubosci 10 cm,



e) krawezniki betonowe:

- od km 0+000,00 do km 0+135,00
obustronny wtopiony kraweznik drogowy 10/25 na tawie betonowej z oporem
z B-15,

- od km 0+135,00 do km 0+139,70
obustronny kraweznik uliczny 15/30 na tawie betonowej z oporem z B-15.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie ulicy nastgpi poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do 4 szt
projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie branzy
sanitarnej).

11.ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe dotycza rozbidrki istniejgcej nawierzchni ulicy.

12.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta drogi dla wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i przedstawia sie nastepujgco:

Nasypy (m3) -
Wykopy (m3) 260
Odwoz (m3) 260

13. URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wiascicielami urzadzeh obcych w pasie drogowym okreslajg
warunki prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen.

Kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng Arot PS 110 — 3x4,0m.
Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystgpieniem do realizacji przebudowy.

inz. Kazimierz Halizak
uprawnienia do proj. w specjalnosci
drogowej nr WZDP 185/65



I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochr ony zdr owia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowg w Chojnicach.
2. Imig¢ i nazwisko oraz adresinwestora:
Gmina Migjska w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
inz. Kazimierz Halizak 89-600 Chojnice ul. Strzelecka
4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ redlizacji
(wgDz. U.nr47, pdz. 401):
@ oznakowania robot
@ roboty pomiarowe
@ roboty z2emne
@ wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowsj i chodnikéw
@ wykonanie robdt towarzyszgcych
@ wykonanie robot wykoriczeniowych
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidree :
Prace na podigczeniach z migjskimi ulicami Wysokg i Wagnera w Chojnicach
6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktGre moga twarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
| stnigjgce uzbrojenie.
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych , skalai rodzgj
zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpowania:
przemieszczaj ace S¢ maszyny / catosé¢ prac/
pracaw wykopach /roboty ziemne przy ukladaniu kolektora deszczowego /
ostre wystaj ace elementy / catosé¢ prac/
ograniczone przestrzenie/ calosé prac/
wysilek fizyczny / catosé prac/
uszkodzenie ciala / ukladanie elementow odwodnieniowych i brukar skich/
8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane :
oznakowanie migjsc prowadzenia robét /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
kazdy pracownik zostanie przeszolony w zakresie zagrozenia na budowie
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedz i zgodnie zich przeznaczeniem
uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem
odzez ochronna, obuwie robocze, Sorzet ochrony osobistg) / rekawice ochronne,
ochraniacze guchu , kamizelki odblaskowe /
umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na posiZi przerwy w pracy
[ wysitek fizycany /
wysifek fizyczny / calosé prac/
uszkodzenie ciafa / ukfadanie e ementdw brukarskich/
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opracowat :

inz. Kazimierz Halizak



