Lipowa kanalizacja sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja sanitarna - odcinek Si1-Si2
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa wykop6w pod sie¢|km
d.1./0120-03 kanalizacyjnag w terenie rowninnym
1
0.125 km 0.125
RAZEM 0.125
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ms3
d.1./0212-06 odktad w gruncie kat. Ill - 20% roboty reczne
1
451.95-90.39 m3 361.560
RAZEM 361.560
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
1 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
90.39 m3 90.390
RAZEM 90.390
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
983.9 m2 983.900
RAZEM 983.900
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1./1411-01 piaskowa
1
12.52 m3 12.520
RAZEM 12.520
6/KNR 19-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |[m3
d.1./0118-01 I
1
59.32 m3 59.320
RAZEM 59.320
7/KNR 19-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |[m3
d.1./0118-02 5 km ponad 1 km, grunt kat. |-
1 Krotnosé¢ = 6
59.32 m3 59.320
RAZEM 59.320
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.1./0320-0101 |kopu do 1.5 m i szeroko$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-1I
1
90.39 m3 90.390
RAZEM 90.390
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
d.1./0230-01 Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111
1
361.56-59.32 m3 302.240
RAZEM 302.240
10/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
1
361.56-59.32 m3 302.240
RAZEM 302.240
1.2 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
2
125.23 m 125.230
RAZEM 125.230
12/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01
2|analogia
125.23 m 125.230
RAZEM 125.230
13|KNR-W 2-18 | Wykonanie otuliny betonowej kanatéw m3
d.1.|0512-02
2
46.80 m3 46.800
RAZEM 46.800
14 Utozenie dwdch warstw folii budowlanej nad tawg betonowg kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-18 |Analogia - przej$cie szczelne przez sciany studzienek dla rury o $rednicy 250 |szt
d.1.|0527-01 mm
2|analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.|0706-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
2 Kanalizacja sanitarna - odcinek S3-Si3
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
19/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2.|0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
1 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
12.76 m3 12.760
RAZEM 12.760
20|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
25.51 m?2 25.510
RAZEM 25.510
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.[1411-01 piaskowa
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - nasypka pias-|m3
d.2.|1411-02 kowa
1 Krotnosé = 2
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
23|KNR 19-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. |- [m3
d.2./0118-01 I
1
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
24|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
d.2./0118-02 5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II
1 Krotnosé = 6
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
25/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wy-|/m3
d.2./0320-0101  |kopu do 1.5 m i szerokos$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11
1
12.76-1.2 m3 11.560
RAZEM 11.560
2.2 Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna
26| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
2
3.03 m 3.030
RAZEM 3.030
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2./0219-01
2|analogia
3.03 m 3.030
RAZEM 3.030
28|KNR-W 2-18 |Analogia - przejscie szczelne przez sciany studzienek dla rury o $rednicy 250 |szt
d.2.|0527-01 mm
2|analogia
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.|0706-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
23 ROBOTY ROZBIORKOWO- DEMONTAZOWE ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH STUDNI
30 Roboty rozbiérkowo-demontazowe oraz modernizacja istniejacych studni kpl
d.2.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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