wlaz zeliwny typu ciezkiego d=600mm (klasa obcigzen — D400)

i m———

plyta nastudzienna — zelbetoua Studzienka rewizyjna oraz prowadzenie rur w wykopie

papa na lepiku . ~ . . . . .
————— dla odcinkow pomiedzy studniami S1-52-S3 przykfadowe rozwigzania
skala 1 : 20

\\\ podktad z betonu chudego

stopnie zfazowe powlekane

proj. kanalizacja deszczowa PCV 400

uszczelnienie kregdw — uszczelki elastomerowe r
kregi_betonowe pomiedzy tawq betonowg, a rurg 2 x gruba folia budowlana
\ oraz warstwa zageszczonego piasku

wykop wypefni¢ piaskiem
zapewni¢ stopief zageszczenia gruntu do 98% wartosci Proctora

kineta betonowa A L

wiaz zeliwny okrqgty, przeswit d=500 m, bez wentylacji, z uszczelkg \

szczelno$¢ na wody wzbierajgce do 1 bara np. firmy Hydrotec \

obetonowanie rury — beton B15 o odpowiedniej konsystencji
zapewniajqcy utozenie rur z projektowanymi spadkami

piyta nastudzienna — zelbetowa

minimalna grubo$¢ obetonowania — 15 cm,
mierzqgc od zewngtrznego obrysu rury do krawedzi fawy betonowej

czest denna — monolityczna \

kineta betonowa

s . L AR
zageszczona warstwa piasku |

rure owingé 2 x grubq folig budowlang

proj. kanalizacja sanitarna z rur dwusciennych 250 PP

systemowe przejScie szczelne np. X=Stream firmy Wavin

wtaz zeliwny okrqgty, przeswit d=500 m, bez wentylacji, z uszczelkg

szczelnos¢ na wody wzbierajgce do 1 bara np. firmy Hydrotec UWAGA:
) — tawy betonowe wokdf rury kanalizacji sanitarnej wykona¢ na odcinkach
kineta betonowa pomiedzy studniami S1-S2 oraz S2-S3

— fawy nalezy koriczy¢ przy studniach obetonowujgc miejsca potgczeri rur ze studniami

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

- bet(.)n kllasy C35/45 (B45)7 kanalizacji dgggg;é?:v:isgi%ogdayz’:w%%;%;zss%‘gg;veinawierzchni NR RYS.
- nasm(khwosc nie w1qksza od 5 %, dz. nr11677;,”1?%’0,‘?%’5/]9‘{"178?3]/?,0?(7:87/5, 496/39 8
- wloskowate zarysowania elementéw betonowych o szerokoéci rozwarcia do 0,1 mm, ) - - )
L. S Studzienka rewizyjna oraz prowadzenie rur w wykopie
- wskaznik w/c nie W1kazy od 0,45, przykfadowe rozwigzania SKALA
- maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
.. . . , . . . PROJEKTANT SPECJALNOSCI 1:20
- do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, INSTALACYJINO—INZYNIERYJINEJ
- beton powinien by¢ zwarty 1 jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach, takze w kinecie
systemowe przejscie szczelne P Yo IMERy SR ( i : f#) y ’ ' mgr in2. Andrzej Najdowski BRANZA
- pozostate wymagania zgodne z opisem technicznym projektu Upr. POM/0138,/P00S /04
sanitarna
ASYSTENT PROJEKTANTA
inz. Andrzej Wieczorek
SPRAWDZIL DATA
mgr inz. Marek Najdowski 16.06.2010
Upr. POM,/0170,/PWOS /07




