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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

» Strona tytutlowa.

» Spis zawarto$ci opracowania.

CZESC FORMALNA

» Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych funkcji
w budownictwie.

» Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownic-

twa.
> BIOZ.
CZESC OPISOWA
» Opis techniczny.
CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500
2. Profil gazociagu — G1-G8 w skali 1 : 100/500

3. Profil gazociagu —-G2-56a, G3-1789/3, G4-1791/1, G5-1794/1, G6-1795, G7-1796
w skali 1 : 100/100

4. Schemat gazociagu



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.
-Zlecenie Inwestora,

-Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej projektowanego wydane przez Pomorska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy pismem z dnia
16.02.2010r., nr sprawy Ku 6215-88/09, znak OZGB/EBT/1032/2010

-Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1 : 500,

-Wymagane uzgodnienia, naniesienia,

-Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne, wytyczne projektowania i
budowy gazociagéw z PE oraz inne instrukcje obowiazujace na terenie dziatania Pomorskiej
Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy gazociagu niskiego ci§nienia wraz z
budowa przytaczy gazowych w ulicy Lipowe;.

3.0 Zakres prac projektowych.

W opracowaniu zawarto wszelkie niezbedne wiadomos$ci techniczne 1 technologiczne, na
podstawie ktérych nalezy wykona¢ projektowana sie¢ gazowa niskiego ci$nienia oraz
projektowane przylacza gazowe. W projekcie zawarto czg$¢ graficzng potrzebna do wykonania
inwestycji.

4.0. Gazociag.

4.1. 1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przeznaczeniem projektowanej sieci gazowej jest dostarczenie do odbiorcoOw gazu ziemnego do
przygotowywania positkow, cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— gazociag n/c PE110 SDR 17,6 wiaczenie w ul. Wysokiej do istniejacego gazociagu Dn 80
i w ulicy Wagnera do istniejacego gazociagu Dn 80,
— przylacza gazowe n/c PE 63 SDR 11 do granicy posesji.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
» Rura PE 110 o dlugosci ok. L=120 m
» Rura PE 63 — przylacza 6 szt. o dlugosci w zaleznosci od potrzeb.

4.1.2. Trasa gazociagu i przylaczy.

Trasa projektowanego gazociagu i przylaczy przebiega w terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji 1 przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu. Dla projektowanego
gazociagu 1 przylaczy niskiego cisnienia okreslona jest na ich trasie strefa kontrolna szerokosci
Im, ktorej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig przewodu. W strefie tej operator sieci gazowej
powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktore moglyby spowodowa¢ uszkodzenie przewodow
gazowych. Wytyczne trasy gazociagu i przytaczy nalezy zleci¢ uprawionemu geodecie.



4.1.3. Przewody gazowe.

Projektowany gazociag wykona¢ z rur PE 100 dn 110 SDR 17,6, przytacza PE 100 dn63 SDR
11, przeznaczonych do gazu.

Nalezy uzywa¢ wylacznie rur koloru pomaranczowego, spetniajace wymagania ZN-G-3150:
1996 w odcinkach handlowych lub zwoju.

Rury musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa “B”. Rury powinny posiada¢ atest
producenta oraz pozytywna opini¢ Instytutu gazownictwa.

4.1.4. Sie¢ gazowa.

Zaprojektowano witaczenie projektowanej sieci gazowej PE110 do istniejacego gazociagu w
ulicy Wysokiej i Wagnera Dn 80. Polaczenie nalezy wykona¢ za pomoca krécéca kolnierzowego
DNS8O, a nastgpnie za pomoca przej$cia kolierzowego PE 90 /stal 80 i mufy redukcyjnej
elektrooporowej PE 110/90.

4.1.5. Przylacza gazowe.

Na przylaczach do budynkéw zaprojektowano wiaczenie si¢ do projektowanego gazociagu
poprzez obejmg siodtowa do nawiercania PE110/63, nastgpnie projektuje si¢ potaczenie z rura
PE63 poprzez mufg elektrooporowa PE63. Nastgpnie poprzez kolejna mufg elektrooporowa
PE63 projektuje si¢ potaczenie z ksztattka przejsciowa kotnierzowa PE63/stalDN50. Istniejace
przytacze gazu DN50 potaczy¢ za pomoca krocca kotnierzowego DNSO.

W przypadku rdéznicy wysokosci w osiach pomiedzy istniejacym przylaczem gazu, a
projektowana obejma nalezy lokalizacje obejmy siodtowej przesuna¢ w takie miejsce, aby byta
mozliwo$¢ podlaczenia za pomoca gigcia naturalnego rury PE63 lub kolan z istniejacym
przytaczem gazu.

4.1.6. Montaz rurociagow i ksztaltek.

Rury laczy¢ poprzez zgrzewanie. Polaczenia zgrzewane nalezy wykonaé za pomoca urzadzen
zgrzewajacych posiadajacych dopuszczenia do zgrzewania zlaczek danej firmy. Ksztattki
powinny posiada¢ fabryczne opakowania w postaci hermetycznych woreczkow foliowych.
Zmiany kierunku gazociagu nalezy wykonywaé przy zastosowaniu kolan, lub wykorzystujac
elastyczne wlasciwosci rur, zachowujac dopuszczalne promienie gigc.

Ksztattki stosowac elektrooporowe i taczy¢ z rurami i innymi ksztaltkami zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zgrzewanie 1 oceng jakosci ztacz wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Podstawowe wytyczne to: przed rozpoczgciem wlasciwego zgrzewania nalezy wykonaé
zgrzewanie probne celem sprawdzenia poprawnosci dziatania sprzgtu i doboru wiasciwych
parametréw zgrzewania w danych warunkach. Koncowki zgrzewanych rur i ptyta grzejna musza
by¢ utrzymane w catkowitej czystosci. Laczone elementy winny mie¢ taka sama $rednice,
grubo$¢ $cianki oraz ta sama grupg wskaznika szybkos$ci plynigcia materialu. Nalezy zachowac
podane parametry procesu zgrzewania ( temp., czas, sita docisku itp.). Rozwijanie rur ze zwojow
nalezy dokona¢ w temp. +10 do +30° C. Nie wykonywa¢ potaczen przy temp. ponizej 0° C , w
przypadku wiatru, deszczu stosowa¢ namiot. Laczone elementy musza by¢ zamocowane
wspotosiowo. W trakcie transportu i montazu rur nalezy chroni¢ ich powierzchni¢ przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym. Nad przylaczem - 40 cm uktada¢ tasme z PE lub
PCV z6lta ,szerokosci 20 cm, 5 cm nad rurg utozy¢ drut identyfikacyjny z Cu 1,5 mm?* w izolacji
DY koloru zéttego.



Przew6d uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem gazociagu na podsypce z piasku o wysokos$ci
10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszezaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.

Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodow i wystepujacych
lub przewidywanych obciazen zewngtrznych. Zaleca sig przyjecie stopnia zaggszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora (SP - Standardowy Proctor) dla terenow
zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obciazeniu ruchem drogowym, 98%
SP dla drég o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

4.1.7. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami.

Tras¢ gazociagu 1 przylaczy zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci
bezpiecznych od istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie =z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.

W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego powstate
zblizenia rozwiazane beda przez projektanta lub inspektora nadzoru. Skrzyzowania sieci gazowej
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

— skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé z
zachowaniem odlegto$ci pionowej migdzy zewngtrzna $cianka gazociagu a ostong na
kablu, co najmniej 0,2m. Wyzej wymienione kable nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielna
typy AROT.

4.1.8. Czyszczenie gazociagu i przylaczy.
Gazociag 1 przylacza nalezy przed przystapieniem do proby szczelnosci i1 wilaczeniem do
istniejacych sieci poddaé czyszczeniu wngtrza za pomoca ttokéw z pianki poliuretanowej — dla
gazociagu oraz przedmuchaniu — dla przylaczy. Gazociag nalezy poddaé probie szczelnosci z
zgodnie z PN-92/M-34503 i Dz. U. 01.97.1055.
Probg szczelnosci wykona¢ po utozeniu przewodu w wykopie 1 czg§ciowym zasypaniu z
wyjatkiem miejsc potaczen.
Czyszczenie 1 odbior gazociagu oraz przylaczy nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcje ZSG-01-I-
01 zgodnie z procedura ZSG-1obowiazujaca w PSG.
Bezposrednio przed proba szczelno$ci nalezy dokonaé czyszczenia gazociagu za pomoca
sprezonego powietrza. Podczas oczyszczania za pomoca przedmuchania spr¢zonym powietrzem,
powietrze nalezy przepuszcza¢ za zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociagu.
Ci$nienie powietrza w zbiorniku nalezy przyjmowaé (zgodnie z pkt. 3.2.3.2. ,Instrukcji
postgpowania przy odbiorze gazociagéw — w tym przylaczy gazowych” ZSG-01-1-01):

— 0,6 MPa dla gazociagdw stalowych,

— 0,1 MPa dla gazociagéw polietylenowych.
Po czyszczeniu gldwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza.

4.1.8.1. Préoba szczelnosci.

Przytacza 1 sie¢ nalezy poddaé probie szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza badz gazu
obojgtnego o cisnieniu 0,4 MPa przez okres co najmniej 24 godzin.

Odcinek poddawany probie powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi zgodnie z PN-
70/N-01270.



Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu $rodka pianotwodrczego polaczenia
kolnierzowe, zlaczki, armaturg. Probe wykona¢ w obecnosci pracownika Rejonu Gazowniczego
po uprzednim zgloszeniu 1 uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia.

Wyniki proby na szczelnosci przewodow powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawceg 1 inwestora.

5.0. Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami

technicznymi Czg$¢ Il ,, roboty instalacji sanitarnych i1 przemystowych” oraz z wymogami

obowiazujacych norm a w szczegdlnosci normy BN-83/883602, PN-68/B-06050 i PN-B-

06050:1999.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy

tok postgpowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia

podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonaé recznie, a

w przypadku gdy przewidywana glebokos$¢ posadowienia uzbrojenia jest wigksza niz 0,8 m

ponizej powierzchni terenu wykopy do gt. 0,6 m mozna wykonywaé¢ mechanicznie pod nadzorem

gestor uzbrojenia. Pozostata czg$¢ wykopow nalezy wykonac recznie. Wykopy powyzej jednego

metra nalezy obudowac deskami i rozeprze¢ belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dlugosci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami

lub ta§ma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody ukfada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja

projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC, PE, PP producentéw rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkow technicznych:

-podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

-obsypywanie rur z bokoéw sypkim materiatem i1 zaggszczonym warstwami. Pierwsza warstwa az
do osi rury musi by¢ zaggszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie sig rury.

Zaleca sig przyjcie stopnia zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora

(SP - Standardowy Proctor) dla terenow zielonych, 95% SP dla terendw utwardzonych o

niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla dr6g o duzym obciazeniu ruchem

drogowym.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i

pompowac z nich wod¢ w sposdb zapewniajacy stabilnos¢ wykopu.

Przy wystepowaniu gruntéw nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (mutly, torfy, itp.), po ich

usunigciu - wykona¢ podloze zwirowo-piaskowe Iub thuiczniowo-piaskowe zabezpieczone

geowtoknina.

UWAGA:
- wykopy wykonywa¢ tak, aby nie zostala naruszona naturalna struktura gruntu w
podlozu sasiednich budowli,
— ewentualny demontaz istniejacych sieci oraz uzbrojenia wylaczonych z eksploatacji
— do decyzji inwestora.



6.0. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac montazowych, odbiorowych nalezy wykona¢ zgodnie z Procedura Systemu
Zarzadzania Jakos$cia wprowadzona przez PSG, instrukcjami, wytycznymi.  Urzadzenia
montowaé zgodnie z wytycznymi ich producentow.

- Czynnosci przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przygotowac i uzgodnié

z dostawca gazu technologi¢ zgrzewania oraz sposob przeprowadzenia czyszczenia i prob
ci$nieniowych.

Technologia zgrzewania powinna zawierac:

- nazwe inwestora,

- lokalizacj¢ gazociagu,

-nazwe¢ wykonawcy, nr uprawnien, kierownika budowy

- nazwiska zgrzewaczy i numery ich uprawnien,

- rodzaj materiatow, ktére beda zastosowane, z podaniem producentdéw rur, ksztattek

1 armatury,

- rodzaj urzadzen stosowanych do zgrzewania (typ, data kalibracji),

- procedury zgrzewania.

Dane technologiczne powinny by¢ zawarte w karcie technologicznej zgrzewania,

- Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;.

- Montaz przewodu gazowego moze by¢ wykonana jedynie przez wykonawce uprawnionego.
Technologia prowadzenia rob6t montazowych, stosowane urzadzenia oraz materiaty musza by¢
zgodne z posiadanym przez wykonawce za§wiadczeniem oraz opracowana karta technologiczna.
- Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia materiatow niezbgdnych do wilaczenia przewodu.

- Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi spawania i kontroli
robot spawalniczych na gazociagach i urzadzeniach gazowniczych

- Po wybudowaniu, przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji utlozonego przewodu gazu.
W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy w zakresie B.H.P. i ppoz.
Oprodcz ogodlnych zasad bezpieczenstwa, ktorych przestrzeganie jest niezbedne przy

budowie gazociagdw, robotach ziemnych, transporcie materiatow itp., podczas prac zwigzanych
z budowa gazociagoéw polietylenowych nalezy zwraca¢ uwage na dodatkowe zagrozenia
zwiazane z wlasciwosciami polietylenu oraz stosowanymi przy budowie gazociagow i
urzadzeniami specjalistycznymi.

W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

1. Wystepowanie duzych sit w uktadach napedow hydraulicznych. Brak uwagi i nieuwazne
manipulowanie rozdzielaczami hydraulicznymi moze spowodowaé zmiazdzenie rak.

- Wystgpowanie duzych ci$nien w hydraulicznych uktadach napgdowych. Przy
zapowietrzonym uktadzie hydraulicznym, uszkodzenie wa lub potaczenia moze by¢
przyczyna wytry$nigcia strumienia oleju, ktéry moze spowodowac obrazenia oczu lub
ciata.

2. Powstawanie ladunkéw elektrycznos$ci statycznej. Mona temu zapobiegac przez
zwilzenie rury i jej oblozenie mokra tkanin.

- Przy pracach ze zgrzewarkami nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji



obstugi urzadzen
- Plyta grzewcza zasilana napigciem 220V musi posiada¢ uziemienie. Zabrania si¢
podiaczania ptyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny
bolec uziemiajacy.
- Agregat pradotwoérczy musi by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna
instrukcja obstugi.
- Bledne rozwiazania konstrukcyjne lub montazowe moga spowodowac podczas proby
szczelno$ci wzrost naprgzenia w rurociagu powyzej wytrzymatoci doraznej i w efekcie
spowodowac rozerwanie rurociggu. Rozerwanie w takim przypadku ma charakter
zniszczenia, np. dennicy i powoduje wyptyw powietrza catym przekrojem rury, co
moze powodowac zagrozenie bezpieczenstwa.
-Zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Przytacze nalezy wykona¢ w oparciu o nast¢pujace akty prawne:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (DZ.U. DZ 2001r. Nr 97, poz. 1055),
Norme¢ BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi.
Norm¢ PN-91-M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
przeszkodami terenowymi.
Normg PN-92/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagéw.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (DZ.U. DZ 1993r. Nr 83, poz. 392
z pdzniejszymi zmianami) oraz wszystkie inne wymienione akty prawne i normatywy.
Budowg gazociagu nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcj¢ ZSG-00-1-018.

_Opracowal:
mgr inz. Andrzej Najdowski

Harmonogram robo6t do projektu budowy gazociagu:

1) wytyczenie trasy przewodu gazociagu — nalezy zleci¢ uprawionej stuzbie geodezyjne;,

2) rozebranie istniejacej nawierzchni drogi 1 wykonanie wykopow dla budowy gazociagu
oraz miejsca wlaczen do istniejacej sieci gazowej,

3) wykonanie podsypek piaskowych pod nowo projektowany gazociag,

4) ulozenie po nowej trasie gazociagu z montazem ksztattek, bez odcinania gazu w
istniejacym gazociagu,

5) odcigcie istniejacych przylaczy gazowych od starego gazociagu i podlaczenie ich do
nowo projektowanego gazociagu,

6) przeprowadzenie prob technicznych wytrzymatosci i1 szczelno$ci projektowanego
gazociagu,

7) odcigcie starego gazociagu od istniejacych sieci gazowych 1 podlaczenie nowo
projektowanego gazociagu z punktach A i B,

8) zasypanie catosciowe wykopow i uporzadkowanie terenu,

9) przebudowa nawierzchni ul. Lipowe;.

Roboty przylaczeniowe zwiazane z przebudowa gazociagu nalezy wykonaé poza sezonem
grzewczym 1 po uprzedzeniu mieszkancow o odcigciu gazu.






