KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Lipowej w Chojnicach

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartosé
(4x5)
zt

1

2

6

Roboty przygotowawcze

1
d.1l

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych ul. Li-
powa w Chojnicach w km 0+000 - 0+139,7

0.14

2
d.1l

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

7.00

3
d.1l

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grub. 3 cm

650.11

4
d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o
grub. 15 cm

650.11

5
d.1l

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8
cm na podsypce cem.piaskowej

84.00

6
d.1l

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grub. 10 cm

84.00

7
d.l

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

30.00

8
d1

Posortowanie mat.do ew. uzycia, wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki na miejsce wskazane przez inwestora przy mechani-
cznym zaladowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
ciezarowym na odleg. 1 km

m3

133.49

9
d.1l

Wywiezienie mat, rozbiérkowych - dod.za nast. 5 km

133.49

Oston

y kablowe AROT

10
d.2

Reczne kopanie rowéw o gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 w
gruncie kat. 111

m

12.00

11
d.2

Ostona kabli PCV AROT 110 PS

12.00

12
d.2

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill

m

12.00

Roboty ziemne

13
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

260.30

14
d.3

Nakfady uzupetn.za dalsze 6 km transportu samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.ll-I\V

m3

260.30

Jezdn

ia

15
d4

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV

m2

549.11

16
d4

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej
w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10
cm

m2

549.11

17
d.4

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej
w korycie lub na catej szer.drogi - za dalsze 5 cm grub.warst-
Wy po zag.

m2

549.11

18
d4

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

549.11

19
d4

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 6 cm
grub.warstwy po zageszczeniu

m2

549.11

20
d.4

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej "sta-
robruk" grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

549.11

Wijazdy

21
d.5

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll-IV

m2

23.50

22
d.5

Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko
rycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

23.50

23
d.5

Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej w ko
rycie i na poszerzeniach - za dalszy 5 cm grub.warstwy po
zag.

m2

23.50

24
d.5

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po
zageszczeniu 12 cm

m2

23.50

25
d.5

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 3 cm
grub.warstwy po zageszczeniu

m2

23.50

26
d.5

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej "starobruk”
kolor czarny grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

23.50

Opaska

27
d.6

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll-IV

m2

161.10

28

Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko

d.6

rycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

161.10




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Lipowej w Chojnicach

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt (4x5)
zt
1 2 3 4 5 6
29|Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko{m? 161.10
d.6|rycie i na poszerzeniach - za dalszy 5 cm grub.warstwy po
zag.
30|Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po  |m? 161.10
d.6|zageszczeniu 12 cm
31|Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 3cm  |m? 161.10
d.6|grub.warstwy po zageszczeniu
32|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej "starobruk” |m?2 161.10
d.6/kolor zétty grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Chodnik
33|Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 2.50
d.7|trukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
34|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na pom? 2.50
d.7|szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
35|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm  |m?2 2.50
d.7|na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki i obrzeza
36/Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3 19.69
d.8
37|Krawezniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsyp- |m 316.18
d.8|ce cem.piaskowej
38|Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pia-|m 14.00
d.8|skowej
39|0brzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko-|m 99.50
d.8|wej z wyp.spoin zaprawg cem.
Obstuga geodezyjnaiinne
40|Demontaz i ponowne ustawienie rurowej bariery ochronnej kpl. 1.00
d.9
41|Geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja inwestyciji szt. 1.00

d.9

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podat

ek VAT

Ogétem warto$é kosztorysowa rob6t

Stownie:




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Lipowej w Chojnicach

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem

Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych ul. Lipowa w Chojni- km
d.1/0119-03 cach w km 0+000 - 0+139,7

0,137 km 0.14
RAZEM 0.14
2/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1{1406-03
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00

3/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?
d.1/0803-03 ogrub. 3cm

[549,11+23,5+161,5]-12,0*7,0 m? 650.11
RAZEM 650.11
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm |m?
d.1/0804-03
650,11 m?2 650.11
RAZEM 650.11

5/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0805-03 ce cem.piaskowej

12,0*7,0 m?2 84.00
RAZEM 84.00
6|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.1/0802-01
12,0*7,0 m?2 84.00
RAZEM 84.00
7/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej  |m
d.1/0813-01
15*2 m 30.00
RAZEM 30.00
8/KNR 4-04 |Posortowanie mat.do ew. uzycia, wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na  |m3
d.1/1103-04 miejsce wskazane przez inwestora przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu, transport samochodem ciezarowym na odleg. 1 km
650,11*0,03+650,11*0,15+84,0*0,08+84,0*0,10+30*0,15*0,3 m3 133.49
RAZEM 133.49
9/KNR 4-04 |Wywiezienie mat, rozbiérkowych - dod.za nast. 5 km m3
d.1/1102-05
133,49 m3 133.49
RAZEM 133.49
Ostony kablowe AROT
10|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowdw o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |m
d.2|0701-02 ]
4,03 m 12.00
RAZEM 12.00
11/KNR 5-10  |Ostona kabli PCV AROT 110 PS m
d.2/0303-02
4,0*3 m 12.00
RAZEM 12.00
12/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m/m
d.2|0704-02 w gruncie kat. Ill
4,03 m 12.00
RAZEM 12.00
Roboty ziemne
13/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
[559,11+23,5+161,1]*0,35 m3 260.30
RAZEM 260.30
14/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za dalsze 6 km transportu samochodami samowytadow- |m3
d.3|0214-04 czymi po drogach utwardzonych grunt kat.llI-IV
260,3 m3 260.30
RAZEM 260.30

Jezdnia

15/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne|m?

d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V
139,7*3,5+[5,0*5,0-3,14*5,0*5,0*0,25]+[6,0*6,0-3,14*6,0%6,0*0,25]+[9,0* |m? 549.11
9,0-3,14*9,0*9,0*0,25]+[8,0*8,0-3,14*8,0*8,0*0,25]+<skrz.>4,0*3,0+[3,0*
3,0-3,14*3,0*3,0*0,25]*2

RAZEM 549.11
16/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub|m?
d.4/0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
549,11 m? 549.11
RAZEM 549.11




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Lipowej w Chojnicach

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub|m?
d.4/0104-08 na catej szer.drogi - za dalsze 5 cm grub.warstwy po zag.
549,11 m? 549.11
RAZEM 549.11
18/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4/0109-03 12 cm
549,11 m? 549.11
RAZEM 549.11
19|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 6 cm grub.warstwy  |m?
d.4/0109-04 po zageszczeniu
549,11 m? 549.11
RAZEM 549.11
20/KNR 2-31  |Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej "starobruk” grub. 8 |m?2
d.4/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
549,11 m? 549.11
RAZEM 549.11
Wijazdy
21|/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?
d.5/0103-02 wierzchni w gr.kat.Ill-1V
5,0*0,5+[4,5*0,6]*3+6,5*0,6+[4,5*1,0]*2 m? 23.50
RAZEM 23.50
22|KNR 2-31  |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m?
d.5/0104-01 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
23,5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
23|KNR 2-31  |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m?
d.5/0104-02 szerzeniach - za dalszy 5 cm grub.warstwy po zag.
23,5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
24/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.5/0109-03 12 cm
23,5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
25/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 3 cm grub.warstwy — |m?
d.5/0109-04 po zageszczeniu
23,5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
26/KNR 2-31  |Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej "starobruk" kolor czarny |m?
d.5/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23,5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
Opaska
27|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?
d.6/0103-02 wierzchni w gr.kat.Ill-1V
[11,5+39,0]*0,6+65,0*0,9+[17,5+18,0+8,6+5,4]*0,6+[19,9+1,1]*0,8+25,8* |m? 161.10
1,0
RAZEM 161.10
28/KNR 2-31  |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m?
d.6/0104-01 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
161,1 m? 161.10
RAZEM 161.10
29/KNR 2-31  |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m?
d.6/0104-02 szerzeniach - za dalszy 5 cm grub.warstwy po zag.
161,1 m? 161.10
RAZEM 161.10
30/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.6/0109-03 12cm
161,1 m? 161.10
RAZEM 161.10
31/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 3 cm grub.warstwy |m?2
d.6/0109-04 po zageszczeniu
161,1 m? 161.10
RAZEM 161.10
32|KNR 2-31  |Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej "starobruk” kolor zétty m?2
d.6/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
161,1 m? 161.10
RAZEM 161.10
Chodnik
33|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.7/0103-02 wierzchni w gr.kat.Ill-1V
[0,5+2,01*1,0 m?2 2.50
RAZEM 2.50




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Lipowej w Chojnicach

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach |m?2
d.7/0104-01 - grub.warstwy po zag. 10 cm
25 m? 2.50
RAZEM 2.50
35/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce |m?2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
25 m? 2.50
RAZEM 2.50
Krawezniki i obrzeza
36|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3
d.8/0402-04
[316,18+12,0]*0,06 m3 19.69
RAZEM 19.69

37/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce cem.piasko-|m
d.8/0403-05 wej
2*3,14*5,0*0,25+58,0+2*3,14*3,0*0,5+4,0+61,0+2*3,14*8,0*0,25+2*3,14* |m 316.18
9,0*0,25+122,8+2*3,14*6,0*0,25+15,5*2-7,0*2

RAZEM 316.18
38/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8/0403-03
7,0*2 m 14.00
RAZEM 14.00
39/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spotm
d.8/0407-05 in zaprawa cem.
6,0+45,0+5,0+<P>8,5+7*5,0 m 99.50
RAZEM 99.50
Obstuga geodezyjnaiinne
40| kalk. Demontaz i ponowne ustawienie rurowej bariery ochronnej kpl.
d.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41 kalk. Geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja inwestycji szt.
d.9
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00




