ul. Lipowa

poziom porownawczy 90,00 m.n.p.m.

M

poczatek przebudowy nawierzchni ul. Lipowej km 0-000

(krawedz jezdni ul. Wysokiej)

Wp1,2
km 0+007
12.153,77

Wp 4
km 0+069,54
z.158,94
Wp 3
km 0+068,00

Koniec przebudowy nawierzchni ul. Lipowej km 0-139,72

(krawedz jezdni ul. Wagnera)
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ZJAZD (strona lewa i prawa do granicy pasa drog.)

KOSTKABETONOWABRUKOWA CZARNA  gr. 8cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
PODBUDOWA BETONOWA Z B-10 gr. 15 cm
WARSTWA ODSACZAJACAZ PIASKU gr. 15 cm

Inwestor: Gmina Miejska w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1

skala:
1:100/500

o . . . . . .. Branza:
Obiekt: Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Chojnicach drogowa
Projektant branzy drogowej: Asystent proj. br. drogowej:
Tresé rys: inz. Kazimierz Halizak Marek Januszewski
-uprawnienia budowlane do upr. bud. nr94/72, 146/31/94
projektowania w specjalnosci
H drogowej nr WZDP 185/65
Profil gowel
pOd*uzny Asystent proj. br. drogowej:

mgr inz. Krzysztof Halizak

Data: marzec 2010.

Numer rysunku

Numer strony
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POBOCZE za sciekiem (strona lewa i prawado granicy pasa drog.)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

ZOLTA gr. 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

gr. 5cm

PODBUDOWA BETONOWAZ B-10

gr.15cm

WARSTWA ODSACZAJACAZ PIASKU

gr.15cm

kraweznik betonowy 10x25

podsypka cem.-piaskowa 1:4

tawa bet. z oporem z betonu B-15

e 2% 2%

o

0,50 - 1,00 350 .

T 1 1
30 30
Sciek Sciek

JEZDNIA , SCIEK

KOSTKABETONOWA BRUKOWA SZARA gr. 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

PODBUDOWA BETONOWAZ B-10

gr. 18 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

gr. 15¢cm

Inwestor: Gmina Miejska w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1

Obiekt: Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Chojnicach Branza:

drogowa

skala:
1:50

Tres¢ rys:

Przekréj
konstrukcyjny

Projektant branzy drogowej:

inz. Kazimierz Halizak
-uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
drogowej nr WZDP 185/65

Asystent proj. br. drogowej:
mgr inz. Krzysztof Halizak

Asystent proj. br. drogowe;j:
Marek Januszewski
upr. bud. nr 94/72, 146/31/94

Data: marzec 2010.

Numer rysunku

Numer strony




