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CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych dla budowy sieci wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu w ulicy Lipowej w Chojnicach, dz. nr
1167/5, 1790, 1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t rozbiérkowych i
usuniecia rozebranych elementéw z Placu Budowy.
W zakres Rob6t ujetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

» Mechaniczne rozebranie nawierzchni
» Mechaniczne rozebranie podbudowy
» Demontaz istniejgcych sieci

Materiaty niewykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wtasnosc Inwestora.
W ramach robo6t rozbiérkowych wykonawca winien posortowa¢ materiaty oddzielajac
gruz od materiatow, ktére mozna uzy¢ na innych obiektach.

Grupy robét wg CPV
45233200-1 |Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 ,Wymagania ogdine".

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji

sq:
[ )

Zaprawa szybkowigzaca
Cegta kanalizacyjna
inne materiaty pomocnicze

Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
Cement nalezy stosowac portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5.
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

zwiry wg PN-B-11111
piasek wg PN-B-11113



VL.

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymogom normy PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Roboty budowlane prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

— betoniarka 1 50 dm?® z napedem elektrycznym lub spalinowym

— szlifierki katowe

— mtot pneumatyczny

— samochdd skrzyniowy, dostawczy, wywrotka

— inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod rob6t zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.  Warunki szczegbtowe realizacji robét.

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno -
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie robét rozbiérkowych,
przygotowanie terenu,)

b. Gruz oraz materiat z rozbiérki nalezy wywiez¢ z Placu Budowy na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

c. Likwidacja istniejacych sieci wytgczonych z eksploataciji np. studnie kanalizaciji
sanitarnej lub deszczowej — nalezy zdja¢ ptyte nadstudzienng wraz z kregami i
rozebra¢ podmuréwke wraz z fundamentem, nastepnie nalezy zamurowac
zaprawg szybkowigzaca z uzyciem cegty kanalizacyjnej przewody dolotowe
do studni, np. wodociggi, gazociagi znajdujace sie w obrebie
wykopdw nalezy wycig¢ szlifierkami  katowymi spalinowymi, konce
pozostatych nalezy zakorkowaé. Nastepnie nalezy zdemontowac¢ wszystkie
skrzynki zasuw oraz tabliczki likwidowanej armatury.

Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem gruzu i materiatu rozbiérkowego
na wskazanym miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa robét rozbidrkowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogodlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano
w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
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2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrolowane beda nastepujace elementy:

» Zgodnosc¢ i kompletnos¢ rob6t rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

» Usuniecie gruzu z Placu Budowy

» Wywoz elementdw i gruzu na uzgodnione z Inzynierem miejsce wywozu

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.

Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

Jednostki obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa:

[m?] — rozbiérka nawierzchni z doktadnoscig do 1 m?.

[m?] — rozbiérka podbudowy z doktadnoscig do 1 m?.

[1szt.] - likwidacja studni kanalizacyjnych, armatury wodociggowej i innych

ODBIOR ROBOT

1.

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Warunki szczegétowe

a. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. VI daty pozytywne wyniki.

b. Odbioru robét budowlanych dokonuje sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

1.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu

0 wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych zaproponowana przez Wykonawce za

dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycig kosztorysowg

i obejmuije::

— wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiérek

— rozbidrki nawierzchni bitumicznej i podbudowy ttuczniowej

— rozbidrki studni kanalizacyjnych, armatury wodociggowej i innych

— sktadowanie z rozbidrki oczyszczenie, segregowanie,

— zatadowanie gruzu koparko-tadowarka

— zatadunek i odtransportowanie gruzu oraz materiatdw z rozbidrki na sktadowisko
odpadoéw,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.



PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w spos6b bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane),
m.in.:

PN-B-04300
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-19701

BN-88/6731-08
PN-B-06250

PN-B-06712

PN-B-19701
PN-B-32250

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie  skfadu
ziarnowego

Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”,
Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy

krajéw UE.



