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CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy sieci wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazu w ulicy Lipowej w Chojnicach, dz. nr
1167/5, 1790, 1789/9, 1789/5, 1787/5, 496/39.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t budowlanych
o nastepujacym zakresie robot:

a. Wykonanie rob6t budowlanych na obiektach sieciowych

Betonowe studzienki rewizyjne oraz wpusty deszczowe
Po uprzednim wykonaniu wykopu (wg ST-01.02-BS ,ROBOTY ZIEMNE”) i
odwodnieniu wykopu (wg ST-01.04-BS — W ,ROBOTY ODWODNIENIOWE”),
po wykonaniu podsypki z piasku oraz podbudowy z betonu nalezy posadowi¢
czes¢ denng projektowanej studni, nastepnie po zatozeniu na zamku
specjalnej uszczelki elastomerowej do prefabrykatow betonowych nalezy
zaktada¢ kolejne kregi posrednie, na ostatni krag betonowy natozyé ptyte
pokrywowg z otworem pod witaz (dla studzienek S1 , S2 i S3 nad czescig
denng studni nalezy umiesci¢ dodatkowo ptyte pokrywowg z otworem pod
wtaz d=500mm, reszta jak wyzej).

Studzienki rewizyjne przewiduje sie o srednicy wewnetrznej d = 1,2 m. Dno

studzienek (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym

elementem betonowym. Studzienki powinny byé catkowicie szczelne (dla
cisnien wody do 5 m stupa wody).

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

wioskowate zarysowania elementow betonowych o szerokosci

rozwarcia do 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement

siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we

wszystkich elementach, takze w kinecie,

do faczenia kregdw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru

SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1,

minimalna sita wyrywajgca stopien ztazowy nie powinna by¢ mniejsza

od 5 kN,

grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 98%,

wartosci Proctora, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla

tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2,

» kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy Srednicy kanatu, powinna
mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gornej
czesci — sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej jednej
czwartej Srednicy kanatu.

» pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-
EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
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Studzienki betonowe dla klasy ekspozycji XA1, nie wymagajg izolacji
antykorozyjnej zarébwno na powierzchni zewnetrznej jak i wewnetrznej. W
przypadku stwierdzenia mozliwosci pracy studzienki w srodowisku o klasie
ekspozycji XA2 i XA3 nalezy zastosowac¢ odpowiednie powtoki izolacyjne.

W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ potgczona z przewodem za
pomoca krétkich odcinkéw rur (o dtugosci okoto 0,5 m).

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajace;j
nosnosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym), wykop
pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety grunt spoisty
zastagpi¢ zwirem, pospétka lub piaskiem z odpowiednim zageszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek zastosowac stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym (zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym
kolorze) oraz wtazy zeliwne w klasie obcigzen B125 w miejscach zielonych i
ruchu pieszych oraz wtazy zeliwne w klasie obcigzen D400 w miejscach ruchu
pojazdéw. W drogach i chodniku stosowaé wtazy z zamkami zatrzaskowymi.
Stopnie ztazowe powinny wystawa¢ minimum 120 mm przed lico scianki. W
miejscach potaczen kanatow sciekowych ze studzienkami zamontowaé
systemowe przejscia szczelne. Otwory powinny byé wykonane fabrycznie
badz na budowie przy zastosowaniu wiertnicy.

Dla studzienek z wtazami w klasie obcigzen D400 wykonac pierscienie
odcigzajace.

Projektowane studzienki S1, S2 oraz S3 przewiduje sie jako wspdine dla
kanatu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W studzienkach tych nad
czescig denng nalezy zamontowacC ptyty nastudzienne. W ptytach tych
umiesci¢ wtazy zeliwne okragte, przeswit d=500 m, bez wentylacji, z uszczelkg
na szczelnos¢ na wody wzbierajgce do 1 bara np. firmy Hydrotec. Na ptycie
wykonac kinete z odpowiednim wyprofilowaniem.

Projektowane wpusty uliczne montowa¢ w studzienkach z kregéw betonowych
d =0,5m, z koszem h = 0,6 m i osadnikiem o wysokosci 0,8 m. Wpusty w
wykonaniu drogowym z mozliwoscig zamkniecia w klasie obcigzen D400.
Wohpusty deszczowe montowac¢ w studzienkach z kregéw betonowych d = 0,5
m, z koszem h = 0,6 m i osadnikiem o wysokosci 0,8 m. Wpusty w wykonaniu
drogowym z mozliwoscig zamkniecia w klasie obcigzen D400.

. Wykonanie rob6t budowlanych na przewodach kanalizacyjnych

Istniejaca kanalizacje sanitarng nalezy ,przechwyci¢” wtaczajac projektowane
kolektory do istniejacych studni Si2 oraz Si3, w ktérych nalezy odpowiednio
przebudowac kinety.

Zrzut Sciekow nastgpi do istniejacej studni Si1, w ktorej nalezy odpowiednio
przebudowac kinete.

Kinety wykona¢ z betonu B45.

Projektowane rury na odcinkach pomiedzy studniami S1-S2 oraz S2-S3,
nalezy owing¢ podwaojng warstwa grubej folii budowlanej oraz obetonowac.
Zapewni¢ minimalng grubos¢ betonu - 15 cm, mierzac od zewnetrznego
obrysu rury do krawedzi tawy. Obetonowanie rury wykonaé¢ z betonu B15 o
odpowiedniej konsystencji zapewniajacej utozenie rur z projektowanymi
spadkami. tawy betonowe nalezy konczy¢ przy studniach obetonowujac
miejsca potaczen rur ze studniami Pomiedzy tawg betonowa, a rurg kanalizaciji
deszczowej 400 PVC, nalezy umiescic 2 x grubg folie budowlang oraz
warstwe zageszczonego piasku.

Istniejacq  kanalizacje deszczowag nalezy ,przechwyci¢” wigczajac
projektowany kolektor do istniejacej studni Di3, w ktdrej nalezy odpowiednio
przebudowaé kinete oraz za pomoca projektowanej studni D1, ktérg nalezy
zabudowac na istniejgcym kolektorze.

Zrzut Sciekdéw deszczowych nastgpi do istniejacej studni Di1, w ktérej nalezy
odpowiednio przebudowac kinete.



Kinety wykona¢ z betonu B45.
4. Grupy robét wg CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 ,Wymagania ogdine".

6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii
sa:

e beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrdb betonu (cement wg PN-
B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)

zaprawy wg PN-90/B-14501

dodatki uszczelniajace do betonu

kregi betonowe, pokrywy

cegta petna wg PN-B-1250 lub pierscienie dystansujace

farba do gruntowania, emalia nawierzchniowa

inne materiaty pomocnicze

Stosowane materiaty j.w. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Beton hydrotechniczny

Wszelki beton powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos$c¢
ze stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca
powinien uzyska¢ aprobate tego zrodta i powinien zapewnic¢ Inspektora Nadzoru, ze
zaktad dostarczajagcy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i
moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Korki docigzajace studzienki winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od B-15.
Przy osadzaniu wtazéw zeliwnych na podmuréwce z cegty korzysta¢ z betonu B-20.

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:

e wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji,

e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
19705,

e do betonu klasy B 20 i B 15 zaleca sie cement marki 35,

e kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-86/B-06712,

e woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Sktadowanie kregow betonowych, pokryw, ptyt odcigzajgcych

Materiaty nalezy sktadowac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem,

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowa¢ w pozyciji




wbudowania do wysokosci 1,8 m z mozliwoscig dostgepu do poszczegdlinych
elementow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Roboty budowlane prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
—  betoniarka 1 50 dm® z napedem elekirycznym lub spalinowym

— zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

— elektrownia polowa

— wibromtoty, szlifierki katowe, wiertarki, wibratory wgtebne do zageszczania betonu

— szalunki systemowe

— inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w ogoélnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Do przewozu wszelkich materiatow nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze
— wywrotki, ciggniki kotlowe z przyczepg samowytadowczg i inne $rodki transportu.
Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wymagania szczegdtowe w przypadku wykorzystania gotowej mieszanki betonowej:
Dopuszcza sie dowdz gotowej mieszanki betonowej tylko w przypadku
gwarantowanej jakosci zakupionego materialu u wytwércy. Transport betonu z
wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomoca pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikow i
utrzymaé wymagang urabialno$¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego docelowego
miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.
Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inwestora o jego zamiarze
rozpoczecia betonowania. Taka notatka nie moze by¢ pozniej niz 24 godziny przed
praca.

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciagu 30
minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujacych ciagle
urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od
wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urzadzenia
mieszajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
2. Warunki szczegbtowe realizacji robét.

Wytwarzanie betonu
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:
e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%,




e dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej
doktadnosci,

e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

e urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na

powierzchni,

e wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (warto$¢ nie wieksza
niz 0.45),

e Kkonsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem
Ve-Be,

e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie
wytacznie w warunkach budowy

Ukiadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegélng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé
z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na kitérg spada; w przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) Ilub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8 m).

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu nalezy
przykry¢ lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie,
jezeli zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu
w warunkach niskich temperatur.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Ogodlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano
w ST-00 ,Wymagania ogdine".

Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé
Swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola
obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania, wykonania studzienek, liniowos¢
i ustawienie ogrodzen bram i furtek

Warunki szczegolne kontroli i badan w trakcie robot betonowych
i odbioru

Badania robot betonowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na biezacym, w
miare postepu robo6t sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Badania powinny objgé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
Roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢é sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski
i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.



VL.

VIil.

Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami
Inspektora Nadzoru i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i dokumentami
odbiorczymi. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250
i PN-63/B-06251.

Powierzchnie betonowe w kohcowym wyrobie nie powinny mie¢ oderwanych
nieregularnosci do rozmiarédw zauwazalnych gotym okiem. Odchylenia od
powierzchni opisanych w Kontrakcie nie powinny byé wieksze niz nastepujace
dopuszczalne ilosci.

Odchylenie od linii, poziomu wymiary po

Typ wykonczenia orzekatnej lub diugosé (mm)

tata lub szorstkie 10

Wszelkie inne 5

Badania odbiorcze studzienek:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze studzienek obejmujace odbiory
techniczne czesciowe oraz odbidr techniczny koncowy.

Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie jakosci i efektéw tych robot
zwigzanych z wykonaniem studzienek, ktére po zakonczeniu beda niewidoczne.
Odbiér techniczny koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji przewodu
tacznie ze studzienkami, po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.

Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

2. Jednostki obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi rob6t budowlanych sa:
[m] — diugosc,
[m?] — dla betonu z doktadnoscig do 0,1.

ODBIOR ROBOT

1.

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

2. Warunki szczegétowe

a. Przy odbiorze robét nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,
e uzycie wiasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,

e zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy,
oraz innych dokumentoéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robét,
wynikoéw pomiarow i badan,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,
dokona¢ szczegdtowych ogledzin robét,
odchytki od powierzchni, jakos¢ wykonanych robét.



b. Odbioru rob6t budowlanych dokonuje sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

1.

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pormiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa
i obejmuje::

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport wewnetrzny materiatow,

— wykonanie robét betonowych

— utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych, w trakcie prowadzenia robot,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, sScisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane),
m.in.:

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-06250 Zmiany Bl 9/89 poz. 78, Bl 12/90 poz. 95, Bl 10/91 poz. 67.Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Zmiany Bl 6/67 poz. 87.Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-86/B-06712 Poprawki Bl 6/87 po6z. 52. Zmiany PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa
mineralne do betonu zwykiego.

PN-88/B-32250.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997.Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-86 B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”,
Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy
krajéw UE.



