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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Strona tytulowa

2. Spis zawarto$ci projektu

A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
2. Profil wodociagu ~-W1-W§ w skali 1 : 100/500
3. Profil wodociagu —W3-1789/2, W4-1791/1, W5-1794/1,

W6-1795, W7-HP80 w skali 1 : 100/200
4. Wezly na wodociagu W1-W8
5. Profil kanalizacji sanitarnej — Si1-Si2, S3-Si3 w skali 1 : 100/500
6. Profil kanalizacji deszczowej — Dil-D1 w skali 1 : 100/500
7. Profil kanalizacji deszczowej — S1-W2, S1-W1, S2-Di3,

S2-W4, S2-W3 w skali 1 : 100/200

8. Studzienka rewizyjna oraz prowadzenie rur w wykopie dla
odcinkéw pomiedzy studniami S1-S2-S3 - przykladowe rozwiazania w skali 1 : 20

9. Profil gazociagu — G1-G8 w skali 1 : 100/500

10. Profil gazociagu —G2-56a, G3-1789/3, G4-1791/1, G5-1794/1,
G6-1795, G7-1796 w skali 1 : 100/200



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora.

-Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
-Obowiazujace normy 1 przepisy, katalogi, informacje techniczne.
-Warunki techniczne.

2.0. Charakterystyka obiektu.
Wg projektu drogowego.

3.0. Zakres prac projektowych.

Zakres opracowania:
1.Kanalizacja sanitarna:

» Rura 250 PP o dlugosci ok. L= 130 m

» Rura 160 PP — przylacza do posesji — dlugosci wg potrzeb w trakcie budowy

» Studnie bet. d1200 mm - 3 szt. (wspdlne z kan. deszczowa)

2.Kanalizacja deszczowa:
Rura 400 PVC o dlugosci ok. L=130 m
Rura 315 PVC o dlugosciok. L=3 m
Rura 160 PVC — przylacza do wpustow (4 szt.) — taczna dtugosé ok. L= 13 m
Rura 160 PVC — przyltacza do posesji — dlugosci wg potrzeb w trakcie budowy
Studnie bet. d1200 mm - 4 szt. (3 szt. wspdlne z kan. sanitarna)
Wpusty uliczne dS00 mm — 4 szt.
3.Wodociag:
Rura PE 160 o dlugosci ok. L=140 m
Rura PE 90 o dlugosci ok. L=4 m
Rura PE 32 — przylacza 4 szt. o laczne) dlugosci ok. L=4 m
Armatura: zasuwy DN150 — 2 szt., DN8® — 1 szt., DN25 — 4 szt., hydrant
nadziemny HP 80 — 1 szt.
4.Gazociag:
» Rura PE 110 o diugosci ok. L=120 m
» Rura PE 63 — przylacza 6 szt. o tacznej dlugosci ok. L=6 m

VVVVVY

VVVY

UWAGA: Istniejace przylacza, a nie pokazane w czeSci rysunkowej projektu, nalezy po
dokonaniu odkrywki wlaczy¢ do projektowanych kolektorow (przylacza nie ujete w
zestawieniach, profilach itp.). Dodatkowo dla przylaczy kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej nalezy kazdorazowo dokona¢ analizy pod katem odprowadzanego medium
(wody deszczowe, czy Scieki sanitarne) i na podstawie ustalen z wlaScicielem



nieruchomosci, Miejskimi Wodociaggami w Chojnicach oraz Inwestorem wlaczy¢ przylacze
w odpowiedni kolektor.

4.0. Wodociag.

Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE160 SDR 11, PE90 SDR 11, PE32 SDR 11
przeznaczonych do wody pitnej. Rury taczy¢ poprzez zgrzewanie.

Potaczenie z istniejaca siecia wodociagowa (wezty W1 oraz W8) wykonaé za pomoca wcinki. W
miejscu wiaczenia montowac taczniki kolnierzowe WAGA DN150 np. 7992 Hawle oraz trojniki
kotierzowe DN150/150 np. 8510 Hawle. Za trojnikami montowaé zasuwy z kotnierzem i
kielichem dla rur PE DNI150/160 np. 4041 Hawle. Zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku
podporowym betonowym, oddzielonym od zasuw za pomoca 2 warstw grubej folii budowlane;j.
Zastosowa¢ obudowy do zasuw np. teleskopowa i skrzynke uliczng zeliwna.

Montaz i armatura w pozostatych weztach zgodnie z odpowiednimi schematami.
Zaprojektowano hydrat p.poz. zewngtrzny nadziemny HP 80. Przed hydrantem zamontowac
zasuw¢ DN 80. Zasuwg nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od
zasuwy za pomoca 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosowaé¢ obudoweg do zasuw np.
teleskopowa 1 skrzynke uliczng zeliwna.

Przew6d uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem wody, na podsypce z piasku o wysokosci 10
cm, zageszczonej. Nastgpnie wykonaé obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszezaniem jak pod drogami. Wysokos$¢ obsypki min. 30 cm.

Na calej dlugos$ci wodociagu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na zaggszczonej
obsypce ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza z folii PVC z wtopionym S$ciezka metaliczna. Druty
poszczegblnych odcinkdéw tasmy na trasie rurociagdw nalezy ze soba powiaza¢ w celu
zapewnienia ciaglo$ci oznaczenia. Lokalizacje zasuw i1 hydrantow trwale oznakowa¢ w terenie
odpowiednimi tabliczkami.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable nalozy¢ rury arota dlugosci 2 m

Przewody prowadzi¢ w odlegtos$ciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czysta woda przy szybkosci
przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wiaczenie
przewodow do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych
w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikow nalezy dokonaé
dezynfekcji przytacza wodociagowego.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowana (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajaca co
najmniej 50 mg CI2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ przylacze wodociagowe 1 dokona¢ badania
bakteriologicznego wody.

5.0. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur dwusciennych z PP, SN 8 np. X-Stream firmy Wavin.
Istniejaca kanalizacj¢ sanitarng nalezy ,,przechwyci¢” wilaczajac projektowane kolektory do
istniejacych studni Si2 oraz Si3, w ktérych nalezy odpowiednio przebudowac kinety.

Zrzut $ciekdw nastapi do istniejacej studni Sil, w ktérej nalezy odpowiednio przebudowaé
kinetg. Projektowane rury na odcinkach pomiedzy studniami S1-S2 oraz S2-S3, nalezy
owing podwdjng warstwg grubej folii budowlanej oraz obetonowad.

Zapewni¢ minimalng grubos$¢ betonu - 15 cm, mierzac od zewngtrznego obrysu rury do krawedzi
tawy. Obetonowanie rury wykona¢ z betonu B15 o odpowiedniej konsystencji zapewniajacej



utozenie rur z projektowanymi spadkami. tawy betonowe nalezy konczy¢ przy studniach
obetonowujac miejsca potaczen rur ze studniami Pomigdzy tawa betonowa, a rura kanalizacji
deszczowej 400 PVC, nalezy umiesci¢ 2 x gruba foli¢ budowlana oraz warstwe zaggszczonego
piasku.

Istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej, a nie pokazane w czg$ci rysunkowej projektu, nalezy
po dokonaniu odkrywki wlaczy¢ do projektowanych kolektorow (przylacza nie ujgte w
zestawieniach, profilach itp.). Dodatkowo nalezy kazdorazowo dokona¢ analizy pod katem
odprowadzanego medium (wody deszczowe, czy $cieki sanitarne) i na podstawie ustalen z
wlascicielem nieruchomosci, Miejskimi Wodociagami w Chojnicach oraz Inwestorem wiaczy¢
przytacze w odpowiedni kolektor.

Przewo6d uktada¢ na glebokosci zgodnej z odpowiednim profilem na podsypce z piasku o
wysokos$ci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10
cm z zaggszczaniem. Wysokos$¢ obsypki min. 30 cm.

Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodow (studzienek) i
wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewnetrznych. Zaleca sig¢ przyjecie stopnia
zaggszezenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora (SP - Standardowy
Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielkim obcigzeniu
ruchem drogowym, 98% SP dla drég o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy wewngtrznej d = 1,2 m. Dno
studzienek (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem
betonowym. Studzienki powinny by¢ catkowicie szczelne (dla ci$nien wody do 5 m stupa wody).
Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

> beton klasy C35/45 (B45),

» nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

» wloskowate zarysowania elementow betonowych o szerokosci rozwarcia do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

» do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1,

» beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

» do taczenia kregdw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN 681-1,

» minimalna sita wyrywajaca stopien ztazowy nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

> grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 98%, wartosci Proctora,
modul odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od
2,2,

» kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanalu, w gornej czgsci — Sciany pionowe o wysokos$ci
réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu.

» pozostatle wymagania zgodnie z normami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Studzienki betonowe dla klasy ekspozycji XA1, nie wymagaja izolacji antykorozyjnej zar6wno
na powierzchni zewngetrznej jak i wewngtrznej. W przypadku stwierdzenia mozliwosci pracy
studzienki w S$rodowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy zastosowaé odpowiednie
powloki izolacyjne.



W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ potaczona z przewodem za pomoca krotkich
odcinkow rur (o dlugosci okoto 0,5 m) — nie dotyczy odcinkéw kolektora prowadzonych w tawie
betonowej.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty
w stanie zwartym, polzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o
okoto 25 cm, a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotka lub piaskiem z odpowiednim
zaggszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek zastosowac stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz wlazy zeliwne w klasie
obciazen B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wtazy zeliwne w klasie obciazen
D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i chodniku stosowa¢ wilazy z zamkami
zatrzaskowymi. Stopnie ztazowe powinny wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki. W
miejscach polaczen kanatow Sciekowych ze studzienkami zamontowaé systemowe przejscia
szczelne.

Dla studzienek z wtazami w klasie obciazen D400 wykona¢ pierscienie odciazajace.
Projektowane studzienki S1, S2 oraz S3 przewiduje si¢ jako wspolne dla kanatu kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej. W studzienkach tych nad czgécia denna nalezy zamontowaé plyty
nastudzienne. W ptytach tych umiesci¢ wlazy zeliwne okragle, przeswit d=500 m, bez
wentylacji, z uszczelka na szczelno$¢ na wody wzbierajace do 1 bara np. firmy Hydrotec. Na
ptycie wykona¢ kinetg z odpowiednim wyprofilowaniem.

Projektowane rzedne wlazéw studni (wskazane w czgsci rysunkowej projektu) nalezy
odpowiednio skorygowac na budowie.

6.0. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), Uwaga: nie stosowaé rur z
wewngtrzng warstwa spienionego PVC.

Istniejaca kanalizacje deszczowa nalezy ,,przechwyci¢” wiaczajac projektowany kolektor do
istniejacej studni Di3, w ktoérej nalezy odpowiednio przebudowa¢ kinete oraz za pomoca
projektowanej studni D1, ktéra nalezy zabudowac na istniejacym kolektorze.

Zrzut $ciekdw deszczowych nastapi do istniejacej studni Dil, w ktoérej nalezy odpowiednio
przebudowac kinetg.

Pomiedzy tawa betonowa projektowanej kanalizacji sanitarnej 250 PP, a rura kanalizacji
deszczowej 400 PVC, nalezy umiesci¢ 2 x gruba foli¢ budowlana oraz warstwe zaggszczonego
piasku.

Istniejace przylacza kanalizacji deszczowej, a nie pokazane w czg$ci rysunkowej projektu, nalezy
po dokonaniu odkrywki wilaczy¢ do projektowanych kolektorow (przylacza nie ujgte w
zestawieniach, profilach itp.). Dodatkowo nalezy kazdorazowo dokona¢ analizy pod katem
odprowadzanego medium (wody deszczowe, czy S$cieki sanitarne) 1 na podstawie ustalen z
wlascicielem nieruchomosci, Miejskimi Wodociagami w Chojnicach oraz Inwestorem wiaczy¢
przytacze w odpowiedni kolektor.

Przewo6d uktada¢ na glebokosci zgodnej z odpowiednim profilem na podsypce z piasku o
wysokos$ci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10
cm z zaggszezaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.

Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodéw (studzienek) i
wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewnetrznych. Zaleca sig¢ przyjecie stopnia
zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora (SP - Standardowy



Proctor) dla terendéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obciazeniu
ruchem drogowym, 98% SP dla drég o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable nalozy¢ rury arota dlugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy wewngtrznej d = 1,2 m. Dno
studzienek (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem
betonowym. Studzienki powinny by¢ catkowicie szczelne (dla ci$nien wody do 5 m stupa wody).
Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

> Dbeton klasy C35/45 (B45),

» nasiakliwos$¢ nie wicksza od 5 %,

» wloskowate zarysowania elementow betonowych o szerokosci rozwarcia do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

» do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1,

» beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

» do taczenia kregdéw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN 681-1,

» minimalna sita wyrywajaca stopien zlazowy nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

> grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 98%, wartosci Proctora,
modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od
2,2,

» kineta w dolnej czgsci, do wysokosci potowy s$rednicy kanalu, powinna mie¢ przekroj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czeéci — Sciany pionowe o wysokosci
réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu.

» pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Studzienki betonowe dla klasy ekspozycji XA1, nie wymagaja izolacji antykorozyjnej zarowno
na powierzchni zewngtrznej jak i wewngtrznej. W przypadku stwierdzenia mozliwos$ci pracy
studzienki w $rodowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy zastosowaé odpowiednie
powloki izolacyjne.

W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ polaczona z przewodem za pomoca krotkich
odcinkoéw rur (o dlugosci okoto 0,5 m).

W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej no$nosci (grunty
w stanie zwartym, polzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkg nalezy poglebic o
okoto 25 cm, a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospdtka lub piaskiem z odpowiednim
zaggszczeniem.

W uzbrojeniu studzienek zastosowac stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym (zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze) oraz wlazy zeliwne w klasie
obciazen B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wlazy zeliwne w klasie obciazen
D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i1 chodniku stosowa¢ wilazy z zamkami
zatrzaskowymi. Stopnie ztazowe powinny wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki. W
miejscach polaczen kanatow Sciekowych ze studzienkami zamontowaé systemowe przejscia
szczelne.

Dla studzienek z wtazami w klasie obciazen D400 wykonac¢ pierscienie odciazajace.
Projektowane studzienki S1, S2 oraz S3 przewiduje si¢ jako wspolne dla kanatu kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej. W studzienkach tych nad czgécia denna nalezy zamontowac ptyty



nastudzienne. W ptytach tych umiesci¢ wlazy zeliwne okragle, prze§wit d=500 m, bez
wentylacji, z uszczelka na szczelno$¢ na wody wzbierajace do 1 bara np. firmy Hydrotec. Na
ptycie wykona¢ kinetg z odpowiednim wyprofilowaniem.

Projektowane wpusty uliczne montowa¢ w studzienkach z kregow betonowych d = 0,5 m, z
koszem h = 0,6 m i osadnikiem o wysokosci 0,8 m. Wpusty w wykonaniu drogowym z
mozliwoscia zamknigcia w klasie obciazen D400.

Projektowane rzgdne wtazéow studni, wpustow (wskazane w czg$ci rysunkowej projektu) nalezy
odpowiednio skorygowac na budowie.

UWAGA: w miejscu wystepowania kolizji z istniejacymi kablami, nalezy przelozy¢ kable z
zabezpieczeniem rurami arota, natomiast dla kolizji z istniejacym wodociagiem (mozliwa
kolizja wodociagu z projektowang studnig D1 oraz wpustem W2) nalezy przelozy¢ przewod
wody z wykorzystaniem odpowiednich ksztaltek np. firmy Hawle.

7.0. Gazociag.

Projektowany gazociag wykona¢ z rur PE9O SDR 11, PE63 SDR 11, przeznaczonych do gazu.
Rury laczy¢ poprzez zgrzewanie. Polaczenia zgrzewane nalezy wykonaé za pomoca urzadzen
zgrzewajacych posiadajacych dopuszczenia do zgrzewania ztaczek danej firmy. Ksztattki
powinny posiada¢ fabryczne opakowania w postaci hermetycznych woreczkow foliowych.
Zmiany kierunku gazociagu nalezy wykonywaé przy zastosowaniu kolan, lub wykorzystujac
elastyczne wlasciwosci rur, zachowujac dopuszczalne promienie gigé. Nalezy uzywac wytacznie
rur koloru zoéttego, speiniajace wymagania ZN-G-3150: 1996 w odcinkach handlowych lub
ZWOjU.

Rury musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa “B”. Rury powinny posiada¢ atest
producenta oraz pozytywna opini¢ Instytutu gazownictwa.

Zgrzewanie i oceng jakosci ztacz wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Podstawowe wytyczne to: przed rozpoczgciem wlasciwego zgrzewania nalezy wykonaé
zgrzewanie probne celem sprawdzenia poprawnos$ci dzialania sprze¢tu i doboru wiasciwych
parametrow zgrzewania w danych warunkach. Koncowki zgrzewanych rur i ptyta grzejna musza
by¢ utrzymane w catkowitej czystos$ci. Laczone elementy winny mie¢ taka sama S$redniceg,
grubos¢ $cianki oraz ta sama grupg wskaznika szybkosci plynigcia materiatu. Nalezy zachowac
podane parametry procesu zgrzewania ( temp., czas, sita docisku itp.). Rozwijanie rur ze zwojow
nalezy dokona¢ w temp. +10 do +30° C. Nie wykonywa¢ polaczeh przy temp. ponizej 0° C , w
przypadku wiatru, deszczu stosowa¢ namiot. fLaczone elementy musza by¢ zamocowane
wspotosiowo. W trakcie transportu i montazu rur nalezy chroni¢ ich powierzchni¢ przed
zarysowaniem 1 uszkodzeniem mechanicznym. Nad przylaczem - 40 cm uktada¢ tasme z PE lub
PCV zblta ,szerokosci 20 cm, 5 ¢cm nad rura wlozy¢ drut identyfikacyjny z Cu 1,5 mm?* w izolacji
DY koloru zéttego.

Przewodd uktadac na glgbokosci zgodnej z profilem gazociagu na podsypce z piasku o wysokosci
10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zaggszezaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.

Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewoddéw (studzienek) i
wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewngtrznych. Zaleca si¢ przyjecie stopnia
zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora (SP - Standardowy
Proctor) dla terenow zielonych, 95% SP dla terenow utwardzonych o niewielkim obciazeniu
ruchem drogowym, 98% SP dla drog o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable nalozy¢ rury arota dlugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.



8.0. Roboty ziemne i proby szczelnosci.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi Czg$¢ II ,, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowiazujacych norm a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 1 PN-68/B-06050.

W  przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postgpowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonaé rgcznie, a
w przypadku gdy przewidywana gleboko$¢ posadowienia uzbrojenia jest wigksza niz 0,8 m
ponizej powierzchni terenu wykopy do gt. 0,6 m mozna wykonywa¢ mechanicznie pod nadzorem
gestor uzbrojenia. Pozostata czg$¢ wykopow nalezy wykona¢ recznie. Wykopy powyzej jednego
metra nalezy obudowa¢ deskami i rozeprze¢ belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dtugosci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC, PE, PP producentow rur.
Przy ukladaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

-podsypka powinna by¢ ulozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

-obsypywanie rur z bokdéw sypkim materiatem 1 zageszczonym warstwami. Pierwsza warstwa az

do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie sig rury.
Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodoéw (studzienek) i
wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewngtrznych. Zaleca sig¢ przyjcie stopnia
zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora (SP - Standardowy

Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obciazeniu
ruchem drogowym, 98% SP dla drog o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowac z nich wod¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ wykopu.

Przy wystgpowaniu gruntéw nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.), po ich
usunigciu - wykona¢ podioze zwirowo-piaskowe lub thuiczniowo-piaskowe zabezpieczone
geowloknina.

Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelno$ci wodociagu na cisnienie zgodnie z norma
PN-81/B-10725, BN-86/9192-03.

Probeg dla gazociagu przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503 “Postgpowanie przy odbiorach
technicznych sieci gazowych $redniego i niskiego ci$nienia “ wprowadzona przez PGNiG S.A.
Po przysypaniu przewodu (co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem proby) 20 cm warstwa
piasku (poza miejscami polaczen), bezposrednio przed proba szczelnosci nalezy dokona¢ jego
czyszczenia za pomoca sprezonego powietrza o ci$nieniu ok. 0,4 Mpa.

Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu $rodka pianotwodrczego polaczenia
kolierzowe, ztaczki, armaturg . Probe wykona¢ w obecnosci pracownika Rejonu Gazowniczego
po uprzednim zgloszeniu i uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia.

Wyniki proby na szczelno$ci przewodow powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawceg 1 inwestora.



UWAGA:

- wykopy wykonywa¢é tak, aby nie zostala naruszona naturalna struktura gruntu w
podlozu sasiednich budowli,

- ewentualny demontaz istniejacych sieci oraz uzbrojenia wylaczonych z eksploatacji — do
decyzji inwestora,

9.0. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

-przepisami bhp,

-obowiazujacymi normami,

-instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materialow,

-,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne 1 przemystowe”,

-, warunkami wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

Wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna. Zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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