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I. CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania rob6t odwodnieniowych wykopdéw pod roboty liniowe i obiektowe dla
budowy sieci kanalizacji deszczowej z podejsciami do wpustow deszczowych
oraz przytgczami doprowadzonymi do granicy nieruchomosci (w ramach pasa
drogowego) w ulicy Porzeczkowej od KM 0+005,00 do km 0+337,00 wraz z
tacznikiem do ul. Bytowskiej w Chojnicach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét odwodnieniowych
przy wykonaniu wykopow w gruncie, realizowanych za pomocag instalacji
drenazowej i igtofiltrowej. Zakres rob6t odwodnieniowych jest nastepujacy:

a. Drenaz jednostronny z rurek karbowanych PVC d10 cm w oplocie z maty
stomianej lub tkaniny technicznej uktadany w dnie wykopu. W gruntach
piaszczystych drenaz uktada¢ w gruncie rodzimym a na odcinkach
wystepowania piaskow z domieszkg gruntéw organicznych w podsypce
wyréwnawczej grub. 20 cm Studzienki zbiorcze d0,60 m drenazu w
rozmieszczeniu co okoto 40 m. Gtebokos¢ studzienek zbiorczych 50 cm. Rury
drenazowe uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek.

b. Odwodnienie zestawem igiet. Przyjeto igly d32 mm w rozstawione
jednostronnie co okoto 1,0 m. Goérng krawedz filtra zapuszczaé na gtebokosé
0,50 m ponizej dna wykopu.

c. Odwodnienie drenazem wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 50 cm nad dnem wykopu.

d. Odwodnienie igtofiltrami stosowa¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 50 cm nad dnem wykopu.

e. Zakres robét obejmuje (odwodnienie drenazem):
wykonanie podsypki ujete w ST-01.01-BS
wykonanie rowka pod rury drenazowe
utozenie drenazu

uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu)
wykonanie studzienek zbiorczych

utozenie tymczasowych przewoddw ttocznych
pompowanie

demontaz instalacji

f. Zakres robét obejmuje (odwodnienie igtofiltrami):
e wptukanie igiet
utozenie przewodu ssawnego i podtaczenie igiet
utozenie przewodu ttocznego
odwodnienie wykopu —pompowanie
demontaz instalacji

Grupy robét wg CPV
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5. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 ,Wymagania ogdine".
6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Szczegotowe wymagania dotyczace Robét

Dno wykopu nalezy utrzymywac w stanie suchym przez caty czas trwania robo6t
montazowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji
sq: selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Roboty odwodnieniowe, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda przy

uzyciu sprzetu:

— zestaw igtofiltrowy z agregatem pompowo — prézniowym i orurowaniem

— pompy odwodnieniowe

— inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Do przewozu wszelkich materiatow nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
oraz inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".
2.  Warunki szczegbtowe realizacji robét.

Przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych, prowadzonych zgodnie
z ST-01.01-BS, nalezy zainstalowaé instalacje i urzadzenia odwodnieniowe,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenie wdd gruntowych nalezy
przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego przewodu ani tez w podtozu obiektéw sasiednich.



VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Ogodlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano
w ST-00-BS ,Wymagania ogéine".

Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢
Swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspekiora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru — badanie obnizonego poziomu wody gruntowej

VI.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.

Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

2. Jednostki obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi rob6t odwodnieniowych sg:

e mb dla utozonych przewoddéw (drenazu, przewoddw ssawnych i ttocznych)
e sztuki dla studzienek zbiorczych

e sztuki dla iglofiltrow

e m?dla pompowania wody

VIIl. ODBIOR ROBOT

1.

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

Warunki szczegétowe

a. Odbior techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu rob6t ziemnych i trwa
az do zakonczenia rob6t montazowych.

b. Nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,
e przez caty czas robét montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom
obnizonego zwierciadta wody
e w trakcie rob6t odwodnieniowych nalezy obserwowaé stan przylegtych
obiektéw budowlanych

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

1.

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pormiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t odwodnieniowych obejmuije::
e roboty przygotowawcze,

e montaz instalacji odwodnieniowych

e pompowanie wody



e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane),
m.in.:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
- odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo



