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PROJEKT BUDOWLANY - tom I
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Projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiotem opracowania jest bran zowy projekt drogowy budowy ulicy
Porzeczkowej od km 0+005 do km 0+337 w Chojnicachw  raz z tgcznikiem
od ul. Porzeczkowej do ul. Bytowskiej od km 0+000d o km 0+043,93.

1. DANE OGOLNE

= Zlecenie inwestora

» Decyzja o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta
Chojnice znak Km 7639-16/09 z dnia 11.08.2009 r.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta
Chojnice Nr GP. 7331-110/2009 z dnia 21.08.2009 r.

» Podkiad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
terenu

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (DZ.U. R.P. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)

= Warunki techniczne: Urzad Miejski Wydziat Gospodarki i Ochrony Srodowiska w
Chojnicach

= Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

= Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia

= Pomiary wykonane w terenie przez zespot projektowy

W ramach inwestycji projektuje sie budowe i utwardzenie nawierzchni miejskiej ulicy
Porzeczkowej od km 0+005 do km 0+337 z tgcznikiem od ul. Porzeczkowej w km
0+198,80 do ul. Bytowskiej: od km 0+000 do km 0+043,93. Odcinki ulic o dlugosci
332 mi43,93 m sg zawarte pomiedzy ul. Malinowg i ul. Karnowskiego.

Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta Chojnice na dziatkach

o numerach: 3856, 3850, 3853, 3849, 3857, 3861/2.

2. PROFIL PODLUZNY

Przebieg trasy w profilu podtuznym w petni dostosowano do uksztattowania terenu

i przylegtych ulic.

Spadki podiuzne wynoszg od 1,07% do 12,27 % i sg wyokraglone 6 tukami
pionowymi: trzema wklestymi o R = 200,0 — 100,0 m i trzema wypuktym o R = 200,0 -
400,0 m.

3. PRZEKROJ POPRZECZNY
Ulice w przekroju poprzecznym zaprojektowano:
a) ul. Porzeczkowa: od km 0+005 do km 0+ 337 przy szerokosci pasa drogowego

~10,0 m:
- jezdnia o szerokosci 6,0 m i spadku daszkowym 2 %,



- chodniki obustronne o szerokosci 1,50-2,50 m i spadku jednostronnym 2 %
w kierunku jezdni,
- wjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.

b) tacznik od ul. Porzeczkowej w km 0+198,80 do ul. Bytowskiej - od km 0+000 do
km 0+043,93 przy szerokosci drogowego ~10,0 m:

- jezdnia o szerokosci 6,0 m i spadku jednostronnym 2 %,

- chodniki obustronne o szerokosci 2,0 m i spadku 2 % w kierunku jezdni,

- wjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

»= npawierzchnia jezdni :

- kostka betonowa brukowa koloru szarego typu ,starobruk” na podsypce
o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 18 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe grubosci
20 cm,

- obustronny uliczny kraweznik betonowy na tawie betonowej z B-15,
(wystajacy 1 cm ponad jezdnie na wjazdach).

= nawierzchnia chodnikow:

- kostka betonowa brukowa koloru zéttego typu ,starobruk” o grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- wzmocnione podioze o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,

- obustronne obrzeza betonowe 8x30.

» nawierzchnia wjazdéw na posesije:

- kostka betonowa brukowa koloru czarnego typu ,starobruk” na podsypce
o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z betonu B-10 o grubosci 12 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 15 cm,

- obustronne obrzeza betonowe 8x30.

= nawierzchnia progu zwalniajgcego w km 0+148 (typ U-16d):
- przemienne pasy 0,5 m x 4,0 m z kostki brukowej betonowej typu ,starobruk”
o grubosci 8 cm koloru szarego i czarnego,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 18 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe grubosci
20 cm.
Wysokos¢ wyniesienia progu ponad niwelete jezdni w przekroju poprzecznym wynosi
7 cm na dlugosci 1,5 m z zastosowaniem promienia R=4,10 m.



5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe dotyczg rozbiorki tymczasowej nawierzchni z prefabrykowanych
ptyt betonowych oraz poditgczenia projektowanej ulicy z ulicg Karnowskiego.

6. ROBOTY ZIEMNE

Bilans robo6t ziemnych dla wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
przedstawia sie nastepujgco:

Nasypy (m3) -

Wykopy (m3) 1401

Odwoéz (m3) 1401
7. OZNAKOWANIE

Zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu drogowego nalezy ustawi¢ znaki

drogowe:

- znak nakazu C3 - 1 szt.

- znak nakazu C2 - 1 szt.

- znak ostrzegawczy A22 - 1 szt. (z tabliczkg T9: 12%)
- znak ostrzegawczy A23 - 1 szt. (z tabliczkg T9: 12%)

8. URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wiascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okreslajg warunki
prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen.
Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Szaszor
POM/0099/POOD/04 uprawnienia do proj.
bez ograniczen w specj. drogowej



Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Budowa ulicy Porzeczkowej w Chojnicach od km 0+08& km 0+337

wraz z gcznikiem do ul. Bytowskiej”
2. Imie i nazwisko oraz adres inwestora :

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chigj;
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta spdzapcego informag; :

mgr inz. Krzysztof Sgszor, ul. Jana Pawta Il 20 /16 , 89-604 Chojnice.
4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegokolejnéc realizacii

(wgDz. U.nr47,péz. 401):

oznakowania robét
roboty pomiarowe
roboty ziemne
roboty odwodnieniowe
wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rgmyayi, wpustowymi deszczowymi
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogejezdni, zjazdéw i chodnikéw
wykonanie robét towarzygeych
wykonanie robét wykaczeniowych
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5. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacii lub rozbiorce :
Podkczenie kanalizacji deszczowej do istpgj sieci kd., rozbiérka
prefabrykowanych ptyt betonowych

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terertdrekmog stwarzé zagraenie

bezpiecagstwa i zdrowia ludzi :
Istniejgce uzbrojenie.
7. Przewidywane zagtenie wystpujace podczas realizacji rob6t budowlanych , skatalzaj
zagraen oraz miejsce i czas ich wgpbwania :

przemieszczagce s¢ maszyny / caté¢ prac /
praca w wykopach /roboty ziemne przy uktadaniu kolktora deszczowego/
ostre wystapce elementy / cat& prac /
ograniczone przestrzenie / caké prac /
wysitek fizyczny / cat@é prac /
uszkodzenie ciata / uktadanie elementéw odwodniemigch i brukarskich/

zminimalizowania skutkéw dziatania zagfona budowie &da stosowane :
oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t /znaki drogptaémy ostrzegawcze itp. /
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zamgia na budowie
deskowanigcian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronardzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich praezeniem
odzie ochronna , obuwie robocze, sptochrony osobistej /gkawice ochronne,
ochraniacze stuchu , kamizelki odblasko/
umoezliwienie umycia s¢ i korzystania z&rodkéw higieny osobistej osobom
wykonujcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych nakigsizerwy w pracy / wysitek
fizyczny /
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8. W cel

c
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opracowat :

mgr inz. Krzysztof Saszor



