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CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przewoddw i niezbednego uzbrojenia dla budowy sieci
kanalizacji deszczowej z podejsciami do wpustow deszczowych oraz przytaczami
doprowadzonymi do granicy nieruchomosci (w ramach pasa drogowego) w ulicy
Porzeczkowej od KM 0+005,00 do km 0+337,00 wraz z tacznikiem do ul.
Bytowskiej w Chojnicach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych

z przewodami wraz z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

e przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku
Sredniego dobrze uziarnionego,

e obiekty wystepujace na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na
zageszczonej podsypce z piasku, a przy wystepowaniu wody gruntowej na
zageszczonej podsypce z piasku wykonanej na geowtokninie,

e wykopy ujete sg w ST-01.01-BS - ROBOTY ZIEMNE,

e krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy
wykonywaniu robét zabezpieczy¢ podwieszajac je,

e przejscia przewoddw przez Sciany obiektow sieciowych wykonaé jako
szczelne,

e odwodnienia  wykopéw ujete sg w ST-01.03-BS - ROBOTY
ODWODNIENIOWE,

e prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektéw sieciowych ujeto w
ST-01.02-BS — ROBOTY BUDOWLANE,

W zakres Robot ujetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

a. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej

Przyjeto wykonanie przewodéw grawitacyjnych dla z rur PVC typu ,S” (PVC
lite), Uwaga: nie stosowac rur z wewnetrzng warstwa spienionego PVC.
e Siec:
» d400 mm o dtugosci L=17 m
» d250 mm o dtugosci L=316 m
» d200 mm o dtugosci L=41 m
e Przytacza do granicy posesji i podejscia do wpustow :
» d160 mm o dtugosci L=260 m

b. Studzienki rewizyjne sieciowe

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne sieciowe - betonowe d=1,2 m z wtazem
zeliwnym o nosnosci 40T i pierscieniem odcigzajgcym.

c. Wopusty deszczowe

Wopusty deszczowe montowa¢ w studzienkach z kregéw betonowych d = 0,5
m, z koszem h = 0,6 m i osadnikiem o wysokosci 0,8 m. Wpusty w wykonaniu
drogowym z mozliwoscig zamkniecia w klasie obcigzen D400.
Zaprojektowano wpusty uliczne — oznaczone w czesci rysunkowej projektu
jako np. W1 oraz wpusty kraweznikowe np. Wb1



3. Grupy robét wg CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
45230000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45231300-8

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00-BS

5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania podano w ST-00-BS

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

1. Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych,
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nie uzywane,

- by¢ wgatunku I,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i dokumentacji projektowej lub rownowazne,

- posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, a takze wymagane
atesty i certyfikaty.

2. Przed uzyciem materiatdw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane przez niego dokumenty, potwierdzajace spetnianie wymagan.

3. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami oraz niniejszg Specyfikacja.

4. Skfadowanie materiatow:

- kruszywo — sktadowisko zlokalizowaé jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru,

- rury PVC - nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta, jak najdtuzej w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ réwna,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m, w taki sposéb, aby ramka wigzki spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane beda w stertach, powinny by¢ utozone
na drewnianych podktadach i przektadkach, tak, aby kielichy nigdy nie lezaty na
ziemi. Rury o r6znych srednicach, jesli to mozliwe - uktadac¢ oddzielnie, jesli nie -
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie sterty. Kielichy rur
wysung¢ tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (rury uktadac¢ naprzemiennie). W stercie - nie wiecej niz 7 warstw,
do wysokosci 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy sterty
stanowig kotki i kliny drewniane. W przypadku uszkodzenia rur nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowa¢. Rury na czas transportu i
magazynowania zabezpieczone sg obustronng zaslepka, ktérg zdjac
bezposrednio przed montazem. Rury dostarczane sg z uszczelkg zabezpieczong
smarem silikonowym. Magazynowane rury zabezpieczy¢ przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych (temp.do 40°C) i opadami atmosferycznymi. Na



diuzszy okres magazynowaé¢ rury w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych, zapewniajgcych ich przewietrzanie. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty sktadowac¢ w sposdb uporzadkowany wg w/w zasad.

wtazy i wpusty uliczne Zeliwne - moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach
na paletach, z dala od substancji dziatajagcych korodujace . Elementy
posegregowac wg klas.

Kregi betonowe, pokrywy i bloczki betonowe - sktadowa¢ na gruncie
nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowaé w pozycji wbudowania, do wysokosci 1,8 m z
mozliwoscig dostepu do poszczegdlnych elementow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

1.

2.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-BS
~Wymagania ogoine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

1.
2.

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00-BS.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytwérce.

Rury PVC - transport samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci na
podktadach drewnianych. Rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle do wysokosci
1,0 m Rury sztywniejsze ukfada¢ na spodzie. Zabezpieczy¢ je tekturg przed
zarysowaniem. Wielko$¢ zwisu rur przy dtugosci wiekszej niz pojazd nie moze
by¢ wieksza niz 1m. Przew6z mozliwy jest tylko w temperaturze -5 - +30°C.
Wytadunek i zatadunek rur w wigzkach przy udziale podnosnika widtowego lub
dzwigu z belka. Absolutny zakaz stosowania zawiesin z lin stalowych lub
tancuchoéw. Gdy rury zatadowane pojedynczo - mozna je zdejmowac recznie
(srednica do 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Rur nie mozna
rzucac, przetaczaé, przesuwac. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci j w.

Wpusty i witazy zeliwne - przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi
wczesniej zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy
przewozi¢ luzem lub warstwach na paletach, w zaleznosci éd srodka transportu i
wytrzymatosci palety. Usytuowanie elementéw powinno umozliwia¢ mechaniczny
roztadunek.

Kregi i pokrywy betonowe - transport w pozycji wbudowania z zabezpieczeniem
przed przesuwaniem sie fadunku. Przemieszczanie kregow przeprowadzac przy
zastosowaniu minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie po
obwodzie elementu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.

Ogolne warunki wykonania robét.



Wymagania dotyczace wykonywania robét zawarto w ST-00-BS.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajagc wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane rurociggi sieci cisnieniowych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

2. Roboty przygotowawcze

a. Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce, na catej szerokosci dna wykopu.
Stopien zageszczenia podsypki is > = 0.95. Podsypka powinna siega¢ do wysokosci
0.2 dz od zewnetrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty nalezy wykonywac po
uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopdw. Rury muszg by¢ uktadane
swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé¢ i
odbioru miejsca potaczen przez Inspekiora Nadzoru muszg pozosta¢ nie zasypane.
Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypemi¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete.
W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu. Wypetnienie przestrzeni w
obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 30cm +0.20 Srednicy
zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rura. Ziemia w
obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatlu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujacych naciskéw
statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy
zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopdw) o grubosci
co najmniej 20 cm nie zawierafa kamieni. Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage,
aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng
na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu
oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz
spadajgce kamienie mogq uszkodzi¢ rure. W rejonie przejs¢ nad kablami, oraz
wzdtuz istniejacych kabli elektrycznych, teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢
ze szczegolng ostroznoscia, tak aby unikngg¢ ich uszkodzenia. W razie uszkodzenia
jakichkolwiek urzadzen podziemnych nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ ich
wiasciciela oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania wykopow nalezy
wykopy oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ i wykona¢ przejazdy i przejscia dla
pieszych.

b. Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢c wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe;
» dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego wykonac.

c. Podtoze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono
wyzej, nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:



d.

» podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych
(gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

» podfoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp)
0 matej grubosci po ich usunieciu;

— przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét
odwadniajacych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podfoze
naturalne dla przewodéw, jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu
przy gruntach zbitych i skalistych;

— W razie koniecznosci obetonowania ur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonac po

probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza

ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng

czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi

wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢: dla przewodéw PVC 10 cm,
dla pozostatych 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-

icm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami

normy PN-81 B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiekidw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC,
PP.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na
ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozp6r scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty
wg PN-86B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ ugeszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0.1-0.2m z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan normy BN-
72/8932-01 dla drdég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. W terenach zielonych,
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.92.



3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét poszczeg6inych sieci. W celu zachowania prawidtowego
postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

a. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢, do wykonania
montazowych robét sieci. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatdéw w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co mniej 30 m. Materiaty uzyte do budowy przewodéw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocag
jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle
przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ /przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury /0$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien byé
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +-1 cm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg tub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

b. Kanat z rur PVC

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30°C(PVC) i od

0 do +20°C (PE). Rur z PVC nie nalezy uktada¢ na tawach betonowych ani

zalewa¢ betonem. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z

uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

+ wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

* wykonac¢ zilgcza, przy czym rura kielichowa do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng
30 cm ponad wierzch rury z wytagczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych

(potaczenia  zaciskowe) uszczelnionych  specjalnie  wyprofilowanym

pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie

przygotowa¢ rury, wykonujac odpowiednio  wszystkie  czynnosci

przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,



* ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac

bose konce rury pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny by¢é

takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta

do osi rury. Na bosym konhcu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym

wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wgtebienia

kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a

nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim

nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury

przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie

przez czoto Kkielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych

elementow. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat

oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez

producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa

sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy

przewodu.

Potaczenia przytaczy z projektowanym kolektorem wykonaé za pomoca

odgatezien nasadowych oraz tréjnikéw redukcyjnych (zgodnie z odpowiednimi

profilami).

Wykonanie i odbior sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé normie :

+ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze" zas sieci wodociggowej

Niezaleznie od powyzszego zastosowanie majg normy :

*  PN-91/B-3020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczanie statyczne i projektowanie.

c. Uzbrojenie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne - betonowe d=1,2 m.
Witazy Zeliwne d600 mm wg PN-87/H-74051.00.
Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-740.

Wpusty deszczowe: uliczne i kraweznikowe.

Wg. ST-01.02-BS — ROBOTY BUDOWLANE

d. Kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca infrastrukturg

W miejscu wystepowania kolizji z istniejacym wodociggiem nalezy przetozyc
przewdd wody z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek np. firmy Hawle.
Przetozony odcinek wodociggu nalezy zaizolowac¢ termicznie tupkami z pianki
poliuretanowej np. firmy Pianex.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Ogdlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00-BS.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato



spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.
Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-8 LB-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronne;j
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza palety wykonaé w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka poditoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatdw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm i Srednicy
(z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczeh rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do
czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.



VI.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.

Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania ogdlne".

2. Jednostki obmiaru.

Jednostkami obmiaru sa:

mb — przewody, z doktadnoscig do 0,5
e szt. — ksztattki, armatura, studnie, studzienki

VIIl. ODBIOR ROBOT

1.

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00-BS ,Wymagania ogoine".

Warunki szczegotowe odbioru Robét

Odbiér  techniczny nastepuje po  zakonczeniu montazu  przewodu
i przeprowadzeniu badan.

Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku
Budowy,

e uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,

e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

e prawidtowos¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

e szczelno$¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Rob6t, wynikéw pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,
dokonac¢ szczegétowych ogledzin robét

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opaddéw
atmosferycznych,

e przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podifoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

e dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow,

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;



e materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
e izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy robot:

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. VI.
Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét stan terenu okreslony przed przystapieniem do
rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e (Geodezyjne szkice polowe.

Odbior koncowy robét

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

protokéty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodéw,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentédw materiatéw,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej,

e protokdty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

e protokoty badan szczelnosci catych przewodéw.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNOSCI

1.
2.

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,Wymagania ogolne".

Ptatnosci:

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt.VII
niniejszej ST, za wykonany zakres Robét podany w ST-00-BS.
Cena obejmuje odpowiednio:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc
montazu armatury i urzadzen,

zakup, dostarczenie Materiatow,

montaz rur, ksztattek, przytaczen,

montaz armatury i wyposazenia,

wykonanie studzienek,

wykonanie prefabrykowanych elementéw,



wykonanie przejs¢ przez sciany,

ptukanie i czyszczenie przewodow,

préba szczelnosci przewodow,

pomiary i badania kontrolne,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

PRZEPISY ZWIAZANE.

Projekt budowlany

Pozwolenie na budowe

Ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Normy:

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Zmiany Bl 9/8S poz. 782 Bl 12/90 poz. 95 3 BI 10/91poz.
67 Beton zwykly.

PN-EN 1SO 161-1:1990 IDTISC 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych
do transportowania ptynéw. Nominalne Srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia
(ukiad metryczny).

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane wymiarow.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
PN-68/H-74301 Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyrownawcze do
potaczen kotnierzowych. Wymagania ogdine.

PN-S3/M-74024 aarmatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/H-743 74.01 Poprawki 1 B 2/89 p6z. 9. Armatura i rurociggi. Potaczenia
Kotnierzowe. Uszczelki Wymagania ogdlne.

Inne:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa -,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztuczny wraz z aneksem" Rozdziat 4, sieci wodociggowe Wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996

Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztuczny wraz z aneksem" Rozdziat 3, sieci kanalizacyjne Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa -,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" Tom I, Instalacije przemystowe, Rozdziat 3, Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne, Arkady. Warszawa 1988



